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OPIS TECHNICZNY.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie i Umowa z dn.15.02.2001r

2.MATERIALY WYJSCIOWE.

B Program kanalizacji dla m-ci Zarzecze.

B Decyzja o warynkach lokalizacji inwetycji celu publicznego.
B mapy syt-wys. w skali 1:1000.

W wizja lokalna w terenie

B uzgodnienia z Inwestorem i wiascicielami posesiji.

3. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Celem inwestyciji jest wykonanie zbiorowego systemu kanalizagji
odprowadzajgcej Scieki bytowo-gospodarcze w sposob Zorganizowany z miejscowosci
Zarzecze na oczyszczalnie w Nisku.

Miejscowos¢ Zarzecze usytuowana jest wzdiuz drég: krajowej nr 19 i
wojewddzkiej nr 858 Zarzecze - Szczebrzeszyn.

Po stronie pdinocnej przebiega linia PKP Zwierzyniec-Stalowa Wola oraz
przeptywa rzeka Chodzca, ktére oddzielaja cze$é zabudowan (przysiélek Podborek i
Zapacz) od zwartej zabudowy Zarzecza.

Po stronie poludniowej miejscowosci ptynie rzeka San.

Niniejszy projekt stanowi Il etap kanalizacji migjscowosci Zarzecze.
Obszar kanalizowany w ramach |l etapu pokazano na orientacji w skali 1:25000.
Zakres etapu Il obejmuje:

= 6 przepompowni $ciekdow P2,P3,P4,P5,P6,FP7,

= zasilanie energetyczne przepompowni,

= kolektory grawitacyjne - zlewnia P1, P2, P3, P4, P5, P, P7

= przykanaliki - zlewnia P1, P2, P3, P4, P5, P8, P7

Nie przewiduje sig odprowadzenia do kanalizacji $ciekdw deszczowych
pochodzacych z powierzchni ulic | dachéw, gnojowki i gnojowicy, odciekéw z
kiszonek, sciekéw z mycia samochodéw i sprzetu bez wstepnego ich podczyszczenia.

4.SIEC KANALIZACYJNA.
4.1.TRASA | ZAKRES SIECI.

Trasy projektowanych kanatéw grawitacyjnych i cisnieniowych pokazano na
mapach sytuacyjno-wysokosciowych 1:1000.

Kolektory poprowadzono poboczami drog gminnych i po dziatkach prywatnych,

Przepustowosc¢ sieci kanalizacyjnej i uzbrojenie zaprojektowano uwzgledniajac
wody przypadkowe w wielkosci 100% Qmax h oraz obecng zabudowe i
perspektywiczng rozbudowe.

Doprowadzenie §ciekow z poszczegélnych gospodarstw do kolektora
glownego przykanalikami utozonymi na glgbokosci 1,2 - 1,7 m ppt. ze spadkiem 1%.
Zakiada sig podigczenie przykanalikow i odprowadzenie $ciekéw z poszczegbinych
budynkéw po wybudowaniu kolektoréw gtéwnych.
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Minimalne odlegtosci kanatow od obiektow, urzadzen podziemnych i
nadziemnych winny wynosié:

budynki 3.0m przy gl.kanaiu do 3.0m
5.0m przy gtkanatu > 3,0m
kable elektroenergetyczne 1.9m.
kable telekomunikacyjne 1.5m.
pas drzew 2.0m.
stupy oswietleniowe 2.0m,
sfupy elektryczne 2.0m.
odziemne i nadziemne znaki geodezyjne | 2.0m.
sie¢ wodociggowa 1.5m.
| gazociagi roznych typdow 1.5-10.0m.

Wytyczenie trasy w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjne;j,
a po wykonaniu robét przed zasypaniem wykopéw nalezy dokonaé inwentaryzacii
rurociggow.

4.2.ZAGLEBIENIE | SPADKI KANALOW.

By nie poglgbiaé kanatéw grawitacyjnych z uwagi na wysoki poziom wod
gruntowych, zatozono ich max giebokosé w granicach 3,5- 4.2 m.

Minimalna glebokos$¢ posadowienia kanatu liczona od wierzchu rury do
powierzchni terenu wynosi 1.20m zas max 4.0m.

Spadki kanatéw mieszcza sie w granicach 0,4% do 5,0%, jedynie na krotkich
odcinkach spadki sg > 5% .

4.3. ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa BN-83/8836-02
"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" w
powigzaniu z PN-86/B-02480."Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia” oraz normg BN-62/8836/01 "Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanych wykopow.
Podioze budowlane stanowig grunty piaszczyste i spoiste wyksztatcone w postaci
piaskow drobno, Srednioziarnistych, lokalnie ze zwirem, gliny i ity.

Stwierdzone grunty w przedziale 0,0 - 5,0 m ppt zalicza si¢ do nastepujacych
kategorii budowlanych pod wzgledem urabialnosci:

kat Il - gleba z darnig, piaski drobno- i $rednioziarniste, piaski ze zwirem ,

2wiry, pyly piaszczyste, plastyczne i twardoplastyczne,

kat lll - gliny zwigzte, plastyczne, twardoplastyczne, nasypy ziemno-kamieniste,

kat IV - gliny zwigzte spoiste twardoplastyczne i poizwarte, ity.
Poszczegodine kategorie gruntow stanowi¢ beda nastepujaca procentowg kubature
robot ziemnych na trasie projektowanej kanalizacji:

katl - 30%,
kat Il - 40%,
kat lll - 30%.

Procentowy udziat poszczegéinych kategorii w robotach ziemnych Zwiazanych z
posadowieniem pompowni:

katl - 15%,

kat |l - 55%,

kat Il - 30%.
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Warunki gruntowo-wodne sg bardzo zréznicowane, z uwagi na spodziewane
zawodnienie piaszczystych utworéw podioza geologicznego za sprawg plytkiego
wystepowania wod gruntowych (0,2-1,4 m ppt), koniecznosé prowadzenia odwodnien
wykopow i zabezpieczenia ich scian.

Najniekorzystniejsze warunki dla robét ziemnych wystapia w rejonie pompowni
P2, P5 i P6 oraz w centrum wsi po obydwu stronach ul. Mickiewicza (szczegéinie w
rejonie boiska sportowego), z uwagi na bardzo silne reagowanie zwierciadta wod
gruntowych na opady atmosferyczne i prognozowane obnizenie zw.w. gruntowych ok.
0,5-1,0, w okresach suchych. Prace ziemne w tych rejonach nalezy planowaé w
miesigcach letnich. Korzystne warunki dla robét ziemnych wystapia w rejonie
pompowni P4,

Przewiduje si¢ zawodnienie wykopéw na okoto 70% dlugosci projektowanej
diugosci.

Odwodnienie wykopow za pomoca igtofiltréw na diugosci okoto 30%, zas na
pozostatej diugoéci odwodnienie drenazowe dna wykopu przy zastosowaniu
betonowych studzienek zbiorczych.

Odwodnienie wykopéw pod pompownie P2, P5,, P8 i kolektory w rejonach o
wysokim poziomie wod gruntowych za pomoca igtofiltrow.

W rejonie boiska sportowego w przypadku prowadzenia robét przy wysokim poziomie
wod gruntowych, obnizenie ich poziomu przy zastosowaniu studni depresyjnych.

Odwodnienie wykopéw pod pompownie P3 i P7 rowem opaskowym,
zagtgbionym w strop nieprzepuszczalnych utworéw gliniastych i ilastych i studzienka
drenarska fi 1,0m, z ktérej wypompowywane bedg przesaczajace sie wody gruntowe.

Szczegolowe warunki podioza gruntowego zostaly oméwione w ,Dokumentacii
geotechnicznej warunkéw gruntowo-wodnych dla kanalizacji sanitarnej w m-ci
Zarzecze gm. Nisko”

Sposoéb uktadania ciagdw kanalizacyjnych od najnizszego miejsca spowoduje
sptyw wod gruntowych.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzglednié¢ ewentualne przestoje
spowodowane przez warunki atmosferyczne. Nawet w okresach krotkotrwatych
opadow deszczu prowadzenie robét bedzie niemozliwe 2 uwagi na nawodnienie dna
wykopow i nawilgocenie $cian , co obnizy stateczno$é pierwotng scian wykopow i
prowadzi w konsekwenciji do zjawisk osuwiskowych. Jest to szczegélnie grozne przy
wykopach gtebszych od 1.5 m. ppt w poboczach drég i blisko zabudowan. Dlatego
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami z odeskowaniem petnym scian
wykopow, zasypujgc wykop po zmontowaniu kolektora warstwami z doktadnym
ubiciem,

Nie wolno pozostawia¢ wykopéw nie zasypanych.

Przyjeto, ze wykopy wykonywane bedg mechanicznie i recznie.

Pod kolektor ttoczny wykopy wykonywane beda mechaniczne ze skarpami a pod
kolektor grawitacyjny o $cianach pionowych z umocnieniem écian wykopow.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kolektora z gazociagami, kabtami
elektrycznymi i teletechnicznymi wykopy nalezy wykonywadé recznie z
zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia.

W miejscach zblizert do budynkow mieszkalnych, gospodarczych, piwnic,
studni, stupow el. uktadanie kolektoréw prowadzi¢ w wykopach wykonanych recznie z
odeskowaniem petnym $cian wykopéw, ktore nalezy pozostawié w wykopie po
zasypaniu. Zasypke wykonywac warstwami z bardzo doktadnym ubiciem - nie wolno
dopusci¢ do przemieszczania sig podioza gruntowego w poziomie posadowienia tych
obiektéw, co grozitoby ich uszkodzeniem.

Szeroko$¢ dna wykopoéw o Scianach pionowych 0,8 - 1,2m,
za$ ze skarpami 0,6 - 1,1m. Nachylenie skarp 1:1.
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4.4. MATERIALY | UKLADANIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH.

Kolektory grawitacyjne.

Projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych taczonych na uszczelke
gumowg produkowanych zgodnie z norma PN-80/C-89205 typ ciezki S i $redni N.

Ukladanie przewoddéw powinno by¢ wykonywane zawsze w suchym wykopie.
Rury z PVC mozna posadawia¢ bezposrednio na wyréwnanym podiozu rodzimym w
gruntach piaszczysto-gliniastych lub zwirowych nie zawierajgcych kamieni.
Na dnie wykopu pozostawia sie 20-centymetrowg warstwe ziemi, ktérg zdejmuje sie
przed utozeniem przewodu, wyréwnujgc bardzo starannie dno i przystosowujac je do
przewodu tak, by poszczegélne rury spoczywaly rownomiernie na dnie najmniej na
3/4 swojej diugosci . Rury powinny leze¢ na gruncie rodzimym nienaruszonym dla
uniknigcia nierébwnomiernego osiadania przewodu. W razie wykonania zbyt
gtebokiego wykopu nalezy ubytek wypeinic¢ piaskiem dobrze ubitym,
Przy ukiadaniu przewodow w gruntach zwartych lub nasypowych na dnie wykopu
nalezy wykonac podsypke z piasku gr min.10cm,ktéra powinna by¢ starannie
zageszczona oraz zasypanie reczne warstwg o grubosci co najmniej 30 cm ponad
rurg. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego
spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku ulozenia przewodow.
Przestrzeit wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetnié gruntem
piaszczystym nie wigzacym wzglednie slabo wigzacym /z udziatem najwyzej 15%
ziarna mniejszego niz 0,06 mm/. Wiasciwy material na podsypke i wypeinienie wokot
rury i studzienek moze by¢ uzyskany przez odpowiednig selekcje gruntu wydobytego
z wykopu |lub dowieziony. Materiat obsypki nie moze byé zmrozony ani zawierac
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Obsypke nalezy wykonywaé warstwami, rownolegle po obu stronach rur i studzienek,
kazdg warstwe zageszczajgc. Grubosé warstw nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.
Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas
Zziemi do wykopu.

Kolektory ttoczne.

Projektuje sie z rur PE 80 SDR17 PN7,5 zgrzewanych.
Uktadanie przewodoéw powinno by¢ wykonywane zawsze w suchym wykopie.
Rury z PE musza by¢ ukfadane tak, zeby ich podparcie bylo jednolite.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
wypeiniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu
wykonawcy.
Materiat do podsypki powinien speiaé nastgpujace wymagania:
¢ nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,
+ materiat nie moze by¢ zmrozony,
+ nie moze zawieraé ostrych kamieni.
Jezeli grunty lokalne speiniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki.
Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po jego utozeniu.
Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m
(po zagegszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat podsypki.
Wypetnienie dookola rurociagu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spelnia
powyzsze wymagania. Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwazne wypeinianie wzdiuz wykopu
powinno by¢ nawet wazniejsze niz rozdziat materiatu po obu stronach przewodu.
Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i
sile uderzeniowej, ktora jest stosowana w wigkszosci przypadkow.

5
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Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowaé w tym samym czasie po
obu stronach przewodu.

Zageszczanie jest tatwiejsze, jesli zawarto$¢ wody w materiale wypetniajgcym jest
bliska optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane woda, jesli podioze moze
przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jakis sposéb np. przez drenaz zapewniajacy
efektywne odwodnienie obsypki. Wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.
Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby uniknaé
uniesienia sie rury.

Aby uniknaé osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Poza tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4m, boczna
obsypka rury powinna by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopien zaggszczenia wynosi 85%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposéb by speiniata wymagania
struktury nad rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow zielonych).
Pozostata cze$é wypetnienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego jesli
max. wielkos¢ czasteczek nie przekracza 300 mm.

Zageszczanie materialu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

DLUGOSC PROJEKTOWANYCH KOLEKTOROW

WYSZCZEGOLNIENIE ZLEWNIA RAZEM
P1 P2 | P3 | P4 | P5S | P6 | PT
Kolektory PVC §,160mm typ N_mb 1618| 898| 687] o581 208] 86l X 4943
Kolektory PVC ¢,160mm typ S _mb 597| 360| 359| 468] 420 408 42 2 654
Kolcktory PVC $,200mm typN_mb 957 1709 1104] 1710 692 925] 26l 7367

Kolektory PVC 4.200mm typ S _mb 6143 27617 1495| 1672 20157 1593 297 15 976
RAZEM mb 9315] 5728) 3645] 4440| 3425] 3787 600 30 940

Pompownie $cickow szt 1 1 } 1 1 1 6
Rurociagi tloczne PE ¢.110mm_mb 550 180 780 780 770 3060
Rurociggi thoczne PE_¢,125mm _mb 930 930
Razem kolektory grawitacyjne,

tloczne i przykanaliki mb 9315] 62781 3825] 5220 4355 4567 1370 34 930

4.5.UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNEJ.

+ studzienki kanalizacyjne.

= studzienki z kregdw bet. $1,0-1,2 m przykryte ptyta nastudzienng zelbetowg z
wiazem zeliwnym cigzkim z wbudowana kineta i szczelnym przejSciem. Wtaz nalezy
obetonowaé w promieniu 0,5 m. Studzienke od zewnatrz nalezy zaizolowaé lepikiem
asfaltowym. W studzience osadzi¢ stopnie ztazowe Zeliwne typowe.

= studzienki z tworzyw PP na trasie kolektoréw i przykanalikdw.

Studzienki z PP sktadajg sig z kinety, rury wznoszacej (trzon studzienki) i przykrycia.

Wszystkie elementy sag taczone za pomoca specjainych uszczelek zapewniajacych

szczelnoéé studzienek.

Przykrycie studzienek na kolektorze w poboczu drogi -wlazy zeliwne przejazdowe z

rurg teleskopowq a na przykanalikach pokrywy i stozki betonowe.

Wokoét kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonaé obsypke i zasypanie

wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia, co zapewni trwate zakotwiczenie

studzienek w gruncie.

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg podang przez producenta.

Studzienki zlokalizowane poza zabudowa na tgkach i nieuzytkach, nalezy wyciggnaé

nad teren 20 - 30 cm i obsypac ziemig min. po 0.5 m z kazdej strony




Zarzecze gm.Nisko - Kanalizacja etap II - Projekt budowlany - wykonawczy

z doktadnym ubiciem, nach. skarp 1:1, z uwagi na zastoiska wody w okresach

roztopow i po dlugotrwatych deszczach .

» wentylacja sieci kanalizacyjnej poprzez piony zakoriczone rurami wywiewnymi
domowych instalacji oraz studzienki przykryte pokrywami z otworami.

o plukanie sieci mozna wykonag:

= §ciekami podpigtrzonymi na kolektorze gtéwnym. Elementem zamykajacym
przeptyw moga by¢ korki przenesne lub worki brezentowe wypetnione powietrzem,

= wodg z beczkowozu,

4.6 PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE

Na trasie projektowanych kanatdéw wystapia nastepujace przeszkody:
a) droga krajowa nr 19,

b) droga wojewddzka nr 858,

¢) drogi powiatowe,

d) drogi gminne tluczniowe i gruntowe ,
e) tory PKP,

f) rzeka Chodzca,

g) rowy melioracyjne,

h) sie¢ drenarska,

i) sie¢ wodociggowa,

j) sie¢ gazowa,

k} kanalizacja zagrodowa,

l) kable telekomunikacyjne,

m}kable energetyczne zagrodowe.

Przed przystgpieniem do robét, po geodezyjnym wytyczeniu miejsc
skrzyzowan nalezy powiadomi¢ administratorow drég, PKP, cieku i rowow
melioracyjnych oraz uzytkownikéw sieci uzbrojenia podziemnego o przystapieniu do
robét ziemnych i montazu kolektoréw.

a,b.c.d - przekroczenie drog: krajowej, wojewodzkiej, powiatowych i gminnych,
Projektuje sie przekroczenia drég:

B Kkrajowejnr 19 - czterokrotnie,
B wojewodzkiej nr 858 - o$miokrotnie,
B powiatowej ul.Starowiejska - czterokrotnie
B powiatowej ul.Podborek - dwukrotnie

Przekroczenia zostang wykonane metodg podwiertu w rurze ostonowej
stalowej bez naruszania nawierzchni, z komory montazowej zlokalizowanej poza
pasem drogowym.

Zaprojektowano kolektory z rur PVC ¢, 160 -200 mm lgczonych za pomocg
uszczelek gumowych umieszczony w rurze ostonowej stalowe;.

Wprowadzenie rury PVC do rury ostonowej nalezy wykonaé na podporach $lizgowych
z PVC przymocowanych na state do rury.
Zasady konstrukcyjne podpér slizgowych:
=> rury kanalowe powinny spoczywac na podporach z wgtebieniem o profilu
R=D i szerokosci w zakresie kata 90° dla danej $rednicy rury.
Szerokosé podpor 6-8 cm,
= dolna czes¢ podpory winna posiadac profil odpowiadajacy wewnetrznej srednicy
rury ostonowej,
= odstep miedzy podporami 0,7 m

Przestrzen migdzyrurowa przy koncéwkach rur oslonowych nalezy wypetnié

sznurem smotowanym i kitem asfaltowym "Polkit" jub piankg poliuretanowa.
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Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ostonowej nalezy poddac prébie na
szczelnosé na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do rury ostonowe;j.
Dtugosé rur ostonowych i przewiertéw wg rys. szczegotowych.

Przekroczenia drog gminnych gruntowych- rozkopem. Po utozeniu kolektora
nalezy bardzo starannie wykonac obsypke i zasypke rurociggu zageszczajac kazdg
warstwe, co zapobiegnie zapadaniu sie pobocza drogi w okresie pozniejszym.

e - tory PKP
Przekroczenie toréow PKP metodg podwiertu w rurze ochronnej bez naruszania

nawierzchni, z komory montazowej zlokalizowanej poza terenem PKP.
Technologia wykonania tak jak przekroczenia drog.

f - przekroczenie rzeki Chodzca.
Przekroczenie rzeki Chodzca kolektorem ttocznym z rur PE 80 ¢, 110mm

SDR17,6 o dlugosci 260 mb metoda bezwykopowg przewiertu sterowanego.
Metoda ta redukuje do minimum ingerencje w istniejgce srodowisko naturalne.
Roboty przygotowawcze polegajg na wytyczeniu trasy w terenie, przygotowaniu placu
do ustawienia wiertnicy.

Do ustawienia wiertnicy na stanowisku roboczym potrzebny jest teren dtugosci 5,5 m
w 0si przewiertu i szerokosci okolo 2,0m. W punkcie wyjscia nalezy przewidziec
miejsce na ulozenie przygotowanych do wciagnigcia rur. Miejsce wejscia i wyjscia
wiertnicy po prawej stronie rzeki, na fgkach.

Dojazd od drogi powiatowej ul. Podborek drogg gruntowg a nastepnie poboczem
dziatek uzytkowanych jako taki.

Po wykonaniu robot, teren wokot stanowisk odwiertu nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego, a miejsce przekroczenia po obu stronach rzeki oznakowac
stupkami betonowymi.

Trase i rzedne przekroczenia pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j i
przekroju porzecznym przekroczenia.

g - przekroczenia rowéw melioracyjnych
Przekroczenia rowow melioracyjnych zostang wykonane metodg podwiertu
w rurze ostonowej stalowej bez naruszania skarp i dna rowéw, z komory montazowej
zlokalizowanej poza rowami, na gtebokosci minimum 1,0m pod dnem.
Technologia wykonania przekroczen tak jak pod drogami.
Po wykonaniu przejsé teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Diugosc rur ostonowych i przewiertéw wg rys. szczegoétowych.

h - sie¢ drenarska

Przy przekraczaniu sieci drenarskiej nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerwania
lub uszkodzenia rurociggdéw drenarskich.
W poblizu rurociagéw drenarskich wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywac recznie
Z zachowaniem szczegélnej ostroznosci . Przerwanie rurociagu drenarskiego nalezy
natychmiast zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do niego zanieczyszczen (gleby,
mutu). Na okres prowadzenia roboét sieé¢ drenarska potgczy¢ tymezasowo, aby
zapewni€ jej funkcjonowanie. Po utozeniu rur kanalizacyjnych i czesciowym zasypaniu
wykopu, nalezy doktadnie wyréwnac poditoze, zagesci¢ grunt przed utozeniem
rurociggdw drenarskich stosujac warstwe odsaczajaca ze zwiru.
Przeczyscic i przeptukad rurociag drenarski a nastepnie wykonac docelowe
potaczenie przerwanego rurociagu zlgczami PCV w otulinie z widkniny, utozyc je ze
spadkiem. Przykry¢ warstwg zwiru i gruntem rodzimym.
Istniejacy sie¢ drenarskg wkreslono na mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

i - skrzyFowania z siecig wodociggowsa
1.gdy kanat sanitarny biegnie pod wodociagiem nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pionowg
min. 0,5m,
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2.gdy kanat sanitarny biegnie nad wodociagiem nalezy na przewodzie zalozy¢ rure
ochronng o df. min. 3,0m.

W miejscach kolizji istniejacego wodociggu z projektowanym kolektorem sanitarnym
nalezy w razie koniecznosci, przetozy¢ sie¢ wodociggowa zachowujac powyzsze
warunki.

j- skrzyzowania 2 istniejaca siecig gazows.

Kolizje projektowanej kanalizacji z istniejgcymi gazociggami sredniopreznymi
projektuje sie zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-91/H-34501 oraz pismem KOZG w
Tarnowie PS-17/33/92 poprzez zatozenie rury ochronnej PVC cisnieniowej diugosci
min. 4,0 m na kolektorze sanitarnym przewidzianym do wykonania w migjscach
skrzyzowan z rur PVC ci$nieniowych.

Przestrzen miedzy rurg przewodowsg a ostonowa na ich koricowkach uszczelnié
sznurem i piankg poliuretanows.

k- skrzyzowania z kanalizacja zagrodowa.

I.m - skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

Przy skrzyzowaniach z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi oraz
kanalizacjg zagrodowg nalezy zachowac warunek pionowej odlegtosci min. 0.5 m,
Zabezpieczenie kabli na skrzyzowaniach rurami ochronnymi typu arot A-75 PS
dt.4,0m.

5.POMPOWNIE SCIEKOW .

Projektuje sie sze$¢ przepompowni $ciekéw.

Celem pompowni jest zapewnienie cigglego, bezawaryjnego przettaczania
sciekdw za pomocg sterowanych automatycznie pomp zatapianych nie
wymagajacych statej obsiugi.

Pompownie P2, P3, P6 zlokalizowano na gruntach stanowigcych mienie wsi
Zarzecze a P4, P5, P7 na gruntach prywatnych.

OBUDOWY POMPOWNI.

Obudowy pompowni $ciekéw projektuje sie jako konstrukcje monolityczng z rur
.Betras” lub z polimerobetonu srednicy 1,4 - 1,6 m charakteryzujacych sie dobrg
wytrzymatoscig, gltadkg powierzchnig wewnetrzng, odpornoscia na dziatanie
czynnikow agresywnych oraz przenoszeniem duzych obcigzen.

Ptaszcz komory z polimerobetonu stanowig nastepujgce elementy:

dno studni, rura studzienna i pyta przykrywajaca.

Potaczenie elementéw obudowy ze sobg wykonuje sie poprzez sklejenie przy uzyciu
klejow epoksydowych.

WYKOP POD POMPOWNIE

Posadowienie obudowy w otwartym, umocnionym i suchym wykopie.

Przed rozpoczgciem giebienia wykopdw obiektowych pod pompownie, nalezy obnizyé
teren wokét pompowni przez zebranie warstw gruntu do giebokosci 20 cm powyzej
statycznego poziomu wody gruntowej, nastepnie wbi¢ w grunt stalowe elementy
§cianki szczelnej ( dla pompowni P2, P5, P6), ktore beda stanowily obudowe $cian
wykopdw, a nastepnie rozpoczac wptukiwanie w grunt igtofiltrow na zewnatrz obudéw
wykopdw. Kazda instalacja iglofiltrowa, w rzucie poziomym, stanowi kwadrat 5x5m.
Odprowadzenie wody z wykopdw rurociggami tymczasowymi poza obrgb wykopéw do
najblizszego odbiomika.

Glebienie wykopow rozpoczaé po uprzednim wbiciu w grunt $cianek szczelnych. W
czasie gtebienia wykopow nalezy pamigtac o rozparciu $cianek szczelnych stalowymi
ramami na wielu poziomach. Po osiggnigciu projektowanego poziomu dna wykopu,
nalezy na nim utozy¢ 30 cm warstwe filtracyjng ze zwiru i posadowié¢ obudowe
pompowni. Po pofaczeniu elementéw obudowy z polimerobetonu lub posadowieniu
ptaszcza komory z rur ,Betras” facznie z dnem, nalezy przystapi¢ do zasypki wykopu.

9
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Zasypke wykopu wykonywac warstwami co 20-30 cm i starannie ubijac
sprzetem mechanicznym. nadmiar gruntu rozplantowa¢ wokét pompowni.

Istniejace uzbrojenie terenu zabezpieczyé przed ewentualnym uszkodzeniem.

WYPOSAZENIE POMPOWNIL.

W pompowni projektuje si¢ do zamontowania dwie pompy zatapialne z
wirnikiem otwartym oraz rurociggi ttoczne z zaworami odcinajacymi i zwrotnymi oraz
zaworem pluczacym.

Wewnatrz zbiornika wbudowaé specjalng stope sprzggajaca potaczong z przewodem
tlocznym. W stopie sprzegajacej zamocowaé rurowe prowadnice biegnace do
pokrywy wiazu. Stuzg one do wprowadzenia pompy do zbiornika bez koniecznosci
wchodzenia do wewnatrz. Po tych samych prowadnicach nastgpuje wyciaganie
pompy. Polgczenie pompy z rurociggiem tfocznym nastepuje samoczynnie.
Zasysanie $ciekow odbywa sie przez otwdr w dole korpusu pompy z objgtosci
zbiornika.

W gérnej pokrywie przepompowni zamocowany jest wiaz, rura wentylacyjna i szafka
rozruchowo-sterujgca pracg pomp.

Pompy sterowane sg automatycznie przy pomocy wytacznikow ptywakowych.

W zbiorniku nalezy zainstalowaé pomost obstugowy i drabinke.

Pompownia nie wymaga statej obsiugi.

Natezenie hatasu pochodzgce od pomp zainstalowanych pod lustrem $ciekow,
na gteb.2,5 m ppt nie przekracza dopuszczalnych norm /wg pomiarow wykonanych na
istniejacych pompowniach poziom hatasu w odl.10 m od pompowni wynosi 30 dB/.

DOBOR POMP.

Doboru pomp dokonano za pomocg komputerowego programu obliczania
przepompowni $ciekoéw Metalchemu.

Obliczenia w zalgczeniu.

AWARYJNE ZASILANIE PRZEPOMPOWNI,
Do awaryjnego zasilania przepompowni w energig elektryczna mozna
zastosowac przewozny agregat pradotworczy .

10
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6.0CHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie przewiduje sie wycinki drzew
wysokich.
Prowadzone roboty ziemne nie naruszg systemu korzeniowego drzew.

7.0DDZIALYWANIE NA SRODOWISKO INWESTYCJLI.

Nie przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko przedmiotowej
inwestycji w czasie jej eksploatacii.

Niekorzystne oddzialywanie wystapi tylko w czasie realizacji inwestycji podczas
wykonywania wykopow. Bedzie to oddziatywanie krotkotrwate. :
Zaprojektowano technologie nie wplywajace na pogorszenie stanu srodowiska wodno-
gruntowego.

Kanaly z rur PVC i studzienek faczonych za pomocg uszczelek gumowych
oraz kolektor ttoczny z rur PE zgrzewanych zapewnia szczelno$¢ uktadu ograniczajac
w ten sposoéb infiltracje wod gruntowych jak i mozliwosé zanieczyszczenia wod
gruntowych sciekami.

8.WYTYCZNE OBSLUGI | EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ
| PRZEPOMPOWNI.

Zatoga zatrudniona przy obstudze kanatéw powinna posiadaé poza
wiadomosciami praktycznymi jeszcze przeszkolenie teoretyczne ze swego zawodu w
wymiarze podstawowym.

Niezaleznie od posiadanych wiadomosci zawodowych niezbedna jest znajomosé nie
tylko ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy lecz szczegélnie o pracy w
kanatach, aby pracownikéw zabezpieczy¢ przed wypadkami.

Na temat uzytkowania kanalizacji musza by¢ przeprowadzone szkolenia z wszystkimi
mieszkancami wsi.

Nalezy zwrdci¢ uwage przede wszystkim na to aby scieki zrzucane do
kanalizacji nie zawieraty stalych odpadoéw takich jak:
¢ szmaty, kosci, pierze, skorupy, wata, sznury, odpady kuchenne z warzyw i inne,
chemikaliéw tj srodkdw ochrony rostin, kwasoéw i innych.
produktow i $ciekéw o temp powyzej 40°C.
substanciji wybuchowych i latwopalnych jak benzyna, eter, alkohol,

Sciekow z zakiadow dla chorych zakaznie ludzi i zwierzat bez uprzedniej

dezynfekcji,

» twardego osadu, Smieci, gruzu, zwiru, piasku, popiotu, wydzielin zwierzecych
stalych, tluszczow, smaréw, odpaddw smoly itp.

Wprowadzenie w/w odpaddw wywiera szkodliwy wplyw na kanaly, stwarza

niebezpieczenstwo dla obstugi kanatow, utrudnia i uniemozliwia prace pomp, moze

zniszczy€ czesé biologiczng oczyszczalni.

Dla zapewnienia wtasciwej pracy sieci kanaléw powinno sie przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

* przeprowadzac skrupulatne ogledziny kanatéw i uzbrojenia podczas przejmowania
ich do eksploatacji,

* przeprowadzac ogledziny sktadu odprowadzanych $ciekdéw z poszczegélnych
posesji,

» kontrolowac stan kanatéw we wiasciwie zaplanowanych terminach,

 czysci¢ i ptukac kanaty zapobiegawczo, szczegolnie kolektory na ktérych spadki sa
nizsze od zalecanych,

» likwidowa¢ powstate uszkodzenia mozliwie najszybciej, zwlaszcza wywierajace
niekorzystny wplyw na prace sieci lub mogace staé sie przyczyna wypadkow,

* usuwac szybko zdarzajace sie zatory na kanatach.

11
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WYTCZNE OBSLUGI PRZEPOMPOWNI.

Wihasciwa eksploatacja przepompowni zapewnia jej niezawodna, ekonomiczng
oraz bezpieczna dla obstugi prace przez najdiuzszy mozliwy do osiagniecia okres
czasu.

W tym celu nalezy przestrzegac nastepujacych warunkow:

» do pompowni doptywac beda scieki o skiadzie przecigtnym-dotyczy to wigkszych
zanieczyszczen, ktére moga utrudniac¢ prace pompowni,

» w czasie eksploatacji bedzie prowadzona nalezyta konserwacja wszystkich
urzadzen pompowni,

« w odpowiednich odstepach czasu jakich wymaga kazdy element pompowni bedg
prowadzone naprawy biezgce, $rednie i gtowne.

Szczegotowy instrukcje eksploatacji pompowni winien dostarczyé jej producent
tacznie z Dokumentacjami techniczno-ruchowymi pomp.

9.PRZEPISY BHP.

Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia budowlane upowazniajace do
prowadzenia robét przewidzianych projektem.
Przed powierzeniem stanowiska pracy kazdy z zatrudnionych winien posiadaé
aktualng karte zdrowia i przej§¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie swoich
obowigazkéw i przepisow BHP.
Podczas wykonywania pracy nalezy przestrzega¢ ogdlnopanstwowych aktoéw
normatywnych dotyczgcych BHP a w szczegdlnosci ze zbioru
podstawowych przepisow BHP.

Opracowata;
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STAROSTWO POWIATOWE
w Nisku
Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
37-400 Niskn u}, Kodciuszki 7

STAROSTW(O POWIATOWE
w NISKU

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
dla Powiatu Nizanskiego

ul. Plac Wolnosci 2

37 - 400 Nisko
tel. (0—-15) 841 -20-57
fax 841 - 21— 69 Nisko dnia 2005 -01--12

OPINIA nr 431/2004

DO PROJEKTU W ZAKRESIE USYTUOWANIA,PRZEBIEGU I BEZKOLIZYJNOSCI OBIEKTOW,
ZAGOSPODAROWANIA TERENU I SIECI UZBROJENIA TERENU.

Polozenie inwestycji Zarzecze, gmina Nisko

Nr ewidencyjny dzialki wg. wykazu dzialek

Nr arkusza mapy 155412

Rodzaj inwestycji Sied kanalizacji sanitarnej Il etap, przykanaliki, kolektory tloczne, kable
eNN przed licznikowe i za licznikowe, linia napowietrzna eNN,
provigeza wodociqgowe i pompownie.

Inwestor Spoleczny Komitet Budowy
Wodociqgu i Kanalizacji w Zarzeczu
37-400 Nisko

Zleceniodawca Spoleczny Komitet Budowy
Wodociqgu i Kanalizacji w Zarzeczu
37-400 Nisko

Zlecenie nr 43172004 z dnia 2004-11-30
Data wplywu 2004 -12-07



. Strona 2 Opinii
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI OPINIUJE POZYTYWNIE

PRZEDMIOTOWY PROJEKT.

Uwagi i zalecenia :

1. Termin waznosici opinii ZUDP - 2008 ~01 12 wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego
wymagajq powtérnego uzgodnienia z ZUDP.

2. Integralna czesciq opinii jest uzgodniona dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana .

Projekt zagospodarowania nalezy opracowaé geodezyjnie .

4. Katdorazowo nalezy zlecié wlasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujqcych prac :

- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania

- powykonawczq, geodezyjnq inwentaryzacje obiektéw budowlanych i urzqdzen

Na siedem dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiqzany jest do pisemnege powiadomienia o terminie

rozpoczecia i sposobie wykonania wszystkich robot . _

6. Przy skrzyzowaniu i zbliteniu projektowanych sieci i obiektdw z istnicjqcym uzbrofeniem , prace ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika danej sieci .

7. Isinieje obowiqzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych ( stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ' Prawo geodezyjne i Kartograficzne ,, poz. {63 rozdzial 3 art. 15 dz. U. Nr 30 oraz
rozporzqdzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracyi z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetyeznych Poz. 454 Dz. U. Nr 45 )

8. Uzgodnienia ZUDP nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogow zawartych w branzowych warunkach technicznych .
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2.STAROSTWO POWIATOWE W NISKU WYDZIAE OCHRONY SRODOWISKA I ROLNICTWA
Przy realizacji zadania podczas prac ziemnych uwzglednié istniejqcq sieé¢ drenarskq ( obiekt
melioracyjny ,, ChodZca — Pyszanka"). Sieé drenarska polozona jest Srednio na glebokosci 80 cm.
Poglebienie wykopdw wykonaé recznie. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy przywrdécié
Ja do stanu poprzedniego poprzez ulozenie wezesniej wyjetych rurek drenarskich lub uzupetnié wezem
drenarskim. Przed zasypaniem ciqgu drenarskiego nalezy bezwzglednie powiadomié przewodniczqcego
Gminnej Spotki Wodnej w Nisku —pana inz. Jana Kudybe. Odtwarzajqe uszkodzonq sieé drenarskq
nalezy zachowaé odpowiednie spadki ciqgu drenarskiego. '
Emilia Jasiow/podpis nieczytelnyr
3. RZESZOWSKI ZAKEAD ENERGETYCZNY S.A.REJON ENERGETYCZNY STALOWA WOLA
Projektowang kanalizacje sanitarnq zaprojektowac w odleglosci co najmniej 2m od istn. stupow
energetycznych. W skrzyzowaniu z istn. kablami energetycznymi, kable chronié rurami ochronnymi typu
DVK 110 Arota o dlugosci co najmniej 3m. Zalozenie rur ochronnych wykonaé pod nadzorem przedst.
PE Nisko. Prace ziemne w poblizu istn. linii napow. SN i NN wykonywaé z zachowaniem przepiséw
BHP. Opracowac projekty przylaczy elektr. i uzgodni¢c w RE Stalowa Wola. '
Antoni Kopciuch /podpis nieczyteiny/
5. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. OBSZAR TELEKOMUNIKACJI W RZESZOWIE
Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie lub zbliza z telekom. kablami ziemnymi miedzianymi
i swiattowodowym oraz liniq napowietrznq. Roboty w tym wypadku wykonywac recznie ze szczegolng
ostroznosciq. Nie pozostawiaé odkrytych kabli bez nadzoru — chronié przed uszkodzeniem przez
wykonawcow | osoby postronne. Zasypane wykopy pod kablami zagescié w celu ochrony przed
uszkodzeniem na skutek osiadania ziemi. Jan Pomykala /podpis nieczytelny/
7. KARPACKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z O.0. W TARNOWIE ODDZIAE ZAKEAD
GAZOWNICZY SANDOMIERZ
Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z istniefjgcym gazociqgiem, miejsca skrzyzowan i zblizen
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami. Roboty w zblizeniu
do istniejqcego gazociqgu wykonaé recznie i pod nadzorem pracownika RES Stalowa Wola.
Q rozpoczeciu robot powiadomié RES Stalowa Wola z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Stanistaw Wos /podpis nieczytelny /
8. PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W STALOWEJ WOLL
Bez uwag. Alojzy Kubis/podpis nieczytelny/
9. MIEJSKI ZAKEAD KOMUNALNY SP. Z O0.0. W NISKU
Prace ziemne w poblizu wodociggu prowadzic pod nadzorem MZK Nisko.
Tomasz Wasiuta/podpis nieczytelny/
10.URZAD GMINY I MIASTA NISKO

Bez uwag. Zbigniew Drewniak/podpis nieczytelny/
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17.ZARZAD DROG POWIATOWYCH W NISKU
Uzgodni¢ w ZDP w Nisku, ul. Rudnicka 15 przebieg trasy kanalizacji sanitarnej w pasach drog
i przejscia pod drogami powiatowymi. Zbigniew Lach /podpis nieczytelny/
18. PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W STALOWEJ WOL]
Dotyezy drogi wo;ewodzk:ej Nr 838 Zarzecze - Szczebrzeszyn.
1).Nalezy wpisa¢ Nr drogi , wpisaé domiary prowadzenia kanalizacji sanitarnej wzdluz drogi do granicy
pasa drogowego.
2).Skrzyzowania z drogq wojewddzkq projektowanej kanalizacji sanitarnej zlokalizowaé zgodnie
z pikietazem na drodze km. Przekroczenie nalezy rozrysowaé w przekroju poprzecznym w skali 1: 100
z zaznaczeniem [ z wymiarowaniem wszystkich elementow drogi, oraz komdr projektowanych. Glebokosc
posadowienia rury ochronnej pod drogq 1,5 m i min. 1,2 — 1,3 m pod dnem rowu lub skarpq nasypu.

Danuta Skrzypek/podpis nieczytelny/

19. GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAE. W RZESZOWIE
REJON NISKQO
Projekt uzgodni¢ w GDDK i A O/Rzeszéw ul. Legionow 20.

Zygmunt Bardg/podpis nieczytelny/
20.PODKARPACKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W RZESZOWIE ODDZIAL
TARNOBRZEG INSPEKTORAT NISKO
1).Na przekroczenie rzeki Chodzca nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne. 2). W przypadku
uszkodzenia drenowania Dz. 4,8,9,10,47,49 oraz rowéw szczegdtowych odbudowa lub naprawa na koszt
inwesfora. Lucyna Podpora/podpis nieczytelny/

21 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W NISKU

Bez uwag. Tadeusz Pawezka/podpis nieczytelny/

22 KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWYCH STRAZY POZARNYCH W NISKU

Bez wwag. Mariusz Szewczyk/podpis nieczytelny/
23. POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA DLA POWIATU NIZANSKIEGO
Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zarzecze II Etap uzgodni¢ pod wzgledem
wymogow higieniczno-sanitarnych. Stanistawa Szymonik/podpis nieczytelny/

ZUDP Nisko
1/.Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje istniejqce kable energetyczne SN, NN zasilajace i za

licznikowe. Prace w poblizu tych kabli i na skrzyzowaniach z tymi kablami wykonywaé wylgcznie
“przetem recznym po uprzednim uzgodnieniu w RE Stalowa Wola terminu wylqczenia napiecia.
Zachowa¢ odleglosci i wymagania PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1.

2/.Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z telefoniczng sieciq doziemnq prace
nalezy wykonywal pod scisbym nadzorem upowaznionego pracownika TP S.A. Rozpoczecie robdt
poprzedzi¢ wyznaczeniem szczegélowego przebiegu trasy kabli w miejscach kolizji przy wudziale
przedstawicieli TP S8.4. Wykonawca recznie odkopie kable w miejscach kolizji, lub wykona przekopy
kontrolne we wskazanych miejscach przez pracownika TP S.A. w celu potwierdzenia prawidlowosci
wytyczenia. Przed zasypaniem miejsca zastosowania rur oslonowych nalezy zglosic¢ do odbioru do

TP S.A.O terminie prac powiadomic TP S.A. Obszar Pionu sieci Rzeszéw Strefa 3 Tarnobrzeg, ul.
Kosciuszki 34 ( Pan Piotr Furtak) telefon O15 822 12 75.

3/ Zachowad odleglosé projektowanef kanalizacji sanitarnej od gazociqgow, doplywow gazowych

i studzienek kanalizacji sanitarnej min. 1,5 m. Na skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej

z gazociqgami i dophywami gazowymi wykonac zabezpieczenia wg. wariantow.

a) na gazociggach i doplywach gazowych zgodnie z PN-91/M-34501.

b) na kanalizacji sanitarnej projekiowanej na warunkach ptsma KOZG Tarnow: PS-17/33/92
z dnia 17.07.92r.

Roboty ziemne wykonywalé w sposéb wykluczajgcy uszkodzeme sieci gazowej. Wykonane zabezpieczenia
skrzyzowan podlegajq odbiorowi przez RES Stalowa Wola - GE Rudnik n/S przed zasypaniem.
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4/ Zachowad przepisowe odleglosci i zabezpieczenia przy zblizeniu i na skrzyzowaniu z istniejqeq siecig
wodociqgowq zgodnie z PN-92/B-01705.
Przed przystqpieniem do wykonawstwa robét przy budowie kanalizacji sanitarnej powiadomié o ich
zamiarze prowadzenia administratora sieci wodociqgowej MZK Sp. z o.0. w Nisku. W przypadku
skrzyzowania sieci wodociqgowej istniejqcej z projektowang kanalizacjq sanitarng, jezeli odleglosé
miedzy sieciami jest mniejsza niz 0,5 m stosowaé rury ochronne na przewodzie wodociggowym.
5/ Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej uzgodnié z Kolejowym Zespotem Uzgadniania Dokumentacyi
Projektowej PKP S.A. Zaklad Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie, ul. Mogilska 1.
Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe inwestor musi sig zglosic do PKP S A Zaklad
Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Krakowie, ul. Mogilska 1 w celu przekazania placu budowy i
ustanowienia nadzoru ze strony branzovwych stuzb kolejowych.
6/ Na przejscie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod drogami gminnymi uzyskaé zgode i warunki od
administratora drég UG i Miasta Nisko.
7/. W rejonie drzew wykopy prowadzic¢ recznie nie naruszajqc systemu korzeniowego.
8/ W rejonie punktéw geodezyjnych osnowy pomiarowej wykopy prowadzi¢ recznie. Punkty geodezyjne
nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposéb zabezpieczenia i nadzér nad pracami w
tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia punktéw geodezyjnych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie Jednos.
wykonawstwa geodezyjnego ( Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych z dnia 15.04.1999r. Dz.U. Nr 45 poz.454 z 1999r).
9/ Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje lub przebiega w poblizu inwestycji dla kiorych projekty
uzgodniono w ZUDP w Nisku. Projekty te naniesiono na mapach dla celéw projektowych pod kanalizacfe
sanitarngq. Na odcinkach przebiegow rownoleglych, skrzyzowar oraz w bezposrednim sqsiedztwie nalezy
przed realizacjq wytyczyé wszystkie sieci i obiekty réwnoczesnie, oraz zabezpieczyé miejsca dla ich
bezkolizyjnej realizacyi.
10 Projektowanq inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu .
publicznego o znaczeniu lokalnym: PPB.7331- z-14/04 z dnia 15.12.2004r.
11.Przed przystqpieniem do realizacji projektu nalezy porwierdzié u uzytkownikow urzqdzes podziemnych
naniesienie lras urzqdzen oraz wzupetni¢ o zrealizowane w ostatnim okresie sieci w oparciu o ich
geodezyjnq inwentaryzacje. : :
12/ Przed rozpoczeciem robdt naklada sie obowiqzek zlecié jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wylyczenie uzgodnionej przez ZUDP inwestycji, a po zrealizowaniu( przed zasypaniem) geodezyjng .
inwentaryzacje powykonawczq .
13/ W razie niezgodnosci zrealizowanego projektu sieci kanalizacji sanitarnej w  terenie z projekter-
uzgodnionym  w ZUDP, mape z wynikami inwentaryzacji powykonawczej inwestor przedlo:,
niezwlocznie wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Opinig opracowal w oparciu o protokél ZUDP nr 43172004
Marek Okonski

Przewodplezacy ZeShqly
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