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OPIS TECHNICZNY

P.B.. Zasilanie elektryczne n/n i instalacja pompowni P2, P3, P4, P5,P6, P7
kanalizacji Scickowe] m. Zarzecze - etap-II,
Gm. i Miasto Nisko, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania sa;

» zlecenie Inwestora — Gminy i Miasta Nisko,

» Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon
Energetyczny Stalowa Wola znak R5/UL/161/1803/I11/2005, R5/UL/161/1803/
11/2005, R5/UL/162/1803/I11/2005, R5/UL/164/1803/I11/2005, R5/UL/165/ 1803/
1I1/2005, R5/UL/166/1803/I11/2005 z dnia 22-03-2005 1 25-03-2005,

» Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji Sciekowej w m. Zarzecze - branza
sanitarna - oprac. inz. Krystyna Klusek,

» obowigzujace przepisy, normy i rozwiazania katalogowe stosowane w branzach
elektrycznej i towarzyszacych, dane techniczne producentow urzadzen.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres rzeczowy zasilania elektrycznego n/n proj. pompowni kanalizacji Sciekowej

w m. Zarzecze wchodzi:

Pompownia P2:
> wolnostojace zlacza licznikowe ZL z ukladem pomiarowym pompowni P-2,

» zalicznikowa linia kablowa n/n YKY5*10mm?® - dt. 6m zasilajaca rozdzielnig
gléwna RPG P-2 pompowni P-2,

» wolnostojaca rozdzielnia gléwna pompowni RPG P-2,

» zalicznikowa linia kablowa YKY5*6mm’ dt.15m zasilajaca z rozdzielni RGP
P-2 rozdzielni¢ RZS pompowni P-2,

> instalacja elektryczna pompowni P-2

> projekt i wykonawstwo przylacza kablowego przedlicznikowego wchodzi w zakres
wykonawstwa Przedsigbiorstwa Energetycznego t.j. RE Stalowa Wola.



Pompownia P3:

>
>
>

linia kablowa przedlicznikowa YAK Y4x35mm® df. 54m,
wolnostojace ztacza licznikowe ZL z uktadem pomiarowym pompowni P-3,

zalicznikowa linia kablowa n/n YKY5*10mm?® - dt. 6ém zasilajaca rozdzielnig
gtowna RPG P-3 pompowni P-3,

wolnostojaca rozdzielnia glowna pompowni RPG P-3,

zalicznikowa linia kablowa YKY5*4mm?® dt.15m zasilajaca z rozdzielni RGP
P-3 rozdzielni¢ RZS pompowni P-3,

instalacja elektryczna pompowni P-3

Pompownia P4:

>
>
P

linia kablowa przedlicznikowa YAKY4x35mm? dt. 61m,
wolnostojace ziacza licznikowe ZL z ukladem pomiarowym pompowni P-4,

zalicznikowa linia kablowa n/n YKY5*10mm? - dt. 6m zasilajaca rozdzielni¢
gléwna RPG P-4 pompowni P-4,

wolnostojaca rozdzielnia giéwna pompowni RPG P-4,

zalicznikowa linia kablowa YKY5*6mm? dt.15m zasilajaca z rozdzielni RGP
P-4 rozdzielni¢ RZS pompowni P-4,

instalacja elektryczna pompowni P-4

Pompownia P5:

>
»
>

linia kablowa przedlicznikowa YAKY4x3 5mm?” dt. 91m,
wolnostojace zlacza licznikowe ZL z ukfadem pomiarowym pompowni P-5,

zalicznikowa linia kablowa n/n YKY5*10mm?® - dt. 6m zasilajaca rozdzielnig
gléwna RPG P-5 pompowni P-5,

wolnostojaca rozdzielnia glowna pompowni RPG P-5,

zalicznikowa linia kablowa YKY5*6mm? dt.15m zasilajaca z rozdzielni RGP
P-5 rozdzielni¢ RZS pompowni P-5,

instalacja elektryczna pompowni P-5

Pompownia P6:

>
>

wolnostojace zlacza licznikowe ZL z ukladem pomiarowym pompowni P-6,

zalicznikowa linia kablowa n/n YKY5*10mm? - dt. 6m zasilajaca rozdzielnig
gléwng RPG P-6 pompowni P-6,
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> wolnostojaca rozdzelnia gléwna pompowni RPG P-6,

> zalicznikowa linia kablowa YKY5*4mm? dt.15m zasilajaca z rozdzielni RGP
P-6 rozdzelni¢ RZS pompowni P-6,

> instalacja elektryczna pompowni P-6,

> projekt i wykonawstwo przylacza kablowego przedlicznikowego wchodzi w zakres
wykonawstwa Przedsi¢biorstwa Energetycznego t.j. RE Stalowa Wola.

Pompownia P7:
> linia kablowa przedlicznikowa YAKY4x35mm?® df. 145m,

. » wolnostojace zlacza licznikowe ZL z ukladem pomiarowym pompowni P-7,

3.1

» zalicznikowa linia kablowa n/n YKY5*10mm? - dt. 6m zasilajaca rozdzielnie
gléwna RPG P-7 pompowni P-7,

> wolnostojaca rozdzielnia gléwna pompowni RPG P-7,

> zalicznikowa linia kablowa YKY5*4mm? dt.15m zasilajaca z rozdzielni RGP
P-7 rozdzelni¢ RZS pompowni P-7,

> instalacja elektryczna pompowni P-7

ROZ IE TECHNICZNE

Zasilanie elektryczne n/n przedlicznikowe pompowni P2, P3, P4, PS, P6, P7
Zgodnie z Warunkami Przylaczenia wydanymi przez RE Stalowa Wola zasilania pod-

stawowe pompowni z sieci energetyki RZE beda wykonane:

Pompownia kanalizacji Sciekowej P-2:

- dobudowa odcinka linii n/n napowietrznej ASXSn4x50mm? od istn. shupa nr 26
linii n/n napowietrznej Zarzecze-6 Piaski do proj. nr 26/2

- przylacze kablowe YAKY4*35mm” z proj. slupa nr 26/2 linii n/n napowiétrmej
Zarzecze-6 Piaski do proj. zfacza licznikowego ZL na terenie pompowni P2.

Pompownia kanalizacji §ciekowej P-3:

- przylacze kablowe YAKY4*35mm’ zistn. stupa nr 14 linii n/n napowietrznej
Zarzecze-5 Stara Wies do proj. ziacza licznikowego ZL na terenie pompowni P3,

Pompownia kanalizacji §cickowej P-4:

- przylacze kablowe YAKY4*35mm?’ z istn. stupa nr 33 linii n/n napowietrznej
Zarzecze-10 Bukowina do proj. zlacza licznikowego ZL na terenie pompowni P4,



Pompownia kanalizacji $ciekowej P-5:

- przylacze kablowe YAKY4*35mm’ zistn. stupa nr 47 linii n/n napowietrznej
Zarzecze-8 Krzaki do proj. zlacza licznikowego ZL na terenie pompowni P5,

Pompownia kanalizacji §ciekowej P-6:

- przylacze kablowe YAKY4*35mm’ zistn. stupa nr 19/1 linii n/n napowietfznej
Zarzecze-9 Podborek do proj. zlacza licznikowego ZL na terenie pompowni P6,

Pompownia kanalizacji §ciekowej P-7:

- przylacze kablowe YAKY4*35mm® zistn. stupa nr 21 linii n/n napowietrznej
Stomiane Krzaki-1 do proj. ztacza licznikowego ZL na terenie pompowni P7,

Obecnie nie istnieje mozliwosé wykonania rezerwowego zasilania pompowni z sieci
energetyki. Zasilanie rezerwowe przewiduje si¢ z przewoznego agregatu pradotwoércze-
go podtaczanego przy brakach zasilania z sieci energetyki do rozdzielni zasilajaco-ste-

rujacej pompowni RZS ( w rozdzielni bedzie zainstalowany przelacznik zasilah unie-

mozliwiajacy jednoczesne podanie napigcia z obu zasilan).
Zasilanie przedlicznikowe pompowni bedzie zrealizowane przez Wykonawce RZE SA

Rejonu Energetycznego Stalowa Wola.

3.2 Ziacza licznikowe ZL pompowni P2, P3, P4, PS, P6, P7

W celu podlaczenia pompowni do zasilania kablowego z sieci n/n energetyki zamonto-
wac na terenie pompowni wolnostojace zlacze licznikowe ZL z ukladem pomiarowym
bezposrednim energii czynnej i biernej. Dla potrzeb montazu ztacza ZL wykorzystaé
typowe izolowane obudowy ST2/75 produkcji INCO-BEX — IP-43 lub odpowiedniki
np. AGTEL, EMITER. Montaz ZL na typowym fundamencie laminatowym produ-

centa obudow.

Elementy czesci przedlicznikowej ziacza ostonié i przystosowaé do oplombowania.
W zlaczu licznikowym ZL wykonaé rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN
na ochronny PE i neutralny N (TN-S) - punkt rozdziatu uziemi¢.

Zlacze licznikowe zaprojektowano z zabezpieczeniami przedlicznikowymi S313 B
Legrand - nakaz instalowania wyla‘cznikéw' instalacyjnych nadmiarowych jest podany
w warunkach przytaczowych wydanych przez RE Stalowa Wola.

Ziacze kablowe z fundamentem bedzie montowane przez Wykonawce RZE, zlacze

licznikowe ZL bedzie montowane przez Wykonawce Inwestora kanalizacji Sciekowe;.



3.3  Rozdzielnie gléwna RGP pompowni P2, P3, P4, P5, P6, P7

Dla zainstalowania ochrony przepigciowej klasy , B” zasilania pompowni, sygnalizacji

wystepowania napiecia na zasilaniu od strony sieci ZE oraz gniazda remontowego

230V obok zlacz ZL zamontowaé rozdzielnie glowne RGP pompowni.

W rozdzielni RGP bedy, zainstalowane:

> sygnalizacja powrotu napigcia w zasilaniu RZE,

» ograniczniki przepieé klasy B,

> rozlacznik bezpiecznikowy umozliwiajacy uzyskanie przerwy izolacyjnej od strony
zasilania ZE

> zabezpiec;em’e P-312 z gniazdem wtyczkowego 1-f dla potrzeb remontowych
pompowni. :

Nalezy zwréci¢ uwage, ze ze wzgledu na charakter odbioru AC3 manewrowanie roz-

Yacznikiem bezpiecznikowym TYTAN-II jest mozliwe tylko w stanie nieobcié‘z'onym

(po wylaczeniu przetacznikiem zasilaf - poz. 0).

Do montazu rozdzielni RGP wykorzystaé pusta obudowe izolowana ZK-2 wraz z fun-

damentem laminatowym prod. AGTEL lub odpowiedniki innych producentow.
Zasilanie rozdzielni RGP wykona¢ ze zlacza licznikowego kablami YK'Y'5*10mm?.
Dla ochrony urzadzen pompowni przed przepigciami zainstalowaé w rozdzielni ogra-
niczniki przepigé klasy B ochrony prod. DEHN — nastepny stopien klasy C bedzie
zainstalowany w rozdzielni RZS odlegtos¢ w dhugosci kabla miedzy RGP i RZS musi
by¢ >=15m).

Ukladem sieciowym zasilania pompowni bedzie uktad TN-S. Warto$é uziemienia

rozdzielni nie powinna przekraczaé 5 omow. Przy obudowie rozdzielni wykonaé z bed-
narki zacisk uziemienia do podiaczenia uziemienia agregatu pradotworczego.
Uziemienia ztacza ZL, rozdzielni RPG i RZS polaczy¢ bednarka FeZn25*4, ktorg
utozy¢ na dnie rowu kablowego. Do w/w uziemienia podpiaé réwniez potaczenia

wyréwnawcze CC pompowni

34  Zasilanie zalicznikowe rozdzielni RZS i instalacja elektryczna pompowni

Urzadzenia kontenerowej pompowni $ciekow prod. Metalchemu Warszawa beda zasi-
lane bezposrednio z rozdzielni zasilajaco-sterujacej RZS pompowni zainstalowanej na
konstrukcji zbiornika pompowni (zaglgbionego w ziemi). Rozdzielnie zasilajaco-steru-

jace RZS pompowni beda dostarczane przez producenta pompowni wraz z wyposaze-



niem. Przy zamawianiu pompowni dostarczy¢ producentowi pompowni wytyczne
doboru urzadzen dotaczone do Projektu Wykonawczego.

Rozdzielnie RZS podtaczyé do rozdzielni RGP linig kablowa YKY 5*6mm?i YKY
5*4mm’ ukladzie TN-S — szczeg6towy dobor kabla podano na schematach i w zesta-
Wwieniach montazowych.. Kable prowadzié w ziemi na giebokosci 0.7m. Oznaczenie
kabla wykonaé¢ wg normy PN-76/05125.

Z rozdzielni beda wyprowadzone obwody zasilajace silniki dwéch pomp Sciekow
oraz obwody pomiarowe plywakowych czujnikoéw poziomu Sciekéw w zbiorniku pom-
powni. Praca pomp bedzie pojedyncza w ukladzie przemiennym (przy pracy jednej

z pomp, druga bedzie przygotowana do pracy rezerwowej na wypadek awarii pompy
pracujacej) z mozliwoscia pracy obu pomp jednoczesnie n.p. po zaniku napiecia zasila-
nia dla pompowni P3, P4, P6, P7 i blokada pracy rownoleglej dla pompowni P2, P5.
Obudowe rozdzielni RZS przewidzieé izolowana. Obwody odbiorcze rozdzielni zabez-
pieczy¢ wylacznikami roznicowopradowymi o czulosci 30mA. Dla Zmniejszenia awa-
Tyjnosci pompowni zaleca si¢ stosowanie odrebnych wylacznikow dla kazdej z pomp.
Przewidzie¢ wyposazenie rozdzielni w uklady sygnalizacji §wietlnej i akustycznej sta-
now awaryjnych pompowni.

Monitoring zewngtrzny stanow awaryjnych pompowni bedzie realizowany poprzez
»Uklad powiadamia MRT-GSM” prod. Metalchem zabudowany w rozdzielni RZS.

- Komunikaty o stanach awaryjnych:

> awaria pompy P1,

> awaria pompy P2,

> osiagnigcie poziomu awaryjnego przez Scieki,

» brak zasilania,

> standardowo co 24h sygnat potwierdzajacy prawidlows prace,

w formie komunikatéw SMS bedzie przesylany na zaprogramowane numery telefonéw
komérkowych obstugi kanalizacii sciekowej.

Montaz instalacji pompowni bedzie wykonana wg dokumentacji pompowni dostarczo-
nej przez producenta.

W rozdzielni RZS bedzie zainstalowany przelacznik sieé ZE — agregat pradotworczy
z gniazdem wtyczkowym przylaczeniowym (przy zamé6wieniu pompowni zwrécié
uwagg na zapis o wyposazeniu dodatkowym - typ rozdzielni RZS podano w wytycz-
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nych dolaczonych do projektu).
Cata instalacja pompowni bedzie pracowata w ukiadzie TN-S. Wykonaé polaczenia

wyréwnawcze miejscowe.

4. UWAGI

Uwagi do projektu:

> prace montazowe wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami - miedzy innymi
N SEP-E-0001, N SEP-004, PN-IEC 60364 - itp,

> w wykonawstwie uwzgledni¢ uwagi jednostek uzgadniajacych PB-W,

@ » po zakonczeniu prac montazowych teren przywrdcié do stanu pierwotnego,

> wszystkie materialy uzyte do wykonawstwa powinny posiadaé aktualne certyfikaty,
aprobaty techniczne lub potwierdzone przez polskie instytucje deklaracje zgodnos-
ci.

> dla umozliwienia podiaczenia do rozdzelni zasilajaco-sterujacej RZS pompowni
zasilania awaryjnego z agregatu pradotwdrczego, bedzie opracowana przez uzyt-
kownika pompowni instrukcja wspolpracy obu zasilan (z sieci energetyki i agrega-
tu pradotworczego). Instrukcja bedzie uzgodniona z RE Stalowa Wola.
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