WYTYCZNE DO WYKONANIA ROZDZ. POMPOWNI RZS

POMPOWNIA SCIEKOW KOMUNALNYCH P-6

- dotaczy¢ do zaméwienia rozdzielni pompowni -

typ RZS S-2x2.2 P-K/O + gniazdo pradowe 24V AC + gniazdo agregatu
z przetacznikiem zasilaf sieé-agregat + uklad monitoringu MR-GSM
- prod. Metalchem Warszawa -

» Rozdzelnia RZS bedzie zasilana linia kablowa YKY 5*4mm® w ukladzie TN-S,

» Obudowe rozdzielni przewidzie¢ izolowana,

> Zasilanie wszystkich pompowni bedzie zabezpieczone w rozdzielni RPG P-6
roztacznikiem bezpiecznikowym D02 20A gG. Obwody odbiorcze rozdzielni
zabezpieczy¢ wylacznikami roznicowopradowymi o czutosci 30mA. Dla zmniej-

szenia awaryjno$ci pompowni stosowaé odrebne wylaczniki dla kazdej z pomp,

> Prace pomp przewidzie¢ pojedyncza w ukladzie przemiennym - przy pracy podsta-
wowej jednej z pomp, druga bedzie przygotowana do pracy rezerwowej na wypa-
dek awarii pompy pracujacej- mozliwosé jednoczesnego uruchomienia do pracy

réwnoleglej obu pomp (n.p. po zaniku napigcia zasilania),

> W rozdzielni glownej pompowni RPG P-6 bgda zainstalowane ochronniki przepi¢-
- ciowe klasy ,B” prod. DEHN - w rozdzielni RZS przewidzie¢ ochronniki przepie-

cio we klasy ,.C”, w razie potrzeby dodatkowo klasy ,D”.

» Przewidzie¢ wyposazenie rozdzielni w uktady sygnalizacji swietlnej i akustycznej

stanow awaryjnych pompowni oraz ukfad powiadamiania MR-GSM.

> Zainstalowa¢ gniazdo agregatu z przefacznikiem zasilan siec-agregat.



