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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO
DESZCZOWEJ Z PLACU ZS NR 3 W NISKU - WARCHOLY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora, budowy biezni lekkoatletycznej - kolizja lokalizacji
istniejgcego przytagcza,

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem przebudowe podfgczenia
istniejgcego odwodnienia placu i drogi budynku ZS nr 3 do istniejgcej sieci

kanalizacyjnej deszczowej celem odprowadzenia wéd opadowych.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Przytacz kanalizacji deszczowej

Wody opadowe odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacyjnej
deszczowej .Wtgczenia dokonac do przebudowanych istniejgcych studzienek
o rzednych (159,13 / 158,03) , 159,35/158,00, 159,35/157,67, 159,33/157,67.
Wody opadowe odprowadzane bedg z placu i drég poprzez studzienki do sieci
kanalizacji deszczowe;.

Gtéwny przewod odptywowy wykonac¢ z rur PCV Dn 250 i Dn160, utozonych

z roznym spadkiem i =5,0%o0 do 3%.

Wymagane przykrycie przewodu w gruncie min 1.0m.

Przed zasypaniem zamontowanego kanatu nalezy :

sprawdzi¢ spadki kanatu zgodnie z projektem,
- sprawdzi¢ prostolinijnos¢ kanatu,
- sprawdzi¢ droznosc¢ kanatu,

- sprawdzi¢ szczelnosc¢ potgczen,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania studzienek rewizyjno — potgczeniowych,



3.3. Technologia wykonania robét ziemnych.

Wykopy pod przytgcze kanalizacji deszczowej wykonac jako waskoprzestrzenne, o
Scianach pionowych odeskowanych zgodnie z PN-98/B-06050 oraz BN-71/8976-61.

Dno wykopu powinno by¢ rowne , pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do
rozluznienia podtoza rodzimego w dnie wykopu. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane
tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swojej dtugosci oraz w co najmniej ¥4 swego
obwodu opierata sie na podtozu. Grubos¢ warstwy podsypkowej przyjg¢ min. 10cm.

Przy zasypywaniu rurociggu pierwsza warstwa musi by¢ wykonana jedynie z piasku
lub ziemi. Wysokos¢ tej warstwy min. 30cm ponad gorng scianka rury.

Dalsze zasypanie rurociggu wykonac przy uzyciu ziemi z wykopu.

Uwaga:

Przed zasypaniem przytgczy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez

uprawnionego geodete.

4. UWAGI KONCOWE

- Po zakonczeniu robo6t catosc¢ sieci kanalizacyjnej nalezy zinwentaryzowac w
Zaktadzie Geodezyjno-Kartograficznym,
- teren robdét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. potozy¢ kostke brukowg
zgodnie z przekrojem.
- cato$¢ prac wykonac i dokonac¢ odbioru zgodnie z:
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-

Montazowych" cz.Il.
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