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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej WO — ,Wymagania Ogdélne™ sa
wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych przy budo-
wie biezni 4 torowej prostej, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnigcia kula weazzpla-
eemzabaw w Nisku, ul. Piaskowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna jako czgs¢ dokumentéw przetargowych ikontraktowych,
nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych
wp. L1

1.3. Zakres robot objetych ST

Prze

budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowe;.

Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowe;.

Budowa biezni 4 torowe;j prostej, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchniccia kula.

Wymagania ogéIne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:

ST — 1 - koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza,

ST — 2 — podbudowa z kruszyw mineralnych,

ST — 3 — nawierzchnia syntetyczna,

ST — 4 — nawierzchnia z kostki brukowej,

ST — 6 — mstalacja ddwadniajqca.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Inspektor - osoba powolana przez Zamawiajacego do dzialania jako inspektor
nadzoru w niniejszym kontrakcie.

1.42. Roboty stale - oznaczajg roboty (wlacznie z urzadzeniami), ktore maja byé wyko-
nane stosownie do kontraktu.

1.43. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kie-
rowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kon-
traktu.

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z doku-
mentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez in-
spektora.

1.45. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezo-
nymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowla-
nych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumenta-
cji projektowe;.

1.47. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocena techniczna
wyrobu stwierdzajacego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach,



wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
Jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryte-
riow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lu-
tego 1995r. Poz. 48, rozdz. 2).

1.48. Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajacy przydatnosé
wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodg uzytkowa. Atest higie-
niczny wydaje Panstwowy Zaklad Higieny.

1.49. Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyréb spelnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do obo-
wigzkowego stosowania i/ lub wlasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania sg szersze i certyfi-
kat wykazuje, ze zapewniono zgodnosé danego wyrobu, procesu lub ushigi z kry-
teriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wla-
sciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; w Rozporzadzeniu Ministra Go-
spodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995r., poz. 48, rozdzial 6) podano zakres, zasady i tryb opracowa-
nia i zatwierdzania kryteriow technicznych.

1.4.10. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfika-
cji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiefi zaufania, iz nalezycie zidenty-
fikowano wyréb, proces lub ushiga sa zgodne z okreslona norma lub innymi do-
kumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo bu-
dowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$é wyrobu
z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.11. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumen-
tem normatywnym.

1.4.12. Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza,
dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie
z prawem budowlanym, przepisy ogélne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgod-
nos¢ z dokumentacja projektowa Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami mspektora
nadzoru oraz autora projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi, dziennik budowy, po 1 egzemplarzu dokumentacji projektowe;.

1.5.2.Dokumentacja projektowa i powykonawcza

1. Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy posiada projekt budowlany budowy biezni 4 torowej prostej, skoczni
do skoku w dal, rzutni do pchnigcia kula wraz z placem zabaw w Nisku, ul. Piaskowa.

2 Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Oferty Przetargowej



Wykonawca w ramach Oferty Przetargowej winien wykonaé¢ dokumentacje powy-
konawczg calosci wykonanych robét. Koszt wykonania dokumentacji nalezy uwzglednié
w kosztach ogdlnych .

1.5.3.Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przeka-
zane wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czesé Kontraktu, a wymagania wy-
szczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawar-
te byly w calej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kon-
traktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory do-
kona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wWy-
konane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Ce-
chy materialow i elementéw budowli i instalacji musza wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli lub instala-
cJi, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoficzenia i odbioru koncowego
robot, a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowq i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy.

(b) Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpo-
czgciem w sposob uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszezenie w migjscach
1ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wy-
konawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

- W okresie trwania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowi-
ska na terenie oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spo-
lecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub mnych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony PIrZeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet Przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.



Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa-
mi 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy-
wolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowa-
nie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do ro-
bot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jedno-
znacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdow od wilasci-
wych organdéw administracji pafnstwowej.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urza-
dzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania $wiadectwa przejecia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowala-
Jjacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.9.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢é wszystkie przepisy wydane przez wladze cen-
tralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wy-
tycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dzia-
laniach w tym zakresie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick
materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje do-
tyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia-
low i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodla nie oznacza au-
tomatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyska-
ne z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicz-
nych w czasie postepu robot.



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakcepto-
wane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly SWoj3 ja-
kos¢ 1 wlasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Migj-
sca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zasto-
sowania rodzaju materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspek-
tora nadzoru i projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem mate-
rialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
inspektora lub projektanta.

Na wariantowe zastosowanie materialéw musi by¢ wyrazona zgoda przez inspektora
1 projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktory nie spo-
woduje niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwaran-
towac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projek-
towej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminic przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewi-
duja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowa-
nia warunkéw Kontraktu, zostang przez inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyna nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozo-
nych materialow



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumen-
tacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do-
kumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeéciowym lub koncowym odbiorem robot.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadzi si¢ przed ich zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacii Technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub czesci,
¢) przejecie konicowe,
d) przejecie ostateczne.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Od-
bior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajg-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0godlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dzienni-
ka budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumen-
tow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa ST 1 uprzednimi ustaleniami.

7.3. Przejecie odcinka
Przejeeia odcinka robot dokonuje sig jak przy przejeciu koficowym robdt.
Przejecie .odcinka polega na ocenie ilosci i Jakosci wykonanych czgsci robot
1 dotyczy:
a) kazdego odcinka w odniesieniu do ktoérego w zalaczniku do oferty ustalono
osobny czas wykonania,
b) kazdej znaczacej czgsci robot stalych, ktéra albo zostala ukonczona, albo zostala
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
¢) kazdej czgsci robot stalych, ktora Zamawiajacy wybral celem zajecia lub uzytko-
wania przed ukonczeniem.



7.4. Przejecie koncowe

Kiedy calos¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco préby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora i zobo-
wigzuje si¢ zakonczy¢ wszystkie zalegle roboty w okresie gwarancyjnym. Upowaznia to
inspektora do wystawienia Swiadectwa przejecia w odniesieniu do robét.

7.5. Dokumenty do przejecia koficowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokél
odbioru koficowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagli i zalecenia inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulega-

Jacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST
atesty jakosciowe wbudowanych materialéw,
- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zalaczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- datg rozpoczecia i zakoniczenia robét,

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumen-
tacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
¢4 wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupehiajacych
wyznaczy komisja.

7.6. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez inspektora swiadectwa wypelnienia gwarancji, Zamawiajacy
dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce dla dane;j
pozycji przedmiaru robot. Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzgledniaé wykonanie robot
okreslonych w ST, dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania i ba-
dania skladajace si¢ na jej wykonanie a takze uprzatnigcie placu budowy po zakoniczeniu
kazdego elementu robét i doprowadzeniu 2o do stanu pierwotnego.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-1

Korytb wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST ‘

Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem koryta, profilowaniem
1 zaggszczaniem podloza gruntowego pod plac zabaw, biezni¢ 4 torows, rozbieg do skoku
w dal.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ZWig-
zanych z wykonaniem :

-koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi,

-profilowanie i zaggszczanie podloza pod nawierzchnie placu zabaw, bieznie 4 to-
rowg i rozbieg do skoku w dal.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i definicjami podanymi w ST-WO ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-WO » Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO »Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzgt do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

—koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

—walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu podloza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO » Wymagania ogdlne”
4.2. Wywoéz ziemi na odleglosé ustalona przez Inwestora.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-WO » Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagesz-
czenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania
1 zaggszcezania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych wa-
runkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczo-
nym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wyko-
naniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wezesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi placu zabaw oraz
przy krawedziach bocznych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Roz-
mieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykony-
wac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na po-
szerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaak-
ceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowe;j i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszel-
kich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rz¢dne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig,
aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzgdne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia pozio-
mu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze
na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wy-
magania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wy-
maganych rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskazni-
ka zageszczenia.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszcze-
niem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. :



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumen-
tacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3. Rzgdne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza
i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-WO »»Wymagania 0g6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-WO » Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wyma-
ganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punk-
tu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoci podano w ST-WO ,,Wymagania
0g6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” koryta obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

—zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odklad lub nasyp,

—profilowanie dna koryta lub podioza,

—zageszczenie,

—utrzymanie koryta lub podloza,

—przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie moduhu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plytg



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST -2

Podbudowa z kruszyw mineralnych.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne doty-
czace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwia-
zanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatéw -
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mecha-
nicznie podano w ST dotyczacych poszczegélnych rodzajow podbudow:
- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Material na warstwe odsgczajaca
Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
—zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111
—piasek wg PN-B-11113 .

2.3.2. Materiat na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje sig:
—piasek wg PN-B-11113
—miat wg PN-B-11112,
—geowl6kning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.3. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
—cement portlandzki wg PN-B-19701
—wapno wg PN-B-30020

—popioly lotne wg PN-S-96035
—zuzel granulowany wg PN-B-23006 .
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Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych
efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Rodzaj i ilo$¢ dodatku
ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 .

2.3.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-WO ,, Wymagania 0g6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwosécia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wo-
d¢. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalne;j,

b)réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

c)walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyijne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO » Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabez-
pieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmier-
nym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-WO ,» Wymagania og6lne”.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nale-
zy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mie-
szanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byfa réwna grubosci projektowane;.
Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wyma-
ganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-WO » Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.

6.2.1. Szerokos¢ podbudowy ‘
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokogci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

6.2.2. R6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-
metrowg fata. Nierdwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.2.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z doku-
mentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowa-
nymi nie powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-WO ,» Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizo-
wanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST-WO » Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-WO ,,Wymagania
0g6Ine”



10.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j :
Jednostka obmiarows jest cena jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizo-
wanego mechanicznie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12

. PN-B-06714-15
. PN-B-06714-16
. PN-B-06714-17
. PN-B-06714-18
. PN-B-06714-19
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. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37

11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42

13. PN-B-06731
14. PN-B-11111

15. PN-B-11112
16. PN-B-11113

17. PN-B-19701
18. PN-B-23006

19. PN-B-30020
20. PN-B-32250

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-3

Nawierzchnia syntetyczna.



1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej, bez-
piecznej placu zabaw dla dzieci przedszkolnych oraz biezni 4 torowej prostej i rozbiegu
do skoku w dal.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwia-
zanych z wykonanie nawierzchni na placu zabaw.

1 .4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi pol-
skimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-WO ,,Wymagania ogé6lne”.

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy na nawierzchni¢ bezpieczng z materialu syntetycznego

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- podbudowa elastyczna ET grubosci 35 mm,

- nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dwuwarstwowa.

Powierzchni¢ uzytkows, bezpieczna placu zabaw stanowi¢ beda ptyty EPDM o gru-
bosci 90 mm w dwdch kolorach uzgodnionych z Inwestorem, zamontowane do podioza
zgodnie z wymaganiami producenta piyt.

3.TRANSPORT

3.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne”.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

~ 4.2. Nawierzchnia syntetyczna
Nawierzchni¢ syntetyczng ukladaé zgodnie z instrukcija producenta nawierzchni.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-WO ,» Wymagania ogdlne”.

6.0BMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét ;
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-WO ,» Wymagania ogdlne”.

7.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-WO » Wymagania og6lne”.
8.PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-WO ,,Wymagania
0g6lne”.
9. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

a)Atesty PZH
b)Instrukcje producentéw



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST -4

Nawierzchnie z kostki brukowe;.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betono-
wej. »

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa specyfikacja techniczna (SST) dotyczaca wykonania nawierzchni
z kostki betonowej stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robét objetych SST .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét zwia-
zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe ,

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibropra-
sowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach pola-
czonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-WO "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST-WO ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe;j kostki brukowej w budownic-
twie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢:
2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Wytrzymalo$é na sciskanie

Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). ‘



2.2.4. Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.2.5. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje peknieg,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek
nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.6. Scieralnos¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO ,,Wymagania og6Ine”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie s3 duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rol-
kach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO ,,Wymagania 0gdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét :
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki bru-
kowej przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samocho-



dowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢é jednolity, przepuszczalny i zabezpie-
czony przed skutkami przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno byé przygotowane zgodnie z wymo-
gami okreslonymi w SST - 1 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza”,

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw grun-
towo-wodnych, moze stanowié:
- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym,
spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw
zgodne z dokumentacjg projektows lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé grys frakcji 2 — 8 mm.

Grubos¢ podsypki po.zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢é zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na r6znorodnosé ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
ulozenie dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentaciji projektowe;j i zaakcep-
towanego przez Inzyniera.

Kostke uklada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki spos6b, aby szcze-
liny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszcezeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ po-
wierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przy-
stgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe
z osong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzié¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jed-
noczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypeieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-WO ,» Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ko-
stek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od producenta wy-
nikéw biezacych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na
sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? po-
wierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akcep-
tacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z doku-
mentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
1 podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruko-

wych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wy-
maganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzbr) i kolor nawierzchni Jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podiuzne
Nieréwnosci podhuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektows
z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i 1z¢dnymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé + 1 cm.



6.4.4. Szeroko$é nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.4.5. Grubosé¢ podsypki :
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekra-
cza¢ + 1,0 cm. '

6.5. Czestotliwosé pomiardw
Czgstotliwos$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;j,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly prze-
prowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycz-
nych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-WO ,» Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betono-
wej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-WO ,,Wymagania 0g6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, SST i wyma-
ganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug

pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podloza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-WO ,,Wymagania 0g6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-WO »Wymagania
0g6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,



przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

ulozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin, :
przeprowadzenie badarn i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
1. PN-B-04111

2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701

5. PN-B-32250
6. BN-80/6775-03/04

7. BN-68/8931-01
8. BN-68/8931-04

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
1 ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw. i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i lata.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-6

Instalacja odwadniajaca



1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST :
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace przebu-
dowy odcinka instalacji kanalizacji deszczowej kolidujgcej z budowana bieznig 4 torowg.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej kolidujacej z bu-
dowang bieznig 4 torowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materialach informacyjnych producentéw proponowa-
nych materialéw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sie tylko takie od-
stepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a s uzasadnione technicznie
i uzgodnione z autorem projektu oraz s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzien-
niku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorze;dnym dowo-
dem.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Stosowane materiaty

Proponowane materialy i ich rodzaje podano w przedmiarze robét j dokumentacji
projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze spel-
niaja wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w
przypadku braku odpowiednich norm. Zamiana materialéw na réwnowazne moze nastgpic
tylko w kosztorysie ofertowym przygotowanym do przetargu przy czym nalezy okresli¢
rodzaj i typ proponowanego materiatu zamiennego.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZ recznie. Roboty mozna wyko-
nywa¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.



4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakcep-
towanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podloze naturalne stanowigce nienaruszony
rodzimy grunt sypki, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztaltu spodu przewodu. Materialem
zasypu powinien by¢ grunt bez kamieni, grud, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarni-
sty. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Za-
sypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ warstwami z jednoczesnym za-
geszczeniem.

5.2. Montaz

Przewody nalezy ukladaé¢ zgodnie z wymaganiami normy. Technologia ukladania
przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z dokumentacjg Projek-
towa. Przewody z rur PVC montowaé w temperaturze otoczenia 0°C do 30°C, jednakze
z uwagi na zmniejszong elastycznogé tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢
wykonywanie polaczen w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Montaz rur nalezy wykony-
wac zgodnie z instrukcja montazu producenta rur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a spraw-
dzenie i odbiér robot winny by¢ wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz in-
strukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.,

6.2. Warunki szczegélowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okre-
Slonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach
producentéw materiatéw.

6.3. Ocena wynikéw badar.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nale-
2y uznaé za zgodne z wymaganiami, W przypadku, gdy chociaz jedno z badas da wynik
ujemny, badz tylko ich czgs$¢, nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czgsci robdt za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich
do zgodnosci z wymaganiami 1 po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzucié oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania 0g06Ine”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wyma-
ganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.



7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarows jest mb rurociagu.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaWy platnosci podano w ST »Wymagania ogélne”.

8.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana
ilos¢ kpl instalacji, ktora obejmuje:

- Wykonanie wykopéw, przygotowanie podioza,

- ulozenie rurociggow,

- wykonanie pomiaréw szczelnogci instalacji,

- Zasypanie i zageszczanie wykopow,

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Atesty zgodnosci, certyfikaty.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:
Inwestor:

Budowa biezni 4 torowej prostej, skoczni do skoku w dal, rzutni
do pchnigcia kulg wraz z placem zabaw w Nisku, ul. Piaskowa

Nisko ul. Piaskowa
Gmina i Miasto Nisko

Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania teren6w zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

45212221-1
45400000-1

Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

- Grudzien 2016



