OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkét nr 2 w Nisku, ul. 1000-lecia, dziatki
nr ewid.2872/4, 2881/3, 2882/1, 2883/1, 2884/1, 2885/3, 2886/1, 2887/3

1. Przeznaczenie, program uzytkowy inwestycji.

1.1.  Program uzytkowy

Na istniejgcym terenie sportowym projektuje sie budowe biezni
lekkoatletycznej, biezni do skoku w dal, rzutni do pchniecia kuli, wraz z matg
architektura: kosze na $mieci, tablicy informacyjnej i fawki ogrodowe.

1.2.  Opis formy architektonicznej i funkcji obiektu oraz dostosowania do

krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:

Bieznia lekkoatletyczna i do skoku w dal z nawierzchnig poliuretanowg
przepuszczalng dla wody wykonywang bezposrednio na placu budowy.
Projektowana budowa biezni o nawierzchni z tartanu (specjalnego dla biezni
lekkoatletycznych).

Rzutnia do pchniecia kulg. Montaz progu do pchniecia kulg - kompletnego,
nawierzchni kota betonowa.

2. Opis zastosowanych rozwigzan budowlanych.
2.1. Bieznia lekkoatletyczna.

Projektuje sie wykonanie biezni lekkoatletycznej o wym. 4,93 x 120,0 m
czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej specjalnej dla biezni sportowych
koloru ceglastego, przepuszczalna dla wody wykonana bezposrednio na placu
budowy. Nawierzchnia specjalna mozliwe uzytkowanie obuwia z kolcami.
Bieznia obudowana obrzezami betonowymi 8x30x100 cm. utozonymi na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/C15. Nawierzchnie wykonuje sie w kilku
etapach. Warstwe nosng stanowi mieszanina granulatu gumowego spojonego
lepiszczem poliuretanowym, ktéry jest zaszpachlowany elastycznym
poliuretanem. Na tak przygotowane podtoze nanosi sie warstwe barwnego
poliuretanu , ktéry zasypany jest granulatem EPDM.

tgczna grubos¢ nawierzchni wynosi 16 mm. Nawierzchnia ta utozona jest na
podbudowie elastycznej ET gr. 3,5 cm. Szerokos¢ pojedynczego toru 1,22 m
razem z 5 cm linig koloru biatego. Konstrukcje podbudowy wykonac¢ zgodnie z
przekrojem A-A rys.A2.



2.2. Bieznia do skoku w dal.

Bieznia do skoku w dal o wymiarach rozbiegu 1,22 x 42,0 m. Na rozbiegu
zamontowac belke odbicia systemowg ze sklejki wodoodpornej. Nawierzchnia
biezni poliuretanowa przepuszczalna dla wody wykonang bezposrednio na
placu budowy. Bieznia obudowana obrzezami betonowymi 8x30x100 cm.
utozonymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/C15. Nawierzchnie
wykonuje sie w kilku etapach. Warstwe nosng stanowi mieszanina granulatu
gumowego spojonego lepiszczem poliuretanowym, ktory jest zaszpachlowany
elastycznym poliuretanem. Na tak przygotowane podtoze nanosi sie warstwe
barwnego poliuretanu , ktéry zasypany jest granulatem EPDM.
tgczna grubosc nawierzchni wynosi 16 mm. Nawierzchnia ta utozona jest na
podbudowie elastycznej ET gr. 3,5 cm. Rozbieg wyznaczy¢ biatymi liniami
szer. 5,0cm. Konstrukcje podbudowy wykona¢ zgodnie z przekrojem B-B
rys.A5.

Zeskocznia do skoku w dal o wymiarach 3,0x8,0 obramowana kraweznikiem
EPDM 25x5 cm w kolorze biatym, wypetniona piaskiem ptukanym zgodnie
zrys. A3 przekroj I-I.

2.3. Rzutnia do pchniecia kula.

Rzutnia do pchniecia kulg o srednicy 2,135 m z nawierzchnig betonowg, beton
z atestem C25/30 nieprzepuszczalny dla wody wykonany bezposrednio na
placu budowy. Koto rzutni obudowane obreczg dwuczesciowg ze stopu Al
60x60x6 mm Srednicy 2135 mm mocowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Nawierzchnie wykonuje sie w kilku etapach.

Konstrukcje podbudowy wykonaé zgodnie z przekrojem II-ll rys.A4.

Linie ograniczajgce sektor rzutow wykonac¢ z kraweznika EPDM 25x5 cm z
naktadkg EPDM w kolorze biatym.

Teren po wykonaniu biezni lekkoatletycznej, biezni do skoku w dal oraz rzutni
do pchniecia kulg, wyréwnac i obsia¢ trawa.

2.5. Mata architektura

Elementy matej architektury:

kosz drewniany na $Smiecie, drewno impregnowane — szt. 1,

tablica informacyjna mocowana do rury stalowej ocynkowanej (malowana),

mocowac trwale do podtoza — fundamenty z betonu C16/20 o wymiarach
30x30cm i gtebokosci 60cm — szt 1

tawka drewniana (styl wiedenski) — szt. 2,
Elementy matej architektury rozmiesci¢ zgodnie z planem zagospodarowania

dziatki.



5. Uwagi koncowe.

Teren po wykonaniu biezni lekkoatletycznej, biezni do skoku w dal oraz rzutni
do pchniecia kulg, wyréwnac i obsia¢ trawa.

Nisko, grudzien 2016



