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linie biezni

warstwa uzytkowa gr. 0,8 cm
natozona na obrzeze
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nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dwuwarstwowa:
warstwa uzytkowa - system poliuretanowy bedacy
mieszaning poliuretanu i EPDM gr. 0,8 cm

elastyczy podktad sktadajacy sie z granulatu gumowego SBR
potaczonego lepiszczem poliuretanowym gr. 0,8 cm

elestyczna podbudowa ET gr. 3,5 cm

miat kamienny 1-4mm gr. 5,0 cm

kruszywo kamienne famane 0-31,5mm zageszczone gr. 10,0 cm

kruszywo kamienne tamane 31,5-63mm zageszczone gr. 20,0 cm

geowtoknina PES 200g

piasek Srednioziarnisty zageszczony gr. 10,0 cm

ziemia rodzima
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inwestycja:  Budowa biezni 4 torowej prostej, | inwestor: Gming i Miasto Nisk
skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnigcia kulg Plac Wolnosci 14
przy wraz z placem zabaw w Nisku, ul. Piaskowa 37-400 Nisko
55 S wom_u_\w_sw%wﬁ mwmmwmoww%a gote: skala:
3986/3, 3989/3, 3990/9, 3991/20, 3002/3 | 9rudzien 2016 1:50
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