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dot. warunkoéw technicznych rozbudowy sieci wodociagowej gminy Nisko.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.2020 r. w sprawie wydania warunk6éw technicznych
rozbudowy sieci wodociggowej dla nieruchomosci zabudowanych i niezabudowanych
zlokalizowanych w miejscowosci Nisko, gmina Nisko, rejon obejmujacy ulice: Piaskowa, Azaliowa,
Rzeszowska Boczna 11, Rzeszowska.

Miejski Zaktad Komunalny w Nisku informuje:

1.Dla potrzeb nieruchomosci nie zwodociaggowanych zlokalizowanych na powyzszym terenie w
Nisku, zaprojektowa¢ rozbudowe istniejacej sieci wodociggowej, stwarzajaca techniczne warunki
wpigcia do wodociggu dla nieruchomosci zlokalizowanych na przedmiotowym terenie miasta Nisko.
2. Miejsce wiaczenia rozbudowy sieci wodociggowej do istniejacego wodociagu:

Wezel I: dz. nr ewid. 3956/16, Wezet 11: dz. nr ewid. 4047/7, Wezet I11: dz. nr ewid.3919/2,

Wezetl IV dz.nr ewid. 3948/26

3. W przedmiotowym projekcie przewidzie¢ mozliwos¢ podpiecia nieruchomosci w sposdb
wykluczajacy ingerencj¢ przytaczy wodociggowych w utwardzone nawierzchnie drég publicznych.
4. Ingerencj¢ w nieruchomosci na trasie projektowanej kanalizacji uzgodni¢ z wszystkimi
wiascicielami gruntow.

5. W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwego sytuowania
innych sieci uzbrojenia terenu, projekt nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjne;j
sytuowania sieci i przylaczy dla Powiatu Nizanskiego./ZUDP/.

6. Projekt uzgodni¢ w MZK Nisko Sp. z 0.0. w Nisku

7. Rozpoczecie prac zglosi¢ do MZK Nisko Sp. z 0.0. w Nisku ul. Szklarniowa 1.

8. Na 24 h przed zasypaniem roboty zanikowe zgtasza¢ do odbioru w MZK Nisko Sp. z 0.0. w Nisku,
telefonicznie nr 500 062 596, w dni robocze, do godz. 15.00.

9. Po zakonczeniu prac sporzadzi¢ protokoty odbiorcze na poszczego6lne etapy robot i

przedstawi¢ w MZK Nisko Sp. z 0.0. w Nisku.

Na wykonanie przylacza opracowaé odpowiednia dokumentacje i dokonaé zgloszenia w Miejskim
Zaktadzie Komunalnym Nisko Sp. z 0. o. w Nisku. Po zakonczeniu robét przylacz kanalizacji
sanitarnej nalezy zainwentaryzowa¢ w Zakladzie Geodezyjno — Kartograficznym, teren robot
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i dostarczy¢é do MZK Nisko arkusz sektora geodezyjnego
zawierajgcego przedmiotowe przylacze. Sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego i zawrze¢ umowe
na odprowadzanie Sciekéw. Warunki niniejsze wazne sg trzy lata od daty ich wydania. Szczegélowe
warunki podano na odwrocie.
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Szczegolowe warunki dotyczace projektowania i wykonawstwa przylaczy

wodociagowych.

1.W zakresie projektowania, wykonawstwa i odbioru przytaczy wodociggowych nalezy

przestrzega¢ nizej podanych zasad:

a) Przylacza wodociggowe nalezy wykona¢ z materiatéw zgodnych z ustaleniami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r.
Nr 10 poz. 48.

2. Przylacz wodociagowy nalezy wigczy¢ do sieci poprzez opaske z zasuwg odcinajacg. Wrzeciono zasuwy
nalezy zaopatrzy¢ w uliczng skrzynke do zasuw a Jej potozenie oznakowaé znormalizowana tabliczkg
informacyjng wg PN-86/B-09700 ,.D” z opisem wspétrzednych jej potozenia.

3. Natrasie przytacza od zasuwy do budynku nalezy zaprojektowaé tame lokalizacyjna z wkiadka
magnetyczng i wprowadzeniem do skrzynki.

4. Wlgczenia do istniejacego wodociagu Wykonawca Rob6t moze wykonac tylko pod nadzorem pracownika
MZK.

5. Wykonawcg w/w rob6t moze by¢ tylko specjalistyczny zaktad posiadajacy dokument stwierdzajacy
przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.

6. Samowolne manipulowanie zasuwami na sieci rozdzielczej jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci
karnej-lub odszkodowawcze;j.

7. W trakcie wykonywania przylacza nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunki sanitarno — epidemiologiczne
eliminujace skazenie sieci wodociagowe;.

8. Zabrania si¢ laczenia przytacza wodociggowego z lokalnym ujeciem wody (hydroforem).

9. Przylacz wodociagowy wyposazyé w wodomierz posiadajacy wazna ceche legalizacyjna, zawory odcinajace
przed i za wodomierzem oraz stosowne zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci,
wg PN-EN-1717:2002 od strony instalacji wewnetrznej.

10. Wodomierz @ 15 nalezy montowaé w pozycji horyzontalnej na typowej konsoli wodomierzowej w
pomieszczeniu suchym, o§wietlonym oraz w miejscu fatwo dostepnym do celow odczytu, wymiany lub
konserwacji. Dopuszcza si¢ montaz wodomierza w typowej studzience wodomierzowej na zewnatrz
budynku.

11. Przylacz wodociggowy nalezy wykona¢ z polietylenu PE.

12. Wykonany przytacz wodociagowy, przed zasypaniem, naleZy zglosi¢ do odbioru w Miejskim Zakadzie
Komunalnym Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku, ul Szklarniowa 1 (na pismie) badz telefonicznie pod nr telefonu
300 062 596 lub15 841-52-90 do godziny 15.00.

13. Obowigzkiem Inwestora jest sporzadzenie protokolu Odbioru Technicznego upowazniajacego do
podpisania umowy na dostawe wody. Stronami przy sporzadzaniu sg: Inwestor, Wykonawca i MZK.
Protokét z odbioru przylacza nalezy sporzadzi¢ wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszych
»Warunkéw.......”,

14. Miejski Zaklad Komunalny Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku nie ponosi odpowiedzialnosci za tresé pozostawionej
do dyspozycji projektanta mapy do celéw projektowych, a w szczegélnosci za brak rzednych
wysoko$ciowych terenu inwestycji, kolidujacego uzbrojenia podziemnego, rzednych tego uzbrojenia itp.

15. Na pisemne zadanie Inwestora Miejski Zaktad Komunalny Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku sprecyzuje wymogi,
Jakie powinna speia¢ mapa do celéw projektowych.

16. Projekt budowlany przytacza wodociagowego powinien uwzgledniaé:

a.  Zapewnienie szczelnosci przewodéw, \ N 7
b. ' Ukladanie przewodow wodociggowych na stabilnym gruncie. géngtng Nzigg A']EJIRJ

mgr in2. Tomasz Wasiuta

Miejski Zaktad Komunalny Nisko Spotka z 0.0. w Nisku, ul. Szklarniowa
1, 37-400 Nisko



