
731 500 500

obrzeże betonowe 8x30cm

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cem.-piaskowa 15x5cm
podsypka cem.-piaskowa 35x30cm

miejsce postojowe :
10cm   AŻUROWE PŁYTY PARKINGOWE "MEBA"
5cm     KRUSZYWO ŁAMANE 2-4mm
20cm   KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5mm

droga dojazdowa :
8cm     KOSTKA BETONOWA
4cm     PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
15cm   KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5mm
20cm   STABILIZACJA CEMENTOWO-PIASKOWA

chodniki:
6cm     KOSTKA BETONOWA
4cm     KRUSZYWO ŁAMANE 2-4mm
15cm   KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5mm

PRZEKROJE POPRZECZNE - skala 1:25
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Istn. gs D50
Proj. R.O.DN90

Istn. tA
Proj. R.A.58PS

Istn. 4t

Istn. tA
Proj. R.A.58PS

25

200

Zadanie: Data:

Inwestor:
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Skala:

Nr.rys:
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Nowosielec, działka
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Nr uprawnień:

inż. Marian Daczyński
Projektował:

2
Tytuł rys:

Przekroje poprzeczne
Lokalizacja:

Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolności 14

Utwardzenie terenu

2%

chodniki:
6cm     KOSTKA BETONOWA
4cm     KRUSZYWO ŁAMANE 2-4mm
15cm   KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5mm

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cem.-piaskowa 35x30cm


