OPIS TECHNICZNY

1. Roboty przygotowawcze:

1.1 Opis ogolny:

Opracowanie obejmuje wykonanie robdét rozbidérkowych oraz
robot ziemnych poprzedzajacych wykonanie utwardzenia terenu
wraz z dojazdem 1 chodnikami.

Zakres robot obejmuje
Wyburzenie dwoch budynkéw nieuzytkowanych
Wycinka drzew 1 krzewéw kolidujacych z utwardzeniem
terenu

Rozbidrka ogrodzenia istniejacego odcinkowo
Rozbidrka istniejacych chodnikéw i utwardzenia

1.2 Opis robot .

1.2.1 — Rozbidérka dwoéch budynkéw o konstrukcji scian
nosnych murowanych z bloczkéw silikatowych NFD-3, betonu
komérkowego cegiy peinej z fundamentami betonowymi

Budynki parterowe ze stropodachem z elementow
prefabrykowanych 1 o pokryciu z papy.

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy odpia¢ istniejace
przytacze energetyczne , zdemontowa¢ klimatyzacje .

W budynku od strony zachodniej usuna¢ istniejace centrale
teletechniczne.

Ponadto usuna¢ elementy stalowe jak drzwi 1 bramy oraz
elementy drewniane drzwi 1 okien

Budynek nr 5.1
Budynek o wymiarach 11.00x11.40
- pow. zabudowy — 125.40 m?
- kubatura - 480 m®

Budynek nr 5.2
Budynek o wymiarach 11.00x11.40
- pow. zabudowy — 54_.50 m?
- kubatura - 170 m®

Rozbidrke wykona¢ 2z uzyciem sprzetu mechanicznego po
uprzednim wygrodzeniu terenu rozbiorki 1 zabezpieczeniu
przed dostepem osbéb trzecich.

Elementy porozbidrkowe posegregowa¢ 1 zutylizowa¢ na
warunkach okreslonych przez Inwestora.



1.2.2 — Rozbidrka istniejacych chodnikéw , utwardzenia
placu pod boiskiem do kosza.

Istniejaca kostka betonowa oraz obrzeza nalezy
rozebra¢ oczysci¢ z pilasku 1 zesktadowa¢ na paletach
zabezpieczy¢ folia .

Podbudowa pod kostka do wusuniecia 1 w przypadku
stwierdzenia jej przydatnosci moze zosta¢ wykorzystana do
dalszego utwardzenia terenu.

Powierzchnia kostki do usuniecia wynosi- 520 m?

1.2.3 — Wycinka istniejacych drzew i Kkrzewdw

Drzewa oraz krzewy/ tuje/ kolidujace 2z projektowanym
utwardzeniem terenu nalezy usuna¢ wraz z systemem
korzeniowym.

Wycinka mozliwa po uzyskaniu stosownych zezwolen.

Drewno z wycinki do zagospodarowania na warunkach
Inwestora.

1.2.4 — Istniejace ogrodzenie od strony drogl z przeset z
katownika z wypeinieniem siatka /elementy prefabrykowane/
stupki stalowe osadzone w pekach , Na caitym odcinku
podmuréwka betonowa wysokosci okoto 70 cm szerokosci okoio
15 cm.

Od strony drogi wewnetrznej ogrodzenie jak wyzej bez
podmurowki

Wzdiuz dziatki nr 847 ogrodzenie z siatki na stupkach z
rur stalowych.

1.2.5 — Istniejacy kamien pamiatkowy wraz z drzewem / buk/
nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora na
terenie placu szkolnego.

2. Roboty do wykonania :

2.1 Opis ogolny:

Opracowanie obejmuje  wykonanie rob6t zwiazanych z
wykonaniem utwardzenia terenu w zakresie drogi dojazdowej ,
placéw utwardzonych i chodnikéw

Zakres robot obejmuje
Wykonanie korytowania pod place 1 dojazdy oraz chodniki
Wykonanie podbudowy
Osadzenie kraweznikow i obrze:zy
Utozenie nawierzchni



- Wykonanie grodzenia z osadzeniem bram 1 furtek
- Remont zadaszenia pod rowery

2.2.1 — Chodniki o pow. 649.56 m?
Opis warstw liczac od gory:
- Kostka betonowa gr 6 cm kolorowa Holland do ustalenia z
inwestorem kolor
- Kruszywo tamane 2-4 mm warstwa 4 cm po zageszczeniu
- Podbudowa kruszywo tamane 0-31.5 mm warstwa gr 15 cm po
zageszczeniu

Obrzeza prefabrykowane 8x30 cm w kolorze kostki osadzone na
rawie betonowej z betonu C7.5/10

2.2.2 — Droga dojazdowa pow. 1034.21 m?
Opis warstw liczac od gory:

- Kostka betonowa gr 8 cm szara Holland

- Podsypka praskowo-cementowa warstwa 4 cm po zagesSzczeniu

- Podbudowa kruszywo tamane 0-31.5 mm warstwa gr 15 cm po
zageszczeniu

- warstwa stabilizujaca piaskowo-cementowa O noshosci Ww
przedziale 2-2,5 MPa

Droga ograniczona od strony chodnika i terenéw zielonych
kraweznikiem typu lekkiego 15x30 cm osadzone na tawie
betonowej z betonu C7.5/10

Od strony utwardzenia azurowego obrzeza prefabrykowane 8x30
cm w kolorze szarym osadzone na tawie betonowej z betonu
C7.5/10

2.2.2 — Utwardzenie terenu o pow. 641,86 m?
Opis warstw liczac od gory:
- Piyta azurowa zbrojona MEBA betonowa gr 10 cm szara z
betonu C25/30 szara z wypeinieniem Kruszywo tamane 2-4 mm
- Kruszywo tamane 2-4 mm warstwa 5 cm po zageszczeniu

- Podbudowa kruszywo tamane 0-31.5 mm warstwa gr 20 cm po
zageszczeniu

Obrzeza prefabrykowane 8x30 cm w kolorze szarym osadzone na
rawie betonowej z betonu C7.5/10

Po wykonaniu utwardzenia wykona¢ oznakowanie poziome ruchu
pieszych oraz pionowe Jjak :droga jednokierunkowa
ograniczenie predkosct / rodzaj oznakowania uzgodni¢é z
inwestorem/

Uwaga: Na istniejacej sieci teletechnicznej oraz gazowej
natozy¢é rury ochronne dwudzielne .



Ponadto zgodnie 2z pismem Orange S.A wymieni¢ pokrywy
studzienek kanalizacji teletechnicznej na typu ciezkiego.
Zgodnie z dokumentacja geodezyjna wystepuje 4 takie
studzienki.

3. Roboty do wykonania :

2.1 Opis ogoélny:
Opracowanie obejmuje wykonanie robdt zwiazanych z rozbidrka
1 wykonaniem nowego ogrodzenia wraz z bramami 1 furtkami

Zakres robot obejmuje
- Wykonanie rozbidrki istniejacego ogrodzenia
- Wykonanie nowego ogrodzenia wg. opisOw ponizszych
- Remont i1stniejacego stojaka na rowery

3.1 Fundamenty : Pod stupki bram oraz furtki blokowe o wym
50x50 cm posadowione 1 m ponizej istniejacego terenu
Fundamenty z betonu C16/20

Pod stupki ogrodzenia fTundamenty blokowe o wym 25x25 cm
posadowione 1 m ponizej terenu z betonu jak wyzej

3.2 0d strony drogi krajowej odcinek AB:

Cokér prefabrykowany betonowy wysokosci min 50 cm o
dwustronnej fakturze np. cegty lub dwa cokoty wysokosci 25
cm osadzone w typowych stopach betonowych prefabry-
kowanych .

Coké:r oraz stopy do osadzenia w kolorze szarym
Ogrodzenie projektowane z prefabrykowanych paneli
ogrodzeniowych wysokosé¢ paneli 150 cm z drutu srednicy 6 mm
galwanizowanych 1 zabezpieczonych powioka poliestrowa kolor
zielony , z zastosowaniem siupkdédw typowych 60x40x 2 mm
osadzonych w pekach betonowych lub zastosowanie stoép
fundamentowych prefabrykowanych.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania dwoch rodzajow paneli / z
zageszczonymi rozstawami pretdédw w dolnym przesle/

Dopuszcza sie zastosowanie typowych paneli o jednorodnym
rozstawie pretow.

Uwaga: Zabrania sie stosowania paneli z ostrymi
zakonczeniami gornymi

0d strony drogi krajowej / elewacja frontowa/

Bramy przesuwne prefabrykowane z przeciwwaga 0 przesuwie
mechanicznym z dwoma pilotami ,awaryjnie recznym .

Bramy w catosci ocynkowane 1 malowane proszkowo z
wypeinieniem konstrukcji elementami pionowymi bez ostrych
krawedzi 1 zakonczen .



Przyktadowy wzoér bramy wg. rysunku / dopuszcza sie
niewielkie réznice w wygladzie bramy-zastosowanie elementéw
wypeinienia/

Furtka analogiczna tego samego wzoru prefabrykowana ,
ocynkowana 1 malowana proszkowo w kolorystyce bramy.

3.2 0d strony drogi wewnetrznej odcinek BC:

Cokér prefabrykowany betonowy wysokosci min 25 cm o
dwustronnej fakturze np. cegty osadzone w typowych
stopach betonowych prefabrykowanych .

Cokdé:r oraz stopy do osadzenia w kolorze szarym
Ogrodzenie projektowane z prefabrykowanych paneli
ogrodzeniowych wysokos¢ 150 cm 2z drutu sSrednicy 6 mm
galwanizowanych 1 zabezpieczonych powtoka poliestrowa kolor
zielony , z zastosowaniem siupkdédw typowych 60x40x 2 mm
osadzonych w pekach betonowych lub zastosowanie stoép
fundamentowych prefabrykowanych.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania dwoch rodzajow paneli / z
zageszczonymi rozstawami pretdédw w dolnym przesle/

Dopuszcza sie zastosowanie typowych paneli o jednorodnym
rozstawie pretow.

Uwaga: Zabrania sie stosowania paneli z ostrymi
zakonczeniami gornymi

3.3 0d strony dziatki nr 847 odcinek CDE 1 odcinek EF:

Ogrodzenie projektowane z 3 warstw prefabrykowanych
paneli betonowych wys 50 cm o dwustronnej Tfakturze np.
cegty w kolorze szarym oraz ostatnim panelu azurowym w
kolorze szarym .

Wysokos¢ ogrodzenia 4 panelowego 2 m
stupki  betonowe prefabrykowane kolor szary osadzone
punktowo w pekach betonowych.

Do uzupeinienia jJedno brakujace przesto od strony
potnocnej przy siupie elektrycznym.
Uwaga: Zabrania sie stosowania paneli z ostrymi
zakonczeniami gornymi

Od strony drogi wewnetrznej na odcinku EF

Brama 1 Tfurtka otwieralna prefabrykowana z wypeinieniem
panelami prefabrykowanymi jak ogrodzenie o kolorystyce 1
zabezpieczeniu antykorozyjnym analogicznie Jjak panele
ogrodzeniowe.

3.4 Remont stojaka na rowery :
Istniejacy zadaszony stojak na rowery o diugosci 10.10 m

Remont polega na wymianie pokrycia na blache
dachéwkopodobna powlekang , oczyszczeniu szczotkami
mechanicznymi i pomalowaniu  farba podkiadowa oraz



dwukrotnie farba nawierzchniowaz chlorokauczukowg w kolorze
ciemnym .



