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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -WO

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej WO - ,,Wymagania Ogélne” s3 wymagania
techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych przy budowie placu zabaw przy
Szkole Podstawowej Nisko-Malce.

1.2 Zakres Stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Budowa placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej wykonanej z piasku plukanego.
Montaz urzadzen placu zabaw.
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:
ST - 1 - koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza,
ST — 2 — Nawierzchnia piaskowa
ST - 3 - plac zabaw.

1.4 Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1 Inspektor - osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako inspektor nadzoru w
niniejszym kontrakcie.

142  Roboty stale - oznaczaja roboty (wiacznie z urzadzeniami), ktére majg byé wykonane
stosownie do kontraktu.

1.43  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.4  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora.

145  Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre$lony z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.47  Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu
stwierdzajacego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995r. Poz. 48, rozdz. 2).

1.4.8  Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajacy przydatnosé wyrobu lub
elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowa. Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaklad
Higieny.

1.4.9 Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyréb spetnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/ lub
wiasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania sa szersze i



certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wilasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych; w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r., poz. 48, rozdziat 6) podano zakres,
zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriéw technicznych.

1.4.10  Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces lub ustuga s zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).
1.4.11 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiefi zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.12 Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza,
dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem
budowlanym, przepisy ogdlne.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowsg Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru oraz
autora projektu.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, po 1 egzemplarzu dokumentacji projektowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

1. Dokumentacja Projektowa bgdaca w posiadaniu Zamawiajacego.

Zamawiajacy posiada projekt budowlany budowy placu zabaw na osiedlu PGO w Nisku.
1 Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Oferty Przetargowej

Wykonawca w ramach Oferty Przetargowej winien wykonaé dokumentacje powykonawczg
catodci wykonanych robét. Koszt wykonania dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych .

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane

wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej
i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli i instalacji muszg
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pehni zgodne z dokumentacja projektowa lub



ST, i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli lub instalacji, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa terenu budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego robdt, a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy.

(b) Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i iloéciach okreslonych
przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

- W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
Jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowa-
nie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona Jjednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatléw na $rodowisko.

Materialy, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organéw
administracji pafistwowe;.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia

uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez
Zamawiajacego.



Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.5.9.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym
zakresie.

2. MATERIALY
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Zrédta szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zZrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwosci do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i
projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora lub projektanta.

Na wariantowe zastosowanie materialow musi byé wyrazona zgoda przez inspektora i
projektanta.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom



zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robst ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materialéw

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za
Jjako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do-
kumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koficowym odbiorem robét. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadzi sig przed ich zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robdt
W' zaleznosci od ustalei odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub czesci,
¢) przejecie koncowe,
d) przejecie ostateczne.

7.2 Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.



Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowag ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3 Przejgcie odcinka

Przejgcia odcinka rob6t dokonuje sig jak przy przejeciu koricowym robét.

Przejgcie odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét i dotyczy:

a) kazdego odcinka w odniesieniu do ktérego w zatgczniku do oferty ustalono osobny czas
wykonania,

b) kazdej znaczacej czgéci robét statych, ktora albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

¢) kazdej czgsci robét statych, ktéra Zamawiajacy wybral celem zajecia lub uzytkowania
przed ukonczeniem.

7.4 Przejecie koncowe
Kiedy cato$¢ robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby koficowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora i zobowiazuje sie zakonczyé
wszystkie zalegle roboty w okresie gwarancyjnym. Upowaznia to inspektora do wystawienia
swiadectwa przejecia w odniesieniu do robot.

7.5 Dokumenty do przejecia koficowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru
koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zafgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierag:
- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,
- dat¢ rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru korficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy



ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajagce bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.6 Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez inspektora nadzoru $wiadectwa wypelnienia gwarancji, Zamawiajacy
dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjne;j.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
przedmiaru robot. Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robét okreslonych w
ST, dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na
Jjej wykonanie a takze uprzatnigcie placu budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza gruntowego pod plac zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem :

- koryta o glebokosci 30 cm z wywiezieniem nadmiaru ziemi

- profilowanie i zaggszczanie podtoza pod nawierzchnie placu zabaw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-WO ,,Wymagania ogblne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu
podloza.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne”
4.2. Wywoéz ziemi na odlegto$é ustalong przez Inwestora

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robét zwigzanych z wykonaniem

warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania



1 zaggszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach

atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym
podlozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzgtu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu,

w ktérym prowadzone s roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé
recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach

lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakceptowany
przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie

z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzgdne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu
w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze

na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania

obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zaggszczenia.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymywane

w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do

uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez rozltozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany

przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne”

6.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3. Rzgdne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza

i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-WO,, Wymagania og6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu

6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-WO ,, Wymagania 0g6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podloza,

— zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -2

Nawierzchnia piaskowa



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej w ramach
zadania: Budowa placu zabaw na osiedlu PGO w Nisku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie
zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni piaszczystej o grubosci 30 cm w obszarach placu zabaw
wskazanych w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zageszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.

1.4.2.

Stabilizacja (mechaniczna, rgczna) - proces technologiczny polegaj acy na odpowiednim
zaggszezeniu piasku o whasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.
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Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST-WO » Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST —
WO ,,Wymagania og6lne” pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Piasek

Materialem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2.. Geowldknina

Plaski geosyntetyk, wykonany z wi6kien polipropylenowych lub poliestrowych potgczonych
mechanicznie w wyniku iglowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania,
stuzgcy do separacji warstw nawierzchni lub nasypow

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Piasek

Materialem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2.. Geowldknina

Plaski geosyntetyk, wykonany z wi6kien polipropylenowych lub poliestrowych potaczonych
mechanicznie w wyniku igtowania (lub przeszywania) lub termicznie

w wyniku zgrzewania, stuzacy do separacji warstw nawierzchni lub nasypow.



3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowaé: walce ogumione, walce stalowe
gladkie wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w
obrebie placu budowy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport geowldkniny moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu, w Sposob
przeciwdzialajacy uszkodzeniom geowlékniny i opakowania z folii ochronnej. w
szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage, aby rolki gewltdkniny nie byly zatlamywane.
Geowldknina moze by¢ sktadowana w miejscu niezadaszonym, pod warunkiem, ze
opakowanie rolki nie zostato uszkodzone.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST -3

Plac zabaw



1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace montazu urzadzen
placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu urzgdzen placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i z danymi zawartymi w materialach informacyjnych producentéw proponowanych
materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowiefi norm, a sa uzasadnione technicznie

1 uzgodnione z autorem projektu oraz s udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzgdnym dowodem.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
» Wymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materiaty

3. SPRZET Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w przedmiarze robét. Dopuszcza si¢
stosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniaja wymagania odpowiednich
norm (PN, BN) lub posiadaja aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Kazda zamiana materialéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywa¢d

przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny

1 elektronarzedzia, samochdd dostawczy.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu
nalezy urzadzenia placu zabaw przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed
zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z montazem urzadzen placu zabaw nalezy
sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zaméwienia. Urzadzenia
zabaw nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa murarskg i farbg
(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza
je na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjaé folie ochronna, gdyz po dtuzszym
czasie usunigcie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2. Montaz

Montaz urzadzen placu zabaw nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja dostarczong



przez producenta wyrobu. Przygotowane koryto pod montaz urzadzen placu zabaw zasypac
warstwg piasku ptukanego o grubosci ok. 30 cm i zagesci¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie

1 odbi6r robét winny by¢ wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
uzycia producenta wybranych materialow.

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi

w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw
materiatow.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robét.

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng.
Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla elementéw osadzonych w plaszczyznie posadzek + 5 mm.

Po zamontowaniu elementéw placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$é ich
funkcjonowania.

6.3. Ocena wynikow badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz
tylko ich czg$¢, nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania calosci lub czgsci robét za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawié¢ w celu doprowadzenia ich

do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu przedstawié¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.1. daty wyniki pozytywne.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Ilos¢ elementéw oblicza si¢ w sztukach.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST » Wymagania ogdlne”.
8.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomig¢dzy
Wykonaweg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana
ilos¢ kpl element6w placu zabaw wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstugg sprzgtu niewymagajacego etatowej obshugi,

- przygotowanie podloza,

- montaz elementéw placu zabaw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Instrukcja montazu producenta elementéw placu zabaw.
[2] Atesty zgodnosci, certyfikaty.



