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Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-F5/UP/02759 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina i Miasto Nisko
Nisko
pl. Wolnosci 14
37-400 NISKO

Warunki przytgczenia nr 21-F5/WP/02759 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia sciekéw sanitarnych P-7.
Lokalizacja: gmina Nisko, miejscowo$é Nowa Wies w poblizu budynku nr. 31, nr dz. 35/1.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-06-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia stup nr. 66 zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca
$5-1399 Nowa Wies Nisko.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3  Moc przytgczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wybudowac odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4 x o przekroju 35 mm2, dfugosci okoto 15
m, w linii ogrodzenia zamontowac zestaw zigczowo-pomiarowy, do ktérego wprowadzi¢ i wpia¢ projektowany
kabel przytacza. Skrzynke umiesci¢ w sposob umoizliwiajacy tatwy dostep do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
bez wchodzenia na teren posesji.

5.2 Kabel wraz z rurg ochronng prowadzi¢ na stupie na uchwytach, w odlegtosci ok. 6 cm od ptaszczyzny stupa,
przytacze podpigc poprzez szafke stupowo-przytaczeniowa typu SSP-3 wyposazong w roztgcznik bezpiecznikowy,
zawieszong na stupie na wysokosci 2,5 m.

5.3 Na stupie zamontowac 1 komplet ogranicznikéw przepie¢ podtaczonych do uziemienia elastyczng linkg Ly 25
mm (Cu).

5.4 Szczegdty techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac¢ wewnetrzng linie zasilajgca spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposdredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemow pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemodw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10[A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniel w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytgczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i
dtugos¢ przewododw L i N do miejsca przytaczenia — AsXSn 4x70 mm2 82 m, Al. 3x35+25 mm2 304m, Al 5x25 mm2 390
m; moc znamionowa transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kV — 100 kVA.

15.4 Warto$¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 80 A, typ zabezpieczenia WTN .../gG

15.5 Przytgcze projektowaé po motzliwie najkrétszej trasie, ktérg wytyczy¢ poza pasem drog publicznych. Podana w
warunkach dtugos¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.6 Zastosowac ztacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajgce wymogi GK PGE.

15.7 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systemow energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIJA S.A.

15.8 Nalezy unika¢ umieszczenia urzadzer infrastruktury technicznej w pasie drogowym drdg publicznych. W
przypadkach koniecznych w projektach technicznych projektant winien okresli¢ powierzchnig zajmowanego pasa
drogowego (w m2) oraz jej wiasciciela.

15.9 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposdb zamontowania zestawu
ztgczowo - pomiarowego.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzif.
Grzegorz Kozyra




