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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w Nowej Wsi - Gmina Nisko..
1/45111000-8 |[ROBOTY ZIEMNE.
1{KNR-W 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebier- |m3
d.1|0211-07 1) nymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. IV
<wykopy ped kolektory fi 160mm, sytuacja nr 3>
15.0*0.90*(1.40+0.20)*0.70<D3-D51 profil nr 10> m3 15.12
11.0%0.90*(1.40+0.20)*0.70<DS5 - D50, profil nr 10 > m3 11.09
12.00"0.90*(1.40+0.20)*0.70<D6 - D49, profil nr 10> m3 12.10
3.00*0.90%(1.40+0.20)*0.70<D121istn.-D125> m3 3.02
<sytuacja nr 1>
29.00*0.90*(1.40+1.49+0.20*2)/2*0.70<D12-D44 profil nr 9> |m3 30.05
20.0%0.90%(1.40+1.66+0.20*2)/2*0.70<D9-D46 Profil nr 10> |m3 21.80
14.0*0.80*(1.40+0.20)*0.70<D8-D48 profil nr 10> m3 14.11
<sytuacja nr 2>
36.0"0.80%(1.98+1.64+0.20*2)/2*0.70<D15-D32, profil nr 9> (m3 45.59
27.0*0.90%(2.10+1.49+0.20*2)/2*0.70<D20-D30, profil nr 9> |m3 33.93
2.0"0.90%(1.43+1.40+0.20*2)/2*0.70<D21-D29, profilnr9> |m3 2.03
14.0"0.90%(1.48+1.40+0.20*2)/2*0.70<D24-D28, profil nr 9> |m3 14.46
9.0*0.80%(1.30+1.35+0.20*2)/2*0.70<D25-D26, profilnr 9> m3 8.65
14.0*0.90%(1.35+1.40+0.20*2)/2*0.70<D26-D27, profil nr 9> |m3 13.89
10.0*1.0*(1.40+0.20)*0.70<D94-D98 profil nr 11> m3 11.20
<wykopy pod kolektory fi 200mm>
35.0"1.00%(2.68+2.72+0.20*2)/2*0.70<D12-D13, profil nr 9 > |m3 71.05
58.0*1.00%(2.72+2.36+0.20*2)/2*0.70<D13-D14, profilnr 9 > |m3 111.24
19.0*1.00*(2.36+2.45+0.20*2)/2*0.70<D14-D15, profil nr 9 > |m3 34.65
55.0*1.00%(1.67+2.06+0.20*2-0.33*2)*2*0.70<D11-D10, profil |m3 267.19
nr 9, potracenie nawierzchni>
16.0*1.00*(2.06+2.13+0.20*2-0.33*2)/2*0.70<D10-D9, profil |m3 22.01
nr 9, potracenie nawierzchni>
33.0"1.00%(2.13+2.40+0.20*2-0.33*2)/2*0.70<D9 - D8, profil |m3 49.32
nr 9, potracenie nawierzchni>
21.0*1.00*(2.40+2.21+0.20*2-0.33*2)/2*0.70<D8 -D7, profil |m3 31.97
nr 9, potracenie nawierzchni>
42.0*1.00*(2.68+2.17+0.20%2-0.33"2)/2*0.70<D12 -D34, pro- |m3 67.47
fil nr 9, potracenie nawierzchni>
69.0*1.00*(2.17+1.82+0.20*2-0.33*2)/2*0.70<D8 -D7, profil {m3 90.08
nr 9, potracenie nawierzchni>
<syt. nr 2>
47.0*1.00%(2.48+2.77+0.20*2)/2*0.70<D15-D16, profil nr 9> |m3 92.94
53.0*1.00%(2.77+2.93+0.20*2)/2*0.70<D16-D17, profil nr 9> |m3 113.16
37.0*1.00%(2.93+2.86+0.20*2)/2*0.70<D17-D18, profil nr 9> |m3 80.16
41.0*1.00%(2.86+2.78+0.20-2)/2*0.70<D18-D19, profil nr 9> |m3 55.10
62.0*1.00%(2.78+2.70+0.20*2)/2*0.70<D19-D20, profil nr 9> |m3 127.60
31.0*1.00*(2.70+2.56+0.20*2)/2*0.70<D20-D21 profil nr 9> |m3 61.41
8.0*1.00%(2.56+2.52+0.20*2)/2*0.70<D21-D22 profil nr 9> m3 15.34
36.0*1.00%(2.52+2.06+0.20*2)/20.70<D22-D23, profil nr 9> |m3 62.75
40.0%1.00*(2.06+1.48+0.20*2)/2*0.70<D23-D24, profil nr 9> |m3 55.16
40.0*1.00*(1.48+1.30+0.20*2)/2*0.70<D24-D25, profil nr 9> |m3 44.52
<syt. nr 3>
9.0%1.00%(2.21+2.26+0.20*2-0.33*2)/2*0.70<D7-D6, profil nr {m3 13.26
9, potrgcenie nawierzchni>
39.0*1.00%(2.26+2.66+0.20*2-0.33*2)/2"0.70<D6-D5, profil nr [m3 63.61
9, potracenie nawierzchni>
26.0*1.00%(2.66+2.59+0.20*2-0.33*2)/2*0.70<D5-D4, profil nr jm3 45.41
9, potracenie nawierzchni>
17.0%1.00*(2.59+2.68+0.20*2-0.33*2)/2*0.70<D4-D3, profil nr |m3 29.81
9, potrgcenie nawierzchni>
6.0*1.00%(3.02+3.40+0.20*2-0.33*2)/2*0.70<D1A-D1, profil nrim?3 12.94
9, potragcenie nwierzchni>
(2.80-1.0)*2.80*(3.02+0.30-0.33*2)<poszerzenie pod studnie {m3 13.41
betonowe fi 1000mm, D1A,>
(2.80-1.0)*2.80%(2.59+0.30)<poszerzenie pod studnie beto- |m3 14.57
nowe fi 1000mm, D12>
(2.80-1.0)*2.80*(2.77+0.30)<poszerzenie pod studnie beto- |m3 16.47
nowe fi 1000mm, D16>
(2.80-1.0)*2.80%(2.52+0.30)<poszerzenie pod studnie beto- |m3 14.21
nowe fi 1000mm, D22>
RAZEM 1912.85
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro-|m?
d.1|0317-0201 2) |ciagi, kolektory w gruntach suchych kat. 1lI-IV z wydobyciem
urcbku topata lub wyciggiem rgcznym,; gigbokos¢ do 1,5 m,
szerokos$é 0,8-1,5 m
1912.85/0.70*0.30 m3 819.79
RAZEM 819.79
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. [m2
d.1|0324-02 2) do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach na-
wodnionych kat. lII-IV wraz z rozbidrka
<wykopy pod kolektory fi 160mm>
<sytuacja nr 3>
15.0%(1.40+0.20)*2<D3-D51 profil nr 10> m2 48.00
11.0%(1.40+0.20)*2<D5 - D50, profil nr 10 > m2 35.20
12.00*(1.40+0.20)*2<D6 - D49, profil nr 10> m2 38.40
3.00%(1.40+0.20)*2<D121istn.-D125> m2 9.60
<sytuacja nr 1>
29.007(1.40+1.49+0.20*2)/2*2<D12-D44 profil nr 9> m2 95.41
20.0*(1.40+1.66+0.20*2)/2*2<D9-D46 Profil nr 10> m2 69.20
14.0%(1.40+0.20)*2<D8-D48 profil nr 10> m2 44.80
<sytuacja nr 2>
36.0"(1.98+1.64+0.20*2)/2*2<D15-D32, profil nr 9> m2 144.72
27.0%(2.10+1.49+0.20*2)/2*2<D20-D30, profil nr 9> m2 107.73
2.0%(1.43+1.40+0.20"2)/2*2<D21-D29, profil nr 9> m2 6.46
14.0*(1.48+1.40+0.20"2)/2*2<D24-D28, profil nr 9> m2 45.92
9.0*(1.30+1.35+0.20*2)/2*2<D25-D26, profil nr 9> m2 27.45
14.0*(1.35+1.40+0.20"2)/2*2<D26-D27, profil nr 9> m2 44.10
10.0%(1.40+0.20)*2<D94-D98 profil nr 11> m?2 32.00
<wykopy pod kolektory fi 200mm>
35.0%(2.68+2.72+0.20*2)/2*2<D12-D13, profil nr 9 > m?2 203.00
58.0*(2.72+2.36+0.20*2)/2*2<D13-D14, profit nr 9 > m2 317.84
19.0%(2.36+2.45+0.20"2)/2*2<D14-D15, profil nr 9 > m2 98.99
65.0%(1.67+2.06+0.20*2)*2*2<D11-D10, profil nr 9> m2 908.60
16.0%(2.06+2.13+0.20*2)/2*2<D10-D9, profil nr 9> m?2 73.44
33.0"(2.13+2.40+0.20*2)/2*2<D9 - D8, profil nr 9> m?2 162.69
21.0%(2.40+2.21+0.20*2)/2*2<D8 -D7, profil nr 9> m2 105.21
42,0*(2.68+2.17+0.20*2-0.33"2)/2"0.70<D12 -D34, profil nr  [m2 67.47
9, potracenie nawierzchni>
69.0%(2.17+1.82+0.20"2-0.33"2)/2*0.70<D8 -D7, profilnr 9, |m?2 $0.08
potracenie nawierzchni>
<syt. nr 2>
47.0"(2.48+2.77+0.20*2)/2*2<D15-D186, profil nr 9> m2 265.55
53.0%(2.77+2.93+0.20*2)/12*2<D16-D17, profil nr 9> m2 323.30
37.0*(2.93+2.86+0.20*2)/2*2<D17-D18, profil nr 9> m2 229.03
41.0"(2.86+2.78+0.20-2)/2*2<D18-D19, profil nr 9> m?2 157.44
62.0*(2.78+2.70+0.20*2)/2*2<D19-D20, profil nr 9> m?2 364.56
31.0*(2.70+2.56+0.20*2)/2*2<D20-D21 profil nr 9> m2 175.46
8.0%(2.56+2.52+0.20"2)/2*2<D21-D22 profil nr 9> m2 43.84
36.0%(2.52+2.06+0.20*2)/2*2<D22-D23, profil nr 9> m2 179.28
40.0%(2.06+1.48+0.20"2)/2*2<D23-D24, profil nr 9> m2 157.60
40.0%(1.48+1.30+0.20"2)/2*2<D24-D25, profil nr 9> m2 127.20
<syt. nr 3>
9.0*(2.21+2.26+0.20*2)/2*2<D7-D8, profil nr 9> m?2 43.83
39.0%(2.26+2.66+0.20*2)/2*2<D6-D5, profil nr 9> m2 207.48
26.0*(2.66+2.59+0.20*2)/2*2<D5-D4, profil nr 9> m2 146.80
17.0%(2.59+2.68+0.20*2)/2*2<D4-D3, profil nr 9> m2 86.39
6.0*(3.02+3.40+0.20*2)/2*2<D1A-D1, profil nr 9> m2 40.92
RAZEM 5335.09
4]KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gi. do 3 m pod m2
d.1/0326-01 2 obiekty specjalne w gruntach suchych kat. I-Il balami drew-
nianymi wraz z rozbiorka
(2.80-1.0)*(3.02+0.30)<poszerzenie pod studnie betonowe fi |m2 5.98
1000mm, D1A,>
(2.80-1.0)*(2.59+0.30)<poszerzenie pod studnie betonowe fi |m2 5.20
1000mm, D12>
(2.80-1.0)*(2.77+0.30)<poszerzenie pod studnie betonowe fi |m?2 5.53
1000mm, D16>
(2.80-1.0)*(2.52+0.30)<poszerzenie pod studnie betonowe fi [m2 5.08
1000mm, D22>
RAZEM 21.79
5|KNNR 1 Montaz konstrukeji podwieszeri rurociggdw i kanaléw; ele-  [kpl.
d.1|0529-01 3 ment o rozpigtosci 4 m
11<kolizje jak wykaz rur ochronnych profil nr 9 i 10> kpl. 11.00
L e RAZEM 11.00
6/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszer rurociggow i kanatéw; ele- [kpl.
d.1/0529-06 3}  iment o rozpietosci 4 m
11 ) o ket 11.00
o RAZEM 11.00
7{KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- [kpl.
d.1|0527-01 3 komunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
2<syt. nr 4, profil nr 10i 11> kpl. 2.00
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Podstawa

Lp. Opis i wyliczenia jom. Poszcz, Razem
RAZEM 2.00
8|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i te- |kpl.
d.1{0527-06 3) lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
2<syt. nr 4, profilnr 10i 11> kpl. 2.00
. RAZEM 2.00
9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1|0230-01 2) gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
1912.85+819.79 m3 2732.64
-(205.08+187.95+0.25*0.16*0.16"206+0.25*0.20*0.20* m3 -710.37
840.0+307.62)<objetos¢ posypki, obsypki brutto, nadsypki>
-0.25%3.14*1.30%1.30%(3.40+2.58+2.77+2.52+0.30"4)<obje- |m?3 -16.54
tos$¢ studni betonowych>
T RAZEM 2005.73
10{KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-{m3
d.1{0236-03 2 [}
2005.73 o m3 2005.73
S RAZEM 2005.73
11 KQLLC Przygotowanie terenu pod budowe (demontaz, wycinka, kar- [kpl.
d.1 ’ czowanie), oraz odtworzenie elementdw zagospodarowania
L‘md Md ,|dziatek (wediug wizji w terenie) wraz z zalatwieniem formal-
(tf ::oécu.-f quwau,(,é’/ kem. dO Cefm. Sk b&‘:Dﬂpl ' 00
— RAZEM 1.00
12|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci |m3
d.1(1411-033) 20 cm - podsypka gr.20 cm - grunt rodzimy.
206.0"0.90"0.20<podsypka pod rury fi 160mm> m3 37.08
840.0*1.00*0.20<podsypka pod rury fi 200mm> m3 168.00
B RAZEM 205.08
13|KNNR 4 Podtioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grubosci (m3
d.1|1411-033) 20 cm - obsypka gr.20 cm - grunt rodzimy.
206.0"0.80*0.16-0.25*0.16*0.16*206.0<obsypka rur fi m3 28.35
160mm>
840.00*1.00*0.20-0.250.20*0.20*840.0<obsypka rur fi m3 159.60
200mm> o
N RAZEM 187.95
14|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci [m3
d.1]1411-033) 30 cm - zasypka gr.30 cm - grunt rodzimy.
206.0"0.90*0.30<nadsypka na rury fi 160mm> m3 55.62
840.00*1.00*0.30<nadsypka na rury fi 200mm> m3 252.00
o RAZEM 307.62
15|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.1({0206-03 3) poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku na cdleglo$é
do 1 km samochodami samowyladowczymi
9.00"3.00*1.5<dowoéz ziemi na nasyp dojazdu do przepom- [m3 40.50
powni> o
o o RAZEM 40.50
16/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spy- [m3
d.1|0407-01 3 charkami w gruncie kat. |-l
9.00*3.00*1.5<nasyp dojazdu do przepompowni> m3 40.50
RAZEM 40.50
2|45111240-2 | ODWODNIENIE WYKOPU
17 Odwodnienie wykopow za pomocy iglofiitréw i agragatu pom- |kpl.
d.2|analiza indy- |powo prézniowego. Odprowadzenie wéd rurociggiem ty,cza-
widualna sowym.
1 B kp!. 1.00
o o RAZEM 1.00
3|45231300-8 |SIECI UZBROJENE
18|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.3/0111-023) drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
(206.0+729.0+38.0+49.0+50.0)/1000 km 1.07
RAZEM 1.07
19|KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC fi 160, klasa m
d.3(0101-02 4 sztywnosci 8kN/m2 o $ciance litej jednorodnej. Rury dlugosci
3 mo $r. 160 mm
16.0<D3-D51, prfil nr 10, syt. nr 3> m 15.00
11.0<D5 - D50, profil nr 10, syt. nr 3 > m 11.00
12.00<D6 - D49, profil nr 10, syt. nr 3> m 12.00
3.00<D121istn.-D125, syt. nr 3> m 3.00
29.00<D12-D44, profil nr 9, syt. nr 1> m 29.00
20.0<D9-D46, profil nr 10, syt. nr 1> m 20.00
14.0<D8-D48, profil nr 10, syt. nmr 1> m 14.00
36.0<D15-D32, profil nr 9, syt. nr 2> m 36.00
27.0<D20-D30, profil nr 9, syt. nr 2> m 27.00
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2.0<D21-D29, profil nr 9, syt. nr 2> m 2.00
14.0<D24-D28, profil nr 9, syt. nr 2> m 14.00
9.0<D25-D26, profil nr 9, syt. nr 2> m 9.00
14.0<D26-D27, profil nr 9, syt. nr 2> m 14.00
. RAZEM 206.00
20/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC fi 200, klasa S. |m
d.3{0101-03 4 Sztywnosci 8kN/m2 o $ciance lite] jednorodnej. Rury diugos-
ci 3 m o $r. 200 mm
35+58+19.0<D12-D13-D14-D15, profil nr 9 syt. nr 1> m 112.00
55.0+16.0+33.0+21.0<D11-D10-D9 - D8 -D7, profil nr 9, syt. (m 125.00
nr1>
47.00+53.0+37.0+41.0+62.0<D15-D16-D17-D18-D19-D20, |m 240.00
profil nr 9, syt. nr 2>
31.0+8.0<D20-D21-D22 profil nr 9, syt. nr 2> m 39.00
36.0+40.0+40.0<D22-D23-D24-D25, profil nr 9, syt. nr 2> m 116.00
9.0+39.0+26.0+17.0<D7-D6-D5-D4-D3, profil nr 9, syt. nr3> |m 91.00
6.0<D1A-D1, profil nr 9, syt. nr 3> m 6.00
42.0+69.0<D12-D34-D35, profil nr 9, syt. nr 1> m 111.00
RAZEM 840.00
21|Analiza indy- |Przewierty sterowane o dlugosci 40 i powyzej 40m z kosztem |m
d.3|widuainea rur PE fi 200x11,8mm, z robotami przygotowawczymi i wias-
analiza indy- |ciwymi.
widualna
40.0+480 R N m 88.00
— e _ RAZEM 88.00
22{KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - polaczenie rur polietylenowych cisnie- |zigcz.
d.3{1010-09 3 niowych PE, PEHD metodq zgrzewania czolowego o $r.
zewn. 200 mm, analoogia.
8 2igcz. 8.00
. RAZEM 8.00
23|KNR 9-20 Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 2[szt.
d.3{0306-01 4) m o $rednicy 425/400 mm z rurg trzonowg karbowanng -
zwienczenie teleskopowe. Kinety na rury PVC fi 200mm
4<D3DL/1,78m, D4P/1.69m, D5DL/1.40m, D6DL/1,40m, szt. 4.00
profil nr, syt nr 3>
2<D13DP/2,72m, D14P/2,36m, profil nr, syt. nr 1> szt. 2.00
4<D10P/3,565m, D9DL/m, D8DL/m, D7P/m, profil , syt. nr 1 >|szt. 4.00
9<D15DP/2,48m, D17P/2,93m, D18P/2,86m, D19P/2.78m, |szt. 9.00
D20DP/2,70m, D21DL/2,56m, D23P/2,06m, D24DL/ 1,48m,
D25P/1,30m, profil nr >
2<D34P/2,17m, D35P/1,82m, syt. nr 1, profil nr 9> szt. 2.00
RAZEM 21.00
24/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2|szt.
d.3|0306-01 49 m o $rednicy 425/400 mm z rurg trzonowg karbowanng -
zwienczenie teleskopowe. Kinety na rury PVC fi 160mm
6<D32P/1,84m, D30DL/1,49m, D29DL/1.40m, D28P/1.40m , |szt. 6.00
D26DL/1,35m, D27DL/1,40m, syt. nr 2, profil nr >
5<D52P/1.40m, D51P/1,40m, D50P/1.40, D49P/1.40m, szt. 5.00
D125P/1.40m, syt. nr 3, profil nr >
3<D44DP/1.49m, D46DL/1,66m, D48DL/1.40m, syt nr 1, szt. 3.00
profil nr> e
e RAZEM 14.00
25/KNR 9-20 Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 425/ (szt.
d.3|0306-03 9 400 mm z rurg trzonowg karbowang - dodatek za kazde 0,5
m wysokosci
-2+2+1+442+1+4+1<na kanale fi 200 mm> szt. 13.00
-1*"6+1-1-1<na kanale fi 160 mm> szt. -7.00
o RAZEM 6.00
26[KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w go- |stud.
d.3|0513-01 5  |towym wykopie o glebokosci 3m
5<D1A/3,02, D12/2,68, D16/2,77m, D22/2.52m, dodatkowa |stud. 5.00
studnia 2 zasuwa przed przepompowntia, profil nr 9>
] RAZEM 5.00
27|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go-|[0.5 m)
d.3{0513-02 5) towym wykopie za kazde 0.5 m roznicy glebokosci stud.
2 [0.5m] 2.00
o S B stud.
o o R o RAZEM 2.00
28 Studzienka rozprezna fi 1000mm, z polietylenu, przystoso-  [kpl.
d.3|analiza indy- |wana do pracy w systemie kanalizacji grawntacyjno- cuénie-
widualna niowej na ¢425 t odce. C(P
1<D11/3.21m , rozprezna, przelotowa, syt. nr 1> kpl. 1.000
od. S‘l’nd nm ne. odc I\?b DAL RAZEM 1.0600
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29|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o kpl.
d.3|1105-053) $r.200 mm
1 kpl. 1.00
e RAZEM 1.00
30|MAT Whktadki in situ fi dla rur fi 160mm szt
d.3
1*5<w studniach, D3, D5, D6, D8, D9> szt 5.00
1<studnia D24- 1 szt, syt. nr 2 profil nr 9> szt 1.00
o RAZEM 6.00
31|MAT TULEJE OCHRONNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, D= szt
d.3 200/L.=240mm (PRZEJSCIA SZCZELNE)
<STUDNIA NR: D1A-2, D12-3, D16-2, D22-2, Syt. nr, Profil |szt 9.00
nr> 2+3+2+2
RAZEM 9.00
32|MAT TULEJE OCHRONNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, D= szt
d.3 160/L=240mm (PRZEJSCIA SZCZELNE)
1<STUDNIA NR: D12-1szt, Syt. nr 1, Profil nr 9> szt 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe laczo- [szt
d.3|0421-03 5 ne na wcisk o §r. zewn. 200 mm. Redukcje fi 200/160mm
2<D15-1szt, D20-1szt> szt 2.00
R RAZEM 2.00
34|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.3/0804-01 6)
206.0 o m 206.00
o RAZEM 206.00
35/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanalow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3|0804-02 6)
729.0+87.0+42+69 m 927.00
RAZEM 927.00
36{KNR 2-18(wl) |SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA KANALU PVC RU-|m
d.3/800101 7 CHOMA KAMERA TELEWIZYJNA Z ZAPISEM NA PLYCIE
CcD
206+927 o m 1133.00
. RAZEM 1133.00
37|KNR 201 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA ZREALIZOWANEJ KA- |STUDNI
d.3|8002 02 7 NALIZACJI WRAZ Z WYKONANIEM MAP
21+14+6+1+2<studzienki z tworzyw, betonowe, studnia roz- |STUDNI 44.00
prezna i przepompownia $ciekow>
RAZEM 44.00
4/45231300-8 |KANALIZACJA TLOCZNA OD P7' DO STUDNI ROZPREZNEJ D11
38 Przewiert sterowany o diugosci 50,0m rurami PE 100 fi 80, [m
d.4|analiza indy- |0x5,4 mmmm wykonywany maszyna do przewiertéw stero-
widualna wanych w gruntach lll - IV kategorii. Z kosztem rur PE, robo-
tami przygotowawczymi i wlasciwymi.
50.00 L m 50.00
_ e RAZEM 50.00
39/KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ci$nie- |zlgcz.
d.4|1010-03 3) niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o §r.
zewn. 90 mm
4 zlgez. 4.00
o RAZEM 4.00
40|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PCW o §ér. prob.
d.4/0802-01 6) nom. do 100 mm. Analogia rurocigg tioczny fi 30mm.
1 o prob. 1.00
W RAZEM 1.00
41|KNR 2-18 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy pré-{10m rézn.
d.4{9913b-01 6)  |bach szczelnosci przewodow z rur azbestowo-cementowych
oraz z PCW i PE o $r. 80-100 mm
(50.0-200.0)/10 10m rézn. -15.00
RAZEM -15.00
5(45231300-8 |RURY OCHRONNE
42|8-219 1400- |Rury ochronne (oslonowe) z tworzyw o $r.nom. 315 mm z m
d.5/12 8 PVC. Wspéltczynnik 1,20 do R i S.
5.0<D13-D14 syt. nr 1 > m 5.00
4.5+15.0<D20-D21, D24-D25, syt. nr 2> m 19.50
4.5<miedzy D34 a D35, syt. nr 1 profil nr 9> m 4.50
e RAZEM 29.00
431S-219 1400- |Rury ochronne (oslonowe) z tworzyw o $r.nom. 250 mm z m
d.5(12 8 pvc.
13.0+19.0+13.5<D12-D44, D9-D46 i D8-D48, syt. nr 1> m 45.50
4.50+4.50<D20-D30, i D24-D28, syt nr 2> m 9.00
_111.0+10.5+14.0<D6-d49, D5-D50, D3-D51, syt. nr 3> m 35.50
) R RAZEM $0.00
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44|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociagéw przewcedowych o §r. nominatnej 260 |m
d.5|0309-01 5) mm w rurach ochronnych. Rury PVC ujgte w pozycji
rurociagi, usunieto naklady na rury stalowe, elektrody i spa-
warke elektryczng. Plozy z tworzyw sztucznych.
29.0+%00 o ] m 119.00
I . RAZEM 119.00
45 Uszczelnienie korcow rur ochronnych, Dn 315 pianka poliu- |szt
d.5|analiza indy- |retanowa
widualna
2*12 szt 24.000
RAZEM 24.000
6]45233123-7 |PROWADZENIE W DRODZE ASFALTOWEJ GMINNEJ
46|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.6(0803-03 9) mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
Krotno$é¢ = 2
(26.0+39.0+9.0+21.0+33.0+16.0+55.0)*3.00<0d D4 - D11, |m?2 597.00
profilnr 9, syt. nr3inr1>
(42.0+69.0)*3.00<od D34 - D35, syt. nr 1, profil nr 9> m2 333.00
RAZEM 930.00
47 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.6|0803-04 9) mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 2
930.0 e m2 930.00
o - RAZEM 930.00
48/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego|m?2
d.6{0802-07 9 0 grubosci 15 cm
930.0 m2 930.00
] RAZEM 930.00
49/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego|m?2
d.6/0802-08 9) - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 15
(26.0+39.0+9.0+21.0+33.0+16.0+55.0)*3.00 m2 §97.00
(42.0+69.0)*3.00<od D34 - D35, syt. nr 1, profil nr 9> m?2 333.00
L RAZEM 930.00
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.6|0108-09 wymi na odleglosé 5 km
0108-10 10}
930.0*(0.15+0.15+0.08) m3 353.40
RAZEM 353.40
51|0bw.Min.Klim [Umieszczenie na skladowisku ttuczni kamiennego i mas as- |t
d.6|.z faltowych z rozbidrek drogi.
09.09.2020.
kod 17-01-01
930.0*0.08*1.8<mieszanki asfaltowe> t 133.92
930.0*0.30*1.8<kamieri famany z podbudowy> t 502.20
- B RAZEM 636.12
52|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii  {m2
d.6/0101-01 9 chodnikéw w gruncie kat. -1V glgbokosci 20 cm
930.0 o m2 930.00
o RAZEM 930.00
53|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii |m2
d.6{0101-02 9 chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebo-
kosci
Krotnos$¢ = 3
930.0 o m2 930.00
RAZEM 930.00
54|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mecha-  |m?2
d.6|/0103-03 3 nicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
930.0 e m2 930.00
e RAZEM 930.00
55/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci  |m2
d.6{0113-013) po zageszczeniu 15 cm
1 ___1930.0 o o . m2 930.00
e L RAZEM 930.00
56|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci  |m2
d.6(0113-06 3 po zageszczeniu 15 cm
930.0 o m2 930.00
. RAZEM 930.00
57|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2
d.6({0308-01 3) wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
930.0 m2 930.00
o e RAZEM 930.00
-8-
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58|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.6|0309-02 3 wych o grubosci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
_._ 19300 L e lm2 . ..930.00 |
S R e RAZEM 930.00
7|45232423-3 |Pompownia Sciekow P7 zbiornik z polimrobetonu fi 1200mm, H=6,30m
59|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido |m2
d.7{0126-01 2) 15 cm za pomocg spycharek
30.0 ma2 30.00
R RAZEM 30.00
60}KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3
d.7{0310-02 2 do 1,5 migt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.
gruntu M)
%0 - m3 9.00
I RAZEM 9.00
61(KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.7|0221-06 22  ]0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. lI
4.10"4.10*5.0-9.00 m3 75.05
RAZEM 75.05
62|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 typu |m
d.7/0101-02 19 iLarsen wibromtotem HVB; glgbokos¢ wbicia do 6 m, grunt
kat. lll
4.10%4 B 16.40
RAZEM 16.40
63|KNR 9-06 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 ty- |m
d.7(0102-02 1) |pu Larsen wibromiotem HVB; gleboko$¢ wbicia do 6 m, grunt
kat. Il
4.10*4 m 16.40
RAZEM 16.40
64|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich gr. 10 cm |m3
d.7|0511-019)
4.10%4.10*0.10<wg rys. 27 BPBK Rzeszéw> m3 1.68
e o RAZEM 1.68
65|KNR-W 2-18 |Podloza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.7|0510-02 9)
4.10"4.10"0.10<wg rys. 27 BPBK Rzeszéw> m3 1.68
RAZEM 1.68
66|KNR-W 2-18 |Deskowanie taw fundamentowych. Projekt fundamentéw pod |m2
d.7|0507-01 S) pompownie z obcigzeniem zbiornikéw PE pompowni.
2.2*0.25%4 m2 2.20
RAZEM 2.20
67|KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - |t
d.7/0501-02 ) konstrukcje proste
. 21*2*2.20*0.395*0.001 t _ 004
e L RAZEM 0.04
68|KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali pow.8 |t
d.7{0503-025  |do 14 mm
0.036 o t 0.04
RAZEM 0.04
69|KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o zst.Sr.
d.7]0104-01 12)  |glebokos$ci do 40 cm - zestaw 4 $rub
2<kotwy fi 20mm z gwintem 8 szt, = 2 zestawy> 2zst.$r. 2.00
o RAZEM 2.00
70|KNR-W 2-18 |Ukiadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samo- |m3
d.7/0509-01 9 chodzie - fawy fundamentowe, bloki oporowe
2.20*2.20*0.25<wymiary w/g doboru plyty fundamentowej w |m3 1.21
opisie technicznym>
- RAZEM 1.21
71 Montaz zbiornika przepompowni z polimerabetonu o $rednicy [kpl.
d.7|analiza indy- {1200mm i wysokosci 6,30m z pompami MS1-14L/Z o mocy
widualna 1,1kW. Uruchomienie i rozruch przez ekipe serwisowa peo-
ducenta. System monitoringu i wizualizacji kompatybilny z is-
tniejacym systemem w Gminie Nisko. Podlaczenie do syste-
mu moniturojgcego .
o e kpl. 1.00
o RAZEM 1.00
72 Zakup i aktywacja karty SIM kpl
d.7
1 kpl 1.000
o L RAZEM 1.000
73|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.7{0230-01 2) gruntu na odleglto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll
9.0+75.05 m3 84.05
-0.25%3.14"1.20%1.20*4.40<minus objetos¢ przepompowni> |m3 -4.97
-(1.68*2+1.21)<minus objetos¢ podiozy i fundamentu> m3 -4.57
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RAZEM 74.51
74| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.7}0206-03 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegio$é
do 1 km samochodami samowyladowczymi
9.00%(6.00+9.00)/2"1.5<dowdz ziemi na nasyp przy przepom-|m?3 101.25
powni>
R RAZEM 101.25
75/KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spy- |m3
d.7|0407-01 3 charkami w gruncie kat. |-l
101.25 o m3 101.25
RAZEM 101.25
76|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowy- |m?2
d.7]10233-02 2) mi 0 mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. lll
30.0 m2 30.00
RAZEM 30.00
77|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm ty- [m2
d.7{0321-01 '3 |pu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypeinieniem spoin piaskiem
16 o m2 16.00
- RAZEM 16.00
78|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- |m
d.7(0407-01 9) kowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
16 16.00
) RAZEM 16.00
8|46233123-7 |POMPOWNIA P7' - DOJAZD
79|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa [km
d.8|0111-023) drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
0.009 km 0.01
_ RAZEM 0.01
80|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do [m2
d.8|0126-01 2 15 cm za pomoca spycharek
9.0"3.0 m2 27.00
RAZEM 27.00
81/KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymio |m3
d.8{0201-07 pojemnosci fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem
0210-03 " |urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$é 4 km
9.0"3.0"0.3 o m3 8.10
L R RAZEM 8.10
82|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru- |m2
d.8|0114-019) bosci po zageszczeniu 20 cm
27.0 m2 27.00
RAZEM 27.00
83|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucz- (m2
d.8{0204-05 nia - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06 9
9*3 L L m2 27.00
e e RAZEM 27.00
84|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubos$- |m2
d.8|0114-07 9 ci po zageszczeniu 8 cm
27.0 m2 27.00
RAZEM 27.00
85|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna - za kaz- (m2
d.8{0114-089) dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
27.0 m?2 27.00
o RAZEM 27.00
86|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m2
d.8|0511-03 9} na podsypce cementowo-piaskowej
27.0 o o m2 27.00
RAZEM 27.00
87|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.8/0402-03 9
9.0"2*0.075 ) m3 1.35
R o RAZEM 1.35
88[KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna |m
d.8(0403-03 ©) podsypce cementowo-piaskowej
9.0"2 m 18.00
— ] - RAZEM 18.00
9{45342000-6  |POMPOWNIA P7' - OGRODZENIE
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89|KNR 2-02 Ogrodzenie 0 wysokosci 1.6 m z paneli stalowych ocynko- |m
d.9/1804-1114)  |wanych na slupkach stalowych ocynkowanych obsadzonych
w gruncie i obetonowanych - panel ocynkowany i pomalowa-
ny na kolor zielony, drut fi 5 mm

oczko 50x20cm, slupek 40x60x1,5mm. Analogia

5.0"3 m 15.00

RAZEM 15.00

S0|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.9|0401-04 9 30x30 cm w gruncie kat.lll-IvV

5.0"3 I m 15.00
S RAZEM 15.00
91|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.9/0402-03 9)
15.00.075 o o m3 1.12
RAZEM 1.12

92|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na_ |m
d.9[{0403-03 9} podsypce cementowo-piaskowej
15.0 m 15.00

RAZEM 15.00

93/KNR 2-02 Wrota z furtkami wysoko$ci 1.5 m; szeroko$é wrét 4 m i furt- |kpl.
d.91808-03 14)  |ki 1 m z paneli stalowych ocynkowanych i pomalowa
nych na kolor zielony, bez pasa dolnego z blachy

1 . kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|45231400-9 |POMPOWNIA P7' - WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA | OSWIETLENIE PRZEPOMPOWNI.
94 KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.8 m i m
d.10;0701-0202 2) |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. li|
5.00 . e m 5.00
— _ RAZEM 5.00
95/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 |m
d.10|0608-07 19 |mm2
5.0 o m ___5.00
] RAZEM 5.00
96/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szero- |m
d.10/0706-01 3 koscido 0,4 m
5 m 5.00
RAZEM 5.00
97|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. [m
d.10{0614-0215) |l
3'6 L m 18.00
N RAZEM 18.00
98/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PE o $r.zew. 75 mm . m
d.10{0705-01 3
5 o o m 5.00
- RAZEM 5.00
99{KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub |m
d.10{0713-02 3 kanatach zamknietych
W‘ 5 ) m 5.00
RAZEM 5.00
100|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fun- |szt.
d.10]0403-01 3 damencie prefabrykowanym
1 o o szt. 1.00
. L RAZEM 1.00
101|KNNR 5 Whytacznik réznicowo-prgdowy B10 szt.
d.10|0407-03 3
1 e e szt. 1.00
S RAZEM 1.00
102|KNNR 5 Wwlacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt
d.10|0407-01 3
1 e szt. __1.00
. B RAZEM 1.00
103|KNNR § Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 |[szt. j
d.10{1001-01 3 kg
1.00 o szt. 1.00
o RAZEM 1.00
104!KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie. Oprawa |[szt.
d.10{1004-01 3) o$wietleniowa SGS 101(Zrédlo $wiatla SON-T 50W)
1.00 o o szt. 1.00
o o . RAZEM 1.00
105|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wciaganie w |kpl.przew.
d.10{1003-01 3 stupy i rury ostonowe przy wysokosci latart do 4 m bez wy-
siggnika
_11.00 e kpl.przew. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ~ Opisiwyliczenia | im. | Poszecz. | Razem |
106 KNNR 5 |Padlaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do | szt. zyt | |
d.10{1203-01 3) 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce ‘
 (— i ‘3 00 B ,.szt A 2 3.00 | o
| N __RAZEM | 3.00
| 107|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju 2yl |szt ‘
| d.10/0726-09 3) do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z two- | | |
| ‘ rzyw sztucznych | i '
(L (S . Jszt. |  2.00 |
- . - el I _ RAZEM 2.00 |
108 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt 1
d.10/1304-01 3 a ‘ ; .‘
_ 12 B szt | 200 -
I _ — e e | RAZRMN 2.00
[ 109 KNNR 5 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc. |
d.10/1302-03 3
2 - i ode. | 2.00
== [ "= o o ) - ] | RAZEM 2.00
110/KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc. |
d.10{1302-023 | .
o - 1 , . ___|ode. L 100 = _=|
el S ] — |- | RAZEM | 1.00
111/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza |préb.
d.10/1305-01 3) proba). Analogia: Badanie wylacznika réznicowo pradowego. | [
L 1 = . péb. | 1.00 -
| RAZEM | 1.00
112[KNR 2-01 .Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 m i |m
d.10/0704-0203 2) |szer.dnado 0.4 mw gruncie kat. Ill
- |5.0 - B m [ 5.00
] ) | | RAZEM 5.00

OPISY PODSTAWY WYCENY
Wydawnicﬁmo -

Lp.

[ 1/WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001
‘ 2|ORGBUD wyd. [l 1987 biuletyny do 9 1996
3/Kancelaria Preze_sa Rady Mlnlstrow 2001

4|ORGBUD-SERWIS wyd.1 2010
| 5/WACETOB wyd.| 1997

i 6 ORGBUD wyd.IV 1993, blu]etyny do 9 1996
' 7/ OPRACOWANIE WEASNE 2008

8 Zeszyt WACETOB

ORGBUD wyd.Ill 1993, biuletyny do 9 1996
'ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
'ORGBUD-SERWIS, wyd.| 2003

]
10

~ 12|WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996
~13/IGM wyd.Il 2001

14 ORGBUD wyd. spec. 1998

15 ORGBUD wyd.lIl 1986,biuletyny do 9 1996
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo$é Cena jedn. Wartosé
1.|betoniarze gr.ll o . r-g 13.67
2.|brukarze gr.ll B o L 9 | 1.61
3.|brukarze gr.lll e e g 1.61
4.|malarze gr.ll L L g 2.00
5.|monterzy gr.ll L o r-g 4.99
6. |robotnicy gr.| o r-g 5.78
7.|robotnicy gr.I' r-g 29.08
8. robotnicy gr.ll . o r-g 13.46
9. [robotnicy - gr.ll r-g 0.25

10.robocizna o r-g 9668.61
11.|robocizna S r-g 5.73
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Indeks ETO Nazwa Jm llos | Cena | Warto$é
[ jedn.

1.{1030499-033 wazelina techniczna o kg 0.20

2./1101099-040 prety stalowe ocynkowane m 18.7

3.[1101999-034 prety stalowe okragle do zbrojenia betonu, stal w kregach |t 0.04

4./1101999-034 prety stalowe okragte do zbrojenia betonu, stal w pretach |t 0.04

5./1108000-033 grodzice stalowe g/w G-62 kg 1867

.08

6.11120005-040 bednarka ocynkowana 25x4 mm, 0,785 kg/mb m 18.3

_ 0
7.11121199-034 pale szalunkowe statowe (wypraski) t 0.16
8.|1122227-033 drut stalowy okragly migkki $r.5 mm kg 16.0
. [ : - 0
9.11330400-033 gwozdzie budowlane okragte gote ka 0.33
10.{1331511-040 Panel ogrodzeniowy stalowy ocynkowany i pomalowany na|m 15.0
kolor zielony , ze stupkami 40x60x1.5mm i uchwytami mo- 0
cujgcymi. o
11.{1332000-033 gwozdzie budowlane okragte gole kg 0.29
12.|1341200-033 klamry ciesielskie 10x250mm kg 31.0
0

13./1341299-033 klamry ciesielskie' ] kg 4.05

14.|1342414-033 $ruba fundametowa z kotwowa, z nakretkami M20 kg 7.90

15.11344500-033 rozpory stalowe kg 410.

S 82 |

16.]/1478509-066 pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 6.00

17./1600507-034 ttuczer kamienny t 591.

e o 48
18.{1600600-034 miat kamienny t 14.2
- 4

19./1600604-034 kliniec kamienny o t 0.68

20.{1600605-034 tluczen kamienny sortowany t 5.72

21.{1600614-034 tluczen kamienny niesortowany t 5.73

22.11601808-060 piasek do betondw zwykiych m3 7.39

23.{1602000-060 Piasek nienormowany m3 854.

o 79

24.11602199-060 pospdéika - kruszywo nienormowane' m3 2.05

25.11602299-060 pospédtka - m3 6.63

26.[{1602599-060 2wir do betonéw o m3 0.04

27.11650202-034 Mieszanka mineralno - asfaltowa do warstw wigzgcych AC |t 92.5

_ oW 4

28.11650303-034 mieszanka mineralno - asfaltowa do warstw scieralnych |t 94.8
I ACTUS. B 6

29.11700301-034 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 ot 0.39

30.{1700310-033 cement "35" kg 18.0

e R 0
31./1700399-034 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.32
32.|12220803-040 obrzeza betonowe 20x6 cm m 16.3
2

33.(2222001-050 kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m2 16.4
e 0

34.|2222120-050 kostka brukowa 8 cm szara m?2 27.6
e 8

35.12223041-040 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 33.6
L D -~ __ 16

-13-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Indeks ETO Nazwa Jm llos | Cena | Warto$é
i é jedn.
36./2301500-033 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 20.1
5
37.12301550-033 roztwor asfaltowy do izolacji kg 36.9
2
38.|12370510-060 mieszanka betonowa hydrotechniczna BH - 7,5-30 m3 1.71
39./12370601-060 mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalnego B 7,5 [m3 1.16
40.12370601-060 beton z kruszywa naturalnego B 10' m3 0.57
41.12370603-060 beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15' m3 2.64
42.|2370603-060 beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B 15) m3 1.16
43.|2370699-060 pluczka samoutwardzaina’ m3 3.14
44./2380806-060 zaprawa cementowa M 50 m3 0.01
45.12380823-060 zaprawa cementowa M 7 m3 0.27
46./2600619-060 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.07
47./2600621-060 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.03
48.12600622-060 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0.00
49.|12640003-060 bale iglaste nasycane 50-63mm KLIII' m3 0.10
50.12640003-060 bale iglaste obrzynane nasycane KLl m3 0.15
51./2640610-060 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm KLII' m3 0.03
52.|12640900-060 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.90
53.12640800-060 drewno na stemple budowlane okragle $r.6-20cm iglaste |m3 0.13
diug. 8.9m
54.12641610-060 krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kLIl m3 0.04
65.12641614-060 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.Ill o dlug. 5.1- |m3 0.25
6.3m
56.12730999-001 brama szer. 4.0m i wys.1,5m z paneli stalowych ocynko- |kp! 1.00
wanych i pomalowanych na kolor  zielony
57.12791899-020 koryto drewniane o szt. 0.40
58.|3930000-020 Piyta CD do zapisu obrazu TV szt 11.3
3
§9.(3930000-060 woda z rurociggy’ m3 98.4
6
60./3930001-020 Karta SIM szt 1.00
61.13930002-020 Aktywacja karty SIM szt 1.00
62.{3930099-060 woda m3 321
8
63./3940200-033 stoma zbdz nieprasowana kg 3.92
64.(3950000-060 drewno na stemple budowlane okragle §r.6-20cm iglaste |m3 0.73
dlug.89m'
65./3950010-060 drewno okragte na stemple budowlane, okorowane $r. 16- [m3 0.02
18 cm
66.13950010-060 drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane |m3 0.01
67.{3951300-060 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i walow' m3 0.31
68./5063800-040 rury stalowe ocynkowane gwintowane $r.50mm m 1.50
69.15201999-020 rostki zeliwne jednokielichowe o $r.200 mm szt. 1.00
70.15310499-020 korki zeliwne o $r.nom. do 100 mm szt. 0.20
71./5321899-020 krééce przej$ciowe z kielichami ZKZ dla rur PCW o szt. 0.20
sr.nom.do100mm
72.|5420004-020 kregi betonowe $r. 1000 mm wys. 500 mm szt 27.0
0
73.|5450612-020 pokrywa nastudzienna zelbetowa fi 144/60 szt 5.00
74.15450804-020 pierscieri odcigzajgcy zelbetowy fi 126/166cm szt. 5.00
75.15470500-020 pierscien odcigzajacy pod teleskop' szt 35.0
0
76.15630439-040 rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW-U, lita, kl. S, $r.{m 210.
160x4,7 mm I=30m' o 12
77.|5630443-040 rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW-U, lita, kl. S, $r.im 856.
200x5,9 mm I=3,0m_ 80
78.|5630999-040 rury PCW o $r. nom. 250 mm m 121.
38
79.15631109-040 rury PE HD 100, PN 16, SDR 11 i 90,x.8,2mm m 51.0
0
80.(5631115-040 rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewngtrznej m 89.7
200x11.8mm_ 6
81.15642406-020 Zwezka PVC kanalizacyjna fi 200x160mm szt 2.00
82.15652822-020 tuleja ochronna z tworzyw sztucznych, D=160/L=240mm__ |szt 1.00
83.15652823-020 TULEJA OCHRONNA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, D= szt 9.00
200/L=240m
84.|5655101-020 Wkiadka (uszczelka) "IN-SITU" fi 160/177mm do rury kar- |szt 6.00
bowanej (fi 425/ 400mm)
85.|5701099-020 zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem spusto- |szt. 0.20

wym o $r.nom. do 100 mm

-14-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Indeks ETO Nazwa Jm llo§ | Cena | Warto$é
Y R € jedn.
86./5812007-020 zasuwa klinowa owalna kolnierzowa Zeliwna z uszcze;nie- |[szt. 1.00
niem gumowym 1,0 MPa fir200 mm
87./5821699-020 zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kolnierzowe P nom 1.6 [szt. 0.20
MPa z kompletem $rub o $r.nom. do 100 mm
88.15891099-020 obudowy Zeliwne do zasuw o $r.200 mm szt. 1.00
89.15891199-020 skrzynki zeliwne do zasuw szt. 1.00
90.|6330399-020 wiaz zeliwny teleskopu D 400 szt 22.0
0
91.16333240-040 rura trzonowa karbowana 425' m 45.8
2
92.16333340-020 teleskop z uszczelka (manszeta) L=800mm szt. 35.0
0
93.|6333491-020 podstawa (kineta dia rur fi 200mm) studzienki dla rury ko- |[szt. 9.00
rugowanej (karbowanej) 425 przelotowa
94.16333492-020 podstawa (kineta dla rur fi 200mm) studzienki dla rury ko- |[szt. 12.0
rugowane]j (karbowanej) 425 Doplyw lewy lub prawy 0
95.16333493-020 podstawa (kineta dla rur fi 160mm) studzienki dla rury ko- |szt. 5.00
rugowanej (karbowanej) 425 przelotowa
96./16333494-020 podstawa (kineta dla rur fi 160mm) studzienki dla rury ko- |[szt. 3.00
rugowanej (karbowanej) 425 doplyw lewy lub prawy
97./6333835-020 uszczelka rury trzonowej 425 szt. 35.0
0
98.|6340900-020 stopnie Zzeliwne 76 BK do studzienek kontrolnych z zeliwa |[szt 43.4
szarego ZI-15 0
99.16341705-020 wiaz kanalowy zeliwny B125 szt 7.00
100.(6342700-020 wiaz przejazdowy zeliwny okragly typu ciezkiego ér. 600  |szt 5.00
mm
101.16620999-020 plozy z tworzyw sztucznych dla rur o fi zewn, 200mm szt. 95.2
0
102./6801207-033 $ruby stalowe $rednicdokiadne z nakretkami i podktadkami jkg 544
M16
103.|6810599-020 uszczelki piercieniowe gumowe do rur ci$nieniowych szt. 4.00
PCW o $r.nom. do 100 mm
104.(6815999-020 uszczelki gumowe plaskie do potaczent kotnierzowych o §r. [szt. 2.00
200 mm
105.]6830199-033 folia aluminiowa kg 2.79
106./16832099-020 uszczelki gumowe plaskie do polaczer kotnierzowych o szt. 4.53
$r.nom. 150 mm'
107./6832099-020 uszczelki gumowe plaskie do polgczen kolnierzowych o |szt. 203
o $r.nom. 200 mm — 9
108.|7052999-080 rozdzielnice (zestawy) kpl. 1.00
109.|7081903-020 Wylacznik matogabarytowy instalacyjny, tablicowy, modu- szt 1.00
lowy S301B-25A =
110.|7350642-020 Oprawa os$wietleniowa SGS101(zrédio $wiatla SON-T szt 1.00
50w)
111./7512799-020 wylgczniki réznicowopradowe B10 szt 1.00
112.17584202-040 Ostona rurowa gietka do kabli fi 75 mm m 5.20
113.17593500-020 tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 1.00
114.17600240-020 Ochronnik przeciwprzepieciowy "B+C" SPB-12/280/2 szt 1.00
115.|7629999-020 koricowki kablowe' szt. 10.0
0
116.|7640100-020 opaski kablowe typu Oki ocechowane szt 240
117.|7660199-020 uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 2.00
118.17950806-040 przewody kabelkowe YDY zo 3x1.5mm2 m 5.20
119.{8070029-040 kabel energetyczny YAKY 4x16 m 5.20
120./18112112-020 stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane parkowe sze$- [szt 1.00
L ciokatne S-40C o
121./8140201-020 Fundament sfupa oswietleniowego F100/200 szt 1.00
122.18149999-020 fundament prefabrykowany szt. 1.00
123. Studzienka rozprezna fi 1000mm z polietylenu, przystoso- |kpl. 1.00
wana do pracy w systemie kanalizacji grawitacyjno - cis-
nieniowej, wodoszczelna. Wyposazona w nasade z tworzy-
wa sztucznego o regulowanej wysokosci i pokrywe
zeliwng.. o
124. Furtka szer 1.00m wys. 1.50m z paneli stalowych ocynko- |szt 1.00
wanych i pomalowanych na kolor zielony, wraz ze sfupka-
mi.
125. Pompownia éclek zbiornik pohmerobotonowy o $redni- |kpl. 1.0
cy 1200mm, wys ‘h%rn z dwoma pompami MS1-14L/Z ,
silnik o mocy 1.1 K
126./0000000-147 Imaterialy pomocnicze 2t 4
A2+ A St mu—@gc ?uo <P460 N "7V /I RAZEM
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Pl

ZESTAWIENIE MATERIALOW

llos

Lp. ‘ Indeks ETO | Nazwa Jm ‘ | Cena | Wartosé
I 3 S ¢ | jedn.
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
;LpT Indeks ETO \ Nazwa S Jdm | llosé ( Cena Wartos¢
| jedn.
[ _M‘LQJQ(N -148  Zestaw TV do monitorowania kanalizacji 'm-g 18.69 N =
| 2.11111-148  koparka podsigbierna 0,15m3 im-g | o7
| 3./11162-148  koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g_ 81.60 |
| _4.11333-148  |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) _mg | 4220 | o
5./11334-148 _ |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g |  17.44 B
6./11612-148  |réwniarka samo;ezdna 74 kW (100KM) — Im-g | 10.10
7.111711-148 | zrywarka przyczepna' Im-g 1566 | [
8./12100-148 walec statyczny samojezdny ~ m-g | B81.56 B |
9.112113-148  |walec statyczny samojezdny 10 t U S DO 1.25 | L _ il
10./12115-148 | walec statyczny samojezdny 15t ~ mg [ 072 | i
11./12160-148 walec statyczny samojezdny ogumiony o lm -g | 13.30 N
12.[12313-148  |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t - \m-g - 12,66 - | N
13.[12500-148 |zageszczarka wibracyjna Im-g |  476.44
14.]112512-148  |zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g | 1.29
15.112522-148  |zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g | = 6218 T
16./12754-148 | pila stolowa do kostki brukowej fi 400mm . mg |  1.16
17./15640-148  |urzadzenie do przewiertow sterowanych z systemem m-g 18.50
ptuczkowym, stacjg sitownikowa i sterownig | e
18./15640-148 ‘urzgdzenie do przewiertow sterowanych z systemem m-g 74.80
| ‘p_lg_c_:_zkowym stacjg sitownikowg i sterownig” | = | _
| 19./121811-148  wibromiot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g | = 286 |
[ 20./21824-148  'wibromiot HVB 30 __.m-g 71.83 -
21.131100-148  |zuraw samochodowy ~ m-g | 3878 | » e
22.131112-148 zuraw samochodowy 4 t |m-g 77.52 i
23.31116-148 ‘zuraw samochodowy 7-10 t" Im-g | 3375 | _
24.[31199-148  zuraw samochodowy _m-g 880 | i —
_25_31 216-148  zuraw samojezdny kolowy 12-16 t im-g | 6970 | L —eerzaced]
| 26./35622-148  wciagarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6- im-g 36.89
3.2t
' 27./39000-148 lsrodektranspongwy lnrg . 0.19 3 —
| 28./39116-148 _|ciagnik kolowy 29-37 kW (40-50KM) im-g | 3151 | |
1 29.139151-148 |zestaw niskopodwoziowy do 16t (1) . mg | 226 | |
| 30./139511-148 samochdd dostawczy 0.9t m-g | 96.83 | |
| 31./39511-148 Srodek transportowy - im-g | 0.11 -
32./39511-148 Samochdd dostawczy do 0.9t B ~_mg ~0.20 1
33./39521-148  |samochdd skrzyniowydo 5t ~ m<g 1338.20 il
34./139531-148 [samochédskmymowy510t __|m-g_ ~3.52 B |
;35‘39541148 |samochéd skrzyniowy 5-10 t S m-g | = 2273 ——
| 36./39653-148  przyczepa dluzycowa do samochodu do 10 t' m-g | 42.01 - ) -
| 37./39653-148  przyczepa diuzycowa - ifm-g | 352 | E o
|38\39811148 ~samochod samowyladowczy 5 t - im-g_ | 74.77 —— B
39./39971-148  |przyczepa do przewozenia kabli im-g | 002 | o
40.]44141-148 _|pompa do betonu na samochodzie |m-g ~0.08 —
41./45111-148  |wibrator powierzchniowy m-g | 351 |
42./52314-148  |rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 'm-g ~13.30 |
43./72121-148  |spawarka elektryczna transformatorowa do 500A  |m-g | 313 B
44,(72551-148 ~|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm |r_n-g 236 |
45.]72551-148  |zgrzewarka do zgrzewania czolowego rur PE m-g | 1064 | .
46.|72553-148 .zgrzewarka do rur PE, PEHD o érednicy pow. 140do  |m-g 8.08 T
1280 mm R Bl ) | N
| 47.181111-148  |zespdl pradotwdrczy jednofazowy do 2.5 kVA im-g | 236 | N
| 48./81111-148  |zespdl pradotwdrczy jednofazowy do 2.5 kVA' im-g | 8.08 | i B
1 49./81123-148 .zespol pradotwdrczy trojfazowy przewozny 20 kVA  |m-g 1064 | B e
50.[81133-148 zespol pradotwérczy 250 kVA Img ] 5871 4
51./83111-148  [sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min Im-g 266.72 | o
~ RAZEM|
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 16860 Uzytkownik: Urzad Gminy i Miasta Nisko




