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OCHRONY SRODOWISKA
W RZESZOWIE
Al Jozefa Pilsudskiego 38, 35-001 Rzeszow

W008.4210.6.2014.GJ-30
DECYZJA

Dzialajac na podstawie:

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r, poz. 267 z pdzn. zm.);

— art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 6, art. 84 i art. 85 ust.
I 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z p6zn. zm.);

po rozpatrzeniu wniosku

Gminy 1 Miasta Nisko w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wolina
i Nowa Wies, realizowanego w czgsei na terenach zamknietych;

oraz nizej wymienionej dokumentacji:

1. Karty informacyjnej przedsigwzigcia, zawierajgcej dane wymienione w art. 3 ust. 1 pkt
5 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko — opracowanie: mgr inz. Marek Kosior, luty, 2014 r.

2. Uzupelnienia Karty informacyjnej przedsiewzigcia — opracowanie: mgr inz. Marek Kosior,
sierpien 2014 1.,

3. Kopii map ewidencyjnych obejmujgcych przewidywany teren, na ktoérym przedsigwzigcie
bedzie realizowane.

4. Wypisu uproszczony z rejestru gruntéw.

5. Wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czgsci
dzialek, na ktérych bedzie realizowane przedsigwzigeie oraz za$wiadczenia o braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostalego terenu, na ktorym
przedsigwzigcie bgdzie realizowane.

orzekam:

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wolina
i Nowa Wies, realizowanego w czgsci na terenach zamknigtych.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w dniu 9 maja 2014 r.
wplynal wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nisko dotyczacy wydania decyzji



o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na budowie
sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Wolina i Nowa Wie$, realizowanego w czesci na
terenach zamknietych (przekroczenie nieruchomosci o nr ewid. 167, obreb Nowa Wies).

Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwzigcia Inwestor dolgczyt m.in.: Karte informacyjng przedsigwzigcia wymagang na
podstawie przepisow ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska.

Obowigzek uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww.
przedsigwzi¢cia wynika z postanowien art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na S$rodowisko. Nalezy dodaé, ze decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia dolacza si¢ do wniosku o wydanie m.in.: decyzji
pozwolenia na budowe lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ze wzgledu na realizacje przedsigwziecia w czeéci na terenie zamknigtym
stanowigcym wlasno$é Polskich Kolei Paistwowych S.A. z/s w Warszawie (dz. o nr ewid.
167 obreb Nowa Wies) ustalono, ze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
jest organem wlasciwym do wydania 2qdanej decyzji na podstawie art. 75 ust. 6 ww. ustawy.

Informacja o zlozonym wniosku w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji ww. przedsigwzigcia zostala umieszczona w publicznie
dostegpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego
ochronie, pod numerem 1221/2014.

Po otrzymaniu wniosku, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
pismem z dnia 21 maja 2014 r. znak: WO0S$.4210.6.2014.GJ-3 wezwal Inwestora do
uzupelnienia brakéw formalnych, m.in. w zakresie przedlozenia kopii mapy ewidencyjnej
obejmujacej przewidywany teren, na ktérym przedsigwziecie bedzie realizowane, a takze
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacji
o jego braku dla terenu przedsigwzigcia. Stosowane uzupelnienie Inwestor przedlozyl w dniu
30 maja 2014 r.

W wyniku szczegélowej analizy przedlozonych dokumentéw Regionalny Dyrektor
Ochrony $rodowiska w Rzeszowie pismem z dnia 26 czerwca 2014 r. znak: WOOS.
4210.6.2014.GJ-8 zwrécil sic do Inwestora o uzupelnienie przedlozonej dokumentacji pod
wzgledem merytorycznym. W odpowiedzi Inwestor przedlozyl stosowne uzupelnienie przy
pi$mie z dnia 18 sierpnia 2014 r. Po zapoznaniu si¢ z przedlozong dokumentacja przez
Inwestora, uznano ja za kompletna.

Przedmiotowe przedsigwzigcie ma na celu budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ci$nieniowej (tlocznej) z przepompowniami i z przylgczami na terenie
miejscowosci: Nisko, Wolina i Nowa Wie$, gmina Nisko oraz na terenie miejscowosci
Przedzel, gmina Rudnik nad Sanem o igcznej dlugosci ok. 14 310 m. Obecnie rozpatrywany
obszar tych miejscowosci nie byl wyposazony w powyzsze sieci. Scieki sanitarne
gromadzone s3 w zbiomikach bezodptywowych, ktérych zawartos¢ okresowo jest wywozona
do oczyszczalni Sciekéw. Istnieje tutaj réwniez kilka systeméw indywidualnych w postaci
przydomowych oczyszczalni $ciekow. Zgodnie z dokumentacja planowana kanalizacja
umozliwi odbiér Sciekéw bytowo-gospodarczych do gminnej oczyszczalni sciekéw w Nisku
w ilosci ok. Qgg = 135 m’/d. Przebieg trasy podyktowany jest lokalnymi warunkami
uksztaltowania terenu, istniejgca i planowang zabudows oraz istniejacym i planowanym
uzbrojeniem terenu. Dla kolektoréw grawitacyjnych ustalono zastosowaé przewody z rur
z tworzywa sztucznego o $rednicach: ok. 160 mm, ok. 200 mm, ok. 250 mm i ok. 315 mm.
Dla przewodéw tlocznych dobrano rury z tworzyw sztucznych o srednicy od ok. 63 mm do
ok. 110 mm. Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie wyposazona w niezbgdne uzbrojenie
w postaci studzienek i przepompowni, wykonanych z elementéw betonowych
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prefabrykowanych i z tworzywa sztucznego. W przypadku kolizji z drogami twardymi
publicznymi (m.in. droga krajowa nr 77), torami kolejowymi roboty budowlane nie beda
powodowaé utrudnienr w funkcjonowaniu tych szlakéw oraz w ruchu pojazdéw, poniewaz
odcinki te bedq wykonane metodg bezwykopowa. Réwniez przekroczenia ciekéw i rowdw
planuje si¢ wykona¢ metodg bezwykopowa (przewiert ponizej ich dna i w oddaleniu od
skarp), aby uniknaé negatywnego wplywu na stan ich koryt i stan wéd powierzchniowych.
Przekroczenia drég gruntowych beda wykonane poprzez rozkop, w rurze ochronnej stalowe;.
Wybudowane fragmenty sieci kanalizacyjnej beda przylaczone do istniejacej dotychczas
infrastruktury, co umozliwi odebranie $cickéw socjalno - bytowych do funkcjonujacego juz
systemu kanalizacyjnego polaczonego z miejskq oczyszczalnig $ciekéw w Nisku. Realizacja
przedsigwzigcia nie bedzie wymagaé rozbudowy miejskiej oczyszczalni $ciekéw w Nisku,

Ze wzgledu na fakt, iz projektowana sie¢ kanalizacyjna stanowié bedzie przedtuzenie
systemu odbioru $ciekéw eksploatowanego na terenie Gminy i Miasta Nisko stwierdzono, ze
projektowane zadanie kwalifikuje si¢ do § 3 ust. 1 pkt 79 w zwigzku z ust. § 3 ust. 2 pkt
2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6ézn. zm.), tj.
do grupy przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla
ktérych przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania na s$rodowisko moze byé
wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w zwiazku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na §rodowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie pismem 2z dnia 01 paZzdziemika 2014 r. znak:
WOO0S.4210.6.2014.GJ-15 zwrdcil si¢ do Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nisku o opini¢ w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko i okre§lenia zakresu raportu o oddzialywaniu danego przedsigwzi¢cia na
srodowisko.

Po rozpatrzeniu materialéw dowodowych zatgczonych do ww. pisma Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku w opinii z dnia 10 pazdziernika 2014 r., znak: PSNZ.
46531.2014 wyrazil stanowisko, iz nie ma konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia. W uzasadnieniu Organ ten wyjasnil, ze
przez wzglad na skalg i rodzaj przedmiotowego przedsigwzigcia jego realizacja i eksploatacja
nie spowoduje istotnych zmian w sferze oddzialywania na zdrowie ludzi, a wrgez przeciwnie
przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa stanu epidemiologiczno-sanitamego na danym
terenie.

W przypadku budowy przedmiotowej sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem istotne
oddzialywania i ucigzliwo$ci zwigzane beda jedynie z okresem realizacji lub likwidacji. Do
prac zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej wykorzystywane bgda nastgpujace maszyny
i urzadzenia budowlane, m.in.: koparka, koparko-ladowarka, spycharka gasienicowa, ubijarki,
samochéd ciezarowy i maszyna do przewiertéw (wiertnica), a takze dzwig kolowy.
Do napedu maszyn budowlanych pracujacych w trakcie budowy wymagane bedzie zuzycie
paliw, m.in. oleju napedowego.

Na potrzeby obsypki i zasypki kolektoréw bedzie zastosowany piasek i kruszywo, a takze
grunty powstale w czasie robdt ziemnych.

Jednoczeénie na etapie realizacji dojdzie do zuzycia wody do celéw plukania i préb
szczelnoéci zrealizowanych odcinkéw sieci, w ilosciach typowych dla tych prac. Plukanie
odbywa¢ sie bedzie za pomocy specjalistycznych pojazdéw wyposazonych w dwukomorowy
zbiornik z podzialem na komore wody czystej oraz komorg osadu i wody brudne;.

Nadmiar mas ziemnych réwny objetosci zabudowanych rur i uzbrojenia wykorzystany
zostanie m.in. do obsypania wyniesionych studzienek i pompowni. W zwiazku z lokalizacjq
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czescei kolektoréw w drogach gruntowych, przed ich montazem koniecznym bedzie usunigcie
nawierzchni, a nastgpnie jej odbudowa.

W przypadku potrzeby awaryjnego zasilania przepompowni bedzie stosowany przewozny
agregat pradotwérczy o napedzie spalinowym.

Na terenie analizowanego przedsigwziecia Zrédlami niezorganizowanej emisji
zanieczyszczeni do powietrza bedzie emisja spalin wynikajaca z pracy sprz¢tu budowlanego
i $rodkéw transportu. Z uwagi na rodzaj i charakter przedsigwzigcia nie powstang na etapie
jego eksploatacji Zrédla emisji zorganizowanej. Okazjonalnie w trakcie funkcjonowania
kanalizacji zaistnieje konieczno$é jej plukania lub czyszczenia, co réwniez bedzie powodem
krétkotrwalej emisji spalin. Majac na uwadze powyzsze, nalezy uznaé, iz zaréwno realizacja,
jak i eksploatacja przedsigwziecia nie wplynie znaczaco na stan jakosci powietrza w rejonie
jego lokalizacji, gdzie obowiazuje Program Ochrony Powietrza zatwierdzony Uchwata Nr
XXXII1/608/13 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
okreslenia ,,Programu ochrony powietrza dia strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego
pylu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Dziatan
Krétkoterminowych.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano — montazowych moze nastapi¢ okresowa
ponadnormatywna emisja hatasu powstala wskutek uzycia ww. sprzetu budowlanego
i Srodkéw transportu. Powstate uciazliwosci akustyczne w okresie budowy bedg odwracalne
i odnosi¢ si¢ beda jedynie do okresu realizacji przedsigwzigcia. Roboty budowlane planuje si¢
prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej. Dla maksymalnej ochrony przed nadmiernym
hatasem nalezy m.in. unikaé¢ koncentracji pracujagcych maszyn i urzgdzen w jednym miejscu
i ograniczyé czas pracy jalowej wykorzystywanego sprzetu. Prawdopodobne ucigzliwosci
ustapig po zakonczeniu realizacji przedsigwzigcia. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcie nie
bedzie znaczacym Zrédlem halasu do $rodowiska. Pracujace pompy w przepompowniach
beda montowane wewnatrz ich zamknigtej konstrukcji, wobec czego ewentualne
oddziatywanie akustyczne na powierzchni terenu nie bedzie ucigzliwe.

Prowadzenie tych prac wigzaé si¢ bedzie réwniez z powstawaniem gruzu, mas
ziemnych i niewielkich ilosci odpadéw bedacych resztkami materiatéw stuzacych do budowy
sieci kanalizacyjnej oraz odpadéw powstalych np. wskutek ingerencji w nawierzchnie
istniejgcych drég. Odpady te nie bgdg w sposéb istotny i zlozony oddziatywaé na elementy
$rodowiska przyrodniczego i ludno$é. Powstale na etapie budowy odpady, takie jak: kawaltki
rur z tworzyw sztucznych i opakowania, bgda usuwane z miejsca powstawania i gromadzone
beda w wyznaczonym miejscu, a nastepnie zostang przekazane wlasciwemu podmiotowi do
unieszkodliwienia lub odzysku.

Plac budowy bedzie wyposazony w urzadzenia sanitamme dla pracownikéw
ze szczelnym zbiorikiem przeznaczonym do gromadzenia nieczysto$ci plynnych, ktére
systematycznie wywozone beda do oczyszczalni $ciekéw.

W trakcie prac budowlano — montazowych moga wystgpi¢ okresowe utrudnienia
i ucigzliwosci komunikacyjne na drodze publicznej w poblizu, ktérej prace te beda
prowadzone. Ponadto wystapi czasowe zajecie terenu i naruszenie powierzchni ziemi
w otoczeniu wykonywanych wykopdw. Jednak oddziatywanie to bedzie mialo charakter
przejsciowy. Po zakoriczeniu prac budowlanych powierzchnie terenu zostang splantowane
i doprowadzone do stanu pierwotnego.

Teren planowanego przedsigwzigcia polozony jest w granicach Giéwnego Zbiornika
Wéd Podziemnych Nr 425 ,.Debica — Stalowa Wola — Rzesz6w”. Jak wynika z dokumentacji
w budowie geologicznej analizowanego terenu znajdujg si¢ utwory czwartorzgdowe w postaci
osadéw rzecznych, zalegajgce na podiozu trzeciorzgdowym zbudowanym z ilow
krakowieckich. W S$wietle dokumentacji poziom zwierciadla wéd gruntowych na
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mzp?tl'ywanym obszarze znajduje si¢ na glebokosci od ok. 1,0 m do ok. 4,20 m pod
powner.:'.chnia‘ terenu. W trakcie trwania rob6t ziemnych zatozono prowadzenie odwodnies
wykopéw metodg mieszana, tj. za pomocg iglofiltrow w schemacie jednorzedowym lub
dwurzedowym oraz bezpoérednio z dna wykopu. Nie przewiduje si¢ gospodarczego
zagospodarowama wypompowanej wody, ktéra odprowadzana bedzie do ziemi. Przyjete
materialy oraz w}aémyve wykonanie zapewnig szczelno$é na calej dugosci projektowanego
px?ewodu kanalizacyjnego, co zabezpieczy przed przedostaniem si¢ nieoczyszczonych
$c1§k6w .do gruntu i wéd podziemnych. Jednoczeénie wykonanie tej sieci kanalizacji
sanitarnej pozwoli uniknaé niekontrolowanego odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do
pobliskich ciekéw.

Na obszarze planowanego przedsigwzigcia zidentyfikowano dwie jednolite czesci wéd
powierzchniowych. Pierwsza o nazwie ,Barcéwka”, stanowi jednolita czesé woéd
powierzchniowych o kodzie: PLRW20001722929 i typie: potok nizinny piaszczysty. Jest to
silnie zmieniona czgs¢ wéd, niezagrozona nieosiagnigciem celéw srodowiskowych, ktérej
stan okreslono jako zly. Celem srodowiskowym dla tej czesci wéd jest osiagniecie co
najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego. Druga
JCWP o nazwie ,,San od Rudni do ujécia” oznaczona jest kodem: PLRW20002122999, typ
wéd: wielka rzeka nizinna. Jest to silnie zmieniona cze$é wéd, niezagrozona nieosiggnieciem
celow Srodowiskowych. Jej stan okreéla si¢ jako zly. Dla tej czesci wéd celem
Srodowiskowym jest osiagniecie dobrego potencjatu wod.

Jednocze$nie teren planowanego przedsigwziecia zlokalizowany jest w obrebie
jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd): PLGW2200127, dla ktérej stan wéd
(chemiczny i ilo$ciowy) oceniono jako dobry. Jest to cze$¢ woéd niezagrozona
nieosiagnigciem celéow $rodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla tej czesci woéd jest
ochrona i utrzymanie jej dobrego stanu.

: W przypadku rurociagéw tlocznych przyjgta technologia rur tworzywowych
laczonych (np. zgrzew elektrooporowy) zapewni szczelno$é ukiadu, dlugotrwaty eksploatacie,
bardzo wysokg wytrzymalo$é i calkowita odpornos¢é na agresywne wlasciwosci Sciekow.
Kanaly grawitacyjne wykonane zostang z rur z tworzyw sztucznych, {gczonych na kielich
z uszczelka gumowsa, odpornych na agresywne dzialanie Sciekéw. Przeprowadzenie rurociagu
w rejonie koryt cickéw wykonane bgdzie metodq bezwykopows, bez naruszania dna
i brzegébw. W przypadku zblizen do studni indywidualnych sie¢ kanalizacyjna zostanie
poprowadzona w rurze ochronnej. W okresie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia
wplyw posredni na parametry fizykochemiczne wéd powierzchniowych, bedzie miat wzrost
ilosci odprowadzanych dotychczas oczyszczonych sciekéw z oczyszczalni w miejscowoéfn
Nisko, ktérych odbiornikiem jest rzeka San. Uwzglgdniajqci ze aktualnie oczyszczalnia
$ciekéw w miejscowosci Nisko o przepustowosci ok. 7140 m’/d, daje mozliwos¢ przyjecia
i przejmuje $cieki dowozone z terenéw nieskanalizowanych, w zwiazku z real}zach
planowanego przedsigwzigcia udzial tych $ciekow zmniejszy si¢ na rzecz $ciekow
doplywajacych systemem kanalizacyjnym. Ze wzgledu na niewielks ilos¢ Sciekow z terenévw{
nowoskanalizowanych, tj. ok 135m’/d, nie wplyng one negatywnie na pracg oczyszczalni
éciekéw i mozliwe bedzie ich oczyszczenie w sposéb gwarantujacy spelnienie wymogéw
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie malezy spelnié przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substanciji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r,,
poz. 1800). Jak wynika z dokumentacji przedsigwzigcie bedzie czgsciowo zlokalizowane na
terenach narazonych na zalewanie wodami rzeki San o zasiggu Q1%. W celu ochrony
planowanej sieci kanalizacyjnej przed zalaniem i zanieczyszczeniem wéd powierzchniowych
wszystkie studzienki (w tym jedna przepompownia w obrgbie Nowa Wies) beda
przystosowane do eksploataciji na terenie zalewowym,poprzez wyposazenie w szczelne wlazy

W008$.4210.6.2014.GJ-30 Strona 5z 8



lub wyniesienie ich wlazéw ponad rzedng wody Q1%. Biorac pod uwage rodzaj i skalg
planowanego przedsigwzigcia oraz jego lokalizacje i zasieg oddziatywania, jak réwniez
dzialania podejmowane w celu minimalizacji skutkéw jego realizacji i eksploataciji uznano, ze
przedsigwzigcie to nie spowoduje znaczacych negatywnych oddziatywan na srodowisko
gruntowo-wodne, w tym nie bedzie stanowilo zagrozenia dla osiagniecia celéw
srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czgsci wéd powierzchniowych
i podziemnych. Budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej wpisuje si¢ w dzialania okreslone
w programie wodno-§rodowiskowym kraju, polegajace na eliminacji zanieczyszczen
odprowadzanych do wo6d i gruntu, gdyz pozwoli na odbiér i ich oczyszczanie za pomoca
wysokosprawnej, gminnej oczyszczalni Sciekéw.

Powstale odpady w trakcie prac montazowych zostang posegregowane i przekazane
odpowiednim podmiotom posiadajacym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki
odpadami. Magazynowanie i transport odpadéw prowadzony bedzie w sposéb zapobiegajacy
ich rozprzestrzenianiu.

Faza realizacji przedsigwzigcia objawiaé si¢ bedzie réwniez czasowym naruszeniem
warstw gruntu i znieksztalceniem powierzchni terenu w obrebie trasy odcinka kanalizacji.
Po zakoficzeniu prac teren ten zostanie przywrdcony do stanu poprzedniego z odtworzeniem
warstwy humusu. Powstale masy ziemne zostang zagospodarowane do zasypki wykopow.

Trasa projektowane;j sieci kanalizacyjnej przebiega m.in. przez tereny nalezace do
wlascicieli indywidualnych, tereny bedace w posiadaniu miasta, teren polozony
w obregbie toréw kolejowych pozostajacy we wiadaniu PKP, a takze teren w obrebie drogi
krajowej nr 77. Projektowana sie¢ kanalizacyjna wykonana zostanie cze¢§ciowo metods
bezwykopows (w technice przewiertu lub przecisku) oraz poprzez ulozenie przewodéw
w wykopach wasko-przestrzennych. W zwigzku z tym zachodzi konieczno$é
przeprowadzenia rob6t ziemnych, wymagajacych tymczasowego zajecia waskiego pasa
terenu. Zasigg oddzialywania przedsigwzigcia w trakcie rob6t ziemnych sprowadzi sie
gléwnie do terenu zajetego podczas prowadzenia tych prac, tj. pas terenu wzdluz
projektowanej trasy przewodu kanalizacyjnego oraz teren wymagany do zajgcia na potrzeby
budowy. Po zakoriczeniu rob6t budowlanych, w miejscu realizacji przedsiewzigcia zajety
teren zostanie przywrdocony do pelnienia pierwotnej funkcji.

Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do zlokalizowania cze$ciowo
w granicach obszaru majacego znaczenie dla Wspélnoty Dolina Dolnego Sanu PLH180020.
Teren przeznaczony pod zainwestowanie czesciowo znajduje si¢ réwniez w obszarze cennym
przyrodniczo - ostoi ptakéw IBA (Important Birds Areas) Dolina Dolnego Sanu PL143 oraz
fragmentarycznie w granicach gléwnego korytarza ekologicznego - GKPd-2C (wg
aktualizacji Projektu korytarzy ekologicznych 1laczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000
w Polsce, Jedrzejewski i in. 2005, przeprowadzonej w latach 2010-2012 w ramach projektu
»Ochrona obszaréw siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny przy drogach
szybkiego ruchu w Polsce”). W zakresie przedmiotowego przedsiewzigcia planowana jest
budowa sieci kanalizacji sanitarnej grathacyjnej i ttocznej z przepompowniami $ciek6w,
zasilaniem energetycznym przepompowni i przylaczami dla miejscowosci: Nisko, Nowa Wies
i Wolina oraz czesSci miejscowosci Przedzel. Scieki beda odprowadzane do oczyszczalni
$ciekbw w Nisku. Planowane przedslqwmgcle bedzie realizowane gléwnie w obrebie:
uzytkéw zielonych (gruntéw rolnych, 1ak i pastwisk) oraz zabudowy lmeszkalnej
Projektowana sie¢ kanalizacyjna czgécmwo bedzie przebiegaé réwnolegle do ciggéw
komunikacyjnych (drég utwardzonych i nieutwardzonych) oraz przekraczaé cieki wodne.
W przedlozonej dokumentacji, Inwestor wskazal, iz do przekroczenia kanalizacja ciekéw
wodnych zostanie zastosowana metoda przewiertu pod dnem cieku, w celu zabezpieczenia
skarp i dna ciekéw oraz waléw przeciwpowodziowych przed naruszeniem. W ramach
realizacji przedmiotowego przedsigwziecia nie planuje si¢ wycinki roslinnosci $redniej
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i wysokiej. Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew oraz krzewoéw beda
wykonywanq rgeznie. Drzewa znajdujace sie w obrgbie zabudowy zostang zabezpieczone
poprzez: owinigcie ich matami stomianymi (4 m® na Jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, oszalowanie deskami do wysokoéci pierwszych galezi oraz otoczenie
opaskami z drutu lub taémy stalowej (w odleglosci co 40-60 cm). Odkryte korzenie drzew
beda zabezpieczone matami stomianymi (ok. 4 m? na jedno drzewo). Przez caly okres trwania
rob6t (w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazai Inwestora) drzewa bedg
podlewane w iloéci ok. 20 dm® na jedno drzewo. Dodatkowo w tresci dokumentacji
wskazano, iz w zasiegu koron drzew i w odleglosci 2 m od pnia drzewa nie beda m.in.:
wykonywane place skiadowe i drogi dojazdowe, skladowane materialy budowlane, a takze
nie bedzie poruszat si¢ sprzet mechaniczny.

Po zakonczeniu prac, teren inwestycji zostanie przywrécony do poprzedniego stanu
uzytkowania. Ziemia powstala w trakcie wykonywanych wykopéw zostanie wykorzystana do
ich zasypania lub zostanie zagospodarowana do wyréwnania nieréwnosci (jako wierzchnia
warstwa). Wzdhuz otwartych wykopéw ustawione zostang siatki zabezpieczajace przed
ewentualng mozliwoscig przedostania sie i uwigzienia w nich zwierzat. Dodatkowo, prace
ziemne (wykopy) beds prowadzone odcinkami (dlugoé¢ maksymalna otwartego wykopu
bedzie wynosita odpowiednio, w dzien ok. 10 mb oraz w nocy ok. 6 mb), w mozliwie jak
najkrétszym czasie. Po wykonaniu prac montazowych oraz prob szczelnosci zostang one
zasypane. W przediozonej dokumentacji okreslono, iz prace budowlane zwigzane z realizacjg
przedmiotowego przedsigwzigcia zostang przeprowadzone poza okresem legowym ptakéw
(tj. w okresie od pazdziernika do marca). Prace ziemne, ktdre beda wykonywane w obrebie
strefy korzeniowej drzew nie beda prowadzone w czasie wegetacji roslin, w szczegolnosci
w okresie letnim. Zostana one wykonane od pazdziernika do kwietnia. Majac na uwadze
giéwny okres rozrodu wydry Lutra lutra - gatunku stanowigcego przedmiot ochrony OZW
Dolina Dolnego S 30020, wystepujacej w obrebie cieku wodnego oraz terenow
z nim sasiadujacych| (dziatki o nr ew.: 35/1 i 3_2),-gprace zwiazane z realizacjg inwestycji na
tym terenie, w tym prace zwiazane z przekroczeniem -cieku siecig kanalizacyjna zostang
wykonane w okresie od pazdziernika do stycznia. Majac na uwadze rodzaj (budowa sief:l
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z infrastrukturg), usytuowanie
przedsigwzigceia, skalg, typ generowanych oddzialywarn na $§rodowisko przyrodnicze (glé\.avnie
na etapie realizacji) oraz wskazane w przedlozonej dokumentacji $rodki minimalizujgce,
uznano, iz nie zachodzi konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na $rodowisko przyrodnicze, w tym obszary Natura 2000 (oceny, o ktorej mowa w art. 6.3
Dyrektywy Siedliskowe;). o

Wschodnia granica panstwa znajduje si¢ w odleglosci ok. 130 km od miejsca realizacji
przedsigwzigcia, a mogace wystapi¢ oddzialywanie ograniczy si¢ jedynie do najbli:‘agzego
terenu  sgsiadujacego z trasa planowanej sieci kanalizacyjnej. W . szqzku
Z powyzszym nie wystapi jakiekolwiek prawdopodobienstwo transgranicznego oddzialywania
na elementy przyrodnicze.

Jak wynika z przedlozonych materialéw dowodowych, w szczegdlnosci Karty
informacyjnej przedsigwzigcia, realizacja przedsigwzigcia na rozpatrywanym terenie spetni
obowigzujace standardy srodowiska.

Przedsigwzigcie nie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie oceny
skutecznosci zastosowanych rozwiazan majacych na celu zapewnienie ochrony $rodowiska
i ludzi. Po zweryfikowaniu przedstawionych informacji w przediozonej dokumentacji nalezy
stwierdzi¢ réwniez, ze realizacja przedsigwzigcia nie wymaga przeprowadzenia ponownej
oceny oddzialywania na $rodowisko ze wzglgdu na zawarto$é istotnych danych
charakteryzujagcych ~omawiane przedsigwzigcie w  stopniu  wystarczajacym  do
zidentyfikowania istotnych oddziatywan przedsiewziecia na srodowisko.
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Po zebraniu materialu dowodowego, na podstawie art. 10 § 11i art. 49 Kpa oraz art. 74
ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko, poinformowano strony
postgpowania w trybie © Obwieszczenia z dnia 14 listopada 2014 r. znak:
W008$.4210.6.2014.GJ-23 o mozliwosci zapoznania si¢ z calo$cig akt sprawy. W zwigzku
z ww. Obwieszczeniem, w tut. Urzedzw zadna ze stron postgpowania lub zainteresowana
sprawa nie wymmla checi zapoznama si¢ ze zgromadzong dokumentacja, jak réwniez nie
zostaly wniesione zadne uwagi do postgpowama

Z uwagi na rodzaj przedsigwziecia i jego skalg uznano, Ze jego realizacja nie wymaga
réwnieZ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Majac na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawie przepiséw przywotanych
w podstawie prawnej, postanowiono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralng czg$cig niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsiewziecia.

2. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczesstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie
decyzp, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 21 ww. ustawy, przy czym wniosek ten
powinien byé zlozony nie péZniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja

o $rodowiskowych uwarunkowaniach ‘stala si¢ ostateczna. Wskazany powyzej termin moze

ulec wyduzeniu o dwa lata w my$l art. 72 ust. 4 ww. ustawy pod warunkiem, gdy realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie mmemiy si¢ warunki okreslone
w: decyz_]l o émdowxskowych uwarutikowariach. -

3. Od niniejszej decyzji prz j€ Sitronom odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowxska za poéredm ! 5eio alﬂ‘e\gg Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

a uja;

Gmina i Miasto Nisko, 37-400 Nisko, PL. Wolnoéci 14
2. Strony post¢powania za posrednictwem Urz¢du Gminy i Miasta Nisko, zgodnie z art. 49 Kpa w zwiazku
z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na. Srodowlsko
3. Strony post¢powania za posrednictwem Urzgdu Gminy i Miasta Rudaik nad Sanem, zgodnie z art. 49 Kpa
w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepmamu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
4. Polskie Koleje Paiistwowe S.A., Centrala Zaklad Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Krakowie, 31-516
Krakéw, Rondo Mogilskie 1
Do wiadomo$ci:
1. Paifistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
2. WOOS,; a/a + tablica ogloszef.
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REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
al. Jézefa Pilsudskiego 38, 35-001 Rzesz6w

Rzeszow, 19.02.2015 1.
WO008.4210.6.2014.GJ-31

Charakterystyka przedsigwzigcia

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wolina i Nowa Wies, gm. Nisko”.

L Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Przedsigwzigcie zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego, stanowi podstawowy
element infrastruktury technicznej osiedli, terenéw przemystowych i ustugowych. Tereny
w miejscowosciach: Nisko, Wolina i Nowa Wie§, gmina Nisko oraz w miejscowosci Przedzel,
gmina Rudnik nad Sanem charakteryzujg si¢ luzna oraz zwarta zabudowa mieszkaniowa
z istniejacymi drogami dojazdowymi, a takze terenami niezabudowanymi, podmiejskimi
przeznaczonymi pod zabudowg jedno- i wielorodzinng. Rozpatrywany teren jest juz
czgdciowo uzbrojony w nastgpujace sieci: wodociagowa, gazows, telekomunikacyjna
i energetyczng. Ponadto na terenie tym istnieje uklad komunikacyjny w postaci toréw
kolejowych i drég publicznych o nawierzchni bitumicznej, a takze nawierzchni gruntowej.

Zakres przedsigwzigcia przedstawiony we wniosku obejmuje:

1) budowe kolektoréw kanalizacji grawitacyjnej z niezbednym uzbrojeniem,
2) budowe kolektoréw kanalizacji ci$nieniowej wraz z przepompowniami i studzienkami
rozpreznymi.

Planowana diugo$¢ kanalizacji sanitarnej na terenie analizowanych miejscowosci
wynosi¢ bedzie ok. 14 310 m. Trasa projektowanych kolektoréw i przewodéw przebiegaé
bedzie m.in. przez tereny utwardzone, tj. drogi, a takze indywidualne posesje, pastwiska, lgki,
nieuzytki i przez teren zamknigty z torami kolejowymi. Po wybudowaniu sie¢ kanalizacyjna
pozwoli na odbidr sciekéw z rozpatrywanego terenu do oczyszczalni $ciekéw w Nisku.

II. Rodzaj technologii
Zakres podstawowych robot przewidzianych w ramach budowy analizowanej sieci
kanalizacyjnej przedstawia si¢ nastepujaco:
- wytyczenie trasy,
- wykopy przy uzyciu koparko-tadowarki lub koparki, a takze wykopy realizowane recznie,
- ulozenie kolektor6w w wykopach,
-montaz studzienek rewizyjnych i przepompowni, wykonanie odcinkéw sieci kanalizacji
metoda bezwykopowa w rurze ochronnej,
- préby szczelnosci,
- zasypka wykopdw, uporzadkowanie terenu.

IL.1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjna |

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna bedzie ulozona w gruncie pod powierzchnig terenu,
na glebokosci od ok. 1,4 m do ok. 2,5 m (lokalnie gleboko$é ulozenia kolektoréw moze
wynosi¢ ok. 3,5 m) . Kolektory sieci kanalizacji grawitacyjnej beda wykonane z rur i ksztaltek
z tworzyw sztucznych. Dla celéw podigczeniowych i w miejscach zmiany kierunkéw trasy
przewidziano studzienki: rewizyjne, przelotowe, polaczeniowe i kaskadowe o $rednicach od
ok. 400 mm do ok. ok. 1200 mm. W drogach przewidziano zastosowanie studzienek
z pokrywg teleskopows. Dno studzienek bedzie prefabrykowane z przejciami szczelnymi
z wyprofilowaniem gwarantujgcym dobrg charakterystyke hydrauliczna.



I1.2. Kanalizacja tloczna
Przewiduje si¢ wykonanie kolektoréw ttocznych z rur z tworzyw sztucznych. W ciagu

planowanej kanalizacji zaprojektowano przepompownie monolityczne z polimerobetonu lub
zelbetu, w ilosci ok. S szt.). Dla zapewnienia ciaglego nadzoru i informowania o stanach
nadzwyczajnych i potencjalnych awariach, mogacych wystapi¢ podczas pracy przepompowni
$ciekéw, przepompownie bedg wyposazone w urzadzenia monitorujace, pozwalajace na
przesylanie informacji za pomoca lacznosci bezprzewodowej. Na koncach kolektoréw
tlocznych z pompowni zastosowano typowe studzienki komory rozprezne.

1. Roboty ziemne i budowa rurociggéw

Roboty ziemne bedq poprzedzone wytyczeniem trasy sieci kanalizacyjnej. Przewiduje
si¢ wykonanie rob6t montazowych w waskoprzestrzennych wykopach liniowych
umacnianych wypraskami stalowymi, w zalemoéci od glebokoéci wykopu. Budowe
przedmiotowe;j kanalizacji rozpoczyna¢ si¢ bedzie od studzienek kanalizacyjnych, przy czym
montaz kanahi bedzie prowadzony z zachowaniem ustalonych spadkéw pomiedzy punktami
wezlowymi. Uktadanie rur na dnie wykopu bedzie realizowane na wyprofilowanym podiozu
i ewentualnie odwodnionym (w razie potrzeby).

Roboty realizowane w wykopach wykonywane bedg edcinkami. Przed rozpoczeciem
wykopéw z pasa terenu o szerokosci ok. 3 m do ok. 5 m zostanie zdjeta wierzchnia warstwa
gleby (humusu), ktéra nastgpnie bedzie zmagazynowana w haldach w pasie budowlano -
montazowym. Po wykonaniu rurociggu zostanie on zasypany warstwa zageszczonego piasku,
nastgpnie urobkiem z wykopu i warstwa humusu dla przywrécenia powierzchni terenu do
stanu umozliwiajacego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Do prac zwigzanych z budows rozpatrywanego odcinka wykorzystywane beda m.in.
nast¢pujace maszyny i urzadzenia budowlane: koparka, koparko-ladowarka, samochody
cigzarowe, ubijarka, maszyna do wiercen, dzwig kolowy.

Baza materialowa i sprzetowa dla potrzeb planowanych rob6t budowlanych, bedzie
zorganizowana poza miejscami, gdzie w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe oraz
gdzie znajduje si¢ wysoki poziom zwierciadta wody.

Ewentualne odwodnienia wykopéw realizowane beda przy pomocy iglofiltréw.
Polegaé bedg one na krétkotrwatym obnizeniu poziomu zwierciadta wody gruntowej ponizej
dna wykopu na odcinku aktualnie prowadzonych rob6t ziemnych. Wody z odwodnienia
wykopéw beda odprowadzane do ziemi.

Zastosowane rury przewodowe beda ukladane na stabilizowanym mechanicznie
podiozu z piasku. W razie wystapienia gruntéw nawodnionych jako podsypka bedzie
zastosowane podloze z drobnego zwiru. Ulozone w podlozu suchym kanaty beda obsypywane
warstwami zasypki z zageszczonego gruntu.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym beda
prowadzone z wykorzystaniem zabezpieczenia kabli za pomocg rur ochronnych. Zblizenia do
istniejacych studni zostang zaprojektowane w rurze ochronnej. W tych rejonach roboty
ziemne beda prowadzone recznie. Przekroczenia drég gruntowych beda wykonane poprzez
rozkop w rurze ochronnej stalowej. PrzejScia przez drogg krajowa i lokalng droge
o nawierzchni bitumicznej, a takze pod torami kolejowymi bgdq wykonane metods
bezwykopowa. Przejscia kolektoréw przez cieki i rowy melioracyjne bgda wykonane réwniez
metoda bezwykopows (przecisk lub przewiert) bez naruszenia ich brzegéw i dna.

IV. Zestawienie dzialek na terenie ktérych przedsiewziecie bedzie realizowane:

Nisko, gmina Nisko: 4808/6, 4808/7, 4816/1, 4816/2, 4819, 4820, 4821/2, 4821/3, 4823/4,
4824, 4825, 4828/3, 4328/4, 4829/2, 4829/3, 4829/4, 4830/1, 4830/2, 4831, 4832/2, 4832/3,
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4833, 4835, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860/1, 4861/1, 4861/2, 4862, 4863,
4864, 4865, 4866, 4867, 4868.

Nowa Wies, gmina Nisko: 1/1, 2, 3, 5, 8, 12, 13/1, 15, 16, 19/1, 19/4, 21/1, 21/2, 22/2, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32/10, 32/3, 32/7, 32/8, 32/9, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 38, 39, 42, 43, 45,
53, 57, 58/2, 58/3, 58/4, 59/1, 59/3, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 88, 92/1, 92/2, 93, 95, 96, 97, 120,
121, 12372, 167, 177, 179, 180, 181/1, 185, 197/4, 198/2, 205, 207, 208, 210, 215/2, 222, 265,
266/12, 266/14, 266/15, 266/2, 266/3, 266/9, 267/1, 267/2, 268, 269, 270, 272/1, 272/2, 273,
274, 2717, 278, 279, 280, 281/2, 281/3, 282/2, 283, 284/2, 284/3, 284/5, 285, 286/1, 287, 288,
291/2, 294, 295, 298, 300/2, 305, 307/2, 308, 309, 314, 316/2, 1010.

Wolina, gmina Nisko: 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 4, 7/1, /3, 8/2, 11, 13/1, 14, 19/1, 20
23/1, 24, 26, 31, 32/3, 32/4, 33/1, 34, 38, 42, 44, 46, 48, 49, 50/1, 51, 54, 56 5711, 60/10
60/11, 60/12, 60/14, 60/15, 60/22, 60/23, 60/5, 60/6, 62/11, 62/19, 62/3, 62/4, 62/7, 62/8,
63/1, 63/10, 63/11, 63/12, 63/2, 63/6, 63/8, 63/9, 64/1, 64/10, 64/12, 64/19, 64/21, 64/25,
64/27, 64/31, 64/32, 64/33, 64/35, 64/36, 64/37, 64/39, 64/43, 64/44, 64/49, 65/2, 65/3, 66,
70, 71, 73, 74, 76/1, 76/3, 719, 81/5, 82/5, 83/1, 83/11, 83/5, 83/7, 83/8, 83/9, 84/11, 84/17,
84/21, 84/22, 84/3, 84/4, 84/7, 89, 106, 108, 109/1, 208, 212, 214/10, 214/6, 215, 220/1,
240/32, 249/1, 364/5, 367/3, 369/5, 371/2, 371/3, 372/1, 372/3, 373, 374/1, 374/2, 375/1, 376,
371, 378, 379, 381, 382, 383, 400/5, 401/1, 401/2, 402/3, 403/3, 404/1, 405, 408, 421/3,
422/3, 422/5, 425/3, 425/5, 426/3, 426/5, 430/3, 432/3, 433/1, 434/1, 435/3, 438/1, 43972,
440/3, 441/1, 443/2, 445/2, 448/4, 450/7, 451/1, 453/12, 453/2, 45617, 456/9, 457/5, 457/8,
458/2, 460/3, 460/5, 461/6, 461/7, 461/9, 464/4, 464/6, 467/3, 467/5, 468/5, 468/7, 468/9,
469/2, 592/3, 687, 1009/1, 1009/3, 1010, 1011, 1017, 1018/3, 1018/4, 1018/5, 1018/6, 1020/1,
1020/2, 1022/3, 1022/6.

]

Prze¢dzel, gmina Rudnik nad Sanem: 46/2, 49, 64, 106.

. REGJONALNEGOQ DYREKTORA
0%3 ONY SRODOWISKA W RZRSZOWIE

Zalgeznik do decyzji RDOS w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2015 1.,
znak: WO08$.4210.6.2014.GJ-30 Stropa3z3



