


“Lp.  Nazwa

| Robocizna | Materialy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

1 ROBOTY ZIEMNE.
~ 2/SIEC | UZBROJENIE

=i B e o bl Aol

3 RURY OCHRONNE

 RAZEM netto

y ~ Podatek VAT
_|Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 16860 Uzytkownik: Urzad Gminy i Miasta Nisko



PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz. Razem |
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Dworskiej w_Nisku. - ]
1451110008 ROBOTY ZIEMNE. —
| 1/KNR-W 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- 'm3 B
} d.1 ‘0212-06 1 |nymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. |l | |
‘ <wykopy pod kolektory fi 160mm, sytuacja nr 3> | ‘
I | 6.070.90%(1.55+1.40)/2*0.80<Dz 441/46, syt. nr 3, wiaczenie m3 | 637
| ‘przez in situ> | | ‘
6.0"0.90%(1.55+1.40)/2*0.80<Dz 441/47, syt. nr 3, wlaczenie m3 6.37 | ‘
‘ przez in situ>
| 6.0%0.90%(1.55+1.40)/2*0.80<Dz 441/48, syt. nr 3, wigczenie |m3 | 6.37
‘ ‘ \przez in situ> |
6.070.90%(1.55+1.40)/2*0.80<Dz 441/77, syt. nr 3, wigczenie m3 | 6.37 ‘
przez in situ>
1 6.0"0.90%(1.55+1.40)/2*0.80<Dz 441/62, syt. nr 3, wiaczenie m?3 6.37 |
przez in situ> ‘
6.0%0.90%(1.55+1.40)/2*0.80<Dz 441/66, syt. nr 3, wigczenie |m3 6.37
| przez in situ> |
‘ ‘ 6.070.90%(1.565+1.40)/2"0.80<Dz 441/81, syt. nr 3, wiaczenie 'm3 6.37
‘przez in situ> |
6.070.90%(1.55+1.40)/2*0.80<Dz 441/82, syt. nr 3, wigczenie m3 | 6.37 |
‘przez in situ> ' ‘ 1
|6.0%0.90%(1.55+1.40)/2*0.80<Dz 441/67, syt. nr4 , wigczenie m3 6.37
przez in situ> |
6.0*0.90%(1.97+1.82)/2*0.80<Dz 441/68, syt. nr 4 > m?3 8.19 |
|6.0%0.90%(1.92+1.77)/2*0.80<Dz 441/89, syt. nr 4 > m3 7.97 ‘
‘ 6.00.90%(1.85+1.70)/2*0.80<Dz 441/72, syt. nr 5 > m3 | 7.67
6.0"0.90*(1.47+1.40)/2°0.80<Dz 441/73. syt.nr5 > m3 6.20
6.0"0.90*(1.55+1.40)/2*0.80<Dz 441/45, syt. nr6 , wiagczenie m3 6.37 |
|przez in situ> 1
6.0*0.90*(1.55+1.40)/2*0.80<Dz 441/57, syt. nr 7, wigczenie |m?3 6.37
przez in situ>
‘ 8.0%0.90%(1.86+1.66)/2*0.80<Dz 441/58, syt. nr 7 > m3 10.14
‘8.0"0.90*(1.60+1.40}!2*O.80<Dz 441/59, syt. nr 7, wiaczenie m3 8.64 [
‘ ; ‘przez in situ> | |
1 | {8.00.90%(1.60+1.40)/2*0.80<Dz 441/60, syt. nr 7 , wigczenie m3 8.64 |
‘ przez in situ>
6.0"0.90*(2.00+1.85)/2*0.80<Dz 441/61, syt. nr 7 > m3 8.32
| |6.070.90%(1.55+1.40)/2*0.80<Dz 441/64, syt. nr 3, wiaczenie |m3 6.37
~ przezin situ> - | o
A R A - | RAZEM 14221
2/KNR 2-01 ‘Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- m3 | [
d.1:0317-0201 2) |ciggi, kolektory w gruntach suchych kat. llI-IV z wydobyciem |
urobku fopatg lub wyciggiem recznym; glebokosé do 1,5 m,
|szeroko$¢ 0,8-1,5m
142.21/0.80*0.20 ) . md | 35.55 B i
1 - ' RAZEM 35.55 |
3 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gf. | m?2
d.1|/0324-02 2 do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach na-
wodnionych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka
\<wykopy pod kolektory fi 160mm, sytuacja nr 3>

6.0%2*(1.55+1.40)/2<Dz 441/46, syt. nr 3, wlaczenie przez in 'm2 ' 17.70 |
situ> |
1 6.0"2%(1.55+1.40)/2<Dz 441/47, syt. nr 3, wiaczenie przez in |m2 17.70 ‘
situ> | |
[6.0%2%(1.55+1.40)/2<Dz 441/48, syt. nr 3, wigczenie przez in |m2 17.70
'situ>
! 6.0°2*(1.55+1.40)/2<Dz 441/77, syt. nr 3, wigczenie przez in m?2 f 17.70 ‘
situ>
6.0*2%(1.55+1.40)/2<Dz 441/62, syt. nr 3, wiaczenie przez in m2 17.70
situ> | |
|6.0%2%(1.55+1.40)/2<Dz 441/66, syt. nr 3, wigczenie przez in - m2 17.70 |
situ> |
6.0"2%(1.55+1.40)/2<Dz 441/81, syt. nr 3, wlgczenie przez in |m2 17.70
|situ> ‘ |
6.0"2*(1.55+1.40)/2<Dz 441/82, syt. nr 3, wigczenie przez in |m2 17.70 |
‘situ>
16.0"2%(1.55+1.40)/2<Dz 441/67, syt. nr 4 , wigczenie przez in m2 17.70
situ> |
iS.O*Z*(1 .97+1.82)/2<Dz 441/68, syt. nr 4 > m2 22.74
6.072%(1.92+1.77)/2<Dz 441/69, syt. nr 4 > m2 | 22.14 | [
6.0"2%(1.85+1.70)/2<Dz 441/72, syt. nr 5 > m2 | 21.30 |
|6.02%(1.47+1.40)/2<Dz 441/73, syt. nr 5 > m?2 {709 |
6.0%2%(1.55+1.40)/2<Dz 441/45, syt. nr 6 , wigczenie przez in |m2 17.70
situ> I | |
i
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| Lp. | Podstawa

"'_

~ 2[45231300-8

. 13]KNR-W 2-18  Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczo- szt

'KNR 2-01
0230-01 2)

=

5 KNR 2-01
d.1/0236-03 2

E‘RNNR’T
d.1/1411-033)

7 KNNR 4
d.1(1411-033)

| 6.0°2%(1.55+1.40)/2<Dz 441/57, syt.

~ nadsypki>

PRZEDMIAR

! Opis i wyliczenia

nr7 , wigczenie przez in m2
situ>

8.0%2%(1.86+1.66)/2<Dz 441/58, syt.
8.0"2*(1.60+1.40)/2<Dz 441/59, syt.
|situ>

8.0"2*(1.60+1.40)/2<Dz 441/60, syt.
‘situ>

6.0"2%(2.00+1.85)/12<Dz 441/61, syt
6.072%(1.55+1.40)/2<Dz 441/64, syt.

nr7> |m2
nr 7, wiaczenie przez in |m2

nr7 , wlgczenie przez in 'm2

nrv7> m2
nr 3, wiaczenie przez in 'm2

|situ> -

~ |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem  |m3
|gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1I |
142.21+35.55 m3
-(126.070.90*0.16+34.02)<objetos$é posypki, obsypki brutto, m3

| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I- m3

M |
158.80 |m3
|

Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grubosci  m?
20 cm - obsypka gr.20 cm - grunt rodzimy.

126.070.90*0.16-0.25*0.16*0.16*126.0<obsypka rur fi m3
160mm, netto>

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci | m?
30 cm - zasypka gr.30 cm - grunt rodzimy. |
1126.0"0.90*0.30<nadsypka na rury fi 160mm> 'm3

'SIEC | UZBROJENIE

8 KNNR 1
d.2\[0111-023)

9 KNR 9-20
d.2/0101-024)

10|KNR-W 2-18
d.2|0421-03 5)

. 6 = S -

“11/KNR-W 2-18
d.2 0421-02 5)

KNR-W 2-18
0421-02 5)

o [ e

12
d.2

d.2/0421-02 9

'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
drég w terenie pagérkowatym lub gorskim
1126.0/1000 km

~ |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC fi 160, klasa  |m

sztywnosci 8kN/m2 o Sciance litej jednorodnej. Rury dlugosci
|13 m o ér. 160 mm

16.0<Dz 441/46, syt.
'6.0<Dz 441/47, syt.
‘6.0<Dz 441/48, syt.
16.0<Dz 441/77, syt.
6.0<Dz 441/62, syt.
|6.0<Dz 441/66, syt.
6.0<Dz 441/81, syt.
6.0<Dz 441/82, syt.
6.0<Dz 441/67, syt.
'6.0<Dz 441/68, syt.
6.0<Dz 441/69, syt.
6.0<Dz 441/72, syt.
6.0<Dz 441/73, syt.
6.0<Dz 441/45, syt.
|6.0<Dz 441/57, syt.
8.0<Dz 441/58, syt.
8.0<Dz 441/59, syt.
8.0<Dz 441/60, syt.
|6.0<Dz 441/61, syt.
16.0<Dz 441/64, syt.

nr 3>
nr 3>
nr3>
nr 3>
nr 3>
nr 3>
nr 3>
nr 3>
nr4:>
nr4:>
nr4:>
nrs>
nrb>
nré >
nr7 >
nr7 >
nr7>
nrv7>
nr7>
nr 3> [m

33333333333333333

\Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrzne] jednokielichowe faczo- szt
‘ne na wcisk o sr. zewn. 200 mm. Redukcje fi 200/160mm

szt
|

'Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczo- szt
ne na weisk o ér. zewn. 160 mm.Kolano fi 160 mm kat 45
stopni.

‘6 — szt

|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczo- |szt
ne na wcisk o ér. zewn. 160 mm.Wktadka in-situ fi 160 mm .

‘1_4<_v_vykazjak robotach ziemnych> szt

ne na wcisk o $r. zewn. 160 mm.Korek fi 160 mm.

-4
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j.m.

Poszcz. |
17.70 |

28.16
24.00

24.00

| 23.10 |
| 17.70

. RAZEM
177.76
-52.16

RAZEM

158.80 |
RAZEM

17.34

RAZEM

34.02

| RAZEM

0.13
RAZEM

6.00
, 6.00
6.00
' 6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00 |
6.00
8.00
8.00
8.00
6.00

RAZEM

) Razem

~ 395.06




Lp. | Podstawa |
|

120

I = = B
. 14KNR2-18 :‘;7 el

d.2|0804-016)
1

oba szczelnosci kanalow rurowych o r. nom. 150 mm

17*6.00+3*8.00

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j.m.
szt
|
Im

m

156 KNR 2-18(wl) SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA KANALU PVC RU- m

|CHOMA KAMERA TELEWIZYJNA Z ZAPISEM NA P{’_YCIE

NALIZACJI WRAZ Z WYKONANIEM MAP

20"2<studzienki z tworzyw istniejace i nowe>

~ Rury ochronne | (osionowe) z tworzyw o $r.nom. 250 mm z

m

il |
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA ZREALIZOWANEJ KA- STUDNI

!STUDNI

m

m
|

Przemqgame rurociggéw przewodowych o $r. nommalnej 200 'm

mm w rurach ochronnych. Rury PVC ujete w pozycji
rurociagi, usunigto naktady na rury stalowe, elektrody i spa-
warke elektryczna. Plozy z tworzyw sztucznych.
600

_im

\Uszczelnienie koRcow rur ochronnych, Dn 250 piankg poliu- |szt

d.2/8001 017
Icb
|__ . ‘ 126
‘_ ~ 16/KNR 201
d.2 8002 02 7) ‘
‘ 3/45231300-8  RURY OCHRONNE
‘ 17/S-219 1400-
| d3/128) pvc.
3.00"20
i
| 18|KNR-W 2-18
d.3/0309-01 5)
|
]
[ 19|
‘ d.3|analiza indy- retanowa
widualna
[ 2072
1 ~ .
T8 S _

f 1 |WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001
2/ORGBUD wyd.|l 1987 ,biuletyny do 9 1996

OPISY PODSTAWY WYCENY

~ Wydawnictwo B

szt

5 \WACETOB wyd.| 1997

__3|Kancelaria Prezesa R Rady Ministréw 2001
4 ORGBUD-SERWIS wyd.| 2010

6 ORGBUD wyd. IV 1993, Jbiuletyny do 9 1996
FJPRACOWANIE WEASNE 2008

8|Zeszyt WACETOB

-5-
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Poszcz. . Razem "
2000
RAZEM | 20.00
j 126.00

RAZEM 126.00
_ 126.00 |
| RAZEM 1 126.00
|

L 4000 | B
" RAZEM 40.00 |

-

60.00 _
RAZEM | 60.00 |
60.00
RAZEM 60.00 |

40.000 ‘
RAZEM 40.000
-



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

|_ Lp. Nazwa = Jm | llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1. robocizna r-g f 831.05
2. robocizna r-g 4.71 |
RAZEM| -
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
‘ Lp.  Indeks ETO | Nazwa Jm llo§ @ Cena | Wartos¢
| ] ¢ jedn. |
_1_._ 1121199-034  pale szalunkowe stalowe (wypraski) t _[0.01 | -
.|1478509-066  pianka uszczelniajaca poliuretanowa - |dm3 [10.00 [ |
’> 3./1602000- 060  Piasek nienormowany |m3 62.66 | |
~ 4./2640610- 060 deskl_glaste e obrzynane nasycone 28-45 mm kLIII' WRmS - 0.00 | o .
F 5 2640900-060 |drewno na stemple iglaste nasycone o iy ‘m3 0.06 | o
6./3930000-020 B P{yta CD do zapisu obrazu TV B ‘szt [1.26 | ’ |
| 7./3930000-060  woda z rurociagu’ |m3 |6.30 | |
| 8./3950000-060 drewno na stemple budowlane okragle $r.6-20cm iglaste |m3 |0.08 ‘ I
|diug. 8.9m' | ‘ N
[ 9. 3951300 060 SkaI drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i walow’ m3 10.04 | |
| 10./5630439-040 Irury kanallzacyjneJednoklellchowe z PCW-U, lita, kI S, &r. \m 128.5 |
160x4,7 mm I=3,0m’ ] 2| .
TR 5630999-040 \rury PCW o $r. nom. 250 mm . m |61.20 i
l»127 15640104-020 ko_ga_k_kanallzacyjny do rur z PVC fi 160mm |szt ] |20 00 i [ .
_13.5640303-020 | kolano kanalizacyjne z polipropylenu fii 160mm kat 45st. szt [6.00 ] o
 14./5642406-020  |Zwezka PVC kanalizacyjna fi 200x160mm [szt 16.00 | |
- 15./5652841-020 ploza z tworzywa PE HD wysok. 35mm |, (rura przewodowa szt 48.00 |
\ ! fi 160mm/rura ochronna fi 250mm) | :
16./5655101-020  Whkiadka (uszczelka) "IN-SITU" fi 160/177mm do rury kar- szt 14.00 |
) N ‘bowanej (fi 425/ 400mm) | ‘ ]
17./6832099-020 'uszczelki gumowe ptaskie do polaczen kelnierzowych o szt |12.77 | | |
i | ) ~ |$r.nom. 150 mm' ' 1 il ‘
18./0000000-147 ”!rpatersa{y pomocnicze zt | )
B B - -~ . RAZEM o]
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
|Lp. ' Indeks ETO | Nazwa Jm | llosé Cena Wartosé |
' jedn.
00001-148  Zestaw TV do monitorowania kanallzacp m-g 2.08 |_ il
V 2.[11162-148  |koparka gasienicowa 0.4 m3 mg | 6.85 ] |
3 11333-148  |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.70 _
| 4.112500-148  zageszczarka wibracyjna _mg 34.92 i
5.12522-148 ‘zggqszcza_rlw_wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g | 4.92
| 6./31100-148 zuraw samochodowy m-g | 18.60
'_? 31112-148  |zuraw samochodowy 4 t mg | 21.60 |
8.35622-148 ‘wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6- 'm-g 18.60 .
3.2t | |
9./39511-148 | samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2151 | .
Lﬂ 39521-148  samochdd skrzyniowy do 5 t - m-g 6.92 | ]
11./39541-148  samochéd skrzyniowy 5-10 t mg 480 1 ]
| 12./39599-148 samochod skrzyniowy ‘m-g ~ 3.40 -
- 13.139653- 148 |przyczepa diuzycowa do samochodu do 10 t' m-g ~4.80 —

Stownie:

B
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