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CZESC 1
Projekt zagospodarowania terenu

Podstawa opracowania:

® Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mape do celow
projektowych w skali 1: 500,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia
2017.07.06),

e Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIA,
e UCHWALA NR XIV/170/03 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 3 grudnia

2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego p.n. ,,Osiedle Malce III w Nisku”.

1. Przedmiot inwestycji

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach nr. ewid. 441/76, 441/51, 441/55,
441/40, 1326/2, 441/52, 440/2, 441/71 w miejscowosci Nisko.

Inwestycja obejmuje:

A. Budowa drog publicznych i wewnetrznych.

Wszystkie odcinki projektowanych drog, w potaczeniu ze soba, tworza ciag drog
tworzacy dojazd do terendw objetych Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego pn.: ”Osiedle Malce III w Nisku”.

Projektowane drogi zostaty podzielone zgodnie z MPZP pn. ’Osiedle Malce III
w Nisku” na nastepujace odcinki:

- ulica gminna lokalna oznaczona symbolem 1KDL w km 0+000,00 do km 0+404,00
- ulica gminna dojazdowa oznaczona symbolem 2KDD w km 0+000,00
do km 0+150,00
- ulica gminna dojazdowa oznaczona symbolem 3KDD w km 0+000,00
do km 0+086,76



Ulica gminna lokalna oznaczona symbolem 1KDL o dlugosci 404,00m — poczatek
w km 0+000,00 laczy si¢ zistniejaca publiczng droga powiatowa nr DP105SIR —
ul. Sopockg w Nisku, koniec w km 0+404,00 taczy si¢ z zaprojektowanym placem
utwardzonym ptytami azurowymi, stanowigcym tymczasowe utwardzenie terenu do
czasu wybudowania dalszego odcinka ulicy gminnej lokalnej 1KDL jako kolejnego
etapu inwestycji.

Ulica gminna dojazdowa oznaczona symbolem 2KDD o dlugosci 150,00m —
poczatek w km 0+000,00 taczy si¢ z projektowang ulica gminng lokalng oznaczonag
symbolem 1KDL, koniec w km 0+150,00 taczy si¢ z drogg gruntowa stanowigca dojazd
do pol i tak polozonych na przyleglych obszarach. W kolejnym etapie inwestycji ulica
gminna dojazdowa 2KDD zostanie przedtuzona do granicy obszaru zgodnie z MPZP.

Ulica gminna dojazdowa oznaczona symbolem 3KDD o dlugosci 86,76m —
poczatek w km 0+000,00 taczy si¢ z projektowang ulica gminng dojazdowa oznaczona
symbolem 2KDD, koniec w km od 0+066,60 do 0+086,76 stanowi placyk nawrotowy
o wymiarach 20x20m. Odcinek od km 0+086,76 do km 0+154,00 stanowi projektowane

utwardzenie terenu ptytami azurowymi.

B. Budowe sieci kanalizacji deszczowej:

Odprowadzenie wod opadowo — roztopowych z odwadnianej powierzchni
projektowanych drég gminnych odbywac si¢ bedzie poprzez powierzchniowy splyw
wod opadowych na teren pasa drogowego oraz do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Projektowany jest kolektor z rur PP , studnie rewizyjne zelbetowe, wlazy
zeliwne typu cigzkiego oraz kratki Sciekowe z kregéw betonowych, przykanaliki z rur
PCV, osadniki piasku i1 separatory oleju oraz umocnienia skarp rowéw przed i za

wlotem.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

W stanie istniejagcym tereny na ktorych projektowane sa drogi oraz sie¢ kanalizacji
deszczowej stanowig drogi tluczniowe i gruntowe, stanowigce dojazd do przyleglych
nieruchomosci 1 zabudowan.

Na terenie pasa drogowego wystepuja pojedyncze drzewa (w obrebie czesci pasa
drogowego ulicy gminnej dojazdowej 2KDD) oraz wystepuja skupiska krzewow.

Projektowane inwestycja przebiega w zabudowie jednorodzinne;.



Odwodnienie odbywa si¢ na przylegte tereny. W pasie projektowanych drog nie
wystepuja shupy telefoniczne ograniczajace skrajnie poziomg drog. W pasie
projektowanych drég wystepuje napowietrzna linia energetyczna, nieograniczajgca

skrajni poziomej tych drog.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1 Stan projektowany
A. Budowa drég publicznych 1 wewngtrznych.
Zakres robot obejmuje:
- wykonanie robot ziemnych
- wykonanie podbudow
- wykonanie nawierzchni
- wykonanie poboczy
- wykonanie chodnikéw i zjazdow
- wykonanie placoéw manewrowych.
B. Budowa kanalizacji deszczowe;j.
Zakres robot obejmuje:
- wykonanie robot ziemnych
- wykonanie podbudow i podsypek
- montaz studni i kratek §ciekowych
- montaz kolektora i przykanalikow

- wykonanie zasypek i wykonanie robot ziemnych.

3.2 Opis zagospodarowania terenu

A. Budowa drég publicznych 1 wewnetrznych obejmuje:
Projekt obejmuje trzy odcinki drog gminnych o tacznej dtugosci 640,76m. Zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu:
- Ulica gminna lokalna oznaczona symbolem 1KDL o dlugosci 404,00m. Na catej
dtugosci szeroko$¢ jezdni projektowanej  drogi wynosi  5,50m. Szeroko$¢
obustronnych chodnikow 2,00m. Spadki poprzeczne - dwustronny 2%. Szeroko$¢
w liniach rozgraniczajacych wynosi 12m. Pomigdzy chodnikami a granicg pasa

drogowego urzadzone zostaty pasy zieleni.



- Ulica gminna dojazdowa oznaczona symbolem 2KDD o dtugosci 150,00m. Na
catej dhugosci szeroko$¢ jezdni projektowanej drogi wynosi 5,50m. Szeroko$¢
obustronnych chodnikow 2,00m. Spadki poprzeczne - dwustronny 2%. Szeroko$¢
w liniach rozgraniczajgcych wynosi 10m.

- Ulica gminna dojazdowa oznaczona symbolem 3KDD o dlugosci 86,76m. Na calej
dlugosci szeroko$¢ jezdni projektowanej  drogi wynosi  5,50m. Szeroko$¢
obustronnych chodnikéw 2,00m na odcinku od km 0+000 do km 0+066,60. Spadki
poprzeczne - dwustronny 2%. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych wynosi 10m.
Koniec ulicy w km od 0+066,60 do 0+086,76 stanowi placyk nawrotowy
o wymiarach 20x20m

- Ulica gminna lokalna oznaczona symbolem 1KDL wkm 0+404,00 taczy si¢
z zaprojektowanym placem utwardzonym ptytami azurowymi, stanowigcym
tymczasowe utwardzenie terenu do czasu wybudowania dalszego odcinka ulicy
gminnej lokalnej 1KDL jako kolejnego etapu inwestycji.

Ulica gminna dojazdowa oznaczona symbolem 2KDD w km 0+150,00 taczy si¢
z droga gruntowa stanowigca dojazd do pdl i tagk potozonych na przyleglych
obszarach. W kolejnym etapie inwestycji ulica gminna dojazdowa 2KDD zostanie
przedtuzona do granicy obszaru zgodnie z MPZP.

Ulica gminna dojazdowa oznaczona symbolem 3KDD od km 0+086,76 do km

0+154,00 stanowi projektowane utwardzenie terenu ptytami azurowymi.

Zgodnie z RMTBIGW z dnia 24 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia
geotechnicznych ~ warunkoéw  posadowienia  obiektoéw  budowlanych, dla
projektowanych drog, ze wzgledu na ich charakter oraz wystepujace na omawianym
terenie proste warunki gruntowe, przyjeto I kategorie geotechniczng.

W  miejscach wystepowania kolizji projektowanego zagospodarowania
terenu, szczeg6lnie jego utwardzenia z istniejagcymi i projektowanymi kablami
niskiego 1 $redniego napig¢cia, nalezy na odcinkach kolizyjnych zamontowa¢ rury
ochronne. Lokalizacje poszczegdlnych rur pokazano na poszczegdlnych planach
zagospodarowania. Na kablach niskiego napigcia zamontowaé rury AROTA 110 PS
(dwudzielne) koloru niebieskiego, na kablach $rednich napig¢ zamontowaé rury
AROTA 160 PS (dwudzielne) koloru czerwonego. Konce rur zabezpieczy¢
typowymi uszczelniaczami oraz taSmg DENSO. Prace ziemne wykonywac recznie z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wytaczenia urzadzen czynnych energetycznie



uzgodni¢ ze stuzbami RE Stalowa Wola. Na etapie prac odkrytych wszystkie
skrzyzowania zglosi¢ do odbioru w Rejonie Energetycznym. Lokalizacje
poszczegbdlnych rur doktadnie zwymiarowa¢ 1 wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Przy wykonywaniu zabezpieczen zachowa¢ wymogi dotyczace
odleglosci pionowych wynikajacych z obowiazujacych przepisow. Po wykonaniu
prac teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z
normg PN/E-05125, oraz SEP-,,N-SEP-E-004 pod nadzorem stuzb technicznych RE
Stalowa Wola.
B. Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje:

Projektowany jest kolektor z rur PP SN8 fi 300 i 400 uktadanych na tawie
z kruszywa tamanego gr. 20 cm. W miejscu zalamania trasy kanalizacji oraz co 50m
zaprojektowano studnie rewizyjne zelbetowe fi 1000 mm o wys. 1-2,5m
posadowionych na tawie z kruszywa famanego gr. 20 cm. Na studniach zastosowano
wlazy zeliwne typu cigzkiego D400. Projektowane sa kratki $ciekowe z kregow
betonowych fi 500 mm o wys. 1,0 m wraz z pierscieniem odcigzajacym.
Zaprojektowano przykanaliki z rur PCV fi 200 mm. Na kolektorach wylotowych
projektowane sg osadniki piasku i separatory oleju. Skarpy rowow przed i za wlotem

projektowane sg jako umocnione ptytami azurowymi.

4. Zestawienie powierzchni

Ulica gminna lokalna 1KDL

- Powierzchnia utwardzona pod nawierzchnie jezdni wynosi 2347 m?.

- Powierzchnia utwardzona pod nawierzchnie chodnika i zjazdéw wynosi 1870 m>.
- Powierzchnia utwardzona pod nawierzchnie placu manewrowego wynosi 322 m?.
Ulica gminna dojazdowa 2KDD

- Powierzchnia utwardzona pod nawierzchnig jezdni wynosi 825 m?.

- Powierzchnia utwardzona pod nawierzchnig¢ chodnika i zjazdow wynosi 573 m?.
Ulica gminna dojazdowa 3KDD

- Powierzchnia utwardzona pod nawierzchnie jezdni wynosi 282 m?2.

- Powierzchnia utwardzona pod nawierzchnie chodnika i zjazdow wynosi 207 m?.

- Powierzchnia utwardzona pod nawierzchnie placu manewrowego wynosi 744 m?.



S. Opinia_geotechniczna dla potrzeb ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektu budowalnego

Dla rozpoznania podtoza gruntowego wykonano 6 otworéw badawczych
do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Bezposrednio pod przypowierzchniowa warstwa gleby o miazszosci 0,2 — 0,3 m,
do glebokosci 3,0 m p.p.t. zalegaja rzeczne osady piaszczyste (R), ktore pod wzgledem
litologicznym wyksztatcone sg jako piaski §rednie — grunty niewysadzinowe. Piaski
wystepuja w stanie Sredniozageszczonym (w-wa geotechniczna Ib). W obrebie serii
piaszczystej na zmiennej glebokosci, w granicach 0,9 — 1,1 m p.p.t.,, stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych. Lokalnie w rejonie otworow
badawczych, na glebokosci 2,4 m p.p.t. nawiercono warstwe plastycznych
1 migkkoplastycznych glin piaszczystych (w-wy geotechniczne IIC3 i 11C4).

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych stwierdzono:
- warunki gruntowe proste
- warunki wodne: stwierdzono zte warunki wodne (zwierciadto wod gruntowych
ksztattuje si¢ na gltebokosci do 1,0 m p.p.t.).
- grupa nosnosci podtoza: G1.
Uwagi:
Wykopy nalezy chroni¢ przed wplywem warunkéw atmosferycznych (opady,
przemarzanie, rozmakanie, przesuszenie).
Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowac tak, aby nie nastapilo
rozluznienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegajacego w odstonigtym podtozu.
Absolutnie nie nalezy pozostawia¢ otwartego 1 niezabezpieczonego koryta lub wykopu,
szczegOlnie na okres jesienno-zimowy.
Grunty budujace przedmiotowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania i odspajania
zakwalifikowano do 3 kategorii wg normy PN-B-06050: 1999 ,,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne”.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan nalezy przyjac¢ zgodnie z KTKNPiP —
2014 r. i normg PN-88/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”, na glebokos¢ 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych, przedmiotowa inwestycja, ze wzgledu na jej



charakterystyke techniczng, zakres robdt ziemnych oraz stwierdzone na omawianym

terenie proste warunki gruntowe, kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechniczne;.

6. Informacja o ochronie zabytkow
Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow

1 nie jest objety pracami gorniczymi. W zwigzku z budowa drogi nie zachodzi potrzeba
wycinki drzew. Zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz. U. nr. 2010.193.1287 z po6zn. zmianami, istnieje obowigzek

chronienia znakow geodezyjnych.

7. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

8. Ochrona srodowiska

Zastosowane materiaty sg nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robot
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcoéw (w tym wody),
materialow, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie beda wykonywane w obszarze wymagajacym specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk
a takze siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci Natura 2000
oraz nie oddzialywuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 880).

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar Oddzialywania Obiektu zgodnie z art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane
to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego w oparciu o przepisy prawa
dotyczace Obszaru Oddziatywania Obiektu. Obszaru Oddziatywania Obiektu ustalono
na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie.

W przypadku planowanej inwestycji obszar oddzialywania miesci si¢ w catosci
w granicach dziatek Inwestora nr. ewid. 441/76, 441/51, 441/55, 441/40, 1326/2,
441/52, 440/2, 441/71 w msc. Nisko.



Realizacja inwestycji nie zmienia sposobu dost¢pu do dziatek sasiednich oraz nie
ogranicza ich zabudowy. Obiekt jest dostosowany do potrzeb 0so6b niepetnosprawnych.
Dostosowanie do krajobrazu zostanie zrealizowane przez dobor materiatow.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpowania negatywnych
oddziatywan na tereny sasiadujace, a tym samym nie przewiduje si¢ pogorszenia

standardu Zzycia ludzi mieszkajacych w najblizszym sgsiedztwie.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na _specyfike projektowanego obiektu budowlanego
uwzglednionej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.Zakres robét i kolejnos$¢ realizacji.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- wykonanie robot ziemnych

- wykonanie kanalizacji deszczowej
- wykonanie podbudow

- wykonanie nawierzchni

- wykonanie poboczy

- wykonanie chodnika i zjazdow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i uzbrojenia.
sieci gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna

3. Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementow zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ zwigzane sg z:
- konieczno$cig prowadzenia robdt bez wytaczania ruchu kotowego
- koniecznos$cig uzycia sprz¢tu budowlanego do wykonania robot drogowych

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.



Nisko wrzesien 20109r.

Oswiadczenie
projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie Art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, Dz.U.2018.1202 tj. z dnia 2018.06.22 z pdzniejszymi
zmianami o$wiadczam, ze: projekt budowlany pn. ,BUDOWA ULIC
GMINNYCH: LOKALNEJ 1KDL oraz DOJAZDOWYCH 2KDD i 3KDD
POLOZONYCH NA OBSZARZE "OSIEDLA MALCE III w NISKU"
Dziatki nr ewid. 441/76, 441/51, 441/55, 441/40, 1326/2, 441/52, 440/2,
441/71 w msc. Nisko.” zostat opracowany w sposoéb zgodny
Z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami wiedzy budowlane;.



CZESC 2
BRANZA DROGOWA
projekt architektoniczno-budowlany

A. BUDOWA ULIC LOKALNYCH I DOJAZDOWYCH.
Parametry techniczne projektowanych drog :

drogi klasy L (1IKDL) i D (2KDD, 3KDD)

kategoria obcigzenia ruchem KR2 (60 poj/dobg, 5 poj/godzing)
predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h;

grupa nosnosci podtoza G1
- obcigzenie ruchem 100 kN/o$
- szerokos¢ pasa drogowego:

1KDL 12,00m, 2KDD 10,00m, 3KDD 10,00m
- szerokos¢ jezdni:

IKDL 5,50m, 2KDD 5,50m, 3KDD 5,50m, spadki dwustronne 2 %
- szeroko$¢ chodnikow:

1KDL 2,00m, 2KDD 2,00m, 3KDD 2,00m, spadki jednostronne 2 %
- szerokos$¢ poboczy: 3KDD 1,00m, spadek 8 %

W oparciu o ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiada¢ drogi
publiczne i ich wusytuowanie.” (Dz.U.2016.124 tj. z dnia 2016.01.29) dla

projektowanych odcinkoéw drég zaprojektowana zostala nastgpujaca konstrukcja.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 1KDL, 2KDD, 3KDD

- 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

- 6cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

- 25c¢m podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie

- 40cm warstwa wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym (2,5-5,0 MPa)



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW 1KDL, 2KDD, 3KDD

- 8cm nawierzchnia z kolorowej betonowej kostki wibroprasowanej z betonu C40/50
- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanej
mechanicznie

- 20cm warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym (1,5-2,5 MPa)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW 1KDL, 2KDD, 3KDD

- 8cm nawierzchnia z kolorowej betonowej kostki wibroprasowanej z betonu C40/50
- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 25¢m podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanej
mechanicznie

- 25cm warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym (1,5-2,5 MPa)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACOW MANEWROWYCH 1KDL, 3KDD
- 10cm nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych typu JOMB pojedynczo zbrojonych
- 5cm podsypka zwirowa 2/8mm

- 40cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 20/63,5mm stabilizowane;j

mechanicznie

ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod opadowo — roztopowych z odwadnianej powierzchni
projektowanych drég gminnych odbywac si¢ bedzie poprzez powierzchniowy spltyw
wod opadowych na teren pasa drogowego oraz do projektowanej kanalizacji
deszczowej - projektowany jest kolektor z rur PP SN8 fi 300 1 400 uktadanych na tawie
z kruszywa tamanego gr. 20 cm. W miejscu zatamania trasy kanalizacji oraz co 50m
zaprojektowano studnie rewizyjne zelbetowe fi 1000 mm o wys. 1-2,5m
posadowionych na tawie z kruszywa lamanego gr. 20 cm. Na studniach zastosowano
wlazy zeliwne typu cigzkiego D400. Projektowane sa kratki §ciekowe z kregow
betonowych fi 500 mm o wys. 1,0 m wraz z pierScieniem odcigzajgcym.
Zaprojektowano przykanaliki z rur PCV fi 200 mm. Roboty ziemne nalezy prowadzié¢

z zastosowaniem szalunku rozporowego. Zgodnie z uzyskanymi warunkami, na



kolektorach wylotowych projektowane sa osadniki piasku i separatory oleju. Skarpy
rowow przed i za wlotem projektowane sg jako umocnione ptytami azurowymi.

Po wykonaniu kanatu nalezy go poddac probie szczelnosci na eksfiltracje. Proba
szczelnosci obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie
woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Badany przewdd kanatowy
powinien przed proba pozostawaé przez jedng godzing catkowicie napeilniony. Czas
trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut. Na ztaczach kielichowych nie powinny
ukazywac si¢ krople wody. Rurocigg uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopetiana ilos¢
wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wigcej niz 0,02 dm3/m2
powierzchni rury. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelno$ci ztaczy, $cian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic
uszczelnienie a w razie niemozno$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé

badania do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci 1 probe szczelnosci powtdrzy¢.

RURY OCHRONNE

W miejscach wystepowania kolizji projektowanego zagospodarowania terenu,
szczegblnie jego utwardzenia z istniejacymi i projektowanymi kablami niskiego i
sredniego napigcia, nalezy na odcinkach kolizyjnych zamontowa¢ rury ochronne.
Lokalizacje = poszczegolnych  rur  pokazano na  poszczegolnych  planach
zagospodarowania. Na kablach niskiego napigcia zamontowa¢ rury AROTA 110 PS
(dwudzielne) koloru niebieskiego, na kablach S$rednich napie¢ zamontowad rury
AROTA 160 PS (dwudzielne) koloru czerwonego. Konce rur zabezpieczy¢ typowymi
uszczelniaczami oraz taSmg DENSO. Prace ziemne wykonywac rgcznie z zachowaniem
szczegbOlne] ostroznosci. Wyltaczenia urzadzen czynnych energetycznie uzgodni¢ ze
stuzbami RE Stalowa Wola. Na etapie prac odkrytych wszystkie skrzyzowania zglosic¢
do odbioru w Rejonie Energetycznym. Lokalizacj¢ poszczegolnych rur dokladnie
zwymiarowa¢ 1 wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczy. Przy
wykonywaniu zabezpieczen zachowa¢ wymogi dotyczace odleglosci pionowych
wynikajacych z obowigzujacych przepisow. Po wykonaniu prac teren doprowadzi¢ do
stanu poprzedniego. Cato$¢ robdt wykonaé¢ zgodnie z normg PN/E-05125, oraz SEP-
,»N-SEP-E-004 pod nadzorem stuzb technicznych RE Stalowa Wola.



POWYZSZE ROZWIAZANIA PRZEDSTAWIAJA RYSUNKI TECHNICZNE:
Rys 3 — Plan sytuacyjny cz. 1 - skala 1 : 500

Rys 4 — Plan sytuacyjny cz. 2 - skala 1 : 500

Rys 5 — Plan sytuacyjny cz. 3 - skala 1 : 500

Rys 6 — Plan sytuacyjny cz. 4 - skala 1 : 500

Rys 7 — Plan sytuacyjny cz. 5 - skala 1 : 500

Rys 8 — przekroje typowe 1KDL — skala 1:50

Rys 9 — przekroje typowe 2KDD — skala 1:50

Rys 10 — przekroje typowe 3KDD — skala 1:50
Rys 11 — profil podtuzny 1KDL — skala 1:50/500
Rys 12 — profil podtuzny 2KDD — skala 1:50/500
Rys 13 — profil podtuzny 3KDD — skala 1:50/500
Rys 14 — szczegot umocnienia skarp— skala 1:50
Rys 15 — przekroje poprzecze 1KDL — skala 1:100
Rys 16 — przekroje poprzecze 2KDD — skala 1:100
Rys 17 — przekroje poprzecze 3KDD — skala 1:100
Rys 18 — szczegoly zjazdow — skala 1:50

Rys 19 — szczegoly konstrukcyjne — skala 1:50
Rys 20 — separator i osadnik — skala 1:50



Gmina Nisko

INWESTOR Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
BUDOWA ULIC GMINNYCH: LOKALNEJ 1KDL
ZADANIE oraz DOJAZDOWYCH 2KDD i 3KDD POLOZONYCH
NA OBSZARZE "OSIEDLA MALCE Ill w NISKU"
Dziatki nr ewid. 441/76,441/51,441/55,441/40,1326/2,441/52,440/2,441/71 w msc. Nisko.
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
SKALA
NAZWARYSUNKU | b AN ORIENTACYJNY NrRYS. | 1
1:25000
ZESPOL ; NUMER
e ROJEKTOWY BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN | PODPIS DATA
PROJEKTANT Sanitarna | mgr inz. Aneta Samborska PDK/0086/PWOD/05 wrzesien 2019
PROJEKTANT Drogi tech. Wiadyslaw Roso6t | D-68/77 wrzesieri 2019
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Gmina Nisko
RVa
LEGENDA: INWESTOR Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
— linie rozgraniczajqce teren inwestycji
—_— — istn. granice dziatki / pasa drogowego drogi krajowej nr 19 BUDOWA ULIC GMINNYCH: LOKALNEJ 1KDL
e - "“m:ddiz““k' ewid. ZADANIE oraz DOJAZDOWYCH 2KDD i 3KDD POLOZONYCH
——————— — o0$ jezdn [ [
—_— — proj. krawedz nawierzchni z betonu asfaltowego NA OBSZARZE OSIEDLA MALCE I" w NISKU
_______ — proj. krawgdz pobocza z kruszywa / opaski ziemnej Dziatki nr ewid. 441/76,441/51,441/55,441/40,1326/2,441/52,440/2,441/71 w msc. Nisko.
- roj; &rahwemiik‘ beggn'?\:/y 1'§x323<1iok?° cn;" '?50 tawie zd‘o%oggm FAZA
na “tukach zacigcie pe qtém krawedzi we: w o max. di. 0,33m
lub krawgzniki tukowe) PROJEKT BUDOWLANY
— proj. obrzeze betonowe 8x30x100 ¢m na fawie z oporem OPRACOWANIA
— proj. nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego
— proj. nawierzchnia zjozdéw z kostki betonowej gr. 8 cm NAZWA RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA Nr RYS. 2
— proj. nawierzchnia z ptyt azurowych gr. 10cm 1:1000
— proj. pobocze z kruszywa famanego ZESPOL . NUMER
7777 — proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm PROJEKTOWY BRANZA IMIE I NAZWISKO UPRAWN|EN PODPIS DATA
— — proj. kandlizacja deszczowa
(o] — proj. studnie kanalizacji deszczowej PROJEKTANT Sanitarna | mgr inz. Aneta Samborska | PDK/0086/PWOD/05 wrzesien 2019
] — proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej
PROJEKTOWANY ZESPOL PODCZYSZCZANIA WOD ODPROWADZANYCH PROJEKTANT Drogi tech. Wiadystaw Rosét D-68/77 wrzesien 2019
O_Sﬁ proj. osadnik szlamowy poj. 6m3, Dw/Dz=2000/2360mm
S_E) proj. separator Qmin/Qmax=10/100dm3/s Dw/Dz=1200/1600mm
S_Kf proj. studzienka kontrolna z kr bet. 1000mm
Za zgodno$¢ z oryginalem kopii
mapy do celow projektowych a2, proj. rury ostonowe AROT 110 PS - dwudzielne
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Gmina Nisko
INWESTOR Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
— linie rozgraniczajqce teren inwestycji
— istn. granice dziatki / pasa drogowego drogi krajowej nr 19 BUDOWA ULIC GMINNYCH: LOKALNEJ 1KDL
- ":"{e'dd?“"“ ewid. ZADANIE oraz DOJAZDOWYCH 2KDD i 3KDD POLOZONYCH
_______ — 0§ jezdni " "w
- pro; krawedz nawierzchni z betonu asfaltowego NA OBSZARZE OSIEDLA MALCE I" w NISKU
——————— — proj. krawgdz pobocza z kruszywa / opaski ziemnej Dziatki nr ewid. 441/76,441/51,441/55,441/40,1326/2,441/52,440/2,441/71 w msc. Nisko.
T ke Ta i aod et kranar awamnikew o s, 4 AS FAZA
- :‘:o;m:::;?z: 'l(::tegnowe 8x30x100 cm na fawie z oporem OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
— proj. nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego
— proj. nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm NAZWA RYSUNKU PLAN SYTUACYJNY cz.1 SKALA Nr RYS. 3
— proj. nawierzchnia z piyt azurowych gr. 10cm 1:500
— proj. pobocze z kruszywa famanego ZESPOL . NUMER
— proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm PROJEKTOWY BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS DATA
— proj. kanalizacja deszczowa
. — proj. studnie kanalizacji deszczowej PROJEKTANT Sanitarna | mgr inZz. Aneta Samborska | PDK/0086/PWOD/05 wrzesien 2019
S~ \\ / N — proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej
UGN 18672 . el PROJEKTOWANY ZESPGL. PODCZYSZCZANIA WOD ODPROWADZANYCH PROJEKTANT Drogi |tech. Wiadystaw Rosét D-68/77 wrzesien 2019
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e T~ ';-{i\\ N N proj. separator Qmin /Qmax=10/100dm3/s Dw/Dz=1200/1600mm
e . s T Sy, proj. studzienka kontrolna z kr bet. $1000mm
proj. rury ostonowe AROT 110 PS — dwudzielne
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a — linie rozgraniczajqce teren inwestycji
] [—l ] —_— — istn. granice dziatki / pasa drogowego drogi krajowej nr 19 BUDOWA ULIC GMINNYCH: LOKALNEJ 1KDL
5’ e - ":"{e'ddfi"““ ewid. ZADANIE oraz DOJAZDOWYCH 2KDD i 3KDD POLOZONYCH
= — o$ jezdni
T\lj\ D E—— — proj. krawedz nawierzchni z betonu asfaltowego NA OBSZARZE HOSIEDLA MALCE I" w NISKU"
T\j\jffm N e ————— e — proj. krawedz pobocza z kruszywa / opaski ziemnej Dziatki nr ewid. 441/76,441/51,441/55,441/40,1326/2,441/52,440/2,441/71 w msc. Nisko.
5 Tl o N il s A R R R FAZA
— b 2 lub krawezniki fukowe) T PROJEKT BUDOWLANY
‘ZZZ Q;(EK\;\ //// l| - :royragbrrz‘eze bO:teonowe 8x30x100 cm na fawie z oporem OPRACOWANIA
//// | — proj. nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego
///// /// 4 — proj. nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm NAZWA RYSUNKU PLAN SYTUACYJNY cz.2 SKALA Nr RYS. 4
//// — proj. nawierzchnia z piyt azurowych gr. 10cm 1:500
. //// 3 — proj. pobocze z kruszywa famanego ZESPOL . NUMER
\\\\ ///// 77772 — proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm PROJEKTOWY BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS DATA
N — proj. kanalizacja deszczowa
O — proj. studnie kanalizacji deszczowej PROJEKTANT Sanitarna | mgr inZz. Aneta Samborska | PDK/0086/PWOD/05 wrzesien 2019
o — proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej
PROJEKTOWANY ZESPGL PODCZYSZCZANIA WOD ODPROWADZANYCH PROJEKTANT Dl’OQi tech. \N.]adyshw Rosét D -68/77 wrzesien 2019
O_S/G) proj. osadnik szlomowy poj. 6m3, Dw/Dz=2000/2360mm
S_E) proj. separator Qmin/Qmax=10/100dm3/s Dw/Dz=1200/1600mm
S_Kf proj. studzienka kontrolna z kr bet. $1000mm
: r01-27
G_N.E_ proj. rury ostonowe AROT 110 PS — dwudzielne
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— linie rozgraniczajqce teren inwestycji
— istn. granice dziatki / pasa drogowego drogi krajowej nr 19
— numer dziatki ewid.
— o$ jezdni
— proj. krawedz nawierzchni z betonu asfaltowego
— proj. krawedz pobocza z kruszywa / opaski ziemnej
- |(:ur||'gj. krawegznik betonowy 15x30x100 cm na fawie z o%oggrl;‘n

{ukach zacigcie pod kqtem krawedzi krawgznikéw o max. di. 0,
lub krawezniki fukowe)

— proj. obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie z oporem
— proj. nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego
— proj. nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm
— proj. nawierzchnia z piyt azurowych gr. 10cm

— proj. pobocze z kruszywa tamanego

— proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm
— proj. kanalizacja deszczowa

— proj. studnie kanalizacji deszczowej

— proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej
PROJEKTOWANY ZESPGL PODCZYSZCZANIA WOD ODPROWADZANYCH
proj. osadnik szlomowy poj. 6m3, Dw/Dz=2000/2360mm

proj. separator Qmin/Qmax=10/100dm3/s Dw/Dz=1200/1600mm
proj. studzienka kontrolna z kr bet. $1000mm

proj. rury ostonowe AROT 110 PS — dwudzielne

Gmina Nisko
INWESTOR Plac Wolnoéci 14, 37-400 Nisko

BUDOWA ULIC GMINNYCH: LOKALNEJ 1KDL
ZADANIE oraz DOJAZDOWYCH 2KDD i 3KDD POLOZONYCH

NA OBSZARZE "OSIEDLA MALCE Ill w NISKU"

Dziatki nr ewid. 441/76,441/51,441/55,441/40,1326/2,441/52,440/2,441/71 w msc. Nisko.
FAZA
O cowANia | PROJEKT BUDOWLANY

SKALA

NAZWARYSUNKU | 5| AN SYTUACYUNY cz.3 500 |\TRYS. 5
ZESPOL ; NUMER
2O WY BRANZA |  IMIE | NAZWISKO UPRAWNEK | PODPIS DATA
PROJEKTANT Sanitarna | mgr inZ. Aneta Samborska | PDK/0086/PWOD/05 wrzesien 2019
PROJEKTANT Drogi | tech. Wiadysiaw Rosot D- 68777 wrzesier 2019




s // 2 < -
Yy g / . | = —
< s// 4 /{,/ N : % % G :'2\\ 7
//// 7/ // ‘! 2 r r17 \\
% ¢ & { : [ S
VAN X { [ A\
y s/ < /S | - } i \ \:\
xS ) T ! I
% s U 2 [ \
¢ : i § § 5 S o~ /T § | N
§ N X | \
s> </ T do \
O \
%"i(h S T Y e — :
x 5 A E f R—
& & § N L BIN = = N ! N
XN o il £ 18 W3E GE | | 3
X N K S El= = NES N 5 IS
\ Q& SN 2= NS = N = 2} o Fe [=3L=]
N ,Q 3 L= BN o — P T | =
N S =2 : RS SR G H g & X
N SN @S =3 232 S B¢ o ! NG
ol N ) N\ S NE S = S = 24 m ' @
18 5 B g NE S S 28 u (2
N %S SallAx = A= = Bt S | g
S EXR o
= NS, - 2 = = = =z 4 c ‘ =
\ N > < = I8 s 3 s =
¥ o & ] g . = o % = = } =<
/ N N R X ] [N
: p g )z /3 S g P — ¢
8 N\ N N /o 1 : ™~ S &=
= 6\0 75N N N © ﬁ}' SEH +
ONAN R g 08 g = ( = t—
% < Z~~_/*F 2 L)E 08
S TN N ] _mm E
" QV* \\// & \ s N o~ — 9
Q§ d Yl ONE N [ = I X
/ B E NS 178 L 3 =
Db SR Q AN o R N N e R B
N NS E LR 5 SRR NI
QX N // @X '%) N r Y . < pvs
e ’15\&\ 1}‘13"% Nt 5 e 5 =] 2 i ¥
A > A : S
e ‘%&" 'L‘§g, K5 % \s \ Elen = S S i
PR > N 2 = | . I
e %@‘ AN R \ \ Qo % = S 5
// > //\\é 2 - \_\ \ = '?5:0 LS &
/ A8 i e AN = < '
- e % | [ N\ 3 ~—t—2-t - =R
, \ P - AR\ 3\ U8 N ° - o 8 $200+0 G0Xg 2 : =78
5 Y o 9 a (=)
yZ P 2 /I\/ v i.‘ S /E» \&X N / 152 53 o166 " = 7 7 5 “ =
7 g P ¢ Wt < g g wost P N
s \ _ > ( 2 N S = . | xR E
- \ \ 2 -
£y S L s iy \ = x |2
= B N RAY Q‘;ZLQ'\'Q\X\ \ 2 i b AN = = S S ~ =2
/// ) \/\ ) \ B \\ 3 o <9 )_Z; P = %
7 = L ‘ 3 3
e S g A R N Xz i Z s E
& N Wkl 2l B AN S &2 a el 3 2|5
EPS Ve L& =) ey R SERN g N R[S
T o Y H Nt - = & g
X & 28 P E ‘\ 12 - 03'980+0 = Wk 22D N cle B 2z
sSas K. \ - - N Q212 D INDYWIDUALNY S D
Lo > ! - | : oi\, 1 AN“V K - a
> 8 X/ & y I - AN . Km=0+035,20 2
= / | N h 3 =l
> "' | N g W S
/ ,: l o \\\ | °
5 :", H 9 s ] \\ L x
S I ] )
! N | U 2 I '
L ! 35'901 | ® TRE=— LEGENDA: Gmina Nisk
~~—— ! # 2l S e AT —— INWESTOR Isko
———— i O)IDI .f 00 2 § =) ! =<3 — linfe rozgraniczajqce teren inwestycji Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
\\\\\\ / NIRRT g — istn. granice dziatki / pasa drogowego drogi ki 1
R -l 8 0 | 1002  mumer daiafki owid. 9l krajowej nr 19 ZADANIE BUDOWA ULIC GMINNYCH: LOKALNEJ 1KDL
H T N SRS ¢ N S | — 0§ jezdni R M
S -t __ - |7 & o oy 7 08 Jezdni oraz DOJAZDOWYCH 2KDD i 3KDD POLOZONYCH
- N 9 8 proj. krawedz nawierzchni z betonu asfaltowe:
y . e % 0L+ g0 NA OBSZARZE "OSIEDLA "
/ D ey —— . // o 53;\“‘ ] N7VnaIMAGNl """"" . — proj. krawgdz pobocza z kruszywa / opaski ziemnej Dziatki MALCE Iil w NISKU
) 3 — pro i . i
Km - 0+176 i ALNY ) - ’ NG — :(:::‘;'t‘:‘;‘é&:g%‘éf:gggn&g"13)0(3353%%:&&3 I."”J.':x.’dé’%?g?;." e ziatki nr ewid. 441/76,441/51,441/55,441/40,1326/2,441/52,440/2,441/71 w msc. Nisko.
/’// — ;T ==1= — proj. obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie z o PROJEKT
Wl || e Sy e T ¥ “ porem BUDOWLA
Dosscre Do / W g = L iarscmia i ovie) 2 betoms oxtatowean OPRACOWANIA NY
/ Km=0+12 K/ — = — proj. nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm NAZWA RYSUNKU SKALA
] 5 2, 'a / & / — proj. nawierzchnia z piyt azurowych gr. 10cm PLAN SYTUACYJNY cz.4 Nr RYS 6
] 3 iy B Ny 7 — proj. pobocze z kruszywa famanego 1:500 ’
! i ! v A
i ! .& ~ & / Y — proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 8 ZESPOL 5
Y / gr. 8 cm B NUMER
j j S / / // 5 - prol ki cesscons PROJEKTOWY RANZA | IMIEINAZWISKO | yprawniEN | PODPIS DATA
/ / 1 ] - analizacji deszczowej . .
/ ? ) / / / N p / - — bro. wpusty uliczne kanalizac]i deszezows] PROJEKTANT Sanitarna | mgr inZ. Aneta Samborska | PDK/0086/PWOD/05 wrzesien 2019
! ! 2 § 1 1] S | n / s 0 Pfg-k?:;zr‘l;\(NYﬂZESPOL PODCZYSZCZANIA WOD ODPROWADZANYCH PRO
' / iy / s / & = proj. ik szlomowy poj. 6m3, Dw/Dz=2000/2360mm JEKTANT Drogi tech. Wiadystaw Ros6t D - 68177 wrzesien 2019
\\\\\\\\ ! —— il 7 /(N 0 ‘95 o proj. separator Qmin/Qmax=10/100dm3/s Dw/Dz=1200/1600mm en
\7 ,'" /,% \ / // Wna/M}( GN/ = UI)I S_K/’ proj. studzienka kontrolna z kr bet. #1000mm
Z\ ' / | $ S) s/ 8 / a r01-27
S / </ Tl 15 |5 / o —  proj rury ostonowe AROT 110 PS — dwudvieine
\i\ o & 'l / e //
! Ot & U / N | A
! ,// /!




k<! ! 153,
15:1?4 | >r 1540 ~ < \
37 y \ = T~
W S ! /7// / R=200,00 566 T~
P y \ - T~
\ Pz //// olg]= 21,4500 ~~__
Y \ T~
W\ 7 £=67,39 S~
R ® e} \ _ T~
//// (o, / \ T= 34,02 S~
A X \ S~
Al A1~ \ - ~~-
ALY e {«50 7 Q&D\D\ 1537 1543 B 2,87 \\\\
\ \ X(N)= 560058348 o
. \ 28 T~
i \ Y(E)= 7579044,89 b Zalom W4 T~
p | T~<
\ E \ \\\\\
/ \\\ W prawo ~~~_
% \\ glg]- 6,4263 Tl
2 N A e S _ >~
Hipios) || B T X(N)= 560057574
80595 ) e T =
.l | s T~ T~ T SeapeascEessy 8 YER 197098 ~
154, | VT~ Y~ " OJo82 L g // ~__
L Lasta L o VTSN e amg e W~ N\ T e
| ) / B .
\ - \ \ P / ST ———n
\ < 1532 ~ Tl
1548 5\3 e oYW AN Hi y TS Sk ’ T~
: { pW S / h
yAlyA —on N S~ - 1935 53531 / T
Y P ~. i
ro-4 i 153 K L ~~ ; / Wertl /
E\ Y — ;) 4 91528 / //
: - Ceoostadooct 5o /
o STUDNIA §12 R s 3 588 w2 / /
2 cceRsfocccbos S 34 1535 /
) \ ° 1544 oo goosaohes o3 o8 / i /
154, \ 54 o 533”5 Sﬁogogugogon “‘;;go Utw /
R A ardzenie terenu /
Ka 1542 B BT S G I ;
_ T 09b20502092090309080909030 N Vs 1532
- 154, 030503 096209020 2
s \d gt R e
Kt ‘ s e Ll R L g e T
< g O e e Ty AR SO R PR s e SRR
151. & K\\c’ o = X O e 5 050005008006050606960695060800 SO fy 00252626262626252640900555
X o 3 06959606059h 9836500000 050500005 05050505000 50 e0aeHl 0 [ B8 05o000sgwaagageroddiiofodogodogodesoge
0202620209 20206202020%0202 020202 209%09% 050 080808080500 9b0020808690%0%0%09
X i 0FS B IR R FH s80s0z8ed I ] PO
% egego0adecbiagesagecadegesoecoded 7 53089000060 oREY 0T TRetadoRo 05000 0
- 515\ on S \™ R So9005800a200005RBesRsS s R - R, ke
\ = =) R A S A / \ 0020908 BERER 0050 JinS o
e \ - o = 006008600 52680962085262505 450500 _pujs yd \ 22202040308 YSg52925200
5L RO \ & \ I i i ST — LN H Y
. X X0 o T W /15084 | ——
\ \ \L / T ——
AN 5 e E] o BUE \ I
ND \ AL - 1545\ 9 = > 8|, | >
\ 1850 e P z |/ 45 | X
_3 \ . d 50 = S & H . =
o \(\Qb A KA 510 > =] S o |/ \\ 3 o
* < - / + +
_ . [, ! STUDN\P\ % =] 8 \‘\ 3 3
i ) % 4 S 12
puus = ‘ KA0a e / \ N &
o era0 - 0-3 z / L
. 28 L T B
o (+02 1 1\ @ =2 1545 J S &
AT R - T T D 2 R B
o g \\8 3\, 441/58 S bees
RWVa °© 2 \\5 = , lypeceer '
1543, \\ * : |
151 < 8 Hilo % % --"7‘/’/' _____ \
. ~ Z\< e
53 r0-6 ; ¢ 5 awale T / 4159
g \\ D\\‘\D\(\N\D S\ i / \ o 1547
\ e Km= 03 € / \‘
o \ \ / |
) \ / |
5\9 IR T \‘
\ / A
\ : : 1
ro-7 \ ina Ni
3 4 LEGENDA: INWESTOR Slmln\:l Nisko _
\(\N\D UP\\— \( o (/\j \\ — linie rozgraniczajqce teren inwestycji ac Wolnosci 14' 37-400 Nisko
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] - dziatki ewid. )
0050 \ numer - ZADANIE DO : b
N B e T — o8 jezdni oraz DOJAZDOWYCH 2KDD i 3KDD POLOZONYCH
A . gg STUD‘\\\P\SQ — — proj. krawgdz nawierzchni z betonu asfaltowego NA OBSZARZE HOSIEDLA MALCE I" w NISKU"
_______ — proj. krawegdz pobocza z kruszywa / opaski ziemne iatki i
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\ { S: l::':val$nlf<?°§lﬂ>°w:)°d kqtem krawedzi kraweznikéw o max. dif. 0,33m FAZA
\ —_— — proj. obrzeze betonowe 8x30x100 cm na fawie z OPRACOWANI PROJEKT BUDOWLANY
& 50 \ ~ prok A :  Bx30x10 oporem A
Kgb 0 \ proj. nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego
~ \ — proj. nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm NAZWA RYSUNKU SKALA
(.
8 \v) \(Qa \\ — proj. nawierzchnia z ptyt azurowych gr. 10cm PLAN SYTUACY.NY c2.5 1:500 NrRYS. 7
ro— \\ — proj. pobocze z kruszywa tamanego ZESPOI’_ NUMER :
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PRZEKROJ NORMALNY NA ODCNIKU PROSTYM
DROGI — 1KDL, 2KDD, 3KDD

KORONA DROGI GLOWNEJ

0,08 2,00 0,15 2,75 V 2,75 0,15 2,00 0,08
i 1 1 11 1
chodnik pas ruchu pas ruchu chodnik
a v | o
istniejqcy 2% = 0% ! o S istniejgcy
teren ° ! EIA teren
TR '/"%§" N 2NN %N%
7\? NSO ISP S Y I I S AR AT ORI N I (| Sl S AL BSISTHLO U AN I Sl Sl 3 A 24\ A8 AL PI AP 7 A XA KA NA KA X $
% A // 7
: %A
|
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|
I
|
|
KONSTRUKCJA CHODNIKOW: KONSTRUKCJA JEZDNI:
8 cm nawierzchnia z kolorowej betonowej kostki wibroprasowanej z betonu C40/50 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
3 cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W 6 cm
20 cm podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa 0/31,5 stab. mechanicznie podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwiqzane] 25 em
z kruszywa 0/31,5 stab. mechanicznie
20 cm warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem . - — -
hydraulicznym (1,5-2,5 MPa) z dowozu z betoniarni warstwa wzmacniajqca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem 40 cm
hydraulicznym (2,5 — 5,0MPa)
- cm nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% - -
nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>357% - cm
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BUDOWA ULIC GMINNYCH: LOKALNEJ 1KDL
ZADANIE oraz DOJAZDOWYCH 2KDD i 3KDD POLOZONYCH

NA OBSZARZE "OSIEDLA MALCE Illl w NISKU"
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PRZEKROJ NORMALNY NA tUKU
DROGI — 1KDL, 2KDD, 3KDD
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KONSTRUKCJA CHODNIKOW: KONSTRUKCJA JEZDNI:
8 cm nawierzchnia z kolorowe] betonowej kostki wibroprasowanej z betonu C40/50 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
3 cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 warstwa wiqgzqca z betonu asfaltowego ACI6W 6 cm
20 cm podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa 0/31,5 stab. mechanicznie podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej 25 cm
z kruszywa 0/31,5 stab. mechanicznie
20 cm warstwa wzmacniajqca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem . - - -
hydraulicznym (1,5-2,5 MPa) z dowozu z betoniarni warstwa wzmacniajqca podfoze z gruntu stabilizowanego spoiwem 40 cm
hydraulicznym (2,5 — 5,0MPa)
- cm nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>357% - -
nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>357% — cm

Gmina Nisko
INWESTOR Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

BUDOWA ULIC GMINNYCH: LOKALNEJ 1KDL
ZADANIE oraz DOJAZDOWYCH 2KDD i 3KDD POLOZONYCH

NA OBSZARZE "OSIEDLA MALCE Illl w NISKU"

Dzialki nr ewid. 441/76,441/51,441/55.441/40,1326/2,441/52,440/2,441/71 w msc. Nisko.
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PRZEKROJ NORMALNY
DROGI — 1KDL, 3KDD (odcinki z ptytami azurowymi)
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KONSTRUKCJA CHODNIKOW: KONSTRUKCJA PLACU UTWARDZONEGO:
8 cm nawierzchnia z kolorowej betonowej kostki wibroprasowanej z betonu C40/50 ptyty azurowe typu JOMB pojedynczo zbrojone 10 cm
3 cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 podsypka ze zwiru 2/8mm 5 em
20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 stab. mechanicznie
20 cm warstwa wzmacniajgca podfoze z gruntu stabilizowanego spoiwem podbudowa z kruszywa famanego 20/63mm 40 cm
hydraulicznym (1,5—2,5 MPa) z dowozu z betoniarni nasyp Z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% = om
— cm nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%
KONSTRUKCJA JEZDNI:
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wiqgzqgca z betonu asfaltowego AC16W 6 cm - -
: - — - - INWESTOR Gmina N|sk9_ .
podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzane] 25 em Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
z kruszywa 0/31,5 stob. mechanicznie BUDOWA ULIC GMINNYCH: LOKALNE.J 1KDL
warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem 40 cm ZADANIE oraz DOJAZDOWYCH 2KDD i 3KDD POLOZONYCH
hydraulicznym (2,5 — 5,0MPa) NA OBSZARZE "OSIEDLA MALCE lll w NISKU"
nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% — cm Dziatki nr ewid. 441/76,441/51,441/55,441/40,1326/2,441/52,440/2,441/71 w msc. Nisko.
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OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
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ZESPOL BRANZA | IMIEINAZWMSKO | yprawmery | PODPIS DATA
PROJEKTANT Sanitarna | mgr inz. Aneta Samborska | PDK/0086/PWOD/05 wrzesierh 2019
PROJEKTANT Drogi |tech. Wiadystaw Rosét D-68/77 wrzesieri 2019
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Dziatki nr ewid. 441/76,441/51,441/55,441/40,1326/2,441/52,440/2,441/71 w msc. Nisko.
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Gmina Nisko
INWESTOR Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

BUDOWA ULIC GMINNYCH: LOKALNEJ 1KDL
ZADANIE oraz DOJAZDOWYCH 2KDD i 3KDD POLOZONYCH

NA OBSZARZE "OSIEDLA MALCE Ill w NISKU"

Dziatki nr ewid. 441/76,441/51,441/55,441/40,1326/2,441/52,440/2,441/71 w msc. Nisko.
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU . SKALA

Nr RYS.
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PROJEKTOWY BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTANT Sanitarna | mgr inZz. Aneta Samborska | PDK/0086/PWOD/05 wrzesien 2019
PROJEKTANT Drogi | tech. Wiadystaw Rosét D - 68/77 wrzesien 2019
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Gmina Nisko
INWESTOR Plac Wolnoéci 14, 37-400 Nisko
BUDOWA ULIC GMINNYCH: LOKALNEJ 1KDL
ZADANIE oraz DOJAZDOWYCH 2KDD i 3KDD POLOZONYCH
NA OBSZARZE "OSIEDLA MALCE Ill w NISKU"
Dziatki nr ewid. 441/76,441/51,441/55,441/40,1326/2,441/52,440/2,441/71 w msc. Nisko.
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PROJEKTOWY BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN | PODPIS DATA
PROJEKTANT Sanitarna | mgr inz. Aneta Samborska | PDK/0086/PWOD/05 wrzesien 2019
PROJEKTANT Drogi tech. Wladystaw Rosét D -68/77 wrzesien 2019
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Gmina Nisko

INWESTOR Plac Wolnoéci 14, 37-400 Nisko
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KONSTRUKCJA ZJAZDOW: o cowANia | PROJEKT BUDOWLANY
8 cm| nawierzchnia z kolorowej betonowej kostki wibroprasowanej z betonu C40/50 NAZWARYSUNKU | oore o v 7 JAZDOW SKALA NrRYS. | 18
3 cm| podsypka cementowo—piaskowa 1:4 - 1:50
; — , — ZESPOL BRANZA |  IMIE | NAZWISKO MRk | PODPIS DATA
25 cm| podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 stab. mechanicznie PROJEKTOWY UPRAWNIEN
PROJEKTANT Sanitarna | mgr inz. Aneta Samborska | PDK/0086/PWOD/05 wrzesieh 2019

25 cm| warstwa wzmacniajgca podfoze z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym (1,5—2,5 MPa) z dowozu z betoniarni PROJEKTANT Drogi | tech. Wiadystaw Rost b. 6877 wrzesier 2019

— cm| nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%




STUDNIA REWIZYJINA 81000
PRZEKROJ POPRZECZNY

2 ‘ 89

‘ 80

62.5

Wtaz betonowy D400

| Rzwtazu

N

s
|

60

zmienny

1

UWAGI:

1. W gruntach spoistych suchych
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dnem studni nalezy utozy¢
podsypke piaskowg grub. 15 c¢m

2. W gruntach mokrych niespoistych

studnig posadowi¢ na podfozu bet.

z betonu C 8/10 grub. 15 cm

3. Zewnetrzne Sciany studni nalezy
zaizolowa¢ bitizolem R-2P
lub innym  lepikiem asfaltowym

4. Dtugos¢ elementu 3 nalezy dobra¢ do
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FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY

. SKALA

NAZWARYSUNKU | 57c7EGOLY KONSTRUKCYINE 25 NrRYS. | 19
ZESPOL ; NUMER
e ROJEKTOWY BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN | PODPIS DATA
PROJEKTANT Sanitarna | mgr inZ. Aneta Samborska | PDK/0086/PWOD/05 wrzesien 2019
PROJEKTANT Drogi | tech. Wiadystaw Rosét D - 68/77 wrzesier 2019




Parametry separatoréw

Parametry | Jednostka ‘Wartosci parametréw
100/ | 125/ | 150/
Typ 6/60 | 101100 | 15/150 | 207200 | 30/300 | 40/400 | 50/500 | 65/650 | 80/800 [ o | S5 | S
Qn (Us) 6 10 15 20 30 40 50 65 80 100 | 125 | 150
Qmax (Us) 60 100 150 |{ 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1500
P 100- | 100- | 100- | 120- | 120- | 180- | 180- | 180- | 200- | 200- | 200- | o
mm) | o3 | 20 | 220 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Hw (mm) zalezne od zagl¢bienia kanatu do owego (H,; > DN + 500)
He (mm) | 1280 | 1300 | 1450 | 1400 | 1500 | 1420 | 1600 | 2100 | 1650 | 2050 | 2550 | 2150
F 90- | 100- | 100- | 120- | 120- | 1004 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | .0
(mm) 150 | 200 200 | 200 200 300 300 300 200 | 200 | 200
Dw (mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000
Dz 1050- | 1260- | 1260~ | 1580- | 1580- | 2120- | 2120- | 2120- | 2710~ | 2710- | 2710- | o0
(mm) 300 | Te00 | 1600 | 1800 | 1800 | 2360 | 2360 | 2360 | 2860 | 2860 | 2860
DN (mm) 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | so0 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800
Dp mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2x600 | 2x600 | 2x600 | Gl
Vol (dm®) 90 150 | 225 | 300 | 45 | 600 | 750 | 975 | 1200 | 1500 | 1440 | 2250
Vos (dm®) 300 | 440 | 440 | 670 | 650 | 1160 | 1540 | 2480 | 2160 | 3730 | 5650 | 6000
Ve @m® | 1000 | 1470 | 1640 | 2480 | 2650 | 4460 | 5020 | 6600 | 8100 | 10060 | 12500 | 15190
Qn przepustowos¢ nominalna;

przepustowos¢ hydrauliczna (maksymalna);
P grubosé ptyty pokrywowej zmienna w zaleznosci od producenta i zaméwionego wykonania;

He glebokosé czynna urzadzenia mierzona od dna zbiornika (wewnatrz) do dna rury odptywowej;

F grubos¢ dna zbiornika zmienna w zalezno$ci od producenta i zamdwionego wykonania;

Dw $rednica wewngetrzna zbiornika;

Dz srednica zewnetrzna zbiornika, zmienna w zaleznosci od producenta, zalezy $cisle od Dw;

DN minimalna $rednica przytacza (rury doptywowej i odplywowej);

Dp $rednica wlazu na plycie pokrywowej;

Hw minimalna gleboko$¢ wlotu do separatora, mierzona od spodu piyty pokrywowej do dna rury
doplywowej;

Vol  minimalna pojemno$é¢ magazynowania cieczy lekkiej w separatorze;

Vos pojemnos$¢ gromadzenia szlamu w czesci osadowej zbiornika separatora;

Ve objeto$¢ czynna, bedaca iloczynem pola powierzchni przekroju poprzecznego studni separatora i

wysokosci czynnej He.

Wartosé DN nie moze byé mniejsza niz podana w tabeli.
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Wymiary zbiornikéw osadnikow dla poszezegolnych pojemnoscei.

DESZCZOWEJ

RURA PP SN 8 @ 40
20 cm lawa z kruszwa lamanego /0-63 mm/
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\\
/
7377777777777

Pojemnos¢ | Srednica | Wysokos¢ | Wysoko§é | Glebokosé| Srednica Grubosé
osadnika | wewnetrzna | czynna | gromadzenia | doplywu |zewnetrzna plyty
Vos Dw Hc osadu HwWmin Dz pokrywowej
m?) (mm) (mm) Hos (mm) (mm) P
(mm) (mm)
0OS-1 1.000 1.300 1.000 200 1050-1300 | 100-230
OS-1,5 1.200 1.300 1.000 200 1260-1600 | 100-220
0S-2,0 1.200 1.800 1.500 200 1260-1600 | 100-220
0S-2,5 1.500 1.400 1.100 200 1580-1800 | 120-210
0S-3,0 1.500 1.700 1.400 200 1580-1800 | 120-210
0S -4,0 2.000 1.300 1.000 300 2120-2360 | 180-300
0S -5,0 2.000 1.600 1.300 300 2120-2360 | 180-300
0S - 6,0 2.000 1.900 1.600 300 2120-2360 | 180-300
0S -8,0 2.500 1.600 1.300 300 2710-2860 | 200-300
0S -10,0 2.500 2.000 1.700 300 2710-2860 | 200-300
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