








PGE Dystrybucja S.A.
/ .\ Oddziat Rzeszéw
PGE’ Rejon Energetyczny Stalowa Wola
37-450 Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 18

PGE Dystytiucie S.A. tel.: {15) 877 4200, fax: (15) 877 4202

e-mail: REDS.OR@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl
Stalowa Wola, dnia 2016-01-20
Znak: RES/RP/71/159/1/5/2016
Zatqeznik nr 1 do Umowy Nr RE5/RP/71/159/1/5/2016/............ o przyiqczenie do sleci dystrybucyjnej
GMINA | MIASTO NISKO
NISKO, PLAC WOLNOSCI 14
37-400 NISKO

Warunki przylaczenia nr RE5/RP/71/159/1/5/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICZNE WYDZIELONE
Lokalizacja: NISKO, UL. DWORSKA DZ. NR 441/40, 441/51, 441/55

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na
whiosek z dnia 2015-12-31, okre$la sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1. Budowa oswietlenia: wybudowa¢ przytacze kablowe kablem typu YAKXS o przekroju wg ze
stupa nr 26 zasilanego ze stacji trafo Nisko Malce 4 diugosci okoto 20 m do wolnostojacej
szafki oswietlenia ulicznego, Wybudowaé odcinek oswietlenia ulicznego wydzielonego
przewodem wg uznania dfugoéci okolo 745 m jako nawigzanie do odcinka jw..
Zainstalowa¢ lampy oswietlenia ulicznego typu wg uznania w ilo$ci wg potrzeb.
Przygotowac miejsce pod ukiad pomiarowy j/n oraz sterowanie zegarem w szafie
oswietlenia ulicznego.

2. Miejsce przytaczenia: stup nr 26 sieci nN zasilanej ze stacji NISKO MALCE 4.

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pragdowe na stupie nr 26 w kierunku instalacji odbiorcy.

4. Moc przytaczeniowa: 7 kW - zasilanie podstawowe

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6. Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukladu pomiarowo-roziiczeniowego: w szafie o$wietlenia ulicznego obok
stupa nr 26.

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy.

8. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: zabezpieczenie dobrane wediug obliczeri do
wielkosci mocy przytgczeniowej — maks. 16 A. Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni
pomiarowej.

9. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytaczanie zasilania w

czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
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2. Zasady zagospodarowania na terenach komunikacji drogowej:
1) ulica Sopocka-Osiedle, KD-Z, droga powiatowa zbiorcza:
szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych minimum 20m, poszerzenie pasa
drogowego winno nastapi¢ symetrycznie od $rednicy istniejacej ulicy po 10m,
pozwoli to na realizacj¢ chodnika szeroko$ci minimum 2m oraz pasa zieleni;
2) ulice gminne lokalne:

a) 1KDL - szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 12m, powierzchnia
0,56ha;
2KDL - szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 15m, powierzchnia
0,50ha;

b) szerokos¢ jezdni 5,5-6m;
¢) obustronne chodniki szerokosci 1-2m;
d) pasy zieleni;

3) ulice gminne dojazdowe, oznaczone symbolami:
1KDD - powierzchnia 0,16ha,
2KDD - powierzchnia 0,16ha,
4KDD - powierzchnia 0,20ha;
6KDD - powierzchnia 0,06ha;

a) szerokos¢ wliniach rozgraniczajacych 10m;
b) szeroko$é¢ jezdni 5-5,5m
¢) obustronne chodniki 1-2m;

4) ulice gminne dojazdowe §lepe, zakonczone placykiem nawrotowym minimum
20x20m, oznaczone symbolami: 3KDD - powierzchnia 0,20ha, 5KDD -
powierzchnia 0,2%ha;

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 10m;
b) szerokosc jezdni 5-5,5m
c) obustronne chodniki 1-2m.

§11

Ustala si¢ tereny urzadzen infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu
symbolem 17

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny oznaczone symbolami:

1IW - o powierzchni 0,06ha — studnia S-7,
2IW - o powierzchni 0,04ha — studnia S-5A;
komunalne ujecia wody pitnej ze strefami ochrony bezposredniej w granicach
zajmowanego i ogrodzonego terenu,

b) teren oznaczony symbolem 3IW o powierzchni 0,06ha, komunalna studnia
S8-ze strefg ochrony bezposrednie] w granicach zajmowanego i ogrodzonego
terenu — obecnie nie eksploatowana, docelowo (po likwidacji studni) teren
przeznacza si¢ pod zielen miejska urzadzona (ZP);

c) tereny oznaczone symbolami:

1IE - istniejgca stacja transformatorowa, powierzchnia 0,02ha;
2IE - projektowana stacja transformatorowa, powierzchnia 0,03ha;
3IE - projektowana stacja transformatorowa, powierzchnia 0,01ha;
2) przeznaczenie dopuszczalne — sieci infrastruktury technicznej, ktorych

funkcjonowanie nie jest sprzeczne z wymogami przepisow szczegoélnych oraz
zielen niska urzadzona;

3) zasady zagospodarowania terendw urzadzen infrastruktury techpi¢znej winny
spetnia¢ wymogi przepisow szczegolnych. (\/ '
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Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 460) a takze art. 104 KPA (Dz. U. z 2013r, poz. 267) oraz Uchwaly Zarzadu Powiatu
Nizanskiego Nr 1/2014 z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie upowaznienia dla Pana Zbigniewa Lacha — Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych w Nisku do zalatwiania spraw nalezacych do Zarzadcy Drogi, po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 08.02.2016r. (data wplywu 10.02.2016r.) zlozonego przez

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

o wydanie zezwolenia na prawo dysponowania gruntem drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka, dzialtka
Nr 1326/2, celem budowy o$wietlenia drogowego — umieszczenie odcinka linii kablowej nN 0,4 kV od
istniejacego stupa nr 26/1 IV podczas realizacji zadania budowy o§wietlenia drogowego ul. Dworskiej
w miejscowoSci Nisko (zgodnie z dokumentacja — Zalgcznik Nr 1)

(nr drogi, odcinek — miejscowosci) (opis urzqdzenia lub przedmioty)

ZEZWALAM

Gminie i Miastu Nisko
37-400 Nisko
Plac Wolnosci 14

na dysponowanie gruntem drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka, dzialka Nr 1326/2, celem budowy
oS$wietlenia drogowego — umieszczenie odcinka linii kablowej nN 0,4 kV od istniejacego stupa nr 26/1 IV
podczas realizacji zadania budowy ofwietlenia drogowego ul. Dworskiej w miejscowosci Nisko (zgodnie
z dokumentacjg — Zalgceznik Nr 1)
(nr drogi, odcinek — miejscowosci) (opis urzgdzenia lub przedmioty)
przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:
Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy;
1. o$wietlenie drogowe nalezy zaprojektowa¢ w pasie drogowym drogi powiatowej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami,
2. uzgodnié z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projekt budowlany obiektu lub
urzadzenia obcego,
3. uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokonaé zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych,
4. w przypadku zajecia pasa drogowego podczas realizacji inwestycji opracowa¢ projekt czasowej zmiany
organizacji ruchu w ciagu drogi powiatowej,
5. uzyska¢ zezwolenie zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, celem prowadzenia rob6t w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

UZASADNIENIE
Whioskiem z dnia 08.02.2016r. (data wplywu 10.02.2016r.) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

wystapit o wydanie zezwolenia na prawo dysponowania gruntem drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka,
dziatka Nr 1326/2, celem budowy oswietlenia drogowego ~ umieszczenie odcinka linii kablowej nN 0,4 kV od
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH

37-400 NISKO Raclawice, ul. Rudnicka 15

Tel. /FAX (0-15) 841 54 16

Nisko, dnia 31 maja 2016 r.
ZDP.AP.4504.8.2016

Przedsigbiorstwo Techniczno Ustugowe
PROELBUD Zygmunt Szewczyk

UL Dziewanny 33/7

20-539 Lublin

Zarzad Drog Powiatowych w Nisku opiniuje pozytywnie Projekt Budowlano —
Wykonawczy pn.: ,,Budowa kablowej sieci nn 0,4 kV oswietlenia drogowego wraz
z przylaczem kablowym i szafka o$wietleniowa z pomiarem przy ul. Dworskiej
w miejscowosci Nisko, gmina Nisko.”” w zakresie budowy odcinka linii kablowej
nN 0,4kV od istniejagcego stupa nr 26/1 IV zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej
Nr 1051R ul. Sopocka, dziatka Nr 1326/2 w miejscowosci Nisko. Przed rozpoczg¢ciem
rob6t budowlanych nalezy zachowaé warunki zawarte w decyzji Zarzadu Drog
Powiatowych w Nisku znak: ZDP.AP.4500.17.2016 z dnia 03.03.2016r.

Zalaczniki:
Projekt budowlano — wykonawczy — 1 szi,



NIP: 712-238-67-48
REGON: 060145000

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO USLUGOWE
PROELBUD ZYGMUNT SZYMCZYK '

ul. Dziewanny 33 lok. 7; 20-539 Lublin
Tel./Fax. (081) 450 57 03; e-mail: proelbud@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR: Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
¢ ADRES INWESTYCJ!:
(&i 3 ULICA: ul. Dworska (dz. ew. nr: 1326/2; 441/40; 441/51; 441/55; 441/76,
obreb Nisko, jedn. ewid. Nisko-Miasto)
MIEJSCOWOSC: Nisko
GMINA: Nisko
WOJEWODZTWO: podkarpackie
Nazwa projektu: Budowa kablowej sieci nn 0,4 kV oswietlenia drogowego wraz z
przytaczem kablowym i szafka oswietlieniowa z pomiarem przy ul.
Dworskiej w miejscowosci Nisko, gmina Nisko.
L Kategoria obiektu: XXVI
C
Branza: elektroenergetyka
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PGE Dystrybucja S.A. G, o
/ \ Oddzial Rzeszé6w Wi o
PGE Rejon Energetyczny Stalowa Wola DRI

37-450 Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 18

PGE Dystrybucja S.A. tel.: {15) 877 4200, fax: (15) 877 4202

e-mail: RE05.0R@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl
Stalowa Wola, 2016-05-27
PROTOKOL Nr 53/2016
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:

uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.:
Budowa kablowej sieci nN oswietlenia drogowego wraz z przytagczem kablowym
i szafkg oSwietleniowg z pomiarem przy ul. Dworskiej w Nisku.

Podmiot przytaczany:
GMINA | MIASTO NISKO,
PLAC WOLNOSCI 14
37-400 NISKO

Autor projektu:
mgr inz. Zygmunt Szymczyk, uprawnienia budowlane: LUB/0022/PWOE/05

Sktad Komisji:

1. Janusz Matek - przewodniczgcy
2. Marian Oleszek - cztonek
3. Andrzej tos - cztonek

Zakres podlegaigcy uzgodnieniu:
przyl. kablowy typu YAKXS 4 x 35 diug. 28 m
osw. uliczne typu YAKXS 4 x 35 dtug. 508 m
stupy stalowe ocynk h=8m, oprawy typu LED 30W - kpl. 22.
Uwagi do projekty:
1. Kabel na stupie przylaczeniowym podpigc poprzez skrzynke SSP z tabliczkg
informacyjng "WO".
2. Podac prawidtowy typ projektowanego kabla - ujednolici¢ w projekcie.
3. Do projektu dotgczyé dokumentacje prawna.
4. Realizacja o$wietlenia bedzie moziiwa po wczesniejszym podpisaniu umowy
przytgczeniowe;j.
Whiosek Komisji:
uzgodnié przedtozony projekt w zakresie zgodnos$ci z warunkami przytaczenia znak
RE5/RP/71/159/1/5/2016 z dnia 2016-01-20 - pod warunkiem spefnienia w/w uwag

Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2018-01-20

Podpisy Komigji:

,"7
Zatwierdzam wniosek Komisji; | /17@
Dg/ tor :
resthw Fraczek
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NIP: 712-238-67-48
REGON: 060145000

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO USLUGOWE
PROELBUD ZYGMUNT SzYMCZYK

ul. Dziewanny 33 lok. 7; 20-539 Lublin .
Tel./Fax. (081) 450 57 03; e-mail: proelbud@wp.pl .

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:
ULICA:

MIEJSCOWOSG:
GMINA:
WOJEWODZTWO:

Nazwa projektu:

Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

obreb Nisko, jedn. gwi sko-Mi i e
Nisko iz 2ot 280 o

Waznnds e 2.
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Budowa kablowej sieci nn 0,4 kV os$wietlenia drogeweqgo, wraz z
przytaczem kablowym i szafka o$wietleniowa E58RAFeH przy ul.
Dworskiej w miejscowosci Nisko, gmina Nisko.

Kategoria obiektu: XXVI
Branza: elektroenergetyka
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ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko

Nisko, dnia 17 marca 2016 r.

Protokot Narady Koordynacyjnej
Nr G.6630.21.2016

§ 1. Dane formalne

1.

Opis przedmiotu narady: Sie¢ o$wietlenia drogowego w miescie Nisko ul. Dworska na dzialkach nr: 441/40,
441/51, 441/55, 441/76, 1326/6

. Wnioskodawca: Przedsigbiorstwo Techniczno Ustugowe ,,PROELBUD” Zygmunt Szymczyk

Adres: ul. Dziewanny 33/7, 20-539 Lublin

. Inwestor: Gmina i Miasto Nisko

Adres: Plac Wolnoscei 14, 37-400 Nisko

. Whiosek z dnia: 8 marca 2016 r.

. Data wptywu wniosku: 8 marca 2016 r.

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w budynku Wydzialu Geodezji i Gospodarki Gruntami w Nisku
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko: 17 marca 2016 r.

Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 z pézn. zm.).

8.Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili

pozytywnie.

§ 2. Zakres podmiotowy protokelu

1.

2.

Osoba prowadzaca Narad¢ Koordynacyjng usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Marek Okoniski — Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Lista obecnosci podmiotéw Narady Koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
1) Jerzy Kobylarz— Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku,

2) Mirostaw Stepien — Zarzad Drog Powiatowych w Nisku,

3) Jan Mazur — Starostwo Powiatowe w Nisku — Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,

4) Marian Oleszek — PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzesz6w, Rejon Energetyczny Stalowa Wola,

5) Janusz Kawa — Orange Polska S.A. Rzeszéw,

6) Piotr Stafikowski — PSG Sp. z 0. o. (oddziat Tarndéw) — Zaktad w Sandomierzu,

7) Jacek Surdyka — Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli,

8) Tomasz Wasiuta — Miejski Zaklad Komunalny w Nisku Sp. z o. o.

9) Lukasz Kedra — Urzad Gminy i Miasta w Nisku,

10) Lucjan Tabasz — Urzad Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,

11) Zbigniew Wydra — Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,

12) Lucyna Podpora — Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie Inspektorat w Nisku,
13) Witold Binkowski — Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku.

3.Podmioty, z ktérymi koordynacj¢ przeprowadzono za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej:
Orange Polska S.A. w Rzeszowie.
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Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie Inspektorat«f&NiS};m_:‘f;i/,J. -
Uzgodniono bez uwag. S g

Vi

Lucyna Podpora /podpi§‘~‘lwiprotdléolé7l\l .

Powiatowy OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku.
Uzgodniono bez uwag.
Witold Binkowski /podpis w protokole/

§ 4. Uwagi konicowe

1./ Prace w poblizu urzadzen i kabli energetycznych nN i na skrzyzowaniach z tymi kablami wykonywac recznie
po uprzednim uzgodnieniu w RE Stalowa Wola terminu wylaczenia napigcia i pod nadzorem pracownika RE
Stalowa Wola. Na skrzyzowaniach projektowanego kabla e nN o$wietlenia drogowego z istniejacymi sieciami
wody i kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych nN z projektowanymi przyltaczami kanalizacji sanitarnej, na
projektowane kable oswietleniowe nN natozy¢ rury ostonowe typu ,,AROT”. Zachowaé odleglosci i wymagania
PN-76/E-05125 i BHP. O terminie rozpoczgcia rob6t powiadomié RE Stalowa Wola z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

2./ Skrzyzowanie projektowanej linii kablowej nN o$wietlenia drogowego z istniejaca siecia gazowa zabezpieczy¢
zgodnie z PN-91/M-34501 i BHP. O terminie rozpoczgcia robét powiadomi¢ RDG w Stalowej Woli z 7-mio
dniowym wyprzedzeniem.

3./ Projektowana lini¢ e nN o$wietleniowa prowadzi¢ w odleglosci min 0,5 m od fundamentéw ogrodzen mierzac
w plaszczyznie poziomej.

Protokot zakonczono i przekazano do akt sprawy.

. argke4
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wONY e o
wysokosci 3m chroni¢ w rurze oslonowej BE 50. Konhce rur u-~~-~'"i¢ za pomozca: kapturf(‘éw
termokurczliwych. Na stupie zamontowa¢ ochronniki przepieciowe typu =1i1ieC A-0,50/5B i podiaczy¢ do
uziomu. Wymagana warto$¢ uziemienia wynosi Ru<10 Ohm. Rozszycie kabla YAKXS 4x35 z obu stron
zakonczy¢ gtowicami termokurczliwymi palczastymi, natomiast korice pojedynczych zyt kabla oznakowaé za
pomoca oznacznikdéw termokurczliwych i w ztgczu zakonczyé koncowka AL35. Na kablach na stupie i w
Zlgczu zatozy¢ tabliczki opisowe. Dokona¢ pomiarow kabli (préby napieciowe) przed i po wykonaniu
osprzetu kablowego. Plan przylgcza kablowego wraz z lokalizacjg projektowanej szafki o$wietleniowej
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 2, natomiast schemat przytgcza pokazano na rys.
nr4.

2.8 Linia oswietleniowa

Dla potrzeb o$wietlenia drogowego projektuje sie linie kablowa nn 0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm? wraz
ze stupami oSwietlenia drogowego i oprawami ulicznymi typu LED. Kable odpowiednio rozfazowaé
naprzemiennie. Kable o$wietleniowe wprowadzaé do stupdéw oSwietleniowych przez typowe fundamenty i
podtaczyé za pomoca koricowek do tabliczek stupowych. Kable w stupach zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe.
Korice kabli zakoriczyé glowicami termokurczliwymi TLP-CX oraz zalozy¢ tabliczki opisowe grawerowane i
oznakowa¢ za pomocg oznacznikow termokurczliwych. Trase projektowanych linii kablowych z lokalizacjg
projektowanych stupdéw oswietleniowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr 2,
natomiast schemat oswietlenia na rys. nr 3.

2.9 Sposoéb ukladania kabli

Kabel powinien by¢ ukiadany w wykopie linig falistg z zapasem 3% wystarczajgcym do
skompensowania przesunieé grunt. Odleglosé goérnej powierzchni kabla nn od powierzchni ziemi powinna
wynosi¢ 0,7 m, pod drogami min. 1,2 m.

Kabel na calej diugosci winien byé oznaczony folig kablowg z tworzywa sztucznego o trwalym
niebieskim kolorze, uktadang w odleglo$ci 25 cm nad kablem.

Kabel w miejscach zblizert projektowanych linii kablowych z sieciami uzbrojenia podziemnego kabel
ukfada¢ w rurze DVK-75, w miejscach przej$¢ pod drogami kotowymi, ulicami, parkingami kable uktadaé
metodg przepychu lub przewiertu w rurze SRS-G 110.

Wyprowadzenie kabla z rur nalezy uszczelni¢ ksztattkami uszczelniajgcymi REC 75/110. W miejscach
skrzyzowan i zblizeh z istniejacy siecig uzbrojenia prace wykonywac recznie z zachowaniem szczegoinej
ostroznoéci z wykonaniem przekopdéw kontrolnych.

Zgodnie z protokotem narady koordynacyjnej podczas wykonywania robét ziemnych nalezy:

- W miejscu kolizji projektowanego kabla enN z istniejacym gazociggiem roboty ziemne prowadzi¢
recznie pod nadzorem pracownika RDG Stalowa Wola zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na
kablu enN zatozy¢ rure ostonowg typu AROT.

- Prace ziemne w poblizu urzgdzen wodno-kanalizacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem MZK Nisko.

- Prace w poblizu urzgdzen i kabli energetycznych nN i na skrzyzowaniach z tymi kablami wykonaé
recznie po uprzednim uzgodnieniu w RE Stalowa Wola terminu wylgczenia napiecia i pod $cistym nadzorem
pracownika RE Stalowa Wola. Na skrzyzowaniach projektiowanego kabla oswietlenia ulicznego z
istniejacymi sieciami wody i kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych nN z projektowanymi przytgczami
kanalizacji sanitarnej, na projektowane kable o$wietleniowe nN natozy¢ rury ostonowe typu: ,AROT.
Zachowaé odlegiosci i wymagania PN-76/E-05125 i BHP. O terminie rozpoczecia rob6t powiadomi¢ RE
Stalowa Wola z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Kabel na trasie zaopatrzy¢ co 10 m oraz po obu stronach
rur ostonowych opaski informacyjne zawierajgce informacje zgodnie z PN-76/E-05125: nazwe uzytkownika,
napiecie znamionowe, typ kabla, relacje kabla, rok utozenia.

Calos¢é wykonaé zgodnie z normg PN-E/05125. Trasy kablowe wraz z lokalizacjg projektowanych
stupow oswietleniowych winny by¢é wytyczone przez uprawnionego geodete. Po ulozeniu kabli wykona¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nowo utozonych kabli i zgtosi¢ do odbiordw etapowych.
Nastepnie kable przysypa¢ 10 centymetrows warstwg piasku, 15 centymetrowg warstwg ziemi
i oznakowa¢ folig PCV koloru niebieskiego zageszczajgc kolejne warstwy. Dalsze zasypywanie wykonaé po
drugim etapie odbioréw etapowych. Po wykonaniu robét ziemnych istniejgce nawierzchnie przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Trase projektowanych linii kablowych z lokalizacjg stupow oswietleniowych pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr 2, natomiast schemat oswietlenia pokazano na rys. nr 3.
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Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia dla oznaczenia Iamp OSWIetIema ullcznego
pozostajacych na majgtku Inwestora stosowacé oznaczniki do wysiegnikow do famp w kolo\rzezzortym

Wszystkie stupy nalezy uziemié. Rezystancia uziemienia stupéw nie powinna przekraczaé 10 0
z uwzglednieniem wspodtczynnika sezonowej rezystywnosci gruntu.

212 Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia drogi nalezy stosowac oprawy o$wietleniowe typu ulicznego LED 30 W z
odblysnikiem symetrycznym o barwie zrédia bialej neutralnej ok. 4000K przystosowane do montazu na
wysiegnikach stupowych lub bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy 0 stopni

Nalezy stosowac¢ oprawy oswietleniowe o parametrach

o Oprawa w technologii LED

e Moc oprawy — 30 W; max. 40 zrédet LED

o Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 4000K - neutrainy biaty

¢ Kilasa ochronnosci elektrycznej: Il

e Minimalny strumien $wietiny oprawy— 3600 Im

e Ufrzymanie strumienia swietinego w czasie: 80% po 100 000h

e Szczelnosc oprawy — IP66

¢ Materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

o Materiat klosza — szklo hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci kiosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

¢ Montaz na wysiggniku lub na stupie o $rednicy ®42-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajagca na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie -15° do
+15° (montaz na wysiegniku)

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przepieciowe 10kV

213 Uziemienie.

Projektowane stupy powinny posiadaé uziemienie o wartosci R<10Q, a projekiowane szafki
oswietleniowe R<10Q (z uwzglednieniem wspoétczynnika sezonowej rezystywnosci gruntu).
Uziemienia wykona¢ z bednarki FeZn30x4 uktadanej w ziemi pod kablem zasilajgcym.

214 Ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia - uktad sieci TN.

Jako podstawowsg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng
kabli, przewodow i urzadzen.

Ochrone urzadzen przed dotykiem posrednim realizuje sie poprzez zastosowanie urzgdzen (tabliczek
stupowych oraz opraw oswietleniowych, szafki oswietieniowe]) w Il klasie izolacji oraz samoczynne
wylgczenia zasilania realizowang przez bezpieczniki topikowe. Ponadto dla metalowych konstrukcji stupow
przewidziano uziemienie ochronne.

215 Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie chodnikow oraz tereny zieleni, ktdére podczas kopania rowéw zostana naruszone lub
uszkodzone nalezy po zamontowaniu stupow i utozeniu kabli przywréci¢ do stanu pierwotnego. W tym celu
w przypadku wykonywania rob6t na terenach zielonych nalezy wykona¢ rekultywacje terenu tj. humusowanie
i zasiew trawy. W przypadku koniecznosci rozebrania czesci chodnika wykonanej z kostki wykonac¢ jego
odtworzenia. Prace odtworzeniowe podlegajg odbiorowi przez inspektora.

216 Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko i otoczenie

Projektowane kable nn 0,4 kV na calej diugosci uktadane bedg na gtebokosci nie mniejszej niz 70 cm.
Szczegdly ukiadania, oznaczania, zblizen i skrzyzowar z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonane
zostang zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie
i budowa”. W zwigzku z powyzszym projektowany kabel nie bedzie oddziatywat negatywnie na srodowisko,
otoczenie i zdrowie ludzi.



217 Oddzialywanie inwestycji na dzialki sasiednie

Obszar oddzialywania projektowego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktbrych zostat
zaprojektowany i nie oddzialuje na tereny dzialek sgsiednich. Obszar oddziatywanie obiektu na dziatki
sgsiednie wyznaczono na podstawie:

= Ustawa z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r poz. 1409 z p6zn. zmianami)

- Art. 5i art. 28 ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r poz. 1409 z pézn.
zmianami)

= Polska Norma PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

= Polska Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”
=«  Polska Norma PN-EN 13201 ,Oswietienie drég”
2.18 Opinia geotechniczna — geotechniczne warunki posadowienia

W zwigzku z wystepowaniem prostych warunkéw gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, zakwalifikowano projektowany obiekt do
| kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe na przedmiotowym terenie do prostych warunkéw
gruntowych.

219 Uwagi koricowe

W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri na stupie nr 30 umiesci¢ tabliczke informacyjna z napisem
WO

Na 7 dni przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien powiadomi¢ pisemnie
o terminie rozpoczecia prac i sposobie ich wykonania wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych oraz
uzyska¢ niezbedne wylaczenia napiecia i dopuszczenia i odbiory czesciowe. Prace wykonywac ze
szczegblng ostroznoscig z zachowaniem przepisow BHP w rejonach zblizen i skrzyzowan z innymi
elementami uzbrojenia podziemnego recznie. Przy wykonywaniu prac uwzgledni¢ wymagania zawarte w
uzgodnieniach i PN oraz protokotu z narady koordynacyjnej. Po zakoriczeniu rob6t kablowych teren nalezy
przywrécié do stanu pierwotnego i uporzadkowaé oraz zapewni¢ odtworzenie nawierzchni. Linie kablowe
oraz stupy oswietleniowe wytyczyé przez uprawnionego geodete. Po wykonaniu rob6t nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, wszystkie niezbedne badania i pomiary, a protokoty pomiarow
(w tym pomiary samoczynnego szybkiego wylaczenia) wraz z niezbednymi certyfikatami i atestami na
zastosowane materialy i urzadzenia przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacijg powykonawcza.
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW PRZYLACZA KABLOWEGO DLA
OSWIETLNIA DROGOWEGO PRZY ULICY DWORSKIEJ:

Lp. Wyszczegdinienie Jedn. miary
1 Kabel YAKXS 4x35 mm’ m. 29
2 Zestaw uszczelniajacy na rure REC 75 kpl. 2
3 Rura DVK 75 m. 2
4 Opaska oznacznikowa szt. 4
5 Folia niebieska szer. 0,2 m m. 13
6 Koricowka kablowa KA35 szt. 12
7 Glowica termokurczliwa palczasta TLP CX 4 35 szt. 4
8 Termokurczliwe oznaczniki faz ZOK1 szt. 16
9 Tabliczka ostrzegawcza na stup szt. 1
10 Tabliczka opisowa na szafke SOK/ZL szt. 1
11 Szafka o$wietleniowa z pomiarem SOK/ZL kpl. 1
12 Wktadka bezpiecznikowa WTNOQO gL 35A szt. 3
13 Zwora bezpiecznikowa WTZ00 szt. 3
14 Tabliczka opisowa mata szt. 2
15 Skrzynka typu SSP z roztgcznikiem bezpiecznikowym 3P 160A kpl. 1
16 | Uziom szpilkowy fi 17.2 d. 9 m kompletny (6x1,5m + grot + gtowiczka Kpl. 2
+ ztgczki)
17 Uchwyt dystansowy do mocowania rury na stup szt. 3
18 Zacisk BELOS 2442 uziemiajgcy Srubowy kpl. 1
19 Tasma stalowa z klamerka 2x1, 20x0,7 COT36 + COT 37 kpl. 8
20 Zacisk SLIP 12.07 odgatezny przebijajacy izolacje szt. 4
21 Bednarka oc. 25x4 mocowana pojedynczo kpl. 7,5
22 Tabliczka z napisem ,,WOQ” szt. 2
23 Przewdd izolowany di. 1m AsXSn 1x35mm?2 m. 2
24 Bednarka oc. Fe/Zn 30x4 m. 13
25 Sruba M12x140 +nakretka + podktadki kpl. 10
26 Zacisk SLIP 22.01 odgatezny jednostronnie przebijajgcy izolacje szt. 1
27 Ostona rurowa odporna na UV np. BE50 dt. 3m szt. 1
28 Zestaw uszczelniajgcy na rure REC 50 szt. 1
29 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
30 Ta$ma stalowa 20x0,7 COT 37 mb 16
31 Ogranicznik przepie¢ ETITEC A 500/5/B szt. 3
32 Zacisk odgateiny srubowy SL 37.27 szt. 1
33 Przewdd goty L 16 mb 2
34 Sruba M 10x25 + nakretka+ podktadki szt. 4
35 Opaska PER 15 szt. 3
36 Uchwyt 11 803 dwumetalowy szt. 1




ZBIORCZE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DLA OSWIETLNIA DROGOWEGO

PRZY ULICY DWORSKIEJ
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. miary Hosé¢ Uwagi
1 Kabel YAKXS 4x35 mm” m. 908
2 Zestaw uszczelniajgcy na rure REC 75 kpl. 22
3 Zestaw uszczelniajacy na rure REC 110 kpl. 14
4 Rura SRS-G 110 m. 54
5 Rura DVK 75 m. 29
6 Opaska oznacznikowa szt. 122
7 Folia niebieska szer. 0,2 m m. 686
8 Koncéwka kablowa KA35 szt. 176
9 Gtowica termokurczliwa palczasta TLP CX 4 35 szt. 44
10 Termokurczliwe oznaczniki faz ZOK1 szt. 176
11 Tabliczka ostrzegawcza na stup szt. 22
12 Tabliczka opisowa mata szt. 44
13 Stup stalowy ocynkowany, malowany proszkowo wysiegnikowy szt. 17
okragly, zbiezny catkowita wysoko$¢ stupa z wysiegnikiem wys. catk.
h=8,0 m dt. 1,0m wysiegnika z zabezpieczeniem stopy elastomerem
14 Fundament prefabrykowany do stupa F-100/200 szt. 22
15 Oprawa typu LED30 W; IP66; IK 09 w I klasie izolacji kpl. 22
16 Tabliczka stupowa bezp. ttoczona Il klasy izolacji kpl. 22
17 Whkiadka bezpiecznikowa DO-1 2A szt. 42
18 Podstawa bezpiecznikowa DO-1 m. 22
19 Przewdd do oprawy YDYzo 3x2,5 mm m. 220
20 Bednarka oc. Fe/Zn 30x4 m. 784
21 Sruba M10x30 +nakretka + podktadki kpl. 132
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§ 3. Zakres przedmiotowy protokolu

1) Integralng czgscia protokohu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana,

2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,

3) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istniejacym uzbrojeniem prace ziemne
nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci,

4) Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do
przepiséw rozdzialn 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U.
z 2015r. poz.520 z pdzn. zm. oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. Nr 45,
poz. 454 z pbzn. zm.),

5) W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wilasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej,

6) Rezultat nardy koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

Uwagi i zalecenia dotyczace wniosku potwierdzone podpisami uczestnikow narady koordynacyjnej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku (
Uzgodniono bez uwag.

Jerzy Kobylarz /podpis w protokole/
Zarzad Drég Powiatowych w Nisku
Realizowa¢ zgodnie z wydana decyzja przez Zarzad Drég Powiatowych w Nisku

Mirostaw Stgpien /podpis w protokole/
Starostwo Powiatowe w Nisku Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie robdt na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodza rzeki
San.

Jan Mazur/podpis w protokole/
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow, Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Uzgodni¢ branzowo w RE Stalowa Wola.

Marian Oleszek /podpis w protokole/
Orange Polska S.A w Rzeszowie
Uzgodniono bez uwag.

Janusz Kawa/bez podpisu/
PSG Sp. z o. o. (oddzial Tarnéw) — Zaklad w Sandomierzu
W miejscu kolizji projektowanego kabla eNN z istniejacym gazociagiem roboty ziemne prowadzi¢ recznie po
nadzorem pracownika RDG Stalowa Wola zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Na kablu e
zatozy¢ rure ostonowa typu AROT.

Piotr Stankowski /podpis w protokole/
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli
Uzgodniono bez uwag.

Jacek Surdyka /podpis w protokole/
Miejski Zaklad Komunalny w Nisku Sp. z o.0.
Prace ziemne w poblizu urzadzen wodno- kanalizacyjnych zgtosi¢ do MZK Nisko.

Tomasz Wasiuta / podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta Nisko
Uzgodniono bez uwag.

Hukasz Kedra / podpis w protokole/

. Urzad Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Uzgodniono bez uwag.
Lucjan Tabasz /podpis w protokole/

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie
Uzgodniono bez uwag.
Zbigniew Wydra /podpis w protokole/



























Do realizacji od stupa nr 14 do nr 22
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Opis parametrow opraw

Opis parametrow opraw do zadania pt:” ,Budowa kablowej sieci nn 0,4 kV oswietlenia
drogowego wraz z przytqgczem kablowym i szafkq oswietleniowq z pomiarem przy Dworskiej
w miejscowosci Nisko. Cz.2”

Wymagania dotyczgc parametréow technicznych drogowych opraw oswietleniowych w
technologii LED. Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe typu LED o nastepujgcych
parametrach technicznych lub bliskich nim: - Materiat korpusu — Odlew aluminium - Stopien
odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKQ9 - stopien ochrony przed wnikaniem pytu
i wody dla komory optycznej nie mniejszy niz — IP66 - stopien ochrony przed wnikaniem
pytu i wody dla komory elektrycznej nie mniejszy niz — IP66 - Montaz na wysiegniku o
$rednicy @42-60mm lub stupie o $rednicy @60 lub @76mm, montaz na wysiegniku o $rednicy
@32mm przy zastosowaniu dodatkowej naktadki - Oprawa przy montazu na wysiegniku
umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -15° do +15° lub przy montazu
bezposrednio na stupie od 0° do +10° - Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz/60Hz - Moc
maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — max 10%Zatgcznik nr 1

2

-moc opraw podanych dla poszczegdlnych sytuacji oswietleniowych powinna by¢ w
granicach : 55-80 W - Ochrona przed przepieciami — 10kV - Uktad zasilajagcy umozliwiajgcy
sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa redukcja mocy) - Minimalny
strumien Swietlny z oprawy (nie zrédet swiatta) — 7600 Im - Zakres temperatury barwowej
zrodet Swiatta — 2900-4300K - Rozsyt Swiatta drogowy - Utrzymanie strumienia $wietlnego w
czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) - Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub
Il — zgodnie z projektem elektrycznym - Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE
producenta i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane
zgodnosci ENEC - Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009 - Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie
komputerowym pozwalajagcym wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych - Budowa
oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Na potwierdzenie spetnienia tego warunku Wykonawca przedtozy dokumenty
przedstawiajgce opis w zakresie parametréw. Dokumentacja oprawy winna by¢ w jezyku
Polskim.
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