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I. Definicje przyjete na potrzeby tego dokumentu.

1. UGIMN - Urzad Gminy i Miasta Nisko

2. Punkt kamerowy - Zespdt urzadzen zainstalowanych w danym punkcie Miasta, ktére umozliwiajg -
prowadzenie obserwacji.

3. Siec SAN - (ang. Storage Area Network) - sie¢ pamieci masowej

4. Sie¢ LAN - Zespdt urzadzen i okablowania, pozwalajacy przesyta¢ obrazy z kamer zainstalowanych w
punktach kamerowych do punktéw monitorowania (punktow ogladowych).

5. Punkt oglagdowy - Stanowisko lub zespdl stanowisk, gdzie dokonuje sie oglagdu obrazu.

6. Centrum/Stanowisko Ogladowe - Stanowisko lub zespdl stanowisk, gdzie operatorzy dokonujg ogladu
obrazu i sterujg kamerami z jednoczesng analizg ogladanych obrazéw.

7. PSM - Projekt Systemu Monitoringu.
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Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie Systemu Monitoringu miejskiego w Nisku

Zakres zamoéwienia w ramach wynagrodzenia za jego realizacje obejmuje:

I1.L1.1. Uzyskanie uzgodnien i pozwolen niezbednych do instalacji i uruchomienia wszystkich elementéw Systemu
Monitoringu. Wykonawca poniesie wszystkie optaty zwigzane z uzyskaniem pozwolen, w tym wszelkich optat
skarbowych, itp.

11.L1.2. Opracowanie projektu Systemu Monitoringu w oparciu o wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego, tak,
aby rozwigzanie spetniato wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym opisie.

11.1.3. Opracowanie dokumentacji centrum dozorowego CCTV znajdujacego sie w budynku Urzedu Gminy i
Miasta Nisko, pl. Wolnosci 14.

Ogodlna charakterystyka Systemu Monitoringu.

Projekt monitoringu w miejscowosci Nisko przewiduje opracowanie dokumentacji dla tacznie 40 punktow
kamerowych z wykorzystaniem/modernizacjg juz istniejgcych 6 punktéw, przy w jak najwiekszym stopniu
wykorzystaniu istniejgcej infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy (przytgcze sieci internetowej z
istniejacych sieci swiattowodowej /teleinformatycznej, oraz przytacze energetyczne do kazdego punktu monitoringu)
oraz podtgczenie istniejgcego 1 centrum podgladu nad zalewem w Nisku do projektowanego Centrum monitoringu.

Projekt System Monitoringu, wykonany w ramach niniejszego zamdwienia, bedzie funkcjonowat razem z
obecnie wykorzystywanym systemem monitoringu miejskiego. Na tym etapie realizacji projektu przewiduje sie
integracje i przebudowe/przeprojektowanie istniejgcych systemoéw, oraz punktéw monitoringu.

System Monitoringu bedzie obejmowat swoim zasiegiem Miasto Nisko poczawszy od Placu Wolnosci (przy
ktorym w budynku gminy bedzie miescito sie centrum monitoringu) w kierunku Ractawic, Stalowej Woli i Nowosielca
i Zarzecza. Monitorowane majg by¢ wjazdy do miasta, skrzyzowania drég, place zabaw, dworzec oraz park miejski.
W poszczegdlnych punktach kamerowych bedg wystepowac odstepstwa od standardu, z uwagi na specyfike danego
punktu. W sumie daje to liczbe 40 punktéw kamerowych w tym 36 nowych punktéw w, 38 kamer szybkoobrotowych
w tym 35 nowych do budowy, 103 nowych kamer statycznych do budowy, czyli facznie 169 kamer mozliwych do
wykorzystania na stanowiskach oglgdowych.

W ramach realizacji zaméwienia musi powstaé¢ 1 punkt oglagdowy (Centrum Monitoringu) zlokalizowany w
nastepujacej lokalizacji: Urzedzie Gminy i Miasta Nisko w pomieszczeniu do tego wyznaczonym.

Punkt oglagdowy bedzie wyposazony w nowe stacje robocze. Uruchomienie zdalnego punktu oglagdowego ma
by¢ mozliwe w oparciu o dowolny komputer PC z systemem operacyjnym Windows.

Wszystkie serwery oraz macierze dyskowe, niezbedne do realizacji tego zamdwienia, zostang zainstalowane i
uruchomione w UGIM.

Komunikacja sieciowa pomiedzy punktami kamerowymi, UGIMN oraz punktem oglagdowymi zostanie oparta
na elementach infrastruktury sieciowej na terenie gminy oraz na istniejgcej juz sieci teleinformatycznej UGIMN.

Oferowanie rozwigzanie musi umozliwia¢ dalszg rozbudowe systemu oraz integracje z innymi systemami
monitoringu bez koniecznosci wymiany zaoferowanych elementéw infrastruktury informatyczne;j.

Przez inne systemy monitoringu rozumie sie systemy umozliwiajgce budowanie federacji lub integracji z
innymi wersjami produktu.
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IV. Wpymagania ogolne projektu Systemu Monitoringu.

1.

Wykonaweca (Projektant) zapewnia i zobowigzuje sie do:

Zaoferowane przez Projektanta rozwigzania muszg zapewni¢ wszystkie mechanizmy wymagane
przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. System Monitoringu ma gwarantowac
bezpieczenstwo przechowywania oraz dostepu do gromadzonych danych zgodnie z przepisami art.
9a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 z pdzn. zm.), ustawy z
dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U.2019.1781) oraz wydanych do tej ustawy
rozporzadzen, a takze przepisdw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1

Zaoferowane rozwigzanie musi spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Rady Ministréw (Dz.
Ust. Nr 220 poz. 1720) z dnia 16 XIl 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy
uzyciu Srodkéw technicznych obrazu zdarzen w miejscach publicznych przez straz gminng(miejska)

Zaoferowane rozwigzanie musi spetniac przepisy Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333, 2127. j.t. z pézn. zmianami).

Zaoferowane rozwigzanie musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2004.202.2072 z pdzn. zmianami).

Zaoferowane rozwigzanie musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719)

System nie moze przewidywa¢ mozliwosci podtgczenia sprzetu uzytkownikédw bezposrednio do
serwera.

Wszystkie urzgdzenia wykorzystane w projekcie monitoringu muszg by¢ wyprodukowane zgodnie z
normga jakosci 1ISO 9001:2000 lub normg réwnowazna.

Wszystkie urzadzenia wykorzystane w opisie projektu monitoringu muszg posiadac
oznakowanie/deklaracje CE (Conformite Europeenne) produktu albo spetnia¢ normy réwnowazne.

Wszystkie urzadzenia wykorzystane w projekcie monitoringu muszg wspdtpracowac z siecig
energetyczng o parametrach: 230 V + 10% , 50 Hz., jednofazowo, o ile nie wyspecyfikowano inaczej.
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V. Elementy infrastruktury ktore nalezy zaprojektowac.

1. Pomieszczenie Centrum dozoru monitoringu wraz z wyposazeniem:

Projekt Systemu Monitoringu uwzglednia budowe centrum oglgdowego. Centrum oglgdowe bedzie sie w
siedzibie Urzedu Gminy i Miasta Nisko, w budynku przy pl. Wolnosci 14. Na centrum oglagdowe sktadajg sie:
sala operatorow Systemu Monitoringu wizyjnego zlokalizowana w pomieszczeniu na parterze budynku oraz
przylegta do niej serwerownia systemu.

Projekt centrum oglagdowego powinien zawieraé: dostawe, instalacja oraz uruchomienie i konfiguracja co
najmniej nastepujacych urzadzen i oprogramowania:

Tabela | - spis urzadzen i oprogramowania do instalacji w centrum ogladowym

Lp. llos¢ (szt.) |Urzadzenie/oprogramowanie

stacja robocza typu: ,,Stacja kliencka” wraz z oprogramowaniem stacji klienckie;j:
- system operacyjny stacji klienckiej

- oprogramowanie do rejestracji i zarzadzania wideo stacji klienckich

- oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu stacji klienckich
monitor typu: ,,Monitor stacji klienckiej”

pulpit PTZ typu: ,,Pulpit PTZ stac;ji klienckiej”

Interkom typu: , Interkom IP”

fotel typu: , Fotel ergonomiczny”

drukarka typu: ,Wielofunkcyjna drukarka laserowa”

kontroler $ciany graficznej typu: ,Kontroler Sciany graficznej”

monitor typu: ,,Monitor $ciany graficznej typ 1”

przetgcznik sieciowy typu: , Przetgcznik sieciowy w punkcie oglagdowym”
zasilacz UPS typu: ,Zasilacz UPS typ 2 w centrum oglagdowym”,

modut bateryjny typu: ,,Modut bateryjny do zasilacza UPS typ 2".

O 0N U WIN

,_\
©
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Do kazdej stacji klienckiej nalezy podtaczy¢ 4 monitory stacji klienckiej oraz 1 pulpit PTZ stacji klienckiej.
Wykonaweca na etapie wykonania projektu systemu uzgodni z Zamawiajgcym sposéb i miejsce instalacji
wszystkich elementdw systemu przeznaczonych do tej lokalizacji(wszystkie ww. pomieszczenia beda
znajdowaty sie w obrebie budynku ). Budowa Systemu Monitoringu uwzglednia wykonanie instalacji
niezbednej do uruchomienia ww. stacji klienckich wraz z oprogramowaniem, monitoréw stacji klienckich,
kontrolera sciany graficznej, monitoréw sciany graficznej, innych. Budowa Systemu Monitoringu uwzglednia
instalacje urzadzen aktywnych sieci niezbednych do prawidtowego dziatania ww. urzadzen, miedzy innymi
przetgcznika sieciowego, konwerteréw medidéw, innych urzadzen aktywnych sieci.

2. Punkty Kamerowe

Budowa Systemu Monitoringu obejmuje instalacje i uruchomienie nowych punktéw kamerowych, na
ktore sktadac sie beda:
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» Kamery - standardowo w sktad jednego punktu kamerowego zaplanowano montaz
maksymalny 4 kamer statycznych i 1 obrotowej. W poszczegdlnych punktach kamerowych
bedg wystepowaé odstepstwa od standardu, z uwagi na specyfike danego punktu. tacznie
sg to 40 punkty kamerowe, na ktore sktada sie 39 kamer szybkoobrotowych oraz 125
kamer statycznych, czyli w sumie 164 kamer przekazujgcych dane do stanowisk
ogladowego.

> Konstrukcja wsporcza kamer - Kamery posadowione bedg na nowych konstrukcjach
wsporczych typu: ,stupy stalowe 6m z fundamentem” ,Konstrukcje wsporcze” (rodzaj konstrukgji
wsporczej zalezy od miejsca instalacji punktu kamerowego i jest okreslony dla kazdego punktu
kamerowego).

W ramach realizacji projektu nalezy zaprojektowaé, nowe konstrukcje wsporcze wszystkich projektowanych
punktow kamerowych. Ostateczny wyglad, wielkos¢ i lokalizacja konstrukcji wsporczych majg by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym, z wtascicielami/zarzagdcami nieruchomosci, z innymi dysponentami
nieruchomosci oraz z wtasciwym konserwatorem zabytkéw. Wykonanie ww. uzgodnien jest elementem
niniejszego postepowania.
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» Szafka kamerowa wraz z wyposazeniem:
-Modut wejsé/wyjsé alarmowych
-Czujnik otwarcia szafki
-Czujnik zaniku napiecia zasilania
-Co najmniej 1 przetgcznik sieciowy typ 1 w punkcie kamerowym
-Zasilacz UPS typ 1 w punkcie kamerowym
-Komplet zabezpieczen elektrycznych
-Zabezpieczenie przecigzeniowe
-Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
-Zabezpieczenie réznicowopradowe
-Licznik zuzycia energii elektrycznej(Uzgodnienie z PGE Dystrybucja Rejon Stalowa Wola, jezeli
wymagana osobna rozdzielnia przytaczeniowo licznikowa)
-Co najmniej jedno wolne gniazdo zasilania, do podtgczenia urzadzen serwisowych
-Okablowanie sygnatowe i zasilajace
-Przetacznica swiattowodowa wraz z osprzetem(zalezna od medium)
-modem adsl (jezeli wymagany)
-Materiaty instalacyjne inne (np. listwy do organizacji instalacji okablowania).
Wymaga sie, aby kazdy z punktéw kamerowych miat mozliwos$¢ przesytania do centrum oglagdowego:

- Sygnatu o zaniku napiecia zasilania w punkcie kamerowym
- Sygnatu o otwarciu szafki kamerowej w punkcie kamerowym.

Niezbedne okablowanie w relacji od szafki kamerowej do kamer Systemu Monitoringu wizyjnego (nowe trasy
kablowe np. w nowych korytach kablowych - zgodnie z wytycznymi wtasciciela/zarzadcy nieruchomosci, innych
dysponentéw nieruchomosci, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytkéw - wykonanie ww. uzgodnien jest
elementem niniejszego postepowania).

Budowa Systemu Monitoringu uwzglednia instalacje szafek kamerowych w punktach dystrybucji (w punktach
posrednich) oraz szafek kamerowych w punktach kamerowych. Nalezy zastosowac¢ szafki kamerowe typu:
»Szafka kamerowa”. Szafki kamerowe majg by¢ posadowione na nowych fundamentach prefabrykowanych
lub na elewacji budynkdéw. Do zasilania urzagdzen w szafkach kamerowych nalezy zastosowa¢ dwa Zrddta
zasilania: podstawowe (linia zasilajagca do szafki kamerowej w kazdym punkcie dystrybucji oraz w kazdym
punkcie kamerowym) oraz rezerwowe typu: ,Zasilacz UPS typ 1 w punkcie kamerowym”. Kazde z tych zrédet
ma pokrywac zapotrzebowanie urzadzen zainstalowanych w szafce kamerowej oraz w catym punkcie
kamerowym (zasilanie kamer obrotowych, zasilanie kamer stacjonarnych, zasilanie urzadzen tacza radiowego,
zasilanie innych urzadzen w punkcie kamerowym) na energie elektryczng i ma gwarantowad wtasciwg prace
urzadzen. Szafki kamerowe majg by¢ wyposazone w zabezpieczenia przecigzeniowe, przeciwprzepieciowe,
réznicowopradowe oraz majg by¢ wyposazone w czujniki otwarcia oraz w czujniki zaniku napiecia zasilania.

Budowa Systemu Monitoringu uwzglednia doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich projektowanych
szafek teletechnicznych oraz do wszystkich projektowanych szafek kamerowych w kazdym punkcie dystrybucji
oraz w kazdym punkcie kamerowym. Nalezy wykona¢ dedykowane linie zasilajgce od istniejgcego przytacza

Budowa Systemu Monitoringu uwzglednia utozenie okablowania sygnatowego oraz zasilajgcego w relacji od
szafek kamerowych w punkach kamerowych do projektowanych kamer (kamer obrotowych oraz kamer
stacjonarnych) oraz do projektowanych urzgdzen taczy radiowych.(W przypadku parku miejskiego)
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VI. Lokalizacja punktow kamerowych

Ponizej przedstawiono zestawienie lokalizacji projektowanych punktéw kamerowych, wraz z
zestawieniem wyposazenia punktéw kamerowych, opisem propozycji ich posadowienia we wskazanych przez
Zamawiajgcego lokalizacjach oraz proponowany sposéb montazu kamer:

VI. 6.1. Punkt kamerowy PKO1 (Wjazd od Stalowej Woli)

IX.6.1.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 2 kamery typu: ,Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowsq typu: ,Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporczg typu ,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 100cm”.
IX.6.1.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Sandomierska.
IX.6.1.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Kamery majg umozliwia¢ obserwacje wjazd od Stalowej Woli

Rysunek 2 Lokalizacja punktu kamerowego PKO01

IX.6.1.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejsé/wyjsé alarmowych typu: ,, Modut wejsé/wyjsé
alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki kamerowej. Ma by¢
mozliwe podtgczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podtgczenie punktu kamerowego do sieci
transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem facza telekomunikacyjnego typu: ,tacze
teletechniczne”.
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VI. 6.2. Punkt kamerowy PK02 (Wjazd od Rzeszowa)

IX.6.2.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 2 kamery typu: ,Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporczg typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem naroznym 100cm”.
1X.6.2.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul.Wilcza (ul. Wilcza/ul. Rzeszowska)
1X.6.2.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer

Kamery majg umozliwiaé¢ obserwacje wjazdu od Rzeszowa
T —

P

Rysunek 3 Lokalizacja punktu kamerowego PK02

1X.6.2.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejsé/wyjsé alarmowych typu: ,,Modut wej$é/wyjsé
alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki. Ma by¢ mozliwe
podtaczenie dodatkowych sygnatdw alarmowych. Podtgczenie punktu kamerowego do sieci transmisyjnej
ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem facza telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.
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VI.6.3. Punkt kamerowy PK03 (Wjazd od Przyszowa)
1X.6.3.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 3 kamery typu: , Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowg typu: ,Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporczg typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem naroznym 100cm”.
4. 1X.6.3.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Gtowackiego
IX.6.3.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer

Kamery majg umozliwia¢ obserwacje wjazdu od Przyszowa

Rysunek 4 Lokalizacja punktu kamerowego PKO03
1X.6.3.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejsé/wyjsé alarmowych typu: ,,Modut wejsé/wyjsé¢
alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki kamerowej. Ma by¢
mozliwe podfaczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podtgczenie punktu kamerowego do sieci

transmisyjnej ma byc¢ zrealizowane z wykorzystaniem t3cza telekomunikacyjnego typu: ,tacze

teletechniczne”.
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VI.6.4. Punkt kamerowy PK04 (Plac Zabaw na Malcach)

1X.6.4.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 4 kamery w tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 3 kamery typu: , Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporczg typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem naroznym 100cm”.
IX.6.4.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Sopocka (Plac Zabaw).
1X.6.4.3. Kamery majg by¢ zainsﬂtalowane na nowej konstrukcji wsporczej, w narozniku placu zabaw.

Rysunek 5 Lokalizacja punktu kamerowego PK04

1X.6.4.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejsé/wyjsé alarmowych typu: ,, Modut wejsé/wyjsé
alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki. Ma by¢ mozliwe
podtgczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych.

IX.6.4.5. Podtgczenie punktu kamerowego do miejskiej sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z
wykorzystaniem istniejgcego kabla Swiattowodowego.
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VI.6.5. Punkt kamerowy PKO5 (Plac zabaw na Moskalach)

1X.6.5.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 4 kamerw tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 3 kamery typu: , Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowsa typu: ,Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporczg typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem naroznym 100cm”.
IX.6.5.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Lesna
IX.6.5.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz w narozniku placu zabaw.
Kamery majg umozliwiaé¢ obserwacje placu Zabaw.

IX.6.5.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wej$é/wyjs¢ alarmowych typu: ,,Modut wej$é/wyjs¢
alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki. Ma by¢ mozliwe
podtaczenie dodatkowych sygnatow alarmowych. Podtgczenie punktu kamerowego do sieci transmisyjne;j
ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem facza telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.
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VI.6.6. Punkt kamerowy PKO06 (Skrzyzowanie ul. Tysigclecia z ul. Sandomiersk3)

1X.6.6.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 4 kamery w tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”

1.2. 3 kamery typu: ,Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”

2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporczg typu ,Stup 6m z wysiegnikiem naroznym 100cm”.
IX.6.6.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Osiedle (na styku z posesjg numer ewid.: 1730/9)
IX.6.6.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Kamery majg umozliwia¢ obserwacje skrzyzowania ul. Sandomierskiej z ul. Tysigclecia.

: \ :».
Rysunek 7 Lokalizacja punktu kamerowego PK06

1X.6.6.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejsé/wyjsé alarmowych typu: ,,Modut wej$é/wyjsc
alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki. Ma by¢ mozliwe
podtgczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podtgczenie punktu kamerowego do sieci transmisyjnej
ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem facza telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.
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VI.6.7. Punkt kamerowy PK07 (Centrum handlowe os.Tysiaclecia)

1X.6.7.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 5kamertym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 4 kamery typu: , Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci
2. Szafke kamerowsa typu: ,Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporczg typu ,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm”.
IX.6.7.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Podoficerska (skrzyzowanie ul. Podoficerska/ul.
Sandomierska )

IX.6.7.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Kamery majg umozliwia¢ obserwacje ulicy Sandomierskiej w obu kierunkach i ulicy Podoficerskiej.

Rysunek 8 Lokalizacja puktu kamerowego PKOQ7

IX.6.7.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wej$é/wyjs$¢ alarmowych typu: ,,Modut wej$é/wyjs¢
alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki. Ma by¢ mozliwe
podtaczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podtgczenie punktu kamerowego do sieci transmisyjne;j
ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem facza telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.
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VI.6.8. Punkt kamerowy PKO8 (Zaktady Drzewne)

1X.6.8.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w
1. 4 kamery w tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 3 kamery typu: , Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
1.3. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
1.4. Stup Metalowy ocynkowany wysoko$é 6m
1.5. Konstrukcje wsporczg typu ,, Wysiegnik 160cm”.
1X.6.8.2. Lokalizacja punktu kamerowego: dziatka nr ewid 1734/16
IX.6.8.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajacy proponuje dziatke nr:ewid: . 1734/16
Kamery majg umozliwia¢ obserwacje parkingu przy Urzedzie Pracy oraz budynek Zaktadéw Drzewnych

- . - P :
Rysunek 9 Lokalizacja punktu kamerowego PK08

IX.6.8.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wej$é/wyjs¢ alarmowych typu: ,Modut wejs¢/wyjsé
alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki. Ma by¢ mozliwe
podtgczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podfaczenie punktu kamerowego do sieci transmisyjnej
ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem facza telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.

17 | Strona
ZAtACZNIK NR 1 - OPS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



V1.6.9. Punkt kamerowy PK09 (NCK Sokét )
1X.6.9.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 4 kamer w tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 3 kamery typu: , Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci
2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporczg typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm”.
1X.6.9.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. J. Kilinskiego
IX.6.9.3. Kamery majg byc zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej

Ryunek 10 Lkalizacja punt kamerowego PK09

1X.6.9.4. Punkt kamerowy ma byé wyposazony w modut wej$é/wyjs¢ alarmowych typu: ,Modut wejsé/wyjs¢
alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki kamerowej. Ma by¢
mozliwe podtaczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podtgczenie punktu kamerowego do sieci

transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem tgcza telekomunikacyjnego typu: ,tacze
teletechniczne”.
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VI.6.10. Punkt kamerowy PK10 (Budynek handlowy ul. Mickiewicza)

6.9.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 4 kamer w tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 3 kamery typu: , Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci
2. Szafke kamerowg typu: , Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporczg typu ,Wysiegnik nascienny 160cm”.
IX.6.10.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Mickiewicza
1X.6.10.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz na sScianie budynku, na wysokosci wysokiego pierwszego pietra budynku.
Kamery majg umozliwia¢ obserwacje ulicy Mickiewicza oraz ulicy Kosciuszki.

ey I % =
Rysunek 11 Lokalizacja punktu kamerowego PK10

o=

IX.6.10.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wej$é/wyjs¢ alarmowych typu: ,Modut wejsé¢/wyjsé
alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki kamerowej. Ma by¢
mozliwe podtgczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych.
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VI.6.11. Punkt kamerowy PK11 (Wejscie do Parku)

1X.6.11.1. Punkt kamerowy ma byé wyposazony w:
1. 3 kamery w tym:
1.1. 1 kamere typu ,,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 2 kamery typu: ,,Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczos$ci”
2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporczg typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm”.
IX.6.11.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Kreta
IX.6.11.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej. Kamery majg umozliwiaé
obserwacje wejscia do parku miejskiego.

Rysunek 12 Lokalizacja punktu kamerowego PK11

IX.6.11.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wej$é/wyjs¢ alarmowych typu: ,Modut wej$é¢/wyjsé
alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki kamerowej. Ma by¢
mozliwe podtaczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podfaczenie punktu kamerowego do sieci
transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem tacza telekomunikacyjnego typu: ,tacze
teletechniczne”.
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VI1.6.12. Punkt kamerowy PK12 (Wejscie do parku od strony ogrédkéw dziatkowych)

1X.6.12.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 3 kamerw tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 2 kamery typu: , Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”

2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporczg typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm”.
IX.6.12.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Kilinskiego (tylne wejscie do parku miejskiego)
IX.6.12.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, przy wejsciu do parku. Kamery
majg umozliwia¢ obserwacje wejscia do parku.

........

\
 §

Rysunek 13 Lokalizacja pnktu kamerowego PK12
1X.6.12.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejs¢/wyjsé alarmowych typu: ,Modut wejsé/wyjsé
alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki kamerowej. Ma by¢
mozliwe podtaczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podtgczenie punktu kamerowego do sieci
transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem tgcza swiattowodowego prowadzonego do muszli
koncertowej przechodzacej przez nowo projektowane dwa punkty kamerowe.
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VI.6.13. Punkt kamerowy PK13 (dodatkowy punkt kamerowy w parku miejskim nr 1- wejscie od ul.
Sandomierskiej)

1X.6.12.1. Punkt kamerowy ma byé wyposazony w:
1. 4 kamery w tym:
1.1. 1 kamere typu ,,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 3 kamery typu: ,,Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporczg typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm”.
1X.6.13.2. Lokalizacja punktu kamerowego: przy alejce w parku.
1X.6.13.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowych konstrukcjach wsporczych, jako miejsce posadowienia
kamer Zamawiajacy proponuje montaz w poboczu alejki parku miejskiego. Kamery majg umozliwiaé
obserwacje alejek w parku miejskim.

o a : A
3

Rysunek 14 Lokalizacja punktu kamerowego PK13

IX.6.12.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wej$é/wyjs¢ alarmowych typu: ,Modut wejsé/wyjsé
alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki kamerowej. Ma by¢
mozliwe podtaczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podfgczenie punktu kamerowego do sieci
transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem tgcza swiattowodowego prowadzonego do muszli
koncertowej przechodzacej przez nowo projektowane dwa punkty kamerowe.
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VI.6.14. Punkt kamerowy PK14 (dodatkowe 2 punkt kamerowe parku miejskim nr 2,3)

1X.6.14.1. Punkt kamerowy ma by¢é wyposazony w:
1. 4 kamery w tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 3 kamery typu: , Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczos$ci”
2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporcza typu ,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm”.
IX.6.14.2. Lokalizacja punktu kamerowego: alejka parku miejskiego.
IX.6.14.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowych konstrukcjach wsporczych, jako miejsce posadowienia
kamer Zamawiajacy proponuje montaz w poboczu alejki parku miejskiego. Kamery majg umozliwiacé
obserwacje alejek w parku miejskim.

Rysunek 16 Lokalizacja punktu kamerowego PK14

IX.6.14.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejs¢/wyjs¢ alarmowych typu: ,Modut
wejsé/wyjs¢ alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki
kamerowej. Ma by¢ mozliwe podfaczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych.
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VI.6.15. Punkt kamerowy PK15 (ul. Kosciuszki)
1X.6.15.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 5kamerw tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 4 kamery typu: ,Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporczg typu ,, Wysiegnik narozny 160cm ”.
IX.6.15.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Kosciuszki (skrzyzowanie ul. Kosciuszki/ul. Kilinskiego)
IX.6.15.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz stupie energetycznym nalezgcym do PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Kamery maja umozliwiaé obserwacje ulicy Kosciuszki, skrzyzowania ul. Kosciuszki i ul. Kilinskiego, wejscie
do stadiony miejskiego.

\
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Rysunek 17 Lokalizacja punkt‘u kamerowego PK15

IX.6.15.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejs¢/wyjs¢ alarmowych typu: ,Modut
wejsé/wyjs¢ alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki
kamerowej. Ma by¢ mozliwe podtgczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podtgczenie punktu
kamerowego do sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem facza telekomunikacyjnego
typu: ,tacze teletechniczne”.
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VI.6.16. Punkt kamerowy PK16 (ul. Stowackiego)
1X.6.16.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 5kamerw tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 4 kamery typu: ,Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
Konstrukcje wsporczg typu ,, Wysiegnik nascienny 100cm”.
IX.6.16.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Stowackiego (na styku z Stadionem)
IX.6.16.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz stupie energetycznym nalezagcym do PGE DYSTRYBUCJA S.A stup nr.: .
Kamery majg umozliwia¢ obserwacje ulicy Stowackiego, i ul. Sportowe;j.

Rysunek 18 'Lokalizacja punktu kamerowego PK16 -

IX.6.16.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wej$é/wyjs¢ alarmowych typu: ,,Modut wejsé/wyjsé
alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki kamerowej. Ma by¢
mozliwe podfaczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podfgczenie punktu kamerowego do sieci
transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem +facza telekomunikacyjnego typu: ,tacze
teletechniczne”.

VI.6.16. Punkt kamerowy PK17 (ul. Sienkiewicza Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku)
1X.6.16.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 5kamerw tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 4 kamery typu: ,Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
Konstrukcje wsporczg typu ,, Wysiegnik nascienny 100cm”.
IX.6.16.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Skrzyzowanie ul. H. Sienkiewicza z ul.11 Listopada.
IX.6.14.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowych konstrukcjach wsporczych, jako miejsce posadowienia
kamer Zamawiajacy proponuje montaz w poboczu alejki parku miejskiego. Kamery majg umozliwia¢
obserwacje wejscia na sale gimnastyczng
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Rysunek 19 Lokalizacja punktu kamerowego PK17

1X.6.16.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejsé¢/wyjsé alarmowych typu: ,Modut wejsé/wyjsé
alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki kamerowej. Ma by¢
mozliwe podtaczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podtgczenie punktu kamerowego do sieci
transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem +tacza telekomunikacyjnego typu: ,tacze
teletechniczne”.
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VI1.6.17. Punkt kamerowy PK18 (Skrzyzowanie pl. Wolnosci z ul. Rzeszowsk3)

1X.6.17.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 4 kamery w tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 3 kamery typu: ,Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowg typu: , Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporczg typu ,Wysiegnik narozny 100cm”.
IX.6.17.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Wolnosci (skrzyzowanie ul. Wolnosci/ul. Rzeszowskiej)
IX.6.17.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz stupie energetycznym nalezagcym do PGE DYSTRYBUCJA S.A stup nr.: .
Kamery majg umozliwia¢ obserwacje ulicy Rzeszowskiej, i ul. Sportowej.
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Rysunek 20 Lokalzacja punkﬂ] kamerowego PK18

IX.6.17.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejsé/wyjs¢ alarmowych typu: ,,Modut
wejsé/wyjs¢ alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki
kamerowej. Ma by¢ mozliwe podtgczenie dodatkowych sygnatow alarmowych.

IX.6.17.5. Podtaczenie punktu kamerowego do miejskiej sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z
wykorzystaniem istniejgcego kabla Swiattowodowego.
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V1.6.18. Punkt kamerowy PK19 (Dworzec PKS)
1X.6.18.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 4 kamery w tym:
1.1. 1 kamere typu , Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 3 kamery typu: ,Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
1.3. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
2. Konstrukcje wsporczg typu ,, Wysiegnik narozny 100cm”.
IX.6.18.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Kolejowa /ul. Paderewskiego
IX.6.18.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz stupie energetycznym nalezgcym do PGE DYSTRYBUCIJA S.A stup nr.: 27
Kamery majg umozliwia¢ obserwacje przystanku dworca w Nisku.

Rysunek 21 Lokalizacja punktu kamerowego PK19

1X.6.18.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejsé/wyjsé¢ alarmowych typu: ,Modut
wejsé/wyjsé alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki

kamerowej. Ma by¢ mozliwe podtgczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podtgczenie punktu
kamerowego do sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem tgcza telekomunikacyjnego typu:
,tacze teletechniczne”.
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VI.6.19. Punkt kamerowy PK20 (Rondo w Nisku)
1X.6.19.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 5kamerw tym:
1.1. 1kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 4 kamery typu: ,, Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowsg typu: ,Szafka kamerowa”
Konstrukcje wsporczg typu ,,wysiegnik narozny 100cm”.
IX.6.19.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Stup oswietlenia na srodku ronda.
1X.6.19.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz. Kamery majg umozliwia¢ obserwacje ruchu przy rondzie.

’ Rysunek 22 Lokalizacja punktu kamerowego PK20

1X.6.19.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejsé¢/wyjsé alarmowych typu: ,Modut
wejsé/wyjsc¢ alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki
kamerowej. Ma by¢ mozliwe podfaczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych.
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VI.6.20. Punkt kamerowy PK21 (Plac Zabaw Warchoty)
1X.6.20.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 4 kamery w tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 3 kamery typu: ,, Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
3. Konstrukcje wsporczg typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm”.
IX.6.20.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul.Niecatfa
1X.6.20.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz na stupie 6m.
Kamery majg umozliwiaé obserwacje placu zabaw. na os.Warchoty.

Rysunek 23 Lokalizacja punktu kamerwego PK21

1X.6.20.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejsé¢/wyjs¢ alarmowych typu: ,Modut

wejsé/wyjsc¢ alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki

kamerowej. Ma by¢ mozliwe podtaczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podtgczenie punktu kamerowego do
sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem tgcza telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.
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VI1.6.21. Punkt kamerowy PK22 (Plac zabaw w Ractawicach)

1X.6.21.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 5kamerw tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 4 kamery typu: ,, Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
Konstrukcje wsporczg typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm
IX.6.21.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Rudnicka
IX.6.21.3. Kamery majg byc¢ zainstalowane na konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer Zamawiajgcy
proponuje montaz stupie energetycznym nalezgcym do PGE DYSTRYBUCJA S.A stup nr.: 67 .
Kamery majg umozliwia¢ obserwacje skrzyzowanie w Ractawicach.

Rysunek 24 Lokalizacja punktu kamerowego PK22

1X.6.21.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejsé¢/wyjsé¢ alarmowych typu: ,Modut

wejsé/wyjsc¢ alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki

kamerowej. Ma by¢ mozliwe podfaczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podtgczenie punktu kamerowego do
sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem tgcza telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.
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VI.6.22. Punkt kamerowy PK23 (Cmentarz w Ractawicach)

1X.6.21.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 4 kamer w tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 4 kamery typu: ,,Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowsg typu: ,Szafka kamerowa”

Konstrukcje wsporczg typu wysiegnik narozny 160cm ,,
IX.6.21.2. Kamery majg by¢ zainstalowane na konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer Zamawiajgcy

proponuje montaz stupie energetycznym nalezgcym do PGE DYSTRYBUCIJA S.A stup nr.: 10/V .
Kamery majg umozliwia¢ obserwacje skrzyzowanie obok cmentarza w Ractawicach oraz parking.

r
/
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merowego PK23

Rysunek 25 Lokali‘zacja punktu ka

1X.6.21.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejsé¢/wyjsé¢ alarmowych typu: ,Modut

wejsé/wyjsc¢ alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki

kamerowej. Ma by¢ mozliwe podtaczenie dodatkowych sygnatéw alarmowych. Podtgczenie punktu kamerowego do
sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem tgcza telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.
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VI.6.23. Punkt kamerowy PK24 (Szkota w Nowosielcu)

IX.6.21.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
3. 5kamerw tym:
3.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
3.2. 4 kamery typu: ,Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
4. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
Konstrukcje wsporcza typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm
IX.6.21.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Lokalizacja punktu kamerowego: plac Zespotu Szkolno-przedszkolnego
w Nowosielcu

Rysunek 26 Lokalizacja punktu kamerowego PK24

IX.6.21.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz na stupie 6m.Kamery majg umozliwia¢ obserwacje wjazd do Szkoty oraz parking
przy szkole.Podtgczenie punktu kamerowego do sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem tgcza
telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.
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V1.6.24. Punkt kamerowy PK25 (Dom Kultury w Nowosielcu)

IX.6.21.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 4 kamerw tym:
1.1. 1kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 3 kamery typu: , Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
Konstrukcje wsporcza typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm
IX.6.21.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Lokalizacja punktu kamerowego: plac Domu Kultury w Nowosielcu

Rysunek 27 Lokalizacja punktu kamerowego PK25

IX.6.21.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz na stupie 6m.
Kamery majg umozliwia¢ obserwacje wjazd DO Domu Kultury w Nowosielcu oraz parking. Podtgczenie punktu
kamerowego do sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem tgcza telekomunikacyjnego typu: ,tacze
teletechniczne”.

34| Strona .
ZALACZNIK NR 1 - OPS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



V1.6.24. Punkt kamerowy PK26 (Plac zabaw za Szkotg w Nowosielcu)

IX.6.21.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 3 kamerwtym:
1.1. 1kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 2 kamery typu: , Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowsg typu: ,Szafka kamerowa”
Konstrukcje wsporczg typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm
IX.6.21.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Lokalizacja punktu kamerowego: plac zabaw w Nowosielcu

Rysunek 28 Lokalizacja punktu kamerowego PK26

IX.6.21.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz na stupie 6m.
Kamery majg umozliwia¢ obserwacje wjazd plac zabaw za szkota w Kultury w Nowosielcu oraz parking. Podtgczenie
punktu kamerowego do sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem tgcza telekomunikacyjnego typu:
»Lacze teletechniczne”.
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VI.6.24. Punkt kamerowy PK27 (Skrzyzowanie ul. Mickiewicza z ul. Starowiejska w Zarzeczu)

IX.6.21.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
3. 5kamer w tym:
3.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
3.2. 4 kamery typu: ,Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
4. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
Konstrukcje wsporcza typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm
IX.6.21.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Lokalizacja punktu kamerowego: dziatka nr ewid: 1879/5

Rysunek 29 Lokalizacja punktu kamerowego PK27

IX.6.21.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz na stupie 6m. Kamery majg umozliwia¢ obserwacje wjazd do Szkoty oraz parking
przy szkole. Podtgczenie punktu kamerowego do sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem tgcza
telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.
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V1.6.24. Punkt kamerowy PK28 (Parking obok Domu Kultury w Zarzeczu)

IX.6.21.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 5kamerwtym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 4 kamery typu: ,, Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowsg typu: ,Szafka kamerowa”
Konstrukcje wsporczg typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm
IX.6.21.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Lokalizacja punktu kamerowego: dziatka nr ewid: 1808/5
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Rysunek 30 Lokalizacja punktu kamerowego PK28

IX.6.21.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz na stupie 6m. Kamery majg umozliwiaé¢ obserwacje wjazd na parking przy Domu
Kultury. Podtgczenie punktu kamerowego do sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem tgcza
telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.
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V1.6.24. Punkt kamerowy PK29 (Plac Zabaw obok Boiska Sportowego w Zarzeczu)

1X.6.21.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 2 kamer w tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 1 kamery typu: , Kamera stacjonarna wysokie]j rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
Konstrukcje wsporcza typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm
IX.6.21.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Lokalizacja punktu kamerowego: dziatka nr ewid: 1808/5
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Rysunek 31 Lokalizacja punktu kamerowego PK29

IX.6.21.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz na stupie 6m. Kamery majg umozliwia¢ obserwacje placu zabaw przy Domu
Kultury obok boiska sportowego. Podtgczenie punktu kamerowego do sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z
wykorzystaniem facza telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.
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V1.6.21. Punkt kamerowy PK30 (Plac zabaw w Wolinie)

1X.6.21.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 3 kamerw tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 2 kamery typu: ,, Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
Konstrukcje wsporcza typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm
IX.6.21.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Rudnicka
IX.6.21.3. Kamery majg byc zainstalowane na konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer Zamawiajgcy
proponuje montaz stupie energetycznym nalezagcym do PGE DYSTRYBUCJA S.A stup nr.: 36/1 .
Kamery majg umozliwia¢ obserwacje skrzyzowanie w Wolinie, plac zabaw za domem kultury w Wolinie.

, = s S D 4_ ¥ . 2
Rysunek 32 Lokalizacja punktu kamerowego PK30

1X.6.21.4. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w modut wejsé/wyjsé alarmowych typu: ,Modut
wejsé/wyjs¢ alarmowych” do obstugi sygnatu o zaniku napiecia zasilania oraz o otwarciu szafki
kamerowej. Ma by¢ mozliwe podtgczenie dodatkowych sygnatow alarmowych.
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VI.6.24. Punkt kamerowy PK31 (Boisko Sportowe przy Zespole Szkét nr 2 w Nisku)

1X.6.21.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 2 kamerw tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 1 kamery typu: , Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowsg typu: ,Szafka kamerowa”
Konstrukcje wsporczg typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm
IX.6.21.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Lokalizacja punktu kamerowego: dziatka nr ewid: 2881/3

Rysunek 33 Lokalizacja punktu kamerowego PK31

IX.6.21.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz na stupie 6m. Kamery majg umozliwia¢ obserwacje boiska sportowego.
Podfaczenie punktu kamerowego do sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem facza
telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.

VI.6.24. Punkt kamerowy PK32 (Boisko Sportowe przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku os. Warchoty)

IX.6.21.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 3 kamerw tym:
1.1. 1kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 2 kamery typu: , Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
Konstrukcje wsporczg typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm
IX.6.21.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Lokalizacja punktu kamerowego: dziatka nr ewid: 3976/5

Rysunek 24 Lokalizacja punktu kamerowego PK32
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IX.6.21.3. Kamery majg byc¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz na stupie 6m. Kamery majg umozliwiaé¢ obserwacje boiska sportowego oraz
placu zabaw. Podtgczenie punktu kamerowego do sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem
facza telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.

VI.6.24. Punkt kamerowy PK33(Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nrl1 w Nisku os. Podwolina)

1X.6.21.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 4 kamerw tym:
1.1. 1 kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 3 kamery typu: ,, Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowa typu: ,Szafka kamerowa”
Konstrukcje wsporczg typu ,,Stup 6m z wysiegnikiem narozny 160cm
IX.6.21.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Lokalizacja punktu kamerowego: dziatka nr ewid: 5203

e

Rysunek 35 Lokalizacja punktu kamerowego PK33 :

IX.6.21.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz na stupie 6m. Kamery majg umozliwiaé¢ obserwacje boiska sportowego oraz
placu zabaw. Podtgczenie punktu kamerowego do sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem
facza telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.
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V1.6.24. Punkt kamerowy PKPK34 (Plac targowy w Nisku)

IX.6.21.1. Punkt kamerowy ma by¢ wyposazony w:
1. 4 kamerw tym:
1.1. 1kamere typu ,Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczosci”
1.2. 3 kamery typu: , Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczosci”
2. Szafke kamerowsg typu: ,Szafka kamerowa”
3.Jak konstrukcje wsporczg wykorzystaé stup oswietleniowy zlokalizowany na $rodku placu i doposazy¢ go w
wysiegnik narozny 160cm
IX.6.21.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Lokalizacja punktu kamerowego: dziatka nr ewid: 2478/1

§

Rysunek 36 Lokalizacja punktu kamerowego PK34

IX.6.21.3. Kamery majg by¢ zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia kamer
Zamawiajgcy proponuje montaz na stupie oswietleniowym . Kamery majg umozliwia¢ obserwacje placu
targowego. Podtgczenie punktu kamerowego do sieci transmisyjnej ma by¢ zrealizowane z wykorzystaniem facza
telekomunikacyjnego typu: ,tacze teletechniczne”.
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VII.7. Konfiguracja kamer

Budowa Systemu Monitoringu na terenie Gminy uwzglednia dostawe, instalacje i konfiguracje kamer
Systemu Monitoringu. W celu realizacji funkcji rejestracji i zarzadzania wideo oraz w celu realizacji funkcji
automatycznej analizy obrazu, nalezy zapewni¢ nastepujacg konfiguracje poszczegélnych kamer w systemie:

VII.7.1. Wszystkie kamery:

IX.7.1.1. Przesytanie strumieni H.265, przesytanie strumieni do ogladania, rejestracji i analityki wideo w
najwiekszej rozdzielczosci, jakg obstuguje dany typ/model kamery.

IX.7.1.2. Wymaga sie, aby kazda z kamer w kazdym z punktéw kamerowych miata mozliwos$¢ przesytania do
centrum ogladowego, co najmniej dwdch strumieni wideo H.265, (konfigurowanych niezaleznie).

VII.7.2. Kamery obrotowe:
IX.7.2.1. Przesytanie (od punktéw kamerowych do serwerowni, centrum oglgdowego, punktow ogladowych) co
najmniej 3 strumieni wideo multicast (od kazdej kamery obrotowej):
1. strumien co najmniej 4,3 Mbit (co najmniej 25 kl/s) do ogladania i analityki wideo
2. strumien co najmniej 1,9 Mbit ( HD, co najmniej 6 ki/s) do rejestracji/ kamera
3. strumien 0,8 Mbit do oglagdania miniatur
4. tacznie wszystkich strumieni multicast co najmniej 7 Mbit/kamera obrotowa

VII.7.3. Kamery stacjonarne:
IX.7.3.1. Przesytanie (od punktéw kamerowych do serwerowni, centrum oglgdowego, punktéw oglgdowych) co
najmniej 3 strumieni wideo multicast (od kazdej kamery stacjonarnej):
1. strumien co najmniej 8,2 Mbit (co najmniej 25 kl/s) do ogladania i analityki wideo
2. strumien co najmniej 3,8 Mbit (Full HD, co najmniej 6 kl/s) do rejestracji/ kamera stacjonarna,
3. strumien 1 Mbit do ogladania miniatur
4. tacznie wszystkich strumieni multicast co najmniej 12,0 Mbit/kamera stacjonarna.
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VIl. Zestawienie istniejgcych punktow kamerowych:

Projekt przewiduje integracje/przebudowe istniejagcych punktéw kamerowych:
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VII.7.1. Punkt kamerowy PK35 (Liceum ogdlnoksztatcgce w Nisku)

VII.7.2. Punkt kamerowy PK36 (Mate Planty)
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VII.7.3. Punkt kamerowy PK37 (Budynek ul. Kosciuszki 3)
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VII.7.3. Punkt kamerowy PK39 (Istniejgce kamery + centrum ogladowe )

VII.7.3. Punkt kamerowy PK40 (Istniejgce kamery na placu zabaw w Ractawicach )
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VIlIl. 0Ogdlny Harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia.

1. Realizacja Zamdwienia przewiduje nastepujace terminy dla zadania:

XI. 1.1. Wykonawca w ciggu 4 miesiecy od podpisania umowy uzgodni i wykona PSM (Projekt Systemu
Monitoringu) .
XI. 2. Sposdb uzgadniania PSM

XI. 2.1. Wykonawca w ciggu 60 dni od podpisania umowy przygotuje pierwszg wersje PSM.
XI. 2.2. Zamawiajacy dokona przegladu w ciggu 5 dni pierwszej wersji PSM z przedstawicielami
Wykonawcy celem wypracowania wspdlnych uwag i komentarzy.
Xl. 2.3. Wykonawca w ciggu kolejnych 3 dni uwzgledni zgtoszone uwagi i komentarze oraz przygotuje
propozycje drugiej wersji PSM
Zamawiajgcy w ciggu 3 dni zaakceptuje ostateczng wersje PSM. Kazda wersja PSM przekazywana bedzie
protokotem zdawczo-odbiorczym.
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