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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ £t ACZACEJ ul. NOWA BOCZNA z ul.
GRUNTOWA w NISKU
WRAZ Z BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP I.
1 |Rozdziat I SIEC WODOCIAGOWA
1.1 |Element A. Roboty ziemne
1 |[KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
201/113/3 km 0,319
2 |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii
201/212/3 I-11 m3 510,000
3 |KNRW Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z
201/310/4 (1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gteboko$¢ wykopu do 2,0'm, grunt kategorii I-II,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 510,000
4 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 15°cm
218/511/2 m3 36,000
5 |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10°'m, grunt kategorii I-I,
201/222/1 (1) spycharka 75KM m3 505,000
6 |KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosé wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-11,
201/312/1 (1) szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m m3 505,000
7 |KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
201/228/1 m3 505,000
1.2 |Element B. Roboty montazowe
8 |KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), PE100 SDR11 PN16 110x10,0 mm
218/109/4 (1) m 274,000
9 |KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), PE100 SDR11 PN16 40x3,7 mm
218/109/1 (1) m 45,000
10 |[KNRW Troéjnik kotnierzowy zredukowany DN 150/100
218/114/4 szt 1,000
11 |[KNRW Troéjnik kotnierzowy zredukowany DN 100/80
218/114/3 szt 2,000
12 |[KNRW Potgczenie kotnierzowe —PE/PVC DN150/0160
218/114/4 szt 2,000
13 |[KNRW Potgczenie kotnierzowe —PE/PVC DN100/0110
218/114/3 szt 5,000
14 |[KNRW Opaska do nawiercania odcinajgca z gwintem wewnetrznym O110/DN1_1/4"
218/802/2 (1) szt 5,000
15 |KNRW analogia - ztaczka z gwintem zewn. i potgczeniem ISO do rur PEDN1_1/4"/(0 40)
215/116/4 (3) szt 5,000
16 |[KNRW Zasuwa wodociggowa DN100 kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z obudowa teleskopows i skrzynkg do
218/212/2 (2)  |zasuw wodociggowych kpl 1,000
17 |[KNRW Zasuwa wodociggowa DNB8O kotnierzowa z obudowg teleskopows i skrzynkg do zasuw wodociggowych
218/212/2 (1) kpl 2,000
18 |[KNRW Zasuwa wodociggowa domwoa 1_1/4”" (DN32) obustronnie z ztgczkg do rur PE z obudowg teleskopowsq i
218/213/1 (1) skrzynkg do zasuw domowych kpl 5,000
19 |[KNRW Hydrant nadziemny DN80 z kontrolowanym miejscem ztamania Rd=1500, wraz z kolanem dwukotnierzowym
218/219/3 ze stopka dtugi DN80, L=365mm kpl 2,000
20 |KNR 219/119/3 |Rura ostonowa tworzywowa przepustowa (pod przewiert) RHDPE 0200x18,2 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 32,000
21 |[KNRW Przewiert sterowany rurg 200 mm pod drogami i przepustami (bez rury przewodowej)
218/306/1 (2) m 16,000
22 |[KNRW Przeciaganie rurociggéw PE110mm prowadzonych w rurach ochronnych, Dn*100-300"mm
218/309/1 m 16,000
23 |[KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200 'm)
218/704/1 Dn'110'mm préba 6,000
24 |KNRW Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150°'mm
218/707/1 szt 6,000
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2 |Rozdziat 1l SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 |Element A. Roboty ziemne
25 |[KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
201/113/3 km 0,342
26 |[KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii
201/212/3 I-11
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 146,000+52+128 326,000000
RAZEM: 326,000000|m3 326,000
27 |[KNRW Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z
201/310/4 (1) wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ wykopu do 2,0'm, grunt kategorii I-II,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 146,000
28 |[KNRW Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z
201/310/4 (1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gteboko$¢ wykopu do 3,0'm, grunt kategorii I-Il,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 52,000
29 |[KNRW Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z
201/310/7 (1) wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ wykopu do 6,0'm, grunt kategorii I-II,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 128,000
30 |[KNRW Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15°cm
218/511/2 m3 30,000
31 |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10'm, grunt kategorii I-11,
201/222/1 (1) spycharka 75KM m3 308,000
32 |KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-II,
201/312/1 (1) szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5m m3 308,000
33 |[KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
201/228/1 m3 308,000
2.2 |Element B. Roboty montazowe
34 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm
218/408/3 m 182,000
35 |[KNRW Rura kanalizacyjna PE-HD dwuwarstwowa SDR17 O160x9,5 mm
218/109/7 (2) m 50,000
36 |KNRW Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), PE100 75x4,5 mm
218/109/2 m 110,000
37 |KNRW Studzienki zbiorcze o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 600 mm, wiaz wtaz
218/517/2 (1) zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy A15 na pierscieniu odcigzajgcym szt 4,000
38 |[KNR 920/307/3 |Dodatek za kazde 0,5 m wysokosci szt 2,000
39 |[KNRW Studzienki zbiorcze o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 600 mm, wiaz wtaz
218/517/12 (1) zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy A15 na pierscieniu odcigzajacym szt 2,000
40 |KNR 920/307/3 |Dodatek za kazde 0,5 m wysokosci szt 3,000
41 |KNR 920/309/2 |Studzienka rozprezna tworzywowa o srednicy 1000mm, z tworzyw sztucznych PVC/PP-b, z kinetg rozprezng
200/75 mm, rury karbowanej 1000mm. Zwienczenie studzienki stanowi betonowy pierscien odcigzajacy i
wiaz zeliwny klasy D400 do wysokosci H=1,5m szt 1,000
42 |KNR 920/309/3 |Dodatek za kazde 0,5 m wysokosci szt -1,000
43 |KNR 219/119/2 |Rura ostonowa tworzywowa przepustowa (pod przewiert) HDPE O160x14,6 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 25,000
44 \KNRW Przewiert sterowany rurg 160 mm pod drogami i przepustami (bez rury przewodowej)
218/306/1 (1) m 14,000
45 \KNRW Przecigganie rurociagéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn*75'mm
218/309/1 m 14,000
46 |[KNRW Przepompownia $ciekdw kompletna Dn1400 z zestawem pomp, armatury, Skrzynkg elektryczna,
218/516/1 (1) ogrodzeniem wraz z zagospodarowaniem szt 1,000
47 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150"'mm
)
Wyliczenie ilo$ci robot:
182+50+110 342,000000
RAZEM: 342,000000/m 342,000
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