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PROJEKT REMONTU BUDYNKU
DOMU KULTURY W WOLINIE

Obiekt: Budynek Domu Kultury w Wolinie.

Adres budowy: Wolina, gmina Nisko.

Inwestor: GminaiMiasto Nisko, Plac Wolnosci 14, 37- 400 Nisko.

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany remontu budynku Domu Kultury
w Wolinie.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Strona tytutowa.
2. Opis techniczny projektowanych robdét remontowo-budowlanych.

3. Rysunki:

e Rzut taw fundamentowych w skali 1:50

e Rzut Scian fundamentowych w skali 1:50
e Rzut parteru w skali 1:50

e Rzut polaci dachowej w skali 1:50

e Przekrdj pionowy budynku w skali 1:50
e Flewacje budynku w skali 1:50

e Widok budynku

e Widoki podjazdu dla niepeitnosprawnych
e Zestawienie stolarki otworowe]

e Projekt wewnetrznej instalacji zasilajacej kuchnie
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projektowanych robdot remontowo — budowlanych zwigzanych z remontem
budynku Domu Kultury w Wolinie.

. Dan olne b nku i zakres projektowan remontu:

1.1 Budynek Domu Kultury murowany z dachem wielospadowym, krytym
blachodachéwka, niepodpiwniczony, parterowy, wyposazony Ww
instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna 1 gazowa.

1.2. Zakres projektowanego remontu:
izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych w
czesci podziemne]
e izolacja cieplna $cian fundamentowych ponad gruntem
e remont tarasu i zadaszenia
e remont podjazdu dla niepeinosprawnych wraz z wymiang poreczy

e uszczelnienie przeciekodow na dachu poprzez wymiane
wywietrzakdé4w dachowych wraz z podstawami

e wymiana wentylatora dachowego wraz z podstawg

e remont elewacji i jej ocieplenie

e remont orynnowania wraz 2z wykonaniem studni chionnych i
odprowadzenia wdéd opadowych z rur spustowych

e remont $Scian i1 sufitdédw wewnetrznych

e remont poditdg

e wykonanie dwdéch obwoddéw zasilajacych =z tablicy gitdéwnej do
kuchni (zasilanie piekarnika i zmywarki)

e remont opaski odbojowej i schoddéw zewnetrznych
1.3. Zakres =zaprojektowanych robdét remontowo - budowlanych w

obrebie budynku nie ma wpiywu na zmiane jego ksztattu jak 1
parametrédw technicznych oraz programu uzytkowego.

Il. Opis stanu technicznego istniejacych elementéw budynku:

2.1. Sciany fundamentowe: - $ciany murowane z bloczkéw
betonowych gr. 38 c¢cm, posadowione na 1awach fundamentowych
0,87 m ponizej istniejacego poziomu terenu.

2.2. Sciany parteru: - $ciany zewnetrzne murowane z bloczkéw
z betonu komdérkowego grubosci 42 cm na zaprawie cementowo -
wapiennej. Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z bloczkéw z
betonu komdérkowego grubosci 15 cm na zaprawie cementowo -
wapiennej, obustronnie tynkowane - tynk cementowo - wapienny.

2.3. Kominy: - w budynku wykonane sa trzy kominy murowane z
cegty palonej peinej na zaprawie cementowo - wapiennej, w



czes$ci ponad dachowej murowane z cegty klinkierowej 1 nakryte
czapkami murowanymi.

2.4. Sufit podwieszany: - nad parterem budynku istnieje sufit
podwieszany 2z piyt kartonowo - gipsowych gr. 12,5 mm, na
ruszcie systemowym mocowanym do drewnianych wiazardéw dachowych
i ocieplony welna mineralna grubos$ci 15 cm.

2.5. Taras naziemny i schody zewnetrzne: - w obrebie wejscia
gtdéwnego do budynku na tarasie i podjezZdzie na podktadzie
betonowym utozona jest kostka betonowa, natomiast na
wszystkich schodach zewnetrznych Jjest oktadzina =z piytek
granitowych.

2.6. Zadaszenie tarasu: - nad tarasem przy frontowej $Scianie
budynku istnieje zadaszenie konstrukcji stalowej pokryte
tukowymi pitytami poliweglanowymi Jjednokomorowymi. Konstrukcja
zadaszenia wymaga odnowienia powlok malarskich.

2.7. Dach: - na budynku istnieje dach czterospadowy, ktdrego
gtdéwnym elementem nosnym sa wigzary drewniane. Pokrycie dachu
wykonane z Dblachodachoéwki. Dach Jjest w dobrym stanie
technicznym 1 nie kwalifikuje sie do wymiany z wyJjatkiem rur
spustowych.

lll. Opis projektowanych zewnetrznych robét remontowo -

budowlanych:

3.1. Izolacje Scian fundamentowych: - zewnetrzne Sciany
fundamentowe gr. 38 c¢cm nalezy odkopa¢é do poziomu taw
fundamentowych, oczyécié przez szczotkowanie oraz =zaizolowacd
roztworem asfaltowym dwuwarstwowo i osioni¢ foliag kubetkowa.
Powyzej poziomu terenu $ciany fundamentowe docieplone zostana
piytami gr.10 cm z polistyrenu ekstrudowanego + tynk zywiczny

mozaikowy.

3.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych: - istniejgace Sciany
zewnetrzne nalezy ocieplié¢ metoda , lekkg-mokra” z zastosowaniem
pilyt styropianowych elewacyjnych grubosci 10 cm pokrywanych

szpachla podktadowa =zbrojona siatka =z wtdkna szklanego i
wyprawionych tynkiem cienkowarstwowym silikonowym.

3.3. bPtytka odbojowa: - po wykonanym ociepleniu Scian
zewnetrznych dookota budynku nalezy odbudowac¢ pitytke odbojowa z
wykorzystaniem kostki i obrzezy z rozbidérki istniejacej piytki
oraz przy Scianie tarasu wykona¢ nalezy nowa piytke odbojowg =z



kostki betonowej gr. 6 cm, ograniczona obrzezami betonowymi
6x20 cm.

Taras naziemny i schody zewnetrzne: - podloze tarasu z
kostki Dbetonowej nalezy rozebra¢ wraz 2z podsypka a w Jjej
miejsce wykona¢ nalezy podioze wylewane z betonu klasy C12/15
ktadzionego warstwa grubosci 12 cm zatarte na gtadko. Na
wykonanym podtozu tarasu Jjak 1 na istniejacych stopniach
schodowych wykona¢ nalezy oktadziny =z piytek granitowych
ptomieniowanych gr. 30 mm ktadzionych na kleju do piyt
kamiennych. Przewidziano roéwniez czyszczenie czapki na murku
przy tarasie wykonanej z piytek granitowych szlifowanych.

Zadaszenie tarasu: - istniejaca konstrukcje =zadaszenia
tarasu nalezy oczys$cié¢ z tuszczace] sie farby i odnowié¢ powioke
malarska przez dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa.
Zadaszenie tarasu z pityt poliweglanowych nalezy oczy$cié¢ przez
zmycie woda z dodatkiem odpowiednich $rodkdéw czyszczacych.

Remont podjazdu dla oséb niepeinosprawnych: - istniejace
balustrady podjazdu =z rur stalowych nalezy zdemontowac¢ i
zainstalowaé¢ obustronne balustrady ze stali chromoniklowe]j
tylko na czes$ci pochytej 1 spoczniku podjazdu Z poreczami
podwdjnymi usytuowanymi na wysokos$ci 0,75 1 0,90 m od
ptaszczyzny podjazdu. Istniejaca nawierzchnie podjazdu nalezy
oczyécié przez zmycie karszerem. Na murku przy podjezdzie
wykona¢ nalezy czapke z piyt granitowych szlifowanych gr. 30
mm.

Wentylator i wywietrzaki dachowe: - istniejacy
wentylator dachowy oraz dwa wywietrzaki dachowe nalezy wymienicé
waz z podstawami na nowe.

Rury spustowe: - wszystkie rury spustowe PCV =zostang
wymienione na nowe réwniez PCV o takiej samej $Srednicy w
kolorze Dbrazowym. Rury spustowe w dolnej czeéci nalezy

wyposazy¢é w czyszczaki rynnowe 2z siatkami do zatrzymywania
nieczystosci.

Studnie chionne: - odprowadzenie wdbd opadowych z dachu
przedmiotowego budynku przewidziane =zostato do 4 podwdjnych
studni chtonnych z kregdéw betonowych $rednicy 100 cm nakrytych
nakrywami Zelbetowymi. Odprowadzenie wbéd opadowych z  rur
spustowych do studni chtonnych wykona¢ nalezy 2z rur PVC
S$rednicy 110 mm.



3.10. Tynki zewnetrzme: - na Scianach objetych ociepleniem
tynki zewnetrzne opisane =zostaty w punkcie 3.2, natomiast na
stupach 1 murkach przy tarasie wykona¢ nalezy reperacje oraz
wzmocnienie podioza przez gruntowanie $rodkiem wzmacniajacym i
potozy¢ tynk cienkowarstwowy silikonowy.

IV. Opis projektowanych wewnetrznych robét remontowo -

budowlanych:

4.1. Stolarka otworowa: - cze$¢ drzwi wewnetrznych kwalifikuje
sie do wymiany, natomiast stolarka zewnetrzna pozostaje bez
zmian. Zakwalifikowane do wymiany drzwi wewnetrzne wymienicé
nalezy na drzwi piytowe konfekcjonowane wzmocnione, fabrycznie

wykonczone.

4.2. Posadzki: - w pomieszczeniach, w ktdérych wykonane sa
parkiety nalezy ich wycyklinowa¢é 1 zagruntowaé¢ caponem, a
nastepnie pomalowac dwukrotnie lakierem bezbarwnym

chemoutwardzalnym.

4.3. Malowanie: - we wszystkich pomieszczeniach Sciany
wewnetrzne 1 sufity pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksowg. Na
powierzchni okoto 10% sufitdédw nalezy przewidzie¢ wykonanie
gtadzi gipsowej. Drzwi wewnetrzne fabrycznie malowane.
Drewniane podsufitki pod okapami dachu zaimpregnowaé¢ Srodkiem
ochronnym kolorujacym o nazwie ,DREWNOCHRON”, przez dwukrotne
smarowanie.

Opracowat:



