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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45111300-1

Roboty rozbiorkowe

45233252-0

Roboty w zakresie nawierzchni

45111000-8

Roboty ziemne

45261320-3

Kladzenie rynien

45262311-4

Betonowanie konstrukcji

45320000-6

Roboty izolacyjne

45321000-3

Izolacja cieplna

45324000-4

Tynkowanie

45520000-1

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych

45262512-3

Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

45223100-7

Montaz konstrukcji metalowych

45421134-2

Instalowanie drzwi drewnianych

45442100-8

Roboty malarskie

45232410-9

Roboty w zakresie kanalizacji sciekoweyj.

Grupa, klasa i kategoria rob6t wg Wspélnego

Stownika Zamoéwien CPV

Inwestor:

GMINA | MIASTO NISKO, UL. PLAC

WOLNOSCI NR 14, 37-400 NISKO.

Obiekt:

Remont budynku Domu Kultury w Wolinie na dziatce
nr ewid. 62/13.

Rodzaj opracowania:

Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

SPIS TRESCI

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Beton

Stolarka drzwiowa

Roboty elewacyjne

Konstrukcje stalowe

Roboty ziemne

Nawierzchnie z kostki betonowej

. Roboty z zakresu odprowadzenia wéd opadowych

. Roboty z zakresu instalacji elektrycznych.




1. Wymagania ogolne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem budynku Domu Kultury w Wolinie na dziatce
nr ewid. 62/13.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczeg6towa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rea-
lizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

3. Okreslenia podstawowe

[1]

Adaptacja

przystosowanie obiektu budowlanego do petnienia odmienngj
funkcji od tej, dla ktdrej zostat zaprojektowany i zbudowany
lub do eksploatacji w nowych warunkach

[2]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

3]

Aprobata tech-
niczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopusz-
czajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyro-
bow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione
do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzen wiasci-
wych Ministrow

[4]

Atest

swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako-
sci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-
badawcze

[5]

Bezpieczenstwo
realizacji robot
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowla-
nych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i pro-
wadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowie-
dzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[7]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, insta-
lacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[8]

Budynek

obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundament i dach

[9]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez spe-
cjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepi-
sow i dokumentow technicznych

[10]

Dokladnosé wy-

zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi




miaréw zatozeniami lub z dokumentacja techniczna
[11] Dokumentacja 0g6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych nie-
budowy zbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:
e pozwolenia na budowg wraz z zatlaczonym projektem
budowlanym
e dziennik budowy
e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace reali-
zacji obiektu
e ksigzki obmiarow
[12] Dziennik budowy | urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zda-
rzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Dziennik budowy wydawany jest przez wiasciwy organ nadzo-
ru budowlanego
[13] Elementy robot wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, sluzace planowaniu, organizowa-
niu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji
[14] Inspektor nadzoru | samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
budowlanego wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowla-
nymi, ktdrag moze sprawowac¢ osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa
[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwe-
stycyjnego, angazujaca swoje srodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania
[16] Kierownik budo- | samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wy bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i proce-
sem realizacyjnym rob6t budowlanych, posiadajaca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i be¢daca cztonkiem Izby In-
zynieréw Budowlanych
[17] Kontrola tech- ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
niczna zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscia
uzytkowa
[18] Kosztorys dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robo6t budowlanych spo-
rzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
rob6t, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw
kosztow posrednich i zysku
[19] Kosztorys oferto- | wyceniony kompletny kosztorys slepy
wy
[20] Kosztorys slepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z ze-
stawienie materiatdw podstawowych
[21] Kosztorys powy- sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-

konawczy

wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian




technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie rea-
lizacji robot

[22] Material budow- | og6t materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowiacych pre-
lany fabrykaty lub poiprefabrykaty stuzace do budowy i remontow
wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czgsci
sktadowych
[23] Nadzor autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowla-
nego inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych, polega-
jaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych
[24] Nadzor inwestor- | forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako-
ski sci i kosztdw realizowanej inwestycji
[25] Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkos¢
(ilosc) jakiegos skiadnika niezbedng do wytworzenia produktu
0 okreslonych cechach jakosciowych
[26] Obiekt budowlany | budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, bu-
dowla stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instala-
cjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury
[27] Obiekt malej ar- niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu po-
chitektury rzadku (ogrodzenia, piaskownice, smietniki, place zabaw dla
dzieci, elementy architektury ogrodowej)
[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robét
[30] Polska Norma dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicz-
(PN) nym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow.
Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatow bu-
dowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow
budowlanych
[31] Pozwolenie na bu- | decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki za-
dowe bezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowla-
nych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow
tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie
[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posia-
dajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca czion-
kiem Izby Architektow lub Inzynieréw Budowlanych
[33] Projekt organiza- | zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkow

cji budowy

niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych srodkow realizacyjnych oraz termindéw czastko-
wych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy spo-
rzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor

[34]

Protokot odbioru

dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, sta-




robét

nowiacy podstawe zadania zaptaty

[35]

Przedmiar

obliczenie ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w
celu sporzadzenia kosztorysu

[36]

Przepisy technicz-
no-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty bu-
dowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiek-
tow budowlanych

[37]

Roboty budowla-
no-montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

[38]

Roboty zabezpie-
czajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wyko-
nanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyj-
nych. Koniecznos¢ wykonania rob6t zabezpieczajacych moze
wynikac¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazddw, zadaszen
lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez s to nieprzewidzia-
ne, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wy-
stapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji 0
przerwaniu rob6t na czas dlzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony obiektu
przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wy-
padkom 0s6b postronnych

[39]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wy-
konywania kolejnych etapéw budowy

[40]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na og6t drewniana), systemowa wie-
lokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do wy-
konywania robo6t na poziomie przekraczajacym dopuszczalng
przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

[41]

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwie-
nia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[42]

Znak bezpieczen-
stwa

prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyro-
bom, ktore uzyskaty certyfikat

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania dotyczace Wykonawcy Robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow
Wykonawcy Robdt nalezy przed przystapieniem do rob6t opracowanie i przedstawienie do apro-
baty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia sie za-
mierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantuja-
ce wykonanie robdt zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustale-

niami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.




Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robdét

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji tech-
nicznej w budownictwie — kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych

2. Kierownicy poszczegolnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiada¢
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynierow Budowla-
nych.

3. Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

4. Materialy
Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja musza spetniaé
wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a)  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla wyrobow wy-
mienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z
28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b)  certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (dla wyrobdéw wy-
mienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyro-
bow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzone do
obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98
poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesie-
nia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materialdw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31
lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym
zapewnia si¢ zgodnos¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi
normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslo-
nymi w Rozporzadzeniu MSWiIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow bu-
dowlanych nie majacych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwa-
rzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

1.4.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Te-
renu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli In-
spektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te
do ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materialtdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptace-
niem.



1.4.2.  Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzeb-
ne do Robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Wariantowa zastosowanie materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzajow materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli
to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcepto-
wany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powi-
nien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo-
sci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.  Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

5. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzy-
many w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sro-
dowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

8. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Kon-
traktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

6. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w ter-
minie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepi-
sow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych para-
metrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na pole-
cenia Inspektora Nadzoru begda usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

7. Wykonanie robét

1.7.1.  Ogolne zasady wykonania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz ja-
kos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji
Robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Pro-
jektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci

1.8.1.
1.

2.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siagna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrze-
nia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw i Rob6t.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowa-
lajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialtdw i Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontrak-
tem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzg-
dzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowa-
ne i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne,
ze moga wptyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zo-
stanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdbw ponosi
Wykonawca.



1.8.2.
1.

1.8.3.

Atesty jakosci materialow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnosé
z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostar-
czana do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda do-
starczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiaja-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Ro-
bot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem 0so-
by, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpo-
srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

0 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

0 date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,

0  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmono-
gramu Robdt,

0 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblinych elementéw Robét,

0  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

0 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autor-
skiego)

0 daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

0  zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgscio-
wych i koncowych odbiorow Robot,

0  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami kli-
matycznymi,

0  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumenta-
cji Projektowej,

0 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

0 dane dotyczace materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0 inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



8.  Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Pro-
jektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy Robdt.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robét
protokoty z narad i ustalen,
0 korespondencje¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy.

O O O o

1. Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedsta-
wiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot

1.9.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4.  Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Ro-
bot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne dane
zostana poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu ptatno-
sci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wy-
konawce i Inspektora Nadzoru.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
1. Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
2. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja inaczej, objeto-
$ci beda wyliczone w m® jako diugosé pomnozona przez sredni przekrdj.
3. llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.  Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.



1.9.4.
1.

1.9.5.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wia-
dectwa kwalifikacyjne.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu,
w catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wyma-

ganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany wykonawcy

robot.

Obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

Obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie osobnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. Odbior robét

1.10.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbio-
ru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

1.10.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Ro-
bot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowa-
dzony niezwiocznie , nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgto-
szenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie doku-
mentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przepro-
wadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustale-
niami.



1.10.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze-
sciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

1.10.4. Odbidr koncowy Robot

1.

2.

1.10.5.

4.

5.

1.10.6.
1.

2.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mo-
wa w punkcie 2.8.5.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno-
sci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny ja-
kosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wyko-
nania robo6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych, komisja przerwie swo-
je czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdt w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wy-
konanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robét jest protokét koncowego od-
bioru Rob6t sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace doku-
menty:

0  Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami

0  Specyfikacje Techniczne

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt Zanikaja-

cych i ulegajacych zakryciu,

0 Recepty i ustalenia technologiczne,

0  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw,

0 atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

0 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyzna-
czy ponowny termin odbioru koncowego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robo6t poprawkowych i uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-
niem zasad odbioru koncowego.



11. Podstawa platnosci

1.11.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawsa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarows dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

12. Przepisy zwigzane

1.12.1. Normy

Podstawowe normy lub ich Zrédta, dotyczacego wykonania poszczegoélnych asortymentow Ro-
bot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1. Roboty tynkarskie CPV-45410000-4

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru tynkdéw zewngtrznych i wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumen-

tacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)




2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawieraja-

cych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szcze-

golnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, pia-
sek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

0 przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

e Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbhudowana mozliwie wcze-
s$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze tempera-
tura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

e Do wykonywania narozy uzywac¢ naroznikéw metalowych

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystagpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
I bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w Cig-
gu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot bu-
dowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

c) Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngetrznych licach na giebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunag¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowsa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tyn-
kow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawil-
gocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach ze-
wnetrznych o stosunku 1:1:2.



6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

Jednostka obmiarowa robét jest m?. 1losé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzgled-

nieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynko-
wych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli od-

biér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie kra-
wedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomiesz-

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw
soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

budowy.

7. Obmiar robot

8. Odbiodr robot

8.1. Odbiodr podtoza
zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

czeniu,
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,



- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkOw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
I wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie pro-
bek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Szczegdblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

2. WYKLADZINY Z PLYT GRANITOWYCH.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania zwewngtrznych
prac posadzkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST




Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 26.1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét dotyczacych prac po-
sadzkarskich:

- Przygotowanie podioza przez oczyszczenie, wyréwnanie i zagruntowanie

- Wykonanie wyktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji pro-
jektoweyj;

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogdle wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumenta-
Cja Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem..26.1.3 przewiduje sie¢ zastosowanie na-
stepujacych materiatow:

2.1. Emulsja gruntujaca

2.2. Szpachla renowacyjna do podtozy betonowych

2.3. Piytki granitowe ptomieniowane

e wymiary i jakos¢ powierzchni 1SO 10545.2
e nasigkliwos¢ 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3
e mrozoodpornos¢ zgodny UNI EN 202, 1ISO 10545.12
e twardos¢ powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101
e odpornos¢ na scieralnie wgtebne 120-150 mm3 UNI EN 102, 1ISO 10545.6
e Antyposlizgowe klasy R10
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie zalozona jakoscia

OgbIne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne”.

4. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkow 6+12 mm do rozprowadza-
nia kompozycji klejacych,



taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomice

mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Og06lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Plytki granitowe w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpie-
czone przed uszkodzeniami.

Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegdtow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw rob6t budowlanych, przerw i ograniczen, a

takze wymagania specjalne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania og6lne”

7. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywania podtog i cian ptytkami ceramicznymi
nalezy zakonczyc¢:

e wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania scian,

e podiogi z materiatdw mineralnych wtacznie z cokolikiem,( w przypadku ktadzenia glazu-
ry)

e roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
préb cisnieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

e wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami na-
prawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 Co w ciaggu catej doby.

8. Przygotowanie podloza

Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakow pekniec i
ubytkdw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i row-
ne. W przypadku wystepowania matych nierownosci nalezy je zeszlifowa¢, a wigksze uskoki i
ubytki wyréwnac zaprawa cementows lub specjalnymi masami naprawczymi.

Powierzchnia podtozy pod wyktadziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubyt-
kow, pozbawiona zanieczyszczen.

9. Wykonanie wykladzin®



9.1. Wyktadziny

Wyktadzina powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢
wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna po-
winna by¢ wykonana w linii wodo-rozdziatu. Na gotowym podiozu uktada¢ ptytki ceramiczne
przy zastosowaniu kompozycji klejacych, podobnie jak oktadziny $cian. Powierzchnia z natozona
warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciaggu 10 minut. War-
stwa kleju pod ptytka powinna mie¢ grubos¢ 6+8 mm.

Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masa dylatacyjna lub zastosowa¢ specjalne wkiadki.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym
pochyleniu (spadku).

10. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budow-

lanych w nawiazaniu do dokumentow odniesienia

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

11. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
e« PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

= PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne scienne i podtogo-
we. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie

= PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na su-
cho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B 1.

= PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na Ssu-
cho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.

= PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na Ssu-
cho o nasigkliwosci wodnej 3% < E< 6%. Grupa B lia.

= PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na Ssu-
cho o nasigkliwosci wodnej 6% < E< 10% Grupa B llb.

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z In-
spektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczo-
nego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.



Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez In-
spektora budowy.

12. Badania w czasie odbioru

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

e plaszczyzny poziomej lub spadkdw,

e nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fata dt. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wieksze niz 3 mm na calej dtugosci taty),

e odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na dlugosci taty 2 m i nie wigksze niz [15 mm na catej dtugosci lub sze-
rokosci posadzki).

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
Plaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych .

14. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania begdzie niepozytywny, wyktadzina nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

« wykfadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwa-
tosci wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych
robot,

o w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc¢ wyktadzine i po-
nownie wykonac.

15. Odbior podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot okta-
dzinowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic¢ i umy¢ woda.

16. Odbidér wykladzin



Odbioér gotowych wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,
ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktorej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin
stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebra-
ne, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

przyczepnosci do podtoza

prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych
itp.

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

e ocene wynikéw badan
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
« stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

17. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoélne”.
Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Za-
mawiajgcym a Wykonawcg w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilosé
m? powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie kompozycji klejowej

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

przygotowanie podtoza,

sortowanie ptytek wg wymiarow i odcieni.
przyciecie i dopasowanie ptytek

utozenie wyktadzin

oczyszczenie wyktadzin

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.,

Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

3. Roboty malarskie CPV-45442100-8



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z malowaniem $cian.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 3.1.
1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:

a)  Przygotowanie podiozy
b)  malowanie farbami

2. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
3. Ogdle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumenta-
cja Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfi-
kacji ,,Wymagania o0go6lne" pkt IlI. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie

gotowych zestawOw malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajagce wyroby do
stosowania w budownictwie 0 wydajnosci 6-8m2/litr farby przy jednokrotnym malowaniu. Na
zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora

5. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej spe-
cyfikacji.
6. Transport

Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania doty-
czace przepisow i ruchu drogowego. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci
pn. Wymagania Ogolne.

7. Wykonanie robét

Ogoblne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej spe-
cyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.

0 Roboty malarskie wykona¢ na podiozach tynkowych odpowiednio przygotowa-
nych;

0  Przed przystgpieniem do malowania wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie prze-
znaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie i szli-
fowanie i gruntowanie. Do robét malarskich przystapi¢ dopiero po wyschnigciu
tynkow i miejsc naprawionych.
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Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementow konstrukcyjnych, dokonania wzmocnien.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej wil-
gotnos¢ nie wigksza niz 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;
Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukonczeniu ro-
bét budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadéw pod wykitadziny podto-
gowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki oraz §lusarki okiennej i
drzwiowej;
Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,,biatego montazu”, po utozeniu posa-
dzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.;
Tynki przeznaczone do malowania powinny speinia¢ nastepujace wymagania
techniczne:

- Przygotowanie powierzchni tynkow jw.;

- W/w powierzchni¢ nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych.

Roboty malarskie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w

ciggu doby temperatura nie moze spas¢ ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.

W czasie wykonywania robét malarskich w ramach kontroli miedzyfazowych na-

lezy:
- Sprawdzi¢ jakos¢ materiatdow malarskich (materiaty zgodne z odpowied-

nimi normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia);

- Sprawdzi¢ wilgotnosc¢ i przygotowanie podtoza pod malowanie zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi;

- Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkoéw zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi;

- Sprawdzi¢ jakos¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich zgod-
nie z odpowiednimi normami panstwowymi;

- Sprawdzi¢ temperature w czasie malowania i schnigcia powlok;

Powierzchnie podiozy przewidzianych pod malowanie powinny byc¢:

- Gladkie i réwne bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub
mleczka cementowego, kawern. Ewentualne wystepy od lica powierzchni
nalezy skug¢, usuna¢ lub zeszlifowa¢. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku
naprawic przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany.

- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dto-
nia, nie wykruszajace sie, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien;

- Czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby na-
lezy je usuna¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i sptu-
kac czysta woda);

- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podioza;

- Podloze pod farby emulsyjne gruntowa¢ farba emulsyjna rozcienczona
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powloki malarskiej;

- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podioza nalezy gruntowac
pokostem rozcienczonym np. benzyng lakiernicza w stosunku 1:1;

Wymagania odnosnie powtok



Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfe-
kujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na ree-
mulacje. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej
powierzchni.

Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla,
spekan, tuszczenia i odstawania powierzchni, widocznych taczen i popra-
wek;

Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i zawartosci substancji
szkodliwych dla zdrowia;

Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam
oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta farb.

Powinny mie¢ barwe jednolita zgodng z wzorem, bez sladow pedzla,
smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcie-
nia. Powloka powinna by¢ bez przeswitéw pokrywaé podioze lub podkiad;

Powinny mie¢ jednolity potysk. Wszystkie powtoki z farb nawierzchnio-
wych powinny wytrzyma¢ probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie
woda z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwosg;

8. Zakres wykonywanych robot

a) Przygotowanie podioza
b) Gruntowanie poditoza;
c) Dwukrotne malowanie;

9. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej spe-

cyfikacji.

Poszczegdlne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

0  Jakosci uzytych materiatow;

0 Jakos¢ przygotowanego podioza;

0 Jakos¢ wykonania wymalowaé¢ farbami emulsyjnymi nie wczesniej niz po 7

dniach, olejnymi nie wczesniej niz po 14 dniach;
0  Kompletnosci wykonania robot;
0  kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do whudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakcep-

towane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, po-
miarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

10. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.10.1. Jednostka obmiarowa
0 Jednostka obmiarowa wykonania prac malarskich jest 1m?;

11. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

PoszczegOlne etapy prac malarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien



by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowa-
nia postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalo-
nym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowa-
dzi¢ w miare postepu robot, kontrolujac ich jakos¢ w sposéb podany w punkcie 24.5.1 i 24.6. Od-
biory czgsciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 24.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektows, przedstawiajac je do po-
nownego odbioru.

12. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci pn. Warunki ogolne.

13. Przepisy zwigzane

0  Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

0 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

0 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcien-
czalnymi farbami emulsyjnymi.

0 PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okresla-
nia uszkodzen powtok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

0 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogo6lne wytyczne.

PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogdlne wymagania i badania

PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Og6lne wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Robo-

ty og6lnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

0  przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich i transpor-

towych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

O O O o

Szczegoblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

4. Beton CPV-45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robdt betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projek-
towa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

W(g ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C3S) 50-60%

Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego celitu (C3A) <7%

Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywar-
stwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wy-
razny napis zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysytki

termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we Wsypy umoz-
liwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgod-
nie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni obej-
muje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opada-
mi) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zata-
dowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci



cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wiazy
do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoce-
niem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach za-
mknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w swietle migdzy pregtami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierun-
ku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilosé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotnos¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wy-
Iacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem od-
legtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.



Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktad-
noscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korektg zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kru-
Szywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp ob-
owigzujg odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wiel-
kos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktdra
powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac¢ belki wibracyj-
ne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na giebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli
w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagtgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wy-
nosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtgbokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projek-
tantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych.



Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potacze-
nia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkli-
wa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Po-
wyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 go-
dzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych nor-
ma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wyni-
kow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegoéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikdw betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznig-
ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabez-
pieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmnigj 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu.. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabez-
pieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej pod-
ja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstruk-
cji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i na-
stonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia be-
tonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez po-
lewanie co najmniej 3 razy na dobg).



Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ 13-
czyt z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania od-
nosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla pre-
fabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagt¢bien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5¢cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniej-
sze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaga-
niom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzic i uklepac, aby
otrzymac réwna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wil-
gotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaga-
niami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. PRZEDMIAR ROBOT
Jednostkami przedmiarowymi sg:
B.04.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 - 1 m® wykonanego podbetonu.

8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena ryczattowa dla B.04.01.00 winna obejmowac:



dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

oczyszczenie podtoza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabe-
tonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

pielggnacje betonu

rozbiorka deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Cena ryczaltowa winna obejmowac: wyréwnanie poditoza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wy-
rownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Szczegoblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

5, Stolarka okienna i drzwiowa CPV-45421000-4

1 CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robdt

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
*  drzwi
* okna
1.2. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne ?
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004
r.(Dz. Ust. Nrl09 poz.1156) Zalacznik nr), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty musza by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszcze-
golnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowa-
nia.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami podanymi wymaganiach
ogoblnych, p.6

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
I MATERIALOW

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarski-
mi.



Okna o profilach z PCV utwardzonego montowa¢ w otworach w odlegtosci 12 cm od plasz-
czyzny zewngetrznej sciany. Montaz oscieznic na kotwy osadzone w $cianie konstrukcyjnej. W za-
leznosci od funkcji pomieszczen okna rozwierane, uchylne, rozwierno-uchylne. Stolarka okienna z
profili PCV bezotowiowych w kolorze biatym, 5-komorowa z zaokraglonymi, obtymi brzegami o
wspdtczynniku U<1.1 W/(m2 *K)

Okucia okienne obwiedniowe, okucia obwiedniowe z mikrouchytem, zestaw 2-szybowy
1,1 W/m2K z szybg bezpieczng, izolacyjnos¢ akustyczna 32dB, profile z podwdjnym uszczenie-
niem szybowym, kolor biaty. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
wymaganiom okreslonym w $swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby. Okucia
stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

Drzwi wewnetrzne wejsciowe

Calos¢ stalarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem w dokumentacji, uszczelki
systemowe.
Skiadowanie elementow

Wszystkie elementy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniach magazynowych
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odleglosci nie mniejszej niz Im od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniem.

Wymaga sie¢, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byty dopuszczone do stoso-
wania w budownictwie
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO

ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne warunki uzycia sprze¢tu podano w czesci 0golnej specyfikacji. Roboty mozna wykonaé¢ przy
uzyciu wiasciwego sprzetu

Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.1V czg¢sci ogolnej specyfikacji.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé
w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozie w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem lub utrata statecznosci

Sposob sktadowania w miejscu zadaszonym, w pionie z przektadkami.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonywania i

odbioru robét - czgs¢ ogdlna, p.V.

5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscié.

Skrzydta okienne i drzwiowe oraz oscieznice nie moga mie¢ wad powierzchniowych, np. peknieg,
wyrw. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym - ftalowym

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
» Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié¢ stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

» Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ pianka poliuretanowa, a szczeline przykry¢ listwg PCV lub

tynkiem.



» Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:2mm przy diugosci
przekatnej do Im,

* 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2m,
* 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie szczeliny migedzy
osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien

5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST. Osciez-
nice mocowac¢ za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyj-
nym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW

Ogolne warunki podano w p.6 cze¢sci ogolnej specyfikacji
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwio-
wej, PN-72/B-10J80 dla rob6t szklarskich. Ocena jakosci powinna obejmowac:

» sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
» sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
» sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
» sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich fiinkcjonowania,
» sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogolne warunki podano w p.VII czesci ogolnej specyfikacii.

Jednostka obmiarows robot jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w p.VIII czgsci ogolnej specyfikacii.

Podstawa do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa,
* Dziennik budowy,
Swiadectwo jakosci dostarczonych materiatow,

9. ROZLICZENIE ROBOT.
Zasady rozliczenia rob6t ujeto w p. IX czesci ogdlnej specyfikacji technicznej. Ptatnos¢; placi sie za usta-
long ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie VII. Cena obejmuje:
» dostarczenie gotowej stolarki,
» osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
» dopasowanie i wyregulowanie.
» ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-72/B-10180.
PN-78/B-13050.
PN-75/B-94000.
PN-75/B-96000.
BN-83/B-5028-22
PN~B-30150;97.



BN-676118-25.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Szkto ptaskie walcowane

Okucia budowlane. Podziat.

Tarcica iglasta.

Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Szczegoblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

6. Roboty elewacyjne CPV-45400000-1

1. Ocieplenie elewacji metoda lekka mokra

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

System ocieplania budynkéw, bedacy odmianag metody objgtej instrukcja ITB nr 334/2002 - "Bezspo-
inowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynkow". Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z
piyt styropianowych do zewnetrznej powierzchni $cian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej,
wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powtoki malarskiej. Moze by¢ on stosowany w budynkach nowowzno-
szonych i eksploatowanych. System z ptytami styropianowymi o grubosci nie przekraczajacej 250 mm
sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

UKLAD WARSTW SYSTEMU OCIEPLENIA

1. Sciana zewnetrzna

2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejaca

3. Warstwa izolacji termicznej z ptyt styropianowych
4. Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy

5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie

6. Podktad tynkarski

7. Woyprawa tynkarska

8.

Powtoka malarska
TERMOIZOLACJA

Warstwe termoizolacyjna stanowia sezonowane, samogasnace ptyty styropianowe odmiany EPS 70-
040 lub EPS 100-038. Gdy dociepleniu podlega rowniez cokdt, przyziemie a zwitaszcza czgs¢ podziemna
budynku, do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy uzy¢ ptyt z polistyrenu ekstrudowanego. Gru-
bos¢ izolacji termicznej powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej sciany budynku, m. in. na pod-
stawie obliczen wspotczynnika przenikania ciepta Ux. Powinien on spetnia¢ wymagania izolacyjnosci
cieplnej przegrdd okreslone w rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki oraz ich usytuowanie



TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocie-
plenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegdlnych elementéw systemu i innych
informacjach zawartych w materiatach technicznych firmy ATLAS. Projekt techniczny powinien by¢ in-
dywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzglednia¢ wszelkie wymagania aktualnych przepisow
prawnych i norm, zwitaszcza w zakresie: izolacyjnosci przegrod budowlanych, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz wymagan energetycznych.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢c w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura
podtoza i otoczenia, zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatow, po-
winna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostac¢ ostonicta i zabezpieczona przed wptywem
opadow atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podloze

Systemem ATLAS STOPTER mozna ociepla¢ otynkowane lub nieotynkowane monolityczne $ciany
betonowe, $ciany wymurowane z cegiet, bloczkdw gazobetonowych, pustakéw betonowych i pustakow
ceramicznych. Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych powo-
dowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy sku¢, a ubytki
uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWA TYNKARSKA, ZAPRAWA
WYROWNUJACA. System mozna mocowa¢ do podiozy pokrytych silnie przylegajacymi powtokami z
farb elewacyjnych lub tynkow cienkowarstwowych. Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich po-
winno si¢ zmy¢ pod cisnieniem badz zeskroba¢. W przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez podtoza
0 duzej chtonnosci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsja UNI-GRUNT.

Mocowanie plyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na scianie listwy cokotowej. Utatwia ona
zachowanie réwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a
takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno si¢ ja mocowac na cokole budynku, nie
nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odlegtos¢ zapewnia ochrong systemu przed wptywem podciaga-
nia kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarska przed zabrudzeniami - drobinkami btota - nano-
szonymi przez krople deszczu, odbijajace si¢ od chodnika badz gruntu. Zamiast listew cokotowych do-
puszcza si¢ stosowanie pasow siatki pancernej badz dwoch warstw siatki z widkna szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad
ptyt mocujemy opierajac go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stosujac przewigzanie w tzw. cegietke.
Takie przesuniecie nalezy wykona¢ zaréwno na powierzchni $ciany, jak i na narozach budynku.

Gtownym elementem mocujacym styropian do podtoza jest zaprawa klejaca. Naktada si¢ ja na po-
wierzchnig ptyty metoda "pasmowo-punktowa". Szerokos¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi
plyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostata powierzchnig nalezy natozy¢ rownomiernie 6 plac-
koéw o srednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowaé co najmniej 40% jej po-
wierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyt¢ nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza i docisnaé. W niekto-
rych sytuacjach nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkow plastikowych w ilosci okoto
4+5 na 1m2. Zalecane jest ono w naroznikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubosci wigk-
szej niz 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynkéw o wysoko-
sci powyzej 12 metrow, a takze gdy nosnos¢ podtoza jest niska i trudna do okreslenia. Szczeg6towe dane o
ilosci, rodzaju i dtugosci kotkow oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawiera¢ projekt techniczny
ocieplenia. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gigbo-
kos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatdw petnych powinna
wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu
komorkowego, taczniki musza by¢ zakotwione na gtebokos¢ min. 9 cm.



Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojona stanowi siatka z wtdkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej. Siatka polecana
do systemu posiada odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna, rowny i trwaty splot i jest odporna na alka-
lia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
piyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny ptyt styropianowych.
W celu zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naro-
zach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy naroz-
ne ATLAS. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie scian w sasiedztwie styku pionowych i
poziomych narozy otwordéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki 0 wy-
miarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez kra-
wedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy réwnomiernie po catej po-
wierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych pasow siatki. Wygodnie jest najpierw wcisna¢ siatke
w zaprawg jedynie w kilku punktach, a pozniej doktadnie zatopi¢ caty pas paca zgbata. Prawidtowo zato-
piona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio sty-
kac si¢ z powierzchnia ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki musza
by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, zas na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie
moga pokrywac si¢ ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w czgsci
parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowac dwie warstwy siatki.

Ostatnia czynnoscia jest wygtadzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Starannos¢ prac jest szcze-
golnie wazna, nie tylko ze wzgledéw konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang
jakies nierownosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowac, poniewaz ze wzgledu na matg grubos¢ wyprawy
tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) moga one uniemozliwic¢ jej prawidtowe wykonanie.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowa moze stanowi¢ tynk cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy poma-
lowany farba elewacyjna. Dobor warstwy wykonczeniowej powinien zosta¢ przeprowadzony m.in. w
oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnosciowe ocieplanej sciany i warunki uzytkowania uktadu ocieplenio-
wego.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od natozenia war-
stwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego ATLAS,
na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla
danego rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe - CERPLAST, tynki silikatowe - SILKAT ASX, tynki
silikonowe - SILKON ANX. Zastosowanie podkiadu zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku
szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podtoze, a przede wszystkim zwigksza
przyczepnos¢ tynku do podioza. Ponadto podktady moga stanowi¢ tymczasowa warstwe ochronna warstwy
zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Wyprawg tynkarska mozna wykona¢ z tynkow: mineralnych - CERMIT SN, SN-MAL, DR, akrylo-
wych - N i R, AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY DO BARWIENIA W MASIE , silikatowych -
SILKAT N i R lub silikonowych SILKON N i R. Wszystkie powyzsze zaprawy i masy sa tynkami cien-
kowarstwowymi o grubosci kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zaleznosci od rodzaju tynku). Do ich ma-
lowania mozna zastosowa¢ farby akrylowe ARKOL E, silikonowe ARKOL N lub silikatowe ARKOL S,
zgodnie z technologia opisang w ich kartach technicznych. Kolorystyka tynkéw i farb przedstawiona jest w
PALECIE BARW, zawierajacej blisko 700 pozycji.

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen w réznych wariantach wykonczenia.

Mocowanie podsta- |zaprawa klejaca



wowe

samogasnace ptyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgodne z
norma PN-EN 13163:2004

Warstwa zbrojona siatka z wi6kna szklanego zatopiona w zaprawie klejacej

Termoizolacja

Podktad: CERPLAST
Tynk: akrylowy CERMIT N lub R
Farba: akrylowa ARKOL E

Wariant 5
Podktad: SILKAT ASX
Tynk: silikatowy SILKAT N lub R

Wykonczenie Wariant 6
Podktad: SILKAT ASX
Tynk: silikatowy SILKAT N lub R
Farba: silikatowa ARKOL S

Wariant 7
Podktad: SILKON ANX
Tynk: silikonowy SILKON N lub R

Wariant 8

Podkiad: SILKON ANX

Tynk: silikonowy SILKON N lub R
Farba: silikonowa ARKOL N

2. DEKORACYJNY TYNK MOZAIKOWY
O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA ZMYWANIE, CZYSZCZENIE |
SCIERANIE,
DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ.

ZASTOSOWANIE

Tynk mozaikowy DEKO M przeznaczony jest do recznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych we-
wnatrz i na zewnatrz budynkéw. Tynk charakteryzuje si¢ wysoka trwatoscia, odpornoscia na zmywanie,
czyszczenie i §cieranie. Mozna go stosowac na wszystkich rownych podtozach mineralnych, takich jak:
beton, tynki cementowo-wapienne, cementowe, ptyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne oraz na war-
stwach zbrojonych w systemach docieplen budynkdw. Przeznaczony jest w szczego6lnosci na cokoty, pod-
murowki, sciany balkonowe itp. Bogata kolorystyka pozwala na duza swobode przy projektowaniu i wy-
konywaniu pomieszczen wystawowych, salonéw samochodowych, biur, klatek schodowych oraz pomiesz-
czen mieszkalnych i uzytkowych.

WLASCIWOSCI

Tynk mozaikowy DEKO M wykonano na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa
kwarcowego. DEKO M jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i tatwym w uzyciu. Tynk mozaiko-
wy tworzy powtoke przepuszczalna dla pary wodnej, hydrofobowa, o niskiej koncentracji naprezen. Wy-
soka zawartos¢ czystego polimeru gwarantuje bardzo duza odpornos¢ na réznego rodzaju uszkodzenia.
Produkowany jest w 60 kompozycjach kolorystycznych.

Uwaga: Po natozeniu tynk mozaikowy DEKO M ma kolor mleczno-biaty. Wiasciwy kolor tynk uzyskuje
po wyschnigciu. Duza wilgotnos¢ powietrza i niska temperatura moze spowodowa¢ wydtuzenie czasu wig-



zania tynku i zmiang odcienia barwy. Przy statym kontakcie z woda moze si¢ pojawi¢ “zmlecznienie”, kto-
re znika po wyschnigciu powierzchni. Nalezy zapobiegac przenikaniu wilgoci z podtoza.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnosé¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczdw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci nalezy usunac¢
(zdrapa¢ lub skuc). Po ich usunigciu zaleca si¢ zagruntowa¢ podtoze emulsja UNI-GRUNT. Nierownosci i
ubytki nalezy wypemi¢ stosujac np. ZAPRAWE WYROWNUJACA, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS
lub zaprawe szpachlowa REKORD. Przed tynkowaniem, bez wzgledu na rodzaj podtoza, nalezy wykonac
technika malarska podktad z tynku podktadowego CERPLAST. W przypadku wybranych koloréw (ciemne
odcienie) nalezy stosowa¢ podktad barwiony: grafit, klinkier lub braz.

PRZYGOTOWANIE MASY

Tynk DEKO M dostarczany jest w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu wiaderka jego zawartos¢
nalezy przemiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym w celu wyréwnania konsystencji.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy natozy¢ warstwe tynku DEKO M o grubosci kruszywa.
Mokry tynk nalezy wygtadza¢ stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzew-
nej. Brak jednolitej faktury tynku, wynikajacy z lokalnego nieréwnomiernego zagtadzania, moze spowo-
dowac¢ powstanie réznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie tynkowania i wysycha-
nia tynku nalezy chroni¢ tynkowana powierzchnig przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wia-
tru i deszczu. Nalezy doswiadczalnie dla danego typu podtoza i danej pogody ustali¢ maksymalna po-
wierzchnig mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie). Materiat nale-
zy naktada¢ metoda “mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed natozeniem
kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z
gory zaplanowac na przyktad: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
kolordw itp. Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza
wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas
wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otocze-
nia powinna wynosi¢ +5°C, a max. +25°C .

Uwaga: Aby uniknaé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw mozaiko-
wych, nalezy na jedna powierzchnie nakladaé tynk o tej samej dacie produkcji. Niniejsze informacje
stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykony-
wania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

W zaleznosci od grubosci warstwy i rodzaju podtoza, srednio zuzywa Sig:

- ok. 3-4 kg na 1m?

- 4,5-5,5 kg na 1m? (tynki o numerach 120, 122, 216, 218, 219, 222, 313, 314, 317, 420, 514, 515)
Zalecamy doktadne okreslenie zuzycia materiatu na podstawie proby.

NARZEDZIA

Wiertarka z mieszadtem, gtadka paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po
uzyciu.

OPAKOWANIA

Wiaderka plastikowe 15 kg, 25 kg.
Paleta: 540 kg w wiaderkach 15 kg, 400 kg w wiaderkach 25 kg.



PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tyn-
ku wynosi 12 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Materiat po zaschnigciu trudny do usunigcia. Nalezy chroni¢ oczy i skdre. Przy bezposrednim kontakcie z
oczami skonsultowac si¢ z lekarzem.

DANE TECHNICZNE

Przyczepnos¢: min. 0,7 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia: od +5°C do +25°C
Odpornosé¢ na temperatury: od -20°C do +60°C
Géstoua gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm®

Opdr dyfuzyjny: <0,4 m

NORMY

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4086/2004
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0408/02/99.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

7. Konstrukcje stalowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru konstrukcji stalowych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-
jektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:



2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN

@)

()

©)

(4)

10025:2002
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—-3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla diugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sa o diugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;
do 100 mm dla diugosci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm—-6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
10006000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.



d)

Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczeg6lnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie
blach grubych.

Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blacheg zebrowana dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250x2500 mm; 15003000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o ma-
sie:

- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg

- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza si¢ o dtugosciach:

- przy srednicy do 25 mm - 3-10 m

- przy srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogigte.

Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadrato-

we i okragte).

Produkuje sig je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci

fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, peche-
rzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:

-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki

0 grubosci wigkszej.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ za-

opatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

znak wytworcy



- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii
- znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego od-
bioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
migdzyoperacyjnych zostaty usunicte.

Cechowanie elementow farba na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-
546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalo-
wych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazu-

jacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-I1SO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-I1
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wilasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
wilasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikdéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.



2.2.3. Powtoki malarskie
Zabezpieczy¢ projektowane konstrukcje stalowe przed korozja zgodnie z ponizszymi wytycz-
nymi.
Przygotowanie powierzchni przed malowaniem :
+ do przygotowania powierzchni nalezy przystapi¢ nie wczesniej niz 6 — 8 godz. przed malowa-
niem,
¢ przeprowadzi¢ wstgpne przygotowanie powierzchni — zaokraglenie ostrych krawedzi, szlifo-
wania spoin i odpryskéw spawalniczych, usuniecie wzeréw, zawalcowan, tusek itp. — wg PN-
ISO 8501-3 do stopnia P1 (ewentualnie wg PN-70/H-97051 p.2.3. i PN-71/H-97053 p.4.3.)
Przeprowadzi¢ wiasciwe oczyszczenie do stopnia St3 wg PN 1SO 8501-1;1996)

Malowanie:
Malowa¢ dwukrotnie farba chlorokauczukowa podktadowa i dwa razy farba nawierzchniowa

chlorokauczukowsa. Ogolna grubos¢ warstwy farby 120 um.

2.3. Sktadowanie materiatdw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyta-
dunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje

Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otwordéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni

- Jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.



- Jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

W czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciaggarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozo-
rze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich

eksploataciji.

3.2. Sprzet do roh6t spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawa-
nia i dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosfe-
rycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, za-
bezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

Sposadb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cigciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.



5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych tempe-
ratur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

5.3. Skiadanie zespotéw

5.3.1. Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miej-
scach, ktore po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwaran-

towac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i wykonania potaczen wedtug zataczonej

tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci potek, scia-
nek srodnikéw

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz5 mm

Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 1,5 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 50 10,0

16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn wi-
docznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje si¢ wedtug wiasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wigksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:



0 5% — dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin
- przetopienie grani

- wymagana technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstruk-
cyjne

- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast peknie-
cia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie
spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potaczenia na sruby

diugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor giebiej
jak na dwa zwoje.

nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac do ta-
czonych powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.

sruba w otworze nie powinna przesuwac¢ si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrol-

nym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale srodkow, ktore za-

pewnia osiagniccie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wy-

miaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu

statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéw wyty-
czajacych osie i linie odniesienia rzgdnych obiektu.
poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny

przekracza¢ wartosci:



Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm

stupa
rzgdna fundamentu  rozstaw srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygigcia h/750 lecz nie wiccej
stupa niz 15 mm

4 wygigcie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.



PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

8. Roboty ziemne CPV 45100000-8
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1.WSTEP



1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizowania ,,Projektu rozbudowy budynku gminnej Biblioteki Publicznej

w Zaleszanach wraz z przebudowa dachu”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wykopdw zwigzanych z budowa chodnika.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdIne” punkt
14.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5
2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

OgbIne wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano w ST -0 ,,Wymagania



0gdlne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materiaty wystepuja
jako zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;
2.3.Piasek

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t, np:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

OgbIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne"” punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu
budowy Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwaorca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT



5.1.Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne”
punkt 5.1.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i
BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub rob6t. Zgode na wznowienie robot wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopOw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robdt. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowsa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji
to sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;



— niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r.
Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac aby nie nastapito obsunigcie sie¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny
ze zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowa¢ powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

— ,,fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkdw przeptywu wod gruntowych;

— zwigkszenie wspdiczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopow powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé
si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopdow

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
gruntowych, moze zastosowa¢ systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wdd do istniejacych
zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami
z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

— +15 cm - dla wymiarow wykopow w planie;



— + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

— £ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic¢ do jego zaggszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczonego nie
niniejszego od podanego. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zagegszczenia nalezy oprzeé na metodzie
obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztaicenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to

naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9.Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci;

- Uktfadanie i zagegszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami 0 grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;



- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)

lub cigzkimi tarczami;

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy

niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami wyszczegdInionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja;

— kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiaréw wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
OgbIne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne*
punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

OgbIne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdine” punkt
1.

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopOw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne”
punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w

stanie rodzimym.



Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robdt;

— Wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia scian wykopOw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajagcymi oraz
ich wyciagnigciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody

I odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Swir i mieszanka.

(lub odpowiadajace im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,



Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z p6zniejszymi zmianami)

Szczegdblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

9. Nawierzchnie z kostki betonowej CPV 45233252-0

1. Wstep .

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot OST.
Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

Zakres stosowania OST.

Ogoblna Specyfikacja Techniczna (OST) jest materialem pomochiczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonych.

Zakres robét objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Okreslenia podstawowe.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na

spoiwie cementowym, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spetnia nastepujace wa-

runki:

- w odleglosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekroj poprzeczny nie powinien
wykazywac¢ wymiaru poziomego mniejszego niz 50mm;

- calkowita dlugos¢ kostki podzielona przez jej grubosé¢ powinna by¢ mniejsza lub rowna
cztery.

UWAGA Tych dwoch wymagan nie stosuje si¢ do elementow uzupetniajacych, czyli catych
elementdw, lub ich czesci, ktdre sg stosowane do uzupetnienia i ktore umozliwiaja uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.

Spoina — odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materialami wypeniajacymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST . "Wymagania ogdlne" .

Ogdblne wymagania dotyczace robdt.



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, OST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST. ,,Wymagania ogélne” .

2. Ma teri aly .

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone
w katalogu producenta:

1) odmiang:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej 1 war-

stwy scieralnej (gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 5 mm,
2) barwe:
a) kostka z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;

3) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

4) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta; zalecane grubosci:
a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdéw - 80 mm, 100 mm,
b) dla ciagbw pieszych — 60 mm, 80 mm,

c) w indywidualnych rozwigzaniach dopuszcza si¢ inne grubosci kostek niz po-
dano powyzej.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spo-
in oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ produkowane z wystepami dystansowymi na powierzchniach bocz-
nych oraz z fazg lub bez fazy (w tym z mikrofazg) krawedzi gérnych.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na na-
wierzchniach drég, ulic, chodnikdw itp. przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewngtrz-
nych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zai@}ifz- Wymaganie
ni
normy
PN-EN
1. |Ksztalt i wymiary




1.1 [Dopuszczalne odchyiki od C Dlugosé  Szerokosé Rdznica po-
zadeklarowanych wymiarow Grubosé migdzy dwoma
kostki grubosci”: +omm  +2mm + |pomiarami
< 100 mm 3mm+3mm +3mm S
> 100 mm +4mm grubosci, tej

- samej kostki <
3 mm

1.2 Odchyiki ptaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)

(jesli maksymalne wymiar WypLkiost
Jesli y wymiary .
kostki >300 mm) przy dtugosci ¢ \fﬂglf:gsc
pomlarowej 1’0 mm2.0mm
300 mm 15mm

400 mm ’

1.3 [Minimalna grubos¢ warstwy C 5 mm
scieralnej (dotyczy ptyt dwu-
warstwowych)

Wiasciwosci fizyczne | mechaniczne

2.1

Wytrzymatos¢ na rozcig-_ F
ganie przy roztupywaniu®

Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzy-
matosci na rozcigganie przy roztupywaniu
mniejszej niz 3,6 MPa ani obcigzenia nisz-

2.2

Odpornos¢ na scieranie (wg
klasy 4 oznaczenia | normy)

GiH

Pomiar wvkonanv na tarczy

Bohmego,
wg zat. H

<18 000 mm?/5000

2.3

Odpornos¢ na po- |
slizg/poslizgniecie -wartos¢

Wartosé srednia > 55

3 |Odpornosé na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tacznie)

3.1 |Odpornos¢ na zamraza- D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia <
nie/rozmnazanie z udziatem 0,5 kg/m?, przy c Zym kazdy pojedynczy
soli odladzajacej wynik < 1.0 ka/m

3.2 |Odpornos¢ na zamraza- wg PN- [Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzy-
nie/rozmnazanie po 150 cy- B- matosci na rozciaganie przy roziupywaniu
Klach przy rozmrazaniu w wo- | 06250 |mniejszej niz 2,9 MPa
dzie lub 30 (I:yklach w 3% roz-
twinrzo NaC

3.3 |Nasigkliwos¢ E  |Wartos¢ srednia nie wigksza niz 5,0%,

przy czym zaden pojedynczy wynik
nie przekracza 5,5%
4 | Aspekty wizualne
4.1 |Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie po-

winna miec rys
(poza drobnymi przytarciami transpor-
towymi)

i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w




4.2

Tekstura i zabarwienie ™ J a) kostki z powierzchnig o specjalnej tek-
sturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstu-
ry,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powin-
ny bye , _
porownane z probka producenta, zatwier-
dzona przez
odbiorce,

W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strong trzecia (Przypadek 11) dopuszczone sa wymagania jak dla kontroli produkcji.
™ Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawia¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg
one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowa-
nia. ™ Barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element

2.2

2.3.

Producent jest zobowiazany do wydania oswiadczenia o spetnieniu przez wyréb wia-
sciwosci wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System
Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Producent moze grupowac¢ wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie
z p. 6.1 normy PN-EN 1338.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w Tablicy
1 (np. na nawierzchniach nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania
wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen normy PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.
.3. Skladowanie kostek.

Kazda partia dostarczonych na budowe betonowych kostek brukowych powinna by¢
oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1338.

Kostke zaleca si¢ pakowac¢ na paletach. Dopuszcza si¢ pakowanie kostki bez palet lecz
przy odpowiednio zwigkszonej ilosci rzeddéw tasm bandujacych.

Na budowie palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym pod-
loze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin.

Jesli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypke i do wypelnienia
spoin nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty :

a) na podsypke piaskowa:
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia
Gr80, zawartosci pytow f10,
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80-20, za-
wartosci pytdw fpeklarowana (max. do 10% pyitow).

b) na podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem:

- mieszanke cementu powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a)
w stosunku wagowym 1:8;

- mieszanke wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym
1:6,5;

- mieszanke innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w sto-
sunku wagowym 1:4;

- inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie
nawierzchni brukowych.

Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek moze spowodowaé powstanie wykwitéw.




¢) do wypelnienia spoin:
- kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80,
zawartosci pytow fs,
- inne specjalistyczne materialy przewidziane do stosowania w wykonawstwie
nawierzchni brukowych.

Do wyzej wymienionych materialdw na etapie uktadania jest dodawana woda wodociggowa
zgodna z PN-EN 1008.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konarow, szkto, plastik, grudki gliny.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac¢ do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
scianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalo-
wych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Materialy na podbudowe pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.

Materiaty na podbudowe ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako-
sciowych robot, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania odpo-
wiedniego materiatu w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem powinno by¢ wykonywane me-
chanicznie za pomoca urzadzen do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).

Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
linami na szynie lub krawgznikach.

Do zageszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z materiatu elastyczne-
go zabezpieczajacego przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

4. Transport .



4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania 0ogolne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie (w
przypadku kostek sztucznie postarzanych dopuszcza si¢ transport w Big-bag’ach).

Betonowa kostka brukowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig |
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robdét.

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Podloze i koryto.

Podloze pod nawierzchni¢ z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty
- rodzimy lub nasypowy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywa¢ bezposrednio na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podtozu
gruntowym (zawartos¢ pytow do 15%, SE4 > 35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Zat. A), ktore
posiada odpowiednie uksztattowanie powierzchni i zageszczenie.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane
zgodnie z wymaganiami SST ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnig z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z Dokumentacja Projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-

wodnych, moze stanowic:

-grunt  ulepszony  kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, zuzlem
wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,

- podbudowa z betonu cementowego

lub inny rodzaj podbudowy okreslony w Dokumentacji Projektowej.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfika-
cjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Przyktadowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporzadzeniu MTIGM Dz.U.Nr 43
p0z.430 z 1999r .

5.4. Obramowanie nawierzchni.



5.5.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki
betonowe, obrzeza betonowe lub inne typy kraweznikdw zgodnie z Dokumentacja Projekto-
wa oraz odpowiednig SST.

Podsypka.
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Podsypke nalezy rownomiernie rozscieli¢ bez zageszczania przy wilgotnosci optymalnej
+ 2%.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosié po
zageszczeniu 3 + 5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt.
2.3.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ +
lcm.

Podsypke z mieszanek zwiazanych spoiwem zaleca sie stosowaé¢ w obszarze sciekOw przy-
kraweznikowych i wokoét studzienek (tj. w miejscach wzmozonej penetracji wody) oraz w
przypadku podbudowy sztywnej z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania po-
winny byc¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.2. Warunki atmosferyczne.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ wy-
konywac¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie na-
wierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach oto-
czenia.

5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza skompli-
kowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni. W celu zniwelowania ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowa¢ zasade jednocze-
snego ukladania kostek z 3-4 palet.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztat-
cie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z
wymagang dokiadnoscia.

Kostke uklada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubi-
jania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wilazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych ($ciekdw).



Do uzupehnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac ele-
menty kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaitek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (pltytowej)

zoslong z tworzywa sztucznego. Proces nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami

producenta, ale nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
I jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Catkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem musi

by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania spoiwa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pegknigte) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.6.5. Wypelnienie spoin.

Szerokosc¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin
pomigdzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osiag drogi 45°, a wierzchotek utworzone-
go kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ drobnoziarnistym materiatem zgodnym z punk-
tem 2.3 niniejszej OST.

Wypehnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na su-
cho lub po obfitym polaniu woda, wmieceniu ,,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami
z piérami gumowymi lub stosowa¢ zalecenia producenta materiatu.

W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej jako ciekdéw przykrawegznikowych lub
przy obudowach studzienek, zaleca si¢ spoinowanie kostek przy uzyciu zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wy-
pemniania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto zalecane jest wypetnienie styku kostki i kra-
weznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi

W przypadku stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dy-
latacji.

5.6.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Nawierzchnig¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nie nalezy stosowac srodkow odladzajacych przed uptywem 28 dni od daty produkcji.
6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.



Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszech-
nego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewen-
tualnie badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ewentualnie wykona¢ badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania ro-
bét, okreslone w punktach 2,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akcepta-
Cji.

6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej.
Badania odbiorcze kostki brukowej oparto 0 norm¢ PN-EN 1338 Zatacznik B.

Rozroznia si¢ dwa przypadki:
- Przypadek I : Wyro6b nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia;
Przypadek II: Wyr6b zostal poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig -
laboratorium posiadajace odpowiednie kompetencje.
- Jesli ma miejsce Przypadek 11, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji
spornych.

W przypadku watpliwosci nalezy bada¢ tylko sporne witasciwosci.

Wymagana liczba kostki brukowej powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w
wielkosciach nie przekraczajacych podanych ponizej:

- Przypadek I : 1000 n?;

- Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m?.

Probki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwno-
miernie z calej dostawy.

Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z
Tablicy 2.

Tablica 2. Plan pobierania probek dla badan odbiorczych

Wlasciwosé Metoda bada- | Przypadek | |Przypadek 1%
nia
Wyglad Zatacznik J 81) 4(16) Y
Grubos¢ warstwy scieralnej c6? 8 4 (16)
Ksztalt i wymiary Zatacznik C 81) 4(16) Y
Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy Zatacznik F 8 4 (16)
roztupywaniu oraz obcigzenie
Odpornosé na scieranie 4 Zalacznik G lub 3 3
Ll
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie ¥ | Zatacznik | 51) 51)
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne | Zatacznik E 3 3
- nasigkliwos¢ _ Zalgcznik 3 3
- zluszczanie powierzchniowe ¥ D PN-B- 8 8
- po 150 cyklach w wodzie lub 30 cy- | 06250
klach )
Y Mozna uzy¢ tych kostek brukowych do nastepnych badan.
2 Punkt C.6 stosuje si¢ tylko do kostek brukowych z warstwa scieralna.
¥ Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu uniknie-
cia powtornego _ _
pobierania probek w przypadku, gdy wedtug kryteriow zgodnosci nalezy zbada¢ dodat-
kowe kostki brukowe w celu dokonania oceny zgodnosci.




%) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.
6.4. Badania w czasie robot.

6.4.1. Sprawdzenie podloza w korycie i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa i odpowiednimi SST. Zalecane wartosci wtornego modutu odksztatcenia Ej dla
poszczegoblnych warstw przedstawia Tablica 3.

Tablica 3. Zalecane wartosci wtérnego modutu odksztatcenia Ej dla poszczegélinych
warstw.

Przeznaczenie nawierzchni Witérny modut odksztatcenia En w MPa
Warstwy mro- | Podbudowy
Podloza |zoochronnej
Chodniki, sciezki rowerowe 1 ciaggi pieszo- - - 80
jezdne tylko wyjatkowo wykorzystywane
przez samochody dostawcze i samochody
Ulice osiedlowe, parkingi samochodow o0so- 45 100 120
bowych, na ktérych okazjonalnie zatrzymuja
sie samochody ciezarowe oraz rzadko uzy-
wane przez samochody ciezarowe ulice i
Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z 45 100 120
ruchem dostawczym, stale uzytkowane
parkingi samochoddw osobowych z nie-
licznym udziatem samochodow ciezaro-
Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z 45 120 150
ciezkim ruchem dostawczym, parkingi dla
samochodow cigzarowych i autobuséw

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wytacznie dla ruchu pieszego lub rowerowe-
go, warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej moze by¢ uktadana bezposrednio (bez
podbudowy) na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podtozu gruntowym, ktore charak-
teryzuje sie wtornym modutem odksztalcenia E; > 45 MPa oraz odpowiednim uksztattowa-
niem powierzchni i zageszczeniem.

W przypadku badania zaggszczenia podioza gruntowego dopuszcza sig wykonanie badanie
lekka ptyta dynamiczng po uprzednim skorelowaniu wartosci modutu Evg z wtérnym modu-
tem odksztatcenia Ej,.

6.4.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkéw poprzecznych i po-
dhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz niniejszej
SST.

6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych pole-
ga na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz SST:
- polozenie osi w planie - co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; do-



puszczalne przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni j est zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.5.1. Rownos¢ podhuzna.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone czterometrowa tatag co 25 m w osi i przy kra-
wedziach oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 8 mm.

6.5.2. ROwnos¢ w przekroju poprzecznym.

RAwnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tata profilowa z poziomnica i pomiarem
przeswitu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metoda niwelacji). Przeswit
migdzy tata a powierzchnig nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm.

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metoda niwelacji powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowsa z tolerancjag 0,3%.

Niweleta nawierzchni.

Rzedne wysokosciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych.

RoOznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm ;- 2 cm.

Szerokos$é nawierzchni.

Szerokos¢ nawierzchni mierzona z czestotliwoscia j.w. nie moze roznic si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubosé podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +
1,0 cm (biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej).

6.6. Czestotliwos¢ pomiarow.

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymie-
nionych w pkt. 6.5. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sig,
aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. byty przeprowadzone nie rza-
dziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Ob miar robot .

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogblne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” .

7.2. Jednostka obmiarowa.



Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. Odbidér robdt .
8.1. OgoblIne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta i przygotowanie podtoza, ewentualnie wykona-
nie podbudowy, wykonanie podsypki pod nawierzchnig, ewentu-
alnie wykonanie tawy pod krawezniki, obrzeza, scieki.

Zasady odbioru tych robét sg okreslone w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
9. Podstawa platnosci .
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci. .
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne” .

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. oznakowanie robét,
przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy), zakup materiatdw, dostarcze-
nie materiatdw, wykonanie koryta, przygotowanie podtoza, ewentualne wykona-
nie podbudowy, wykonanie podsypki, utozenie i ubicie kostki, wypemnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane.
Normy i dokumenty powolane:
1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.
3. PN-EN 197-1 - Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cemen-
tow
powszechnego uzytku.

4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .

5. PN-EN 206-1 - Beton. Cz¢s¢ I. Wymagania, wiasciwosci produkcja i zgodnosc.

6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
I ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody
odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.



9. PN-B-06250 - Beton zwykty.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

10. Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej CPV 4523241-9

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)
Specyfikacja Techniczna "Instalacje wewngtrzne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem odprowadzenia wod opadowych .

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robdét objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji wewnetrznych zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i czescia rysunkowa
projektu i obejmuja:
e instalacja kanalizacji deszczowej

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polski-
mi Normami i S.T.- 0,,Wymagania ogoélne".
1.4 Ogolne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projek-
tows i Specyfikacjg Techniczna. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdlne" punkt 5.0.
2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0,,Wymagania
Ogolne" punkt 2.0.
2.1 Instalacja - kanalizacyjna
2.1.1 Rury
— rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spelniajace wymogi normy PN-67/C-089205 (3) taczone
na uszczelke gumowa i weisk, w zakresie srednic fi 50 - 160 mm
2.1.2.Urzadzenia sanitarne
a) czyszczaki kanalizacyjne PVC d = 110 mm (posiadajacy aktualny certyfikat dopuszczeniowy)

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne™ punkt 7. Sprzet wykorzysty-
wany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowiazujacych
w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow.

3.2 Sprzet do robdt montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:
-samochdd dostawczy do 0,9 t
-samochdd skrzyniowy do 5 t
«zUraw samochodowy do 4 t
-spawarka elektryczna wirujagca 300A
-gigtarka do rur elektryczno-mechaniczna do fi 100 mm
sgwinciarka



Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warun-
kéw wykonania robot.
4 TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 4. Srodki transpor-
towe musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow, jak rowniez zapewnic¢
bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza zapewni¢ wa-
runki prawidtowego transportu materiatdw, gwarantujace zachowanie ich wymaganej jakosci. Wykonawca
zapewni sprzet dostawczy:
-samochdd dostawczy do 0,9 t
-samochdd skrzyniowy do 5 t
eprzyczepa dtuzycowa do 10 t

4.2 Transport rur, przewodéw, armatury i urzadzen sanitarnych
Transport rur i przewoddw- srodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rur i przewodow, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewoz rur i przewodow w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz
srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gorna warstwa nie moze przewyz-
sza¢ scian srodka transportu powyzej 1/3 srednicy zewngtrznej rury i przekroju kanatu transport armatury -
powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Armatura
drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.
transport urzadzen i przyboréw sanitarnych - powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi srodkami trans-
portu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sruby pakowac w skrzynie. Urzadzenia (wentylatory, wywie-
trzaki oraz ogrzewacz cieptej wody) transportowac w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Montaz rurociagéw
a) Montaz rurociggow
przewody przed montazem oczyszczone od wewnatrz i na stykach zabrania si¢ uktadania rur uszkodzo-
nych, rury PCV uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkow uszkodzonych. Od-
legtos¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu lub innych przewoddéw: 3-5 cm (dla przewodd6w o sredni-
cy mniejszej niz 50 mm), oraz 7-10 cm (dla przewoddw o $rednicy powyzej 65 mm) te same odlegtosci
obowigzuja miedzy przewodami biegngcymi réwnolegle.
lacje kanalizacyjng pozioma Wykonawca wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U 1gczonych
na uszczelke i weisk piony kanalizacyjne Wykonawca wykona z rur kielichowych PVC-U i zakonczy na
dachu wywiewka z PVC-U o srednicy 110 mm. Pion kanalizacyjny zaopatrzy Wykonawca w czyszczak
(rewizje) z PVC-U. Poziomy kanalizacyjne pod posadzka przyziemia Wykonawca utozy na zaggszczonej
podsypce piaskowej grubosci 15 cm

5.2 Montaz armatury
Armature w instalacjach wewngtrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacja projektows oraz
wymogami Inspektora Nadzoru. Instalacje wodociagowa Wykonawca wyposazy w armature o cisnieniu
1,0 MPa.

5.3 Prdby szczelnosci, ptukanie i préby hydrauliczne
préba szczelnosci i ptukanie instalacji wodno — kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowe;j.
instalacj¢ wody cieptej i zimnej. Badanie szczelnosci zostanie wykonane w temperaturze powyzej 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wypetnieniem bruzd. Badana instalacje po zakorkowaniu
otworéw Wykonawca napetni woda wodociagowa i sprawdzi potaczenia przewodow i armatury czy sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci Wykonawca podda instalacj¢ probie podwyzszonego cisnienia, na
cisnienie probne rowne 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instala-
cje mozna uzna¢ za szczelna, jesli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie
instalacji cieptej wody wykona Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje zimng woda, drugi raz wodga ciepta.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej - podejscia, piony kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ po napetnieniu woda powyzej kolana
laczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
po praébie cisnieniowej Wykonawca przeptucze instalacje wodociggowa woda pitna celem oczyszczenia az
do stwierdzenia w obecnosci Inspektora nadzoru wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczacej.
Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie ze standardami wykonania robdt okreslonymi przez:



»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czesé Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe" (24)
Warunkami technicznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 pkt. 6.
6.1 Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i ST
oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub swiadectwa dopuszczeniowe produk-
tow.
Badanie materiatow uzytych do wykonania rob6t nastepuje przez poréwnanie cech materiatdw z wymaga-
niami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych w ST.
6.2 Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonanych rob6t polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:
prawidtowosci utozenia rur i kanatow
«szczelnosci wykonania potaczen
-prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen
prawidtowosci wykonania izolacji termicznej
6.3 postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" punkt 7.
Jednostkami obmiaru wykonanych robot beda:
instalacja wod.- kan. i c.w., instalacja grzewcza i gazowa
mb - rurociagi
szt. - zawory, wpusty, baterie umywalkowe itp
szt. - wentylatory, kratki wentylacyjne,

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t przedstawiono w ST-0 pkt.8. Przy odbiorze koncowym po-
winny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania instalacji.
«Dziennik Budowy

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

-sprawdzenie dtugosci przewodow oraz prawidtowosci lokalizacji

-sprawdzenie prawidtowosci spadkéw kanatow

-protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci rur

«protokot przeprowadzonych ptukan przewoddow

«$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

-DTR zamontowanych urzadzen

-inwentaryzacja powykonawczg.

Odbidr robot bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce generalnego goto-
wosci do odbioru.

Odbior bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb i pomiaréw okreslonych w przy-
toczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.

Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét z podpisami komisji i wyszczegolnieniem zauwazonych
brakow i usterek.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci okreslono w ST-0,,Podstawy ptatnosci™ pkt 9. Ptatnos¢ nale-
zy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robdot wymienionym w punkcie 1.3. niniejszej ST, w
oparciu o odbior faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz ocena jakosci robot i uzytych materiatow.
9.1.  jednostkowa 1 szt. zamontowania armatury i przyboréw sanitarnych obejmuje:

-roboty przygotowawcze (trasowanie)



-zakup materiatéw podstawowych i pomocniczych z dostarczeniem ich na miejsce wbudowania

swykonanie montazu z uszczelnieniem pofaczen tasma teflonowa lub konopiami biatymi i pasta
uszczelniajaca

swykonanie prob szczelnosci rur i armatury oraz proby hydraulicznej na cisnienie min, 0,9 MPa

«wykonanie prac porzadkowych

9.2.  Cena jednostkowa 1 m zainstalowanego rurociggu kanalizacyjnego obejmuje:

-trasowanie - wytyczenie miejsca wykonania wykopu z okresleniem jego szerokosci i gtgbokosci

sroboty przygotowawcze (rgczne wykonanie wykopu w posadzce i przygotowanie podtoza zaggszczonego
z piasku nienormowego grubosci 15 cm)

-zakup materiatéw i dostawa ich na miejsce montazu

«docigcie rur, zamontowanie uszczelek

.montaz studzienek rewizyjnych

<zmontowanie rur, wmontowanie tréjnikow oraz wykonanie potaczen z pionami

swykonanie pionéw z zainstalowaniem czyszczakow, wykonaniem potaczen z podejsciami do przyborow
sanitarnych oraz zainstalowaniem wywiewek

swykonanie prob szczelnosci pozioméw i pionéw kanalizacyjnych

-zasypanie poziomow kanalizacyjnych w wykopie

9.3.  Cena jednostkowa 1 m rurociggu wodociggowego obejmuje:

roboty przygotowawcze (trasowanie)

-zakup materiatéw podstawowych i pomocniczych

«wykonanie montazu rur z ich docigciem, nagwintowaniem, wykonaniem potaczen przy pomocy ksztattek i
tasmy teflonowej lub konopi biatych i pasty uszczelniajacej

«wykonanie potaczen rur z armaturg

ptukanie instalacji

swykonanie prob szczelnosci i proby hydraulicznej

«wykonanie prac porzadkowych

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i karty ""Katalogu Budownictwa' COIB Warszawa

(1) PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem gwintowane"

(2) PN-EN 545:2002 "Rury i ksztattki z zeliwa do rurociagéw wodnych"

(3) PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnie-
niowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu)
(P\/C .11\ dn ndwwadniania i kanalizacii"

(4) PN-78/M-75114 »~Armatura domowej sieci wodociagowej - Baterie umywalko we i
zlewozmvwakowe"

(5) PN-75/M-75208 LZawory wyplywowe ze zlaczka do weza"

(6) PN-93/M-7502 LArmatura sanitarna - zawory"

(7) PN-EN 1253-1-4:2002 .Wpusty sciekowe w budynkach"

(8) PN-88/C-89206 ,Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

(9) KB4-4.12.1(5) "Whpusty deszczowe uliczne i podwdrzowe"

(10) PN-EN 60335-2-63:2002 (U),,Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzaddéw do uzytku domowego i
podobneao”

(11) PN-EN 60675:2002(U) ,,Ogrzewacze pomieszczen nieakumulacyjne do uzytku domowego"

(12) PN-EN 60335-2-30:2002 | 3ezpieczenstwo elektrycznych przyrzaddw do uzytku domowego i
nodohneao”

(13) KBI-37.5.(3) "Prostki kanatéw wentylacyjnych typ E i F"

(14) |KBI-37.5.(3) "Prostki, tuki i kotnierze przewoddw wentylacyjnych - okragtych bla-
szanvch'

(15) |KBI-37.5.(9) "Prostki, tuki i kotnierze przewodow wentylacyjnych - prostokatnych
blaszanvch"

(1) PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem gwintowane"

(2) PN-EN 545:2002 "Rury i ksztattki z zeliwa do rurociagéw wodnych"

(3) PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnie-
niowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu)
(P\/C .11\ dn ndwwiadniania i kanalizacii"

(4) PN-78/M-75114 »~Armatura domowej sieci wodociagowej - Baterie umywalko we i
zlewozmvwakowe"




(5)

PN-75/M-75208

,Zawory wyptywowe ze zlaczka do weza"

(6) PN-93/M-7502 LZArmatura sanitarna - zawory"

(7) PN-EN 1253-1-4:2002 .Wpusty sciekowe w budynkach"

(8)  |PN-88/C-89206 LRury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

(9) KB4-4.12.1(5) "Wpusty deszczowe uliczne i podwoérzowe"

(10) PN-EN 60335-2-63:2002 (U),,Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzaddéw do uzytku domowego i
podobneao”

(11) PN-EN 60675:2002(U) ,,Ogrzewacze pomieszczen nieakumulacyjne do uzytku domowego"

(12) PN-EN 60335-2-30:2002 | 3ezpieczenstwo elektrycznych przyrzaddw do uzytku domowego i
nodohneao”

(13) |KBI-37.5.(3) "Prostki kanatéw wentylacyinych typ E i F"

(14) |KBI-37.5.(3) "Prostki, tuki i kotnierze przewoddw wentylacyjnych - okragtych bla-
szanvch”

(15) |KBI-37.5.(9) "Prostki, tuki i kotnierze przewodow wentylacyjnych - prostokatnych

blaszanvch"
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10.2 Inne dokumenty

1.Poradnik Projektanta Przemystowego. Temat 53. Zagadnienia i Urzadzenia Wentylacji w Przemysle.
COB-PBP Warszawa 1973

2. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il. Roboty sanitarne
i
przemystowe"

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002

SzczegoOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
12. CPV-453-10-000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robdt ,ktore zostang wykonane w obrebie remontowanych pomieszczen w bu-
dynku Domu Kultury w miejscowosci Wolina.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt jest stosowana jako do-
kument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wewnetrznej instalacji elektryczne;j.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich czynnosci przygotowawczych i podstawowych branzy
elektrycznej

zwigzane z rozbudowsg instalacji wewnetrznych zgodnie z projektem technicznym.

e Instalacje elektryczne
- montaz instalacji opraw oswietleniowych wnetrzowych,
- montaz instalacji gniazd wtyczkowych 230V,
- montaz szyny wyréwnawczej i potgczen wyréwnawczych,
- wykonanie pomiarow ciggtosci przewodow ochronnych,skutecznosci dziatania
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej,rezystanciji izolacji,

e Okreslenia podstawowe

Zgodnie z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST 00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich nor-
mach i przepisach.



1.5.  Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zlecenia zawiera umowg na wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej,ktéra
musi by¢ kompletna z punktu widzenia wymagan technicznych,formalnych i estetycznych i
dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszyst-
kie swiadczenia (roboty) acznie z uruchomieniem,$wiadczeniami wstepnymi,pomocniczymi i
dodatkowymi oraz dostawami materiatow i sprzetu niezbednych do prawidtowego wykonania
I eksploatacji instalacji nawet,jezeli nie zostaty one dokladnie opisane w niniejszym zestawie-
niu s$wiadczen oraz sprawdzi¢ we wiasnym zakresie dobdr tych urzadzen i materiatow.
Wykonawca przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac¢ si¢ z dokumentacja i zaakcepto-
wac wszystkie dokumenty,wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej,Z samego faktu
uczestnictwa w przetwrgu wynika,iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania,zgodnie z
zasadami dobrego wykonawstwa,kompletnej i doskonale funkcjonujacej instala-
cji.Wykonawca nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiega¢ si¢ 0 dodatkowe wynagro-
dzenie,motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji opisowej lub na planach instalaciji,
lub wynikajacego z samej koncepciji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich od-
bioru.Powinien on je utrzymywaé w ciagu catego okresu trwania budowy w doskonatym sta-
nie i podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione,biorac
pod uwage ryzyko istniejace na budowie.

Do Wykonawcy naleza wszelkie niezbedne zabiegi formalne,majace ne celu uzyskanie certy-
fikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podigczenie do sieci i eks-
ploatacje obiektu.

2. Podstawowe materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa;
e Tablice rozdzielcze
- rozdzielnica bezpiecznikowa TB,
e Przewody wielozytowe o izolacji 750V
-YDY 2x1,5mmz2
- YDY 3x1,5mmz2
- YDY 4x1,5mmz2
- YDY 3x2,5mmz2
- YDY 5x10mm2
e Oprawy oswietleniowe
- Swietlowkowe 2x36W OFRA KANLUX
- WOS 100

e Osprzet instalacyjny
- Iacznik jednobiegunowy 230V podtynkowy
- facznik dwubiegunowy 230V podtynkowy
- Iacznik jednobiegunowy 230V szczelny
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe 10/16A 230V,N+PE
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe szczelne 10/16A 230V,N+PE

o Grzejniki elektryczne 230V:
- typu CKR 20S 2000W



Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materiaty musza posiadac¢ zgodne z przepisami
swiadectwa badan technicznych,certyfikaty zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia i proto-
koty odbioru technicznego.Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgod-
nosci z Polska Normg.Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobdw, dla ktérych Producent lub Do-
stawca zadeklarowat ich zgodnosc¢ z Polskimi Normami deklaracja zgodnosci wydang na
wilasng odpowiedzialnosc.

Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajace z przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz spo-
sobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90,p0z.848) i dyrektywy Unii Europejskiej nr
89/336/EEC w sprawie zblizenia przepisow prawnych panstw cztonkowskich dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi Wytworcy.Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw.W przypadku
stwierdzenia wad lub watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robot, ma-
teriaty przed ich zabudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez dozét tech-
niczny robét.

Skladowanie materialdw na budowie

Skfadowanie materiatdbw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicz-
nych.Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatdw
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot,zarowno w miejscu tych ro-
bot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transpor-
tu,zaladunku i wytadunku materiatow,Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzy-
ska¢ akceptacje¢ Kierownika projektu. Sprzet powinien odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbada-
niu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia urucho-
mienia przez osoby niepowotane.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt,Na srodkach transportu prze-
wozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwércg.

5. Wykonanie robot
Wykonaweca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowla-
ne,kablowe, montazowe i instalacyjne.




Instalacje elektryczne

Wylacznik S303C40A,
S 201 B 10A
S202B16A

Zasilanie rozdzielnic bezpiecznikowych
Istniejace — pozostaje bez zmian

Rozdzielnica TB

Rozdzielnica bezpiecznikowa w wykonaniu wngkowym (1P 40) z drzwiczkami transpa-
rentnymi zlokalizowane w miejscu og6lnodostepnym.

Wyposazenie podstawowe:

- wytacznik gtéwny E203/63

- wytaczniki nadmiarowo-pradowe

Instalacja oswietlenia

Obwody oswietleniowe zasilone zostang z rozdzielnicy bezpiecznikowej. Wytaczniki in-
stalacyjne nadmiarowo-pradowe zastosowac jako zabezpieczenie przeciazeniowe i zwar-
ciowe obwodow.

Instalacje¢ oswietlenia wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju
1,5mm2/750V.Przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem. Laczniki oswietleniowe in-
stalowac na wysokosci 1,4m od posadzki w odlegtosci co najmniej 60cm od rur wodnych
I armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowa¢ w odlegtosci co najmniej 10cm od
w/w elementow. Oprawy odpowiednio mocowac do stropu,sciany. W pomieszczeniach
wilgotnych i na glazurze montowac osprzet szczelny o 1P44.

Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych ogdélnych zasilone zostang z rozdzielnicy bezpiecznikowej.
Wylaczniki instalacyjne nadmiarowe jako zabezpieczenie przeciagzeniowe i zwarciowe
obwodow. Instalacje gniazd wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju
2,5mm2/750V.Przewody prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem..Przejscia przez stropy
zabezpieczyc¢ rurg ochronng. Gniazda wtykowe instalowa¢ w odlegtosci co najmnie 60cm
od rur wodnych i armatury sanitarnej. Gniazda w sanitariatach mocowac na wysokosci
1,1m.W pomieszczeniach wilgotnych montowac¢ osprzet hermetyczny 1P44.

Ochrona przeciwporazeniowa i odgromowa

Rozdziatu przewodu PEN na PE i N dokona¢ w TG. Zestaw ten nalezy uziemi¢. W po-
mieszczeniu sanitarnym zainstalowac szyne ekwipotencjalng i potaczy¢ z uziemieniem.
Do ZP i do wszystkich rozdzielnic wraz z przewodami utozy¢ przewodd ochronny LgY

16mma2.

Do szyny podiaczyc¢:

- instalacje kanalizacji

- instalacje wodng

- przewdd neutralny w tablicy

Ochrona podstawowa — izolowanie czesci czynnych

Ochrona dodatkowa — samoczynne wylaczenie zasilania-stosowa¢ wytaczniki nadpra-

dowe zgodnie z PN-92/E-0509/41.



Préby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i po-
miary.Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
e pomiary impedancji petli zwarciowych
e pomiar rezystancji uziemien

Kontrola jakosci robot

Roboty po jej wykonaniu podlegaja odbiorowi technicznemu.
Odbioru dokonuje wykonawca, w obecnosci inwestora (inspektora nadzoru inwestorskie-
g0).0dbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja oraz z ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy a takze z
przepisami szczegétowymi,odpowiednimi normami oraz wiedza techniczng

e jakosci wykonania robot

e skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym

e spelnienia przez instalacje elektryczne wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych rezystancji izolacji przewoddéw

e o0znaczen przewodow neutralnych i ochronnych

e schematdw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych

e polgczen przewodow

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdéw ochrony od porazen pra-

dem elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwoddw zmontowanej instalacji

elektrycznej.

W trakcie odbioru robot elektrycznych nalezy przedstawic:

e dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy

e dziennik budowy

e protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu,zabezpieczen i
oprzewodowania

e protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji przewoddéw

o certyfikaty na urzadzenia i wyroby

o dokumentacje techniczno-ruchowe oraz oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen elektrycznych

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac przede

wszystkim sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami

e prawidlowos¢ wykonania pofgczen przewodow

e poprawnos¢ wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
odlegtosci od innych instalacji i urzadzen
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e poprawnos¢ utozenia kabli

e prawidlowos¢ zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatdw, sprzetu i
osprzetu, w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i warunkéw pracy w
miejscu ich zainstalowania

e prawidlowego oznaczenia obwoddw,zabezpieczen,tagcznikow,zaciskow itp.

e prawidlowego umieszczenia schematow,tablic ostrzegawczych oraz innych
informacji

e prawidtowosci oznaczenia przewoddw ochronnych

e prawidtowosci doboru urzadzen i srodkdw ochrony od warunkow
srodowiskowych w jakich pracuja

e spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora
nadzoru,wprowadzonych do dokumentacji technicznej

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje Wykonawca w obecnosci przedstawi-

ciela shuzby energetycznej Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz inspektora nadzoru.

W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ rowniez sprawdzone i

wyregulowane wszystkie urzadzenia zabezpieczajace i sterownicze.Nastawy tych

urzadzen powinny zapewni¢ prawidtowa ich reakcje na zaktocenia i odstgpstwa od

warunkow normalnych.Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za uruchomiong gdy:

e wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonuja przwidtowo

e sporzadzono protokdt uruchomienia, w ktérych m.in.jest zapis o przekazaniu
instalacji do eksploatacji.

Instalacje elektryczng mozna uznac za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badan

potwierdza zgodno$¢ parametrow technicznych z dokumentacja,przepisami szczego-

towymi i Polskimi Normami.

Obmiar robdét

Obmiar robdt obejmuje calos¢ robdt budowlanych i elektroenergetycznych.
Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

Odbior robot

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory czesciowe

Odbiory koncowe
Odbiory ostateczne

Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiar6w pomontazowych.
Przepisy zwigzane
o gr\z/e&i)sg7budowy urzadzen elektroenergetycznych wydanie IV stan prawny na
V. r

e PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
e Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7.07.1994r(Dz.U.z 2000r nr 106,p0z.1126)



Ustawa z 27.03.2003r. 0 zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. z 2003r nr 80,p0z.718)

Ustawa z 24.08.2003r o0 zmianie Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz.U.z 2003r,nr 52,p0z.462)

Ustawa z 3.04.1993r o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55,p0z.250 z p6z.zm.)
Ustawa z 12.09.2002r o normalizacji (Dz.U. nr 169,p0z.1386)

Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z 10.04.1997r (tekst jednolity:Dz.U. z 1999r,nr
44,p0z.444;Dz.U. z 2000r nr 16,p0z.214)

Rozporzadzenie MGPIB z 14.12.1994r w sprawie technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r nr 75,p0z.690)
Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. z 1995r nr 10,p0z.48/.



