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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45320000-6 |lzolacje przeciwwilgociowe i cieplne pionowe scian fundamentowych..
1|KNR 2-06 Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej. Podsypka piaskowa. Wypet- |m2
d.1/0803-01 nienie spoin piaskiem.
22,92*0,50+11,38*1,50+13,40*1,30 m?2 45,950
21,80%1,50 m?2 32,700
RAZEM 78,650
2|KNR 2-06 Rozbidrka kraweznikéw betonowych. Podsypka piaskowa. m
d.1/0809-01
12,9 m 12,900
RAZEM 12,900
3|KNR 2-06 Rozbidrka obrzezy o wymiarach 6x20 cm. m
d.1/0809-05
22,92+11,40 m 34,320
RAZEM 34,320
4|KNR 4-01 Wykopy o gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3
d.1/0104-02 kami istniejgcych fundamentéw w gruncie kategorii Il
(11,38+22,92*2+12,88+1,50)*0,60%0,70 m3 30,072
korekta ob- |-0,002 m3 -0,002
miaru
RAZEM 30,070
5|KNR 4-01 Czyszczenie powierzchni $cian fundamentowych o powierzchni ponad 5 m2
d.1/0619-03 m2,przy uzyciu szczotek stalowych
73,10%0,80 m?2 58,480
RAZEM 58,480
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza |m?2
d.1/0603-01 warstwa.
73,10%0,80 m?2 58,480
RAZEM 58,480
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Kazda na- |m?2
d.1/0603-02 stepna warstwa.
73,10%0,80 m?2 58,480
RAZEM 58,480
8/KNR 2-02 Izolacje cieplne pionowe,z ptyt styrodurowych gr. 50 mm m2
d.1/0609-08
0,68+0,19 m?2 0,870
RAZEM 0,870
9/KNR 2-02 Izolacje cieplne pionowe,z ptyt styrodurowych XPS gr. 100 mm diebokos$¢ 0,8 |m?2
d.1/0609-08 od wysokosci cokota
58,48 m?2 58,480
RAZEM 58,480
10|KNNR 4 Izolacja pionowa z folii kubetkowej na sucho. m2
d.1{1511-03
73,10%0,80 m?2 58,480
RAZEM 58,480
11|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.1/0105-02 wami co 15 cm w gruncie kategorii lll
30,07 m3 30,070
RAZEM 30,070
2 Remont podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.
12|KNR 4-01 Demontaz stalowych poreczy pochyini. szt
d.2(1306-01
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
13|SEK 2-03 Czyszczenie powierzchni z kostki betonowej strumieniowe. m2
d.2|S203010103
250,00 m?2 250,000
RAZEM 250,000
14|KNR 2-02 Porecze podjazdu dla oséb niepetnosprawnych ze stali chromoniklowe;j. m
d.2(1207-01
3,75*2+1,52+1,50 m 10,520
RAZEM 10,520
15/NNRNKB Oktadzina wierzchnia $cianki podjazdu z ptyt z kamiennych granitowych szlifo- |m2
d.2|202 2147-01 |wanych gr. 30 mm na spoiwie poliestrowym,
1,66 <(3,75+1,52+1,38)*0,25> m?2 1,660
RAZEM 1,660
16/KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego mozaikowego o m2
d.2|0930-03 fakturze strukturalnej grubosci ok.2,0 mm na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych - $cianka zewnetrzna podjazdu.
1,5 <8,75%0,35*0,5+1,60%0,35> m?2 1,500
RAZEM 1,500
3 Remont zadaszenia z ptyt poliweglanowych wraz z wykonaniem nowego podioza pod zadaszeniem.
17|KNR 4-011  |Rozebranie oktadzin stopni schodowych z ptytek kamiennych. m2
d.3/40110811070
000
1,50%0,35*2*2+1,50*0,15*2*2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
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18/KNR 4-011  |Mycie zadaszenia z ptyt poliweglanowych. m2
d.3(40111215050
000
1,85*22 m?2 40,700
RAZEM 40,700
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie profili zamknietych o boku do 50 mm farbg ftalowg na- |m
d.3|1212-28 wierzchniowg
1,85*23 m 42,550
RAZEM 42,550
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie profili zamknietych do 100 mm farbg ftalowg nawierz- |m
d.3|1212-31 chniowg
22,31*2+1,41*8 m 55,900
RAZEM 55,900
21|/KNR 2-02 Podkfady betonowe gr. 12 cm na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kru- |[m3
d.3{1101-01 szywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu).
(22,72*0,35*2-0,35)*1,50*0,12 m3 2,800
RAZEM 2,800
22|KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie czapki z plytek kamiennych murku pod zadaszeniem. |m?2
d.3/2611-01
5,14 <(7,08+7,60+3,67)*0,28> m?2 5,140
RAZEM 5,140
23|NNRNKB Oktadziny z ptyt z kamiennych granitowych ptomieniowanych gr. 30 mm na m2
d.3|202 2147-01 |spoiwie poliestrowym, pod zadaszeniem.
35,3 <22,72*1,50+1,50*0,35+1,50*0,115*2*2> m?2 35,300
RAZEM 35,300
24|KNR 2-02 Wycieraczka do obuwia typowe o wym. 1,00*0,50 m szt
d.3(1219-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Remont schodéw zewnetrznych.
25|KNR 4-011  |Rozebranie oktadzin stopni schodowych z ptytek kamiennych. m2
d.4|40110811070
000
3,27 <2,59+0,675> m?2 3,270
RAZEM 3,270
26|/KNR 0-12 Przygotowanie podtoza pod okfadziny z ptyt granitowych m2
d.4(1118-01
4,47 <2,59+0,675+1,20> m?2 4,470
RAZEM 4,470
27|NNRNKB Oktadziny schodéw z ptyt z kamiennych granitowych ptomieniowanych gr. 30 |m?2
d.4|202 2147-01 |mm na spoiwie poliestrowym
3,27 <2,59+0,675> m?2 3,270
RAZEM 3,270
28|NNRNKB Oktadziny bocznych $cianek schodéw z ptyt z kamiennych granitowych szlifo- |m?2
d.4|202 2147-01 |wanych gr. 30 mm na spoiwie poliestrowym
1,20 m?2 1,200
RAZEM 1,200
29|KNR 2-02 Wycieraczka do obuwia typowe o wym. 0,60*0,40 m szt
d.4(1219-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/45321000-3 |Ocieplenie scian zewnetrznych z wymiang rur spustowych, remontem rynien i malowaniem podsufitek pod
okapami.
30|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.5|0535-06
3,80*4 m 15,200
RAZEM 15,200
31|KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $rednicy 15-20 mm z zakor- szt
d.5/0131-01 kowaniem podejscia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 4-02 Przedtuzenie rury ocynk $r. 15 mm dla zaworu czerpalnego zewnetrznego. miejs-
d.5/0105-01 ce
1 miejs- 1,000
ce
RAZEM 1,000
33|KNR 2-15 Zawory czerpalne wyptywowe mosiezne,ze ztgczka do weza,o $rednicy nomi- |szt
d.5/0114-01 nalnej 15 mm - zawoér z odzysku
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR BC-06 |Zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.5(0101-01
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
35/KNR BC-06 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.5/0101-02
213,31+0,40*2,70*3+0,40*2,70*2 m?2 218,710
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RAZEM 218,710
36|KNR BC-06 |Gruntowanie podtoza preparatami gruntujagcymi jednokrotne m2
d.5/0102-01
218,71 m?2 218,710
RAZEM 218,710
37|AW wycena |Zakrycie zwoddw pionowych instalacji odgromowej pod ociepleniem w rurach |kpl
d.5|indywid. - 3 |PCV z zamontowaniem skrzynek probierczych.
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR BC-06 |Przyklejenie ptyt styropianowych elewacyjnych gr. 10 cm do powierzchni $cian |m?2
d.5/0201-01
213,31+0,40*2,70*3 m?2 216,550
RAZEM 216,550
39|KNR BC-06 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw mocujgcych w ilosci 4 szt/ |m?2
d.5/0202-02 m2 do podtoza z gazobetonu
216,55 m?2 216,550
RAZEM 216,550
40|KNR BC-06 |Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na ptytach ze styropianu na powierzchni  |m2
d.5/0203-01 $cian
216,55 m?2 216,550
RAZEM 216,550
41|KNR BC-06 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm do powierzchni osciezy o szerokosci |[m2
d.5/0201-03 do 30 cm
6,5 <(1,45*2*4+1,42*4+1,15*2*2+0,53*2+0,55*3*4)*0,22> m?2 6,500
7,98 <(2,31*2*5+1,47*5+2,40*2+1,04)*0,22> m?2 7,980
RAZEM 14,480
42|KNR BC-06 |Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na ptytach ze styropianu na powierzchni |m2
d.5/0203-03 osciezy o szerokosci do 30 cm
14,48 m?2 14,480
RAZEM 14,480
43|KNR BC-06 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego - $ciany ptaskie |m2
d.5|0406-02
213,31+0,40%2,70*3+0,40*2,70*2+14,48 m?2 233,190
(7,08*2+7,60*2+3,67*2+0,20%6)*0,90 m?2 34,110
RAZEM 267,300
44|KNR BC-06 |Wykonanie tynku mozajkowego zywicznego do uzgodnienia z Zamawiajgcym |m2
d.5|0406-02
analogia
75%0,25 m?2 18,750
RAZEM 18,750
45/NNRNKB Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu po- |m2
d.5|202 0541-02 |nad 25 cm (Orgbud W-wa)
2,81 <1,46*0,30*4+0,57*0,30*2+0,60*0,30*4> m?2 2,810
RAZEM 2,810
46 | KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $rednicy 110 mm z polichlorku winylu m
d.5/0531-04
3,80*4 m 15,200
RAZEM 15,200
47 |KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC dla rur spustowych $rednicy 110 mm o potgczeniu wcisko- |szt
d.5|0222-02 wym
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
48|AW Kalk.in- |Naprawa elementow tgczacych korytka rynien dachowych PCV. m
d.5|dywid.0010
23,10*2+13,10*2 m 72,400
RAZEM 72,400
49|KNR 4-01 Impregnacja podbitki pod okapami metodg dwukrotnego smarowania prepara- |m?2
d.5/0628-04 tami oleistymi kolorujgcymi.
14,4 m?2 14,400
RAZEM 14,400
50|/KNR 2-17 Nawietrzniki $cienne (grubo$¢ muru w cegtach) do 1,5 szt
d.5/0156-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
6/45233200-1 |Odtworzenie plytek odbojowych z kostki betonowej i wykonanie nowych.
51|KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt. Gtebokos$¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-Il pod owe |m2
d.6/0101-05 ptytki odbojowe.
8,23 <(7,50+3,70+3,75+1,50)*0,50> m?2 8,230
RAZEM 8,230
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
22,92+11,40+17,45 m 51,770
RAZEM 51,770
53|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa goérna. Grubo$¢ warstwy po za- |m2
d.6/0114-03 geszczeniu 8 cm
22,92*0,50+11,38*1,50+13,40*1,30 m?2 45,950
21,80%1,50 m?2 32,700
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8,23 <(7,50+3,70+3,75+1,50)*0,50> m?2 8,230
RAZEM 86,880
54| KNR 2-31 Ptytka odbojowa z kostki brukowej betonowej prostokgtnej 20x10 cm o grubos- |[m2
d.6/0003-03 ci 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) - kostka z odzysku.
22,92*0,50+11,38*1,50+13,40*1,30 m?2 45,950
21,80%1,50 m?2 32,700
RAZEM 78,650
55|KNR 2-31 Ptytka odbojowa z kostki brukowej betonowej prostokgtnej 20x10 cm o grubo$- |[m2
d.6/0003-03 ci 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) - kostka nowa
8,23 <(7,50+3,70+3,75+1,50)*0,50> m?2 8,230
RAZEM 8,230
56|KNNR 6 Scieki z korytek betonowych z rusztem zeliwnym wzmocnionym- odprowadze- |m
d.6|0606-01 nie wody deszczowej z rynien na teren zielony
7,00 m 7,000
RAZEM 7,000
7]42520000-7 |Wymiana wywietrzakéw dachowych i wentylatora wraz z podstawami dachowymi.
57|KNR 4-02 Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale o szt
d.7/0010-01 Srednicach otwordéw ssgcych do 200 mm (Wacetob zeszyt 2/98)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 4-02 Demontaz wywietrzakéw dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 1300 |[szt
d.7/0006-01 mm (Wacetob zeszyt 2/98)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 2-17 Podstawy dachowe kotowe typ B/Il o srednicy 200 mm w uktadach kanato- szt
d.7|0149-02 wych
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
60|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy 200 mm szt
d.7|0152-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z PCW o masie do 25 kg i Srednicy otworu  |szt
d.7/0208-01 ssgcego 200 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodéw murowanych szt
d.7/0137-01
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
8 Roboty remonotowo - budowlane wewnatrz budynku.
63|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych o szerokosci skrzydta m2
d.8|0702-05 0,90 m- wymiana skrzydet drzwiowych w tym t tazienkowych z kratka.Skrzydta
z ramiakiem drewnianym wzmocnione. 14 szt.
0,90*2,00*14 m?2 25,200
RAZEM 25,200
64|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.8/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone szer.100 D3 futryna katowa fabrycznie
malowana na kolor biaty
1,00%2,00*1 m?2 2,000
RAZEM 2,000
65|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.8/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
4,70*3,33 m?2 15,651
RAZEM 15,651
66|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.8{1202-09 ponad 5 m2 - $ciany usuniecie lamperii z tynku zywicznego
1,6*(8+11,21) m?2 30,736
RAZEM 30,736
67|NNRNKB Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubos$ci 3 mm na stropach z ptyt gipsowych |m2
d.8|202 2015-04 |o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)
238 m?2 238,000
RAZEM 238,000
68 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
d.8|202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
553,290 m?2 553,290
RAZEM 553,290
69|KNR 4-01 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek,o powierzchni ponad |m2
d.8/0007-02 8 m2 (zeszyt 7-8/95)
10,20+20,20+134,20 m?2 164,600
RAZEM 164,600
70|/KNR 2-02 Gruntowanie oczyszczonego parkietu lakierem bezbarwnym do gruntowania  |m?2
d.8(1506-07
164,6 m?2 164,600
RAZEM 164,600
71/KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow,lakierem chemoutwardzalnym. m2
d.8|1111-08
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164,6 m?2 164,600
RAZEM 164,600
72|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.8({1001-10
2364 m?2 236,400
RAZEM 236,400
73|NNRNKB Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na stropach z ptyt gipsowych |m2
d.8/202 2015-04 |o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)
236,40*0,10 m?2 23,640
RAZEM 23,640
74/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.8(1204-01 tow
238,00 m?2 238,000
RAZEM 238,000
75/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynkéw wew- |m2
d.8/1204-02 netrznych scian
611,46-45,07-39,7-2,70*2,00+16*2 m?2 553,290
RAZEM 553,290
76|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw lakierowanie pomalowannej m2
d.8/1208-01 Sciany lakierem do wys.1,6m. Swietlica,10, 13, komunikacja 2, komunikacja 6,
1,6%(15,28+15,28+4,57+11,76+11,21+7,19+0,63+7,73*2+4,8*2+4,42*2+4,5*2) |m? 174,112
RAZEM 174,112
77|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.8/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2- malowanie stalowych futryn .
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
78| KNR 4-01 Mycie podtdg drewnianych malowanych po robotach malarskich m2
d.8(1215-07
164,6 m?2 164,600
RAZEM 164,600
79|KNR 4-01 Mycie posadzek z ptytek ceram. po robotach malarskich m2
d.8(1215-08
236,40-164,60 m?2 71,800
RAZEM 71,800
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