Przekroj normalny

ODCINEK 1 w km od 0+000,00 do 0+264,00
ODCINEK 2 w km od 0+000,00 do 0+040,00

1,00 3,50 1,00
_6% 2% | 2% 6%

Pobocza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0+31,5

9 cm

L tm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

6 cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16S 50/70)

25 cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5

30 cm Stabilizacja gruntu na miejscu spoiwem hydraulicznym - cementem (Rm=1,5-2,5MPa)

Grunt rodzimy

Gmina i Miasto Nisko

INWESTOR Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

"BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ LACZACEJ ul. NOWA
ZADANIE BOCZNA z ul. GRUNTOWA w NISKU WRAZ Z BUDOWA SIECI

WODOCIAGOWEJ i KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP L."
Dziatki nr ewid. 4693/1, 4692/1, 4687/10, 4687/9, 4714/155, 4687/8, 4687/7, 4687/6, 4687/5,
4687/4, 4687/11, 4687/12, 4687/13, 4687/14 w msc. Nisko.
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AUTOR OBIEKTU | Drogi tech. Wiadystaw Rosé6t | D-68/77 sierpien 2020
SPRAWDZAJACY | Drogi | mgrinz. Artur Tomczyk | PDKI0OSTIPOODI12 sierpien 2020




