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CZESC 1
Projekt zagospodarowania terenu

Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mapg do celéow
projektowych w skali 1: 500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia
2020.08.03 z p6zn. zm.)

Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych i1 potsztywnych GDDKiA

Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku o warunkach zabudowy

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jedn.: Dz. U. 2015 Nr 139),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r,
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity:
Dz. U. 2013 poz. 1232),

Ustawa z dnia 17 majal989r. Prawo Geodez. i Kartograf., (tekst jedn.: Dz.U.
2015 nr 0 poz. 520), 6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej, (tekst jedn.: Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380) wraz z

rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w ustawy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690, z poz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719),



e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla $rodowiska

wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800),

® Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcoéw $ciekéw przemystowych oraz
warunkow wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006,

Nr 136, poz. 964 z p6z. zm.)

e Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociagu musza by¢ zgodne z
Ustawa o wyrobach budowlanych, musza posiada¢ aktualny atest PZH
dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna, producent jest obowigzany posiadaé

certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny system zarzadzania jako$cia.

1. Przedmiot inwestycji

Calos¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach nr. ewid. 4693/1, 4692/1,
4687/10, 4687/9, 4714/155, 4687/8, 4687/7, 4687/6, 4687/5, 4687/4, 4687/11, 4687/12,
4687/13, 4687/14 w miejscowosci Nisko.

Niniejsza dokumentacja obejmuje Etap [ zadania, tj.: ,BUDOWA DROGI
GMINNEJ WEWNETRZNEJ LACZACEJ ul. NOWA BOCZNA z ul. GRUNTOWA
w NISKU WRAZ Z BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACIJI
SANITARNE]J - ETAP 1.”

Wszystkie odcinki projektowanych drog, w potaczeniu ze sobg, tworzg cigg drog
tworzacy dojazd do przyleglych terenow.

Projektowane drogi zostaty podzielone na nastepujace odcinki:
- droga gminna wewngtrzna - ODCINEK 1 w km 0+000,00 do km 0+264,00
- droga gminna wewngtrzna - ODCINEK 2 w km 0+000,00 do km 0+040,00

Droga gminna wewnetrzna - ODCINEK 1 o dtugosci 264,00m — poczatek w km
0+000,00 taczy si¢ z istniejaca publiczng droga gminng nr 102590R — ul. Nowa Boczng
w Nisku, koniec w km 0+264,00 stanowi¢ bgdzie dojazd do pol i 1ak potozonych na
przylegtych obszarach. Odcinek 1 stanowi dojazd do zabudowan, pdl i tak potozonych
na przyleglych obszarach.

Droga gminna wewngtrzna - ODCINEK 2 o dtugosci 40,00m — poczatek w km
0+000,00 taczy si¢ z Odcinkiem 1 w/w drogi gminnej, koniec w km 0+040,00 taczy si¢

z drogg utwardzona kruszywem, stanowigcg dojazd do zabudowan, pdél i tgk potozonych



na przylegltych obszarach. Odcinek 2 stanowi dojazd do zabudowan, pol i Iak
potozonych na przyleglych obszarach.

Etap II zadania obejmowal bedzie budowe drogi gminnej, sieci kanalizacji sanitarnej
1 wodociggowej, stanowigcg przedtuzenie odcinka 1 od km 0+264,00 do drogi gminne;j
publicznej nr 102574R ul. Gruntowej w Nisku.

Etap Il zadania nie jest objety niniejszym projektem budowlanym i zaprojektowany

zostanie w odrgbnej dokumentacji z odrgbnym pozwoleniem na budowe.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym tereny na ktérych projektowane sa drogi, sie¢ wodociggowa
1 kanalizacji sanitarnej stanowig czgsciowo drogi tluczniowe i1 gruntowe, stanowigce
dojazd do przylegtych nieruchomosci, zabudowan oraz pol, a czesciowo stanowig
nieuzytki i faki.

Na terenie pasa drogowego wystepuja pojedyncze skupiska krzewow i drzew.

Projektowane inwestycja przebiega w zabudowie jednorodzinne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1 Stan projektowany
Budowa drog. Zakres rob6t obejmuje:
- wykonanie robot ziemnych
- wykonanie stabilizacji 1 podbudow
- wykonanie nawierzchni
- wykonanie poboczy
- wykonanie zjazdow.
- budowa kanatu technologicznego /kanalizacji kablowej/

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Zakres robot obejmuje:

e Sie¢ wodociggowa:

- Wykonanie sieci wodociggu o $rednicy @110mm o dlugosci L=272 m z
infrastrukturg towarzyszaca (hydranty, zasuwy, armatur¢ odcinajaca, rury
ochronne na sieciach elektrycznych 1 teletechnicznych, rury ostonowe
przepustowe).

- Wykonanie krotkich odcinkéw, odgatezienia wodociggu o srednicy PE@40 mm o
dtugosci tacznej L=44 m z infrastrukturg towarzyszaca (zasuwy domowe,).



e Sie¢ kanalizacji sanitarne;j:

- Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy @200mm o dlugosci
L=178,50 m, =z infrastrukturg towarzyszaca (studzienki kanalizacyjne:
przelotowe, zbiorcze, studnie rozpr¢zne, rury ochronne na sieciach
elektrycznych i teletechnicznych, rury ostonowe przepustowe).

- Wykonanie odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy @160mm o
dlugosci tacznie L=49,0 m, z infrastruktura towarzyszaca (studzienki
kanalizacyjne inspekcyjne).

- Wykonanie sieci ci$nieniowej o S$rednicy @75mm, dlugosci L=105m z
infrastrukturg towarzyszaca (rury ochronne na sieciach elektrycznych 1
teletechnicznych, rury ostonowe przepustowe)

- Wykonanie przepompowni $ciekoOw wraz z ogrodzeniem

3.2 Opis zagospodarowania terenu

A. Budowa drég gminnych wewnetrznych.

Projekt obejmuje dwa odcinki drog gminnych wewnetrznych o tacznej dtugosci 304m.
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu:

- Droga gminna wewnetrzna - ODCINEK 1 o dtugosci 264,00m. Na catej dtugosci
szeroko$¢ jezdni projektowanej drogi wynosi  3,50m. Zaprojektowane zostaty
obustronne pobocza utwardzone z kruszywa. Spadki poprzeczne - dwustronny 2%.
Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych wynosi 7m.

- Droga gminna wewnetrzna - ODCINEK 2 o dlugosci 40,00m. Na calej dtugosci
szeroko$¢ jezdni projektowanej drogi wynosi  3,50m. Zaprojektowane zostaty
obustronne pobocza utwardzone z kruszywa. Spadki poprzeczne - dwustronny 2%.
Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych wynosi 7m.

- Zjazd z drogi gminnej wewnetrznej — Odcinka 1 w km 0+076,90 o dlugosci 10m
1 szerokosci jezdni 3,50m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa.

- Budowa kanatu technologicznego /kanalizacji kablowej/ 2-otworowego z rur RPP

2110/3,7 1 RHDPE 110/6,3. Przebieg zgodnie z PZT.

B. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
a) Sie¢ wodociggowa
Projekt obejmuje sie¢ wodociagowa z rur PE o $rednicy @110 mm. Na sieci
wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajace wraz z obudowg i1 skrzynka
uliczng do zasuw, oraz przeciwpozarowe hydranty nadziemne DNS80.
Projektowane odgalezienia pod przytacza domowe indywidualne biegnace pod

projektowang droga gminna Odcinek 1, wykonane z rur PE o $rednicy @40 mm,



zakonczone zestawem zasuwy domowej odcinajacej wraz z obudowg i skrzynka
uliczng do zasuw

b) Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Projekt obejmuje sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur kielichowych
PVC o $rednicy ©¥200 mm odprowadzajacej $Scieki bytowo gospodarcze. Na
trasie sieci projektuje si¢ studzienki zbiorcze o $rednicy D600 mm z pokrywa
typu lekkiego A15.
Odgalezienia sieci pod przylacza domowe indywidualne biegnace pod
projektowang droga gminna Odcinek 1, wykonane z rur PEHD o $rednicy
?¥160mm, zakonczone studzienka inspekcyjng o $rednicy D400 mm z pokrywa
lekka A15
Sie¢ cisnieniowa od projektowanej przepompowni ,,P1” do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej ,,ks315” wykonana z rur ci$nieniowych PEHD o $rednicy @75
mm. Przed wlaczeniem sieci ci$nieniowej z istniejaca siecig grawitacyjng
projektuje sie studni¢ rozprezng o srednicy D600mm z wtazem klasy D400.
Przepompowania $ciekow jest tranzytowg ttocznig Sciekow do istniejgcej sieci

grawitacyjnej ,,ks315”

4. Zestawienie powierzchni i dlugosci

Droga gminna wewngtrzna - ODCINEK 1
- Dhugos¢ odcinka drogi — 264,00 m
- Powierzchnia utwardzona pod nawierzchnie jezdni wynosi 940 m?
- Powierzchnia utwardzona pod nawierzchnie zjazdéw wynosi 58 m?
- Powierzchnia utwardzona pod nawierzchnie obustronnych poboczy wynosi 517 m?.
Droga gminna wewngtrzna - ODCINEK 2
- Dlugos¢ odcinka drogi — 40,00 m
- Powierzchnia utwardzona pod nawierzchni¢ jezdni wynosi 165 m?
- Powierzchnia utwardzona pod nawierzchnie obustronnych poboczy wynosi 80 m?.
Sie¢ wodociggowa
- sie¢ wodociggowa z rur PE @110 mm, dtugos¢ L=272,0 m
- sie¢ wodociggowa z rur PE @40 mm, dtugo$¢ L=44,0 m
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ grawitacyjna z rur PVC @200 mm, dtugos¢ L=178,50 m
- sie¢ grawitacyjna z rur PEHD 3160 mm, dlugos¢ L=49,0 m

- sie¢ cisnieniowa z rur PEHD @375 mm, dtugo$¢ L=105,0 m



5. Informacja o ochronie zabytkow
Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow

1 nie jest objety pracami gorniczymi. W zwigzku z budowa drogi nie zachodzi potrzeba
wycinki drzew na terenach zabytkowych. Zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne
1 Kartograficzne Dz. U. nr. 2010.193.1287 z pdzn. zmianami, istnieje obowigzek

chronienia znakow geodezyjnych.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

7. Ochrona srodowiska

Zastosowane materialy sg nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robot
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody),
materialow, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie beda wykonywane w obszarze wymagajacym specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk
a takze siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci Natura 2000
oraz nie oddziatywujg na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 880).

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar Oddzialywania Obiektu zgodnie z art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane
to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego w oparciu o przepisy prawa
dotyczace Obszaru Oddziatywania Obiektu. Obszaru Oddziatywania Obiektu ustalono
na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

W przypadku planowanej inwestycji obszar oddziatywania miesci si¢ w calo$ci
w granicach dziatek Inwestora nr. ewid. 4693/1, 4692/1, 4687/10, 4687/9, 4714/155,
4687/8, 4687/7, 4687/6, 4687/5, 4687/4, 4687/11, 4687/12, 4687/13, 4687/14 w msc.
Nisko.



Realizacja inwestycji nie zmienia sposobu dostepu do dziatek sgsiednich oraz nie
ogranicza ich zabudowy. Obiekt jest dostosowany do potrzeb 0so6b niepetnosprawnych.
Dostosowanie do krajobrazu zostanie zrealizowane przez dobor materiatow.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpowania negatywnych
oddziatywan na tereny sgsiadujagce, a tym samym nie przewiduje si¢ pogorszenia

standardu zycia ludzi mieszkajacych w najblizszym sasiedztwie.



Opinia_geotechniczna _dla_potrzeb ustalenia_geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektu budowalnego

Dla rozpoznania podloza gruntowego wykonano 6 otworéw badawczych
do glebokosci 3,0 m p.p.t.

Bezposrednio pod przypowierzchniowg warstwa gleby o migzszosci 0,2 — 0,3 m, do
glebokosci 3,0 m p.p.t. zalegaja rzeczne osady piaszczyste (R), ktére pod wzgledem
litologicznym wyksztatcone sg jako piaski $rednie — grunty niewysadzinowe. Piaski wystepuja
w stanie $redniozageszczonym (w-wa geotechniczna Ib). W obrgbie serii piaszczystej na
zmiennej glebokosci, w granicach 0,9 — 1,1 m p.p.t., stwierdzono wystgpowanie swobodnego
zwierciadla wod gruntowych. Lokalnie w rejonie otworéw badawczych, na glebokosci 2,4 m
p.p-t. nawiercono warstwe¢ plastycznych i migkkoplastycznych glin piaszczystych (w-wy
geotechniczne [IC3 i 1IC4).

Na podstawie wykonanych otworow badawczych stwierdzono:

- warunki gruntowe proste

- warunki wodne: stwierdzono zte warunki wodne (zwierciadlo wod gruntowych ksztattuje si¢
na glebokosci do 1,0 m p.p.t.).

- grupa no$nosci podtoza: G1.

Uwagi:

Wykopy nalezy chroni¢ przed wplywem warunkow atmosferycznych (opady, przemarzanie,
rozmakanie, przesuszenie).

Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowac tak, aby nie nastgpito rozluznienie
lub pogorszenie stanu gruntu zalegajgcego w odstonietym podtozu.

Absolutnie nie nalezy pozostawia¢ otwartego i1 niezabezpieczonego koryta lub wykopu,
szczegblnie na okres jesienno-zimowy.

Grunty budujgce przedmiotowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania i odspajania
zakwalifikowano do 3 kategorii wg normy PN-B-06050: 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”.

Glegbokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan nalezy przyja¢ zgodnie z KTKNPiP — 2014 r. i
normg PN-88/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”, na glebokos¢ 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, przedmiotowa inwestycja, ze wzgledu na jej charakterystyke
techniczng, zakres robot ziemnych oraz stwierdzone na omawianym terenie proste warunki

gruntowe, kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechniczne;.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na _specyfike projektowanego obiektu budowlanego
uwzglednionej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.Zakres robét i kolejnos$¢ realizacji.

Kolejnos$¢ realizacji robot:

- wykonanie robot ziemnych

- wykonanie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
- wykonanie kanalizacji teletechniczne;j

- wykonanie stabilizacji i podbudow

- wykonanie nawierzchni

- wykonanie zjazdow

- wykonanie poboczy

- wykonanie prac wykonczeniowych i porzadkowych.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i uzbrojenia.

sieci gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna

3. Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementow zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ zwigzane sg z:
- konieczno$cig prowadzenia robdt bez wytaczania ruchu kotowego
- koniecznos$cig uzycia sprz¢tu budowlanego do wykonania robot drogowych

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.



Nisko, sierpien 2020r.

Oswiadczenie
projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie Art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, Dz.U.2020.1333 tj. z dnia 2020.08.03 z pdzniejszymi
zmianami o$wiadczam, ze: projekt budowlany pn. ,BUDOWA DROGI
GMINNEJ WEWNETRZNEJ LACZACEJ ul. NOWA BOCZNA
zul. GRUNTOWA w NISKU WRAZ Z BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ i KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP L.
zostal opracowany w sposOb zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami
oraz zasadami wiedzy budowlane;.



CZESC 2
BRANZA DROGOWA
projekt architektoniczno-budowlany

A. BUDOWA DROG GMINNYCH WEWNETRZNYCH.

Parametry techniczne projektowanych drog :

drogi wewnetrzne

kategoria obcigzenia ruchem: KR1 (60 poj/dobg, 5 poj/godzing)
predkos¢ projektowa: Vp =40 km/h;

grupa nos$nosci podioza: G1

- obcigzenie ruchem: 100 kN/o$

- szerokos¢ pasa drogowego: 7,00m

- szerokos¢ jezdni: 3,50m, spadki dwustronne: 2 %

- szerokos$¢ poboczy utwardzonych kruszywem: 1,00m, spadek: 6 %

W oparciu o ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.” (Dz.U.2016.124 tj. z dnia 2016.01.29) dla

projektowanych odcinkow drog zaprojektowana zostata nastepujaca konstrukcja:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - ODCINEK 1 i ODCINEK 2

- 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

- Scm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

- 25c¢m podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie

- 30cm warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym (2,5-5,0 MPa)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI BRUKOWEJ

- 8cm nawierzchnia z kolorowej betonowej kostki wibroprasowanej z betonu C40/50
- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 25cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanej
mechanicznie

- 20cm warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym (1,5-2,5 MPa)



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO
- 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

- 5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

- 25c¢m podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie

- 30cm warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym (2,5-5,0 MPa)

ODWODNIENIE

Odprowadzenie woéd opadowo — roztopowych z odwadnianej powierzchni
projektowanych drég gminnych odbywac si¢ bedzie poprzez powierzchniowy splyw
wod opadowych na teren pasa drogowego. Powierzchniowe odwodnienie jezdni
ikorony drogi zapewnione jest dzigki odpowiednim spadkom podtuznym
1 poprzecznym.

Na catym projektowanym odcinku drogi przyjeto przekrdj uliczny o 2 % spadku
poprzecznym dwustronnym.

Przyjete spadki poprzeczne i podluzne na projektowanym odcinku umozliwiaja

odprowadzenie wod z jezdni w sposdb grawitacyjny.

KANALIZACJA KABLOWA TELETECHNICZNA

W  projekcie przewidziano budoweg kanalu technologicznego /kanalizacji
kablowej/ 2-otworowego. Kanal zaprojektowano z rur RPP ¢110/3,7 i RHDPE 110/6,3
Szczegdlowy przebieg oraz lokalizacje projektowanego kanalu technologicznego
pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu (PZT) rys. 2. Glgbokos¢ ulozenia
projektowanego kanatu powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do gornej powierzchni rury kanalu wynosito min 0.7 m. Przy
przejsciach pod jezdnig przykrycie nie powinno by¢ mniejsze od 1,0 m.

Na ciggu projektowanego kanatu technologicznego nalezy budowac studnie
kablowe typu SKO-1 i SKO-2. Projektowane studnie wyposazy¢ w ramy i pokrywy
typu lekkiego. Na studniach nalezy zastosowaé pokrywy z wywietrznikami.

Dopasowanie wysokosciowe studni kablowych oraz kanalu do rzednych
projektowanych chodnikéw i jezdni nalezy dokona¢ w oparciu o dane w aktualnym

projekcie branzy drogowej (plan zagospodarowania terenu) dla niniejszej inwestycji.



POWYZSZE ROZWIAZANIA PRZEDSTAWIAJA RYSUNKI TECHNICZNE:
Rys 3 —Przekroje normalne — skala 1:50

Rys 4 — Szczegoty zjazdow — skala 1:50

Rys 5 — Profile podtuzne — skala 1:50/500

Rys 6 — Przekroje poprzecze — skala 1:100/100



CZESC 3
BRANZA SANITARNA
projekt architektoniczno-budowlany

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej pod budowe drogi gminnej
wewnetrznej tgczacej ul. nowg boczng z ul. gruntowag w Nisku — ETAP I.
Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu z urzgdzeniami towarzyszagcymi (hydranty, zasuwy,
armature odcinajacg, studzienki kanalizacyjne systemowe, rury ochronne na sieciach
elektrycznych i teletechnicznych, rury ostonowe przepustowe), oraz przepompownie Sciekow.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

e zlecenie Inwestora,

e Projekt zagospodarowania terenu na mapie dc. Projektowych w skali: 1:500

e Warunki techniczne rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej i istniejgcej sieci
kanalizacyjnej z dnia 04.08.2020 r., wydane przez MZK Nisko Spétka z o.0.

e aktualne przepisy i normy,

3. OPIS ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
3.1. Prace wstepne
Prace wstepne obejmujg ustalenie w terenie trasy projektowanych odcinkdw wodociggowych
wraz z wytyczeniem odcinkéw prowadzonych przyciskiem lub przewiertem sterowanym
(podczas przejs¢ pod drogg, ciekiem wodnym, lub rowem melioracyjnym) oraz odkrywek w
miejscach skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi w celu wykonania ewentualnej korekty
niwelety projektowanego odcinka lub innych projektowanych urzadzen podziemnych.

3.2. Sie¢ wodociggowa
Projektowana gtéwna sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur cisnieniowych PE100 SDR 11
PN16 o $rednicy $110x10,0 mm, tgczonych metodg zgrzewania doczotowego.
Projektowang sie¢ wodociggowa wiaczy¢ istniejgcego wodociggu ,,PVC160” zlokalizowanego w
pasie drogi na dziatce nr ewid.: 4714/155.
Projektuje sie wigczenia do istniejgcego wodociggu za pomoca trdéjnika zredukowanego
DN150/100 oraz stosownych tacznikdéw do rur PE/PVC z odejsciem kotnierzowym. Po wpieciu
na wigczeniach montowac zasuwe odcinajgcg kotnierzowg DN100 z obudowg i skrzynka
uliczna.
Projektowang sie¢ prowadzi¢ po omawianych dziatkach zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu.
Roboty montazowe sieci wykonywac zgodnie z Polskimi Normami: "Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badanie przy odbiorze”.
Zagtebienie osi sieci wodociggowej przyjeto zgodnie z normami oraz wytycznymi do
projektowania jak dla strefy przemarzaniah =1,0 m tzn. 1,4m.
Rurocigg nalezy ukfadaé¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm wg projektowanych rzednych i
spadkow.
Przed zasypaniem wykopu rurocigg nalezy poddac prébie hydraulicznej na szczelnosé. Po
probie rurociggu nalezy wykonac zasypke jak w pkt. roboty ziemne.
Na trasie odcinkdéw projektuje sie montowaé hydranty nadziemne DN8O.
Kazdy hydrant wyposazy¢ w zasuwe odcinajgcg DN80



3.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej
Zasuwy
Na projektowanym odcinku tuz po wiaczeniu do istniejgcego rurociggu sieci wodociggowej,
zamontowac¢ zasuwe kotnierzowa, DN100 (dz. nr ewid. 4714/155), stosowne z projektem z
potgczeniem do rur PE.
Przy kazdym hydrancie nalezy zastosowac zasuwe DN80. Zasuwy kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem z obudowg teleskopowsg i skrzynka zeliwng obrukowang malowane proszkowo
u producenta.
Hydranty pozarowe
Hydranty pozarowe (wykonane zgodnie z przepisami pozarowymi) zaprojektowano jako
nadziemne DN 80 z zeliwa sferoidalnego, na odgatezieniu odciete zasuwami kotnierzowymi z
miekkim uszczelnieniem z obudowq teleskopows i skrzynka zeliwng obrukowana.
Parametry techniczne hydrantéw p.poz.:
- Ci$nienie robocze PN16
- Temperatura czynnika — do 50 oC
- Kolumna hydrantu z nierdzewnej rury stalowej
- Trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie
- Wrzeciono nierdzewne
- Uszczelnienie trzpienia o-ring
- Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu
- Element odcinajgco — zamykajacy (grzyb) catkowicie zwulkanizowany EPDM
- Mozliwos¢ wymiany elementéw wewnatrz po zamknieciu zasuwy odcinajacej
- Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje
- Odporny na srodki dezynfekcyjne
- Malowanie — odporny na promieniowanie UV.
¢ Odpowietrzenie sieci wodociggowej za pomoca hydra
Ksztattki zeliwne wodociggowe o potaczeniach kotnierzowych lub gwintownych.
Ksztattki zeliwne o potgczeniach kotnierzowych: tréjniki, kolana, tuki, zwezki, tgczniki rurowo-
kotnierzowe, ztgczki ISO, stosowal przy rozgatezieniach, zmianach kierunku lub $rednicy
przewoddw, oraz o potgczeniach gwintowanychwykonane z ksztattek zeliwnych kotnierzowych
z zeliwa sferoidalnego. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
Oznakowanie trasy.
Punkty zataman, odgatezien wodociggu i armature nalezy oznakowac za pomoca tabliczek
zamontowanych na $cianach budynkéw lub innych punktach statych, zgodnie z PN-86/B-09700.
Miejsca, w ktdrych zostang zamontowane zespoty zaporowe nalezy oznakowac tabliczkami na
punktach statych.
Na gtebokosci okoto 30cm nad grzbietem rury utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru biato-
niebieskiego, z zatopiong tasma stalowa lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY CU-
1,5mm2, wzdtuz catej dtugosci trasy wodociggu. Korice wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i
hydrantéw.

3.4. Przytacza wodociggowe

Odgatezienia sieci wodociggowej pod przytgcza domowe wykonane z rur cisnieniowych PE100
SDR 11 PN16 o $rednicy @40x3,7 mm, tgczonych metodg zgrzewania doczotowego lub
zgrzewanie elektrooporowego, wykonanych zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”, oraz PN-74/B-10733 , Wodociagi. Przewody
ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wtaczenia do projektowanej sieci wodociggowej (PE110) wykonaé za pomoca opaski do
nawiercania odcinajgca z gwintem wewnetrznym PE $#110/1%” (DN32).

Rurociagi nalezy taczy¢ przy pomocy atestowanych ksztattek i ztgczek PE z gwintem
zewnetrznym “Gz”. Rury montowaé na gitebokosci 140cm ponizej terenu istniejgcego wg
zatgczonych profili podtuznych.



Zakonczeniem kazdego odgatezienia stanowi zasuwa domowa z zeliwa sferoidalnego
obustronna ze ztgczem ISO do rur PE DN1_%" (DN32).

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm wg projektowanych rzednych i
spadkéw. Przed zasypaniem wykopu rurociggi nalezy poddaé¢ prébie hydraulicznej na
szczelnos$é. Po prébie rurociggdw nalezy wykonac zasypke jak w pkt. roboty ziemne.

3.5. Roboty montazowe
Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka rurociggu piaskiem gr. 30 cm
ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy wykonac recznie i zagescic. Przed zasypaniem
rurociggu na gtebokosci okoto 30cm nad grzbietem rury na catej dtugosci utozyé tasme
sygnalizacyjng koloru biato-niebieskiego, z =zatopiong tasma stalowg Iub drutem
identyfikacyjnym w izolacji DY CU-1,5mm2, wzdtuz catej dtugosci trasy wodociggu. Konce
wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantow.
Rurociagi nalezy uktadac tylko w suchym wykopie. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
nalezy ja wypompowac pompg spalinowa.
Jedli uzyte do montazu weztéw ksztattki Zeliwne nie bedgy izolowane fabrycznie, trzeba je
zaizolowac¢ malujac dwukrotnie Abizolem R.
Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokonaé sprawdzenia rzednych i spadku rurociggéw

3.6. Proby szczelnosci i dezynfekcja sieci wodociggowej

Przed zasypaniem przewody wodociggowe winny by¢ poddane oddzielnym prébom
hydraulicznym na ci$nienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-70/B- 10715
oraz PN-81/B-10725. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa. Szczelno$é odcinka
przewodu powinna by¢ taka ,aby przy probie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze
nie spadto w ciggu 30 min. ponizej wartosci cisnienia prébnego. Wykopy przysypa¢ warstwg
ziemi. Po zakonczeniu hydraulicznych préb cisnieniowych poszczegdlnych odcinkdw sieci
wodociggowej wchodzgcej w zakres zadania, nalezy cato$¢ poddac prébie na cisnienie robocze.
Przewdd poddawany prébie powinien by¢ ukonczony i zasypany. Zasuwy na trasie przewodu
nalezy otworzy¢. Polega ona na wprowadzeniu do rurociggu mieszaniny wody z dodatkiem
chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3 lub chloraminy w ilosci 20 - 30 mg/dm3 przy zamknietej
zasuwie / nawiertce i pozostawienie roztworu w przewodzie 24 godziny. Nastepnie przewdd
nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ wodg zdatng do picia. Ptukanie rurociggéw nalezy prowadzi¢
"petnym przekrojem" odprowadzajgc wode do najblizszej studni kanalizacyjnej. Po wykonaniu
ptukania odcinka sieci, nalezy pobra¢ probke wody do badania bakteriologicznego.

4. OPIS BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. Rurociagi grawitacyjne
Przewody gtéwnej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PCV-U
kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe typu ciezkiego o wytrzymatosci
obwodowej SN 8 dz 200/5,9mm.
Odgatezienia sieci pod drogg gminng projektuje sie z rur PELOORC PN 10 o $rednicy 160x9,5
mm, bez taczen przewoddw pomiedzy studzienkami.
Trase rurociggéw, zgtebienia i spadki pokazano na mapach planu zagospodarowania terenu
oraz na profilach podtuznych. Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku projektowanej przepompowni $ciekow (P1)
Zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2015-10 gtebokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka
by jego przykrycie od wierzchu rury do rzednej terenu wynosita co najmniej 1,40 m. Gtebokos¢
posadowienia kanalizacji pokazano na profilu sieci przy czym gtebokosé przykrycia przewodu
powinna wynosi¢ hz + 0,40. Dla tej strefy klimatyzacyjnej hz wynosi 1,0 m wiec gtebokos¢ ta nie
moze by¢ nizsza niz 1,40 m.
W miejscach gdzie zaglebienia bedg mniejsze niz 1,40m rury nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem poprzez nasyp zapewniajgcy przykrycie minimalne 1,40 m. Alternatywnie



mozna wykona¢ obsypanie rury keramzytem — grubos$¢ warstwy 0,3 m i przykrycie folig PVC o
szerokosci 0,8 m. Nie nalezy przeprowadza¢ montazu rur przy temperaturze nizszej niz +50C.
Srednice przewodéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dobrano z uwzglednieniem odbioru
Sciekdw sanitarnych z terenu objetego niniejszym opracowaniem oraz terendw odrebnych
opracowan projektowych dla miejscowosci Bystre i Kustrawa.

Rury PVC kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wg. profili technicznych.

4.2. Rurociagi ci$nieniowej
Przewody sieci ci$nieniowej wykonaé rur PE SDR 17 PN10 o $rednicy @75x4,5mm. Przewody
kanalizacji ttocznej nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania doczotowego.
Zmiany kierunkéw (zatamania) wykonywac wykorzystujgc naturalng elastyczno$é materiatu.
Nalezy przy tym przestrzega¢ warunku zaleznosci temperatury otoczenia i minimalnego
promienia giecia rur.
R=20ddlat=+20st.C
R=35ddlat=+10st.C
Rury tgczy¢ na poziomie terenu. Potgczone odcinki uktadaé w wykopie w miare postepu robét.
Przebieg rurociggéw oznaczy¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg z metalizowang sciezkg lub
tasma ostrzegawczg i drutem miedzianym. Przed zasypaniem przewoddéw wykonaé ptukanie
prébe i szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa.

4.3. Studzienki kanalizacyjne
Na trasie kanalizacji projektuje sie studzienki przelotowe, inspekcyjne i potaczeniowe oraz
rozprezne o srednicach 400 i 600 mm.
Studzienki na projektowanych kanatach stuzy¢ bedg do:

e zmian kierunkéw kanatéw,

e rewizjii ptukania kanatéw,

e potaczenia kanatow
Studzienki przelotowe i zbiorcze o $rednicy 600mm, z tworzyw sztucznych PVC/PP-b, z
kinetg przelotowg lub zbiorczg, rury karbowanej 600mm. Zwienczenie studzienki
stanowi zelbetowy pierScien odcigzajagcy oraz witaz zeliwny z wypetnieniem
betonowym klasy A15

» Studzienki inspekcyjne o $rednicach 400 mm z tworzyw sztucznych PP-b. Studzienki
sktadac sie beda z kinety przelotowej, rury karbowanej 400mm. Zamkniecie studzienki
stanowi stozek odcigzajgcy TAR lub zelbetowy z pokrywa lekkg TAR lub Zzelbetowa
klasy A15.

» Studzienka rozprezna o $rednicy 1000mm, z tworzyw sztucznych PVC/PP-b, z kinetg
rozprezng 200/75 mm, rury karbowanej 1000mm. Zwiericzenie studzienki stanowi
betonowypierscien odcigzajacy i wiaz zeliwny klasy D400.

Studzienki kaskadowe wykonaé wedtug rozwigzania systemowego.

Gore studzienek nalezy dostosowac do istniejgcego terenu.

Przejscia kanatami przez sSciane studzienek wykonac jako szczelne z zastosowaniem przejscia
tulejowego przelotowego ,,in-situ”.

4.5. Przepompownia Sciekow
Z uwagi na uksztattowanie terenu projektuje sie przepompownie sSciekéw w technologii
»mokrej” tj. pompami zanurzonymi bezposrednio w osadzie w zbiorniku o srednicy DN1400
wg. technologii producenta.
Przepompownie zostang umieszczone na terenie dziatki nr ewid. 4687/8, dostep dla stuzb
eksploatacyjnych, dziatek bedgcych wtasnoscig oséb prywatnych za ich zgoda.



Parametry Przepompownia P1

Maksymalny doptyw $ciekéw [m3/h] | 2,0

Rzedna terenu [m n.p.m.] 159,30
Rzedna dna naptywu[m n.p.m.] 154,76
srednica rurociggu naptywu [mm)] PVC 200

Rzedna rurociggu ttocznego na | 158,10
wyjsciu z przepompowni [mm]

Rzedna osi rur. Ttocznego w | 158,40
najwyzszym pkt. trasy lub przy
odbiorniku [m n.p.m.]

Dtugos¢ przewodu ttocznego [m] 105

srednica rurociggu ttocznego [mm] PE 75x4,5mm

[4687/8] teren zielony .

Nr dziatki, opis terenu. L .
wtasnos$é Gminna

Charakterystyka szczegétowa przepompowni i rysunki techniczne w kartach technologicznych
dostarczonych przez producenta.

Projekt nie obejmuje zasilania zewnetrznego do ztacza UZS, gdzie projekt oraz rzeczowa
realizacja jest po stronie dostawcy energii elektryczne;j.

Skrzynke zasilajgcg elektryczng nalezy umiesci¢ w granicy ogrodzenia przepompowni, zasilanie
wewnetrzne pomp i urzgdzen wg. technologii producenta przepompowni.

Szczegbétowa instrukcja eksploatacji przepompowni dostarczona bedzie przez producenta
tacznie z dokumentacja techniczno- rozruchowg pomp.

Do obstugi przepompowni nie przewiduje sie statego zatrudnienia. Praca pomp bedzie
automatyczna. Okresowe przeglagdy i konserwacja wykonane bedy przez pracownikow
oczyszczalni Sciekdw.

4.5.1. Ogrodzenie przepompowni

Teren pompowni zostanie ogrodzony siatkg powlekang o wymiarach 2,3x2,3 m H= 1,80 m na
stupkach stalowych osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzezy trawnikowych z wejsciem
wyposazonym w furtke zintegrowang o wymiarach 1x1,5 m.

Teren przepompowni nalezy doktadnie zagescié, zniwelowad tak aby pokrywa przepompowni
znajdowata sie co najmniej 0,3 m powyzej nawierzchni terenu oraz wyprofilowac¢ ze spadkiem
od zbiornika przepompowni. Wewnatrz ogrodzenia przepompowni nalezy wykonaé
nawierzchnie z kostki betonowej z kraweznikiem na podbudowie cementowo-piaskowej — jak
dla placéw parkingowych. Na ogrodzeniach umiesci¢ tablice informacyjne z nazwg i numerem
przepompowni.

Dojazd do ttoczni o szer. min. 2.5 m na obcigzenie max. 27T.

5. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-99/B-10736 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét”.
Rozpoczgé je od wytyczenia tras wodociggdw i kanalizacji. Przystepujgc do wykonania
wykopow nalezy wytyczy¢ o$ trasy przewodu i zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne -
zatamania, odgatezienia i.t.p. Nalezy wykonac je recznie (70%) i mechanicznie (30%) jako
wykopy liniowe, waskoprzestrzenne i jamiste o scianach pionowych. Podczas robét zwracaé
baczng uwage na istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne
prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
oraz w miejscach niedostepnych na zastosowanie sprzetu mechanicznego. Wykopy w sposéb
mechaniczny nalezy wykonywacé na pozostatych odcinkach trasy.
Wykopy.
Wykopy wykonaé jako liniowe o Scianach pionowych, o szerokosci dna 0,9m. Gtebokos¢
zgodnie z profilem podtuznym + 10cm na podsypke. Przekroczenie drogi gruntowych wykonaé
metoda rozkopu i doprowadzi¢ teren do stanu istniejgcego.



Podsypka i obsypka.

Przewody nalezy uktadac na 15cm podsypce piaskowej, studzienki i przepompownie 30 cm. Po
utozeniu rur przykry¢ je 30cm warstwa piasku. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast
po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi byé prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (0,15cm warstwa piasku i 0,15cm warstwa gruntu
piaszczystego) powyzej wierzchu rury, przy recznym zageszczaniu. Dzieki podsypce i obsypka
podparcie rur jest wystarczajgce. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci
powyzej 60mm lub podioze jest skalne, wysokos¢ obsypki i podsypki powinna wzrosngc¢ o
0,05m. Gtebokos$¢ utozenia wg rysunku profilu podtuznego (przykrycie nie mniejsze niz 1,4 m).
Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzisze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaty sie linii i spadkéw
okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu
substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.
Zasypywanie wykopu.

Dalsze wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu jezeli spetnia on powyzsze
wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostat przemieszczony. Nalezy uzyska¢ min. 95% stopien zageszczenia zmodyfikowanej
wartosci Proctora (np: po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem
ptytowym ( 50 do 100 kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci
0,30 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury). W
przypadku gruntu rodzimego sktadajgcego sie z gliny, itdw, gruzu wykopy nalezy zasypywac
recznie pospotka ze wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia ziemi po utozeniu
przewodéw. Po utozeniu i wykonaniu prob mozna przystgpi¢ do jego zasypywania. Nalezy
rozpoczac od recznego jako wspomniano wczesniej od rwnomiernego obsypania rur z bokdéw,
z réwnoczesnym warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Dopiero woOwczas mozna przystgpi¢ do mechanicznego zasypywania wykopow z
réwnoczesnym zageszczaniem.

Zabezpieczenie wykopu.

Wykopy o scianach pionowych ze wzgledu na bezpieczeristwo pracy nalezy umocnié¢ za pomocga
deskowania. Wykonac¢ deskowanie petne.

6. Skrzyiowanie rurociggow z przeszkodami
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac przekopy prébne w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Istniejgce przewody nalezy zabezpieczy¢ przed zatamaniem
poprzez podwieszenie lub ujecie rurami potdwkowymi z podparciem na $cianach wykopu.

6.1. Skrzyzowanie z istniejacymi kablami sieci energetycznej i teletechnicznej

Przy skrzyzowaniach z przewodami sieci elektrycznej badz teletechnicznej, zachowac
szczegblng ostroznos$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych. Skrzyzowanie z kablami wykonad
zgodnie z PNE 05125 tj. przez zamontowanie na kablu rurami ochronnymi z tworzywa
sztucznego dwudzielnymi D110 PS typu ,,AROT”, o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza
brzegi wykopu minimum 1,0 m z kazdej strony, dtugosc ok. 2,0 m. Konce rur nalezy uszczelnic.
Odcinki odkopane kabli utozy¢ na warstwie 10 cm piasku i przykryé takg samg warstwa.
Nastepnie nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg i przykryé warstwg ziemi. Prace ziemne w
obszarze skrzyzowan i zblizen wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego.



6.2. Przejscia sieci pod drogami asfaltowymi
Wszystkie przejscia pod utwardzonymi nawierzchniami drég wykonaé w rurach ostonowych,
metodg przewiertu poziomego przy uzyciu urzadzenia typu ,kret”. Projektuje sie rure
tworzywowg ostonowg RHDPEp (200x18,2mm dla rury przewodowej @110 sieci
wodociggowej oraz rure tworzywowg ostonowg RHDPEp @1600x4,6mm dla rury przewodowej
@75 sieci kanalizacji cisnieniowe;.
Odcinek przejscia pod istniejgcg droga powiatowg wykonac¢ metodg przewiertu sterowanego.

Zestawienie odcinkow pod przewiert sterowany dla rur PE 110 sieci wodociggowej

Lp Sr. rury przewodowej Sr. rury ostonowej dlugosé
- [m]
1.| HDPE @110x6,6 mm | RHDPE ©¢200x18,2mm 12
2.| HDPE @110x6,6 mm | RHDPE @200x18,2mm 7
3.| HDPE 0110x6,6 mm RHDPE 0200x18,2mm 12

Zestawienie odcinkow pod przewiert sterowany dla rur PE 75 kanalizacji ci$nieniowej

L.p Sr. rury dhugosé Sr. rury oslonowej dhugosé
o przewodowej [m] [m]
4.| HDPE ©75x4,5 mm 10 RHDPE @3160x14,6mm 8
5.| HDPE @75x4,5 mm 8 RHDPE @160x14,6mm 6
6.| HDPE ©75x4,5 mm 13 RHDPE @160x14,6mm 11

7. WARUNKI BHP
a) w okresie wykonawstwa
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodne z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r. nr 7, poz. 30).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny0 pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263)
b) w okresie eksploatacji
Praca sieci kanalizacyjnej jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie
mieé charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do
pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej. Obowigzujgce przepisy
dotyczgce BHP przy eksploatacji urzgdzen wodno-kanalizacyjnych:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r. nr 7, poz. 30).
- Kodeks Pracy art. 226.

8. UWAGI KONCOWE
Aby zapewni¢ witasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jako$¢ prac montazowych,
Zleceniodawca winien zastosowac sie do ponizszych wskazan:
. wykonawstwo prac instalacyjno-montazowych powierzy¢ wykonawcy przeszkolonemu
w technologiach montazu systemdw z rur PE oraz spetniajgcy wymagania BWiO —
. roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, zgrzewanie oraz odbiory techniczne
realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanomontazowych” cz | i Il ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych producentéw
materiatdow i urzadzen oraz polskich norm;
. wykonawca robdt powinien byé przeszkolony w technologii wykonania sieci z rur PE;



. nadzor nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych
funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii;

. poszczegdlne odbiory dokonac przy wspétudziale uzytkownikéw sieci ,terenu.

. roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego prowadzi¢ pod

nadzorem odpowiednich stuzb oraz uzytkownikéw terenu;

. na okres realizacji zadania zapewnic¢ nadzér autorski jednostki projektowej;
OPRACOWAL:

inz. Stefan Tur
78/Tbg/89



9.

WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

SIEC WODOCIAGOWA

Lp. Materiat ilos¢ miara
A. Roboty ziemne
1. | Wykopy oraz przekopy do gtebokosci 2,0 m na odktad pod rurociagi 510 m3
2. | podsypka pod kanaty 15 cm 36 m3
3. | zasypywanie wykopow z zageszczeniem 505 m3
B. Roboty montazowe
1. Rura PE100 SDR11 PN16 110x10,0 mm 274 m
2. Rura PE100 SDR11 PN16 40x3,7 mm 45 m
3. | Trdjnik kotnierzowy zredukowany DN150/100 1 szt.
4. | Trojnik kotnierzowy zredukowany DN100/80 2 szt.
5. | Potaczenie kotnierzowe —PE/PVC DN100/@110 5 szt
6. | Potaczenie kotnierzowe —PE/PVC DN150/@160 2 szt
7. | Opaska do nawiercania odcinajgca z gwintem wewnetrznym 5 szt.
©110/DN1_1/4"
8. | ztaczka z gwintem zewn. i potgczeniem I1SO do rur PEDN1_1/4"/(@40) 5 szt.
9. | Zasuwa wodociggowa DN100 kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z 1 szt
obudowg teleskopowag i skrzynka do zasuw wodociggowych
10. | Zasuwa wodociggowa DN8O0 kotnierzowa z obudowg teleskopowgq i 2 szt.
skrzynka do zasuw hydrantowych
11. | Zasuwa wodociggowa domwoa 1_1/4” (DN32) obustronnie z ztgczka do rur 5 kpl
PE z obudowag teleskopowg i skrzynka do zasuw domowych
12. | Hydrant nadziemny DN80 z kontrolowanym miejscem ztamania Rh=1500, 2
wraz z kolanem dwukotnierzowym ze stopka dtugi DN80, L=365mm
13. | Rura ostonowa tworzywowa przepustowa (pod przewiert) RHDPE 32 m
?200x18,2 mm
14. | Przewiert sterowany rurg 20 mm pod drogami i przepustami (bez rury 16 m
przewodowej)
15. | Przecigganie rury przewodowej PE110mm 16 mb.
16. | Préby szczelnosci 6 szt.
17. | Dezynfekcja 6 szt.
Il. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Lp. Materiat ilos¢ miara
A. Roboty ziemne
1. | Wykopy oraz przekopy do gtebokosci 2,0 m na odktad pod rurociagi 146 m3
grawitacyjne i ciSnieniowe
2. | Wykopy oraz przekopy do gtebokosci 3,0 m na odktad pod rurociagi 52 m3
grawitacyjne
3. | Wykopy oraz przekopy do gtebokosci 3,5 m na odktad pod rurociagi 128 m3
grawitacyjne
4. | podsypka pod kanaty 15 cm 30 m3
5. | zasypywanie wykopdw z zageszczeniem 308 m3
B. Roboty montazowe
1. | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa SN8 3#200x5,9mm 182 m
2. | Rura kanalizacyjna PE-HD dwuwarstwowa SDR17 #160x9,5 mm 50 n
3. | Rura kanalizacyjna PEHD do sieci cisnieniowej PE100 75x4,5 mm 110
4. | Studzienka zbiorcza o $rednicy 600mm, z tworzyw sztucznych PVC/PP-b, z 4 kpl.
kinetg przelotowa, rury karbowanej 600mm do H=3,0m. Zwierniczenie
studzienki stanowi zelbetowy pierscien odcigzajacy oraz wtaz zeliwny z
wypetnieniem betonowym klasy A15
5. | Studzienka zbiorcza o $rednicy 600mm, z tworzyw sztucznych PVC/PP-b, z 2 kpl.

kinetg przelotowa, rury karbowanej 600mm do H=3,5m. Zwienczenie




studzienki stanowi zelbetowy pierscien odcigzajacy oraz wtaz zeliwny z
wypetnieniem betonowym klasy A15

6. | Studzienka rozprezna tworzywowa o $rednicy 1000mm, z tworzyw 1. kpl
sztucznych PVC/PP-b, z kinetg rozprezng 200/75 mm, rury karbowanej
1000mm. Zwienczenie studzienki stanowi betonowy pierscien odcigzajgcy i
wtaz zeliwny klasy D400 do wysokosci H=1,5m

7. | Rura ostonowa tworzywowa przepustowa (pod przewiert) RHDPE 25 m
?160x14,6 mm

8. | Przewiert sterowany rurg 160 mm pod drogami i przepustami (bez rury 14 m
przewodowej)

9. | Przeciaganie rury przewodowej PE75mm 14 mb.

10. | Przepompownia sciekéw kompletna Dn1400 z zestawem pomp, armatury, | 1 kpl.
Skrzynka elektryczng, ogrodzeniem wraz z zagospodarowaniem

11. | Préba szczelnosci 7 szt




Czes$é 4 — Zalaczniki

»BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ LACZACEJ
ul. NOWA BOCZNA z ul. GRUNTOWA w NISKU WRAZ
ZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACJI
SANITARNEJ - ETAP 1.”

Dotyczy

Protokot Narady Koordynacyjnej Starosty Nizanskiego nr G.6630.146.2020 z dnia
17.09.2020r.

Decyzja nr 37 z dnia 18.09.2020r. Burmistrza Gminy i Miasta Nisko zezwalajaca na
lokalizacje zjazdu publicznego

Warunki techniczne rozbudowy istniejacej sieci wodociggowej Gminy Nisko wydane
przez Miejski Zaktad Komunalny w Nisku z dnia 04.08.2020r.

Warunki techniczne rozbudowy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Nisko
wydane przez Miejski Zaktad Komunalny w Nisku z dnia 04.08.2020r.

Warunki przytaczenia do sieci nr 20-F5/WP/02516 z dnia 01.09.2020r. wydane przez
PGE Dystrybucja S.A.




