Szczeqgoty zjazdow z kostki

dtugosc wg projektu zagospd.

odstoniecie
kraweznika
max.2,0cm

8 cm Kostka brukowa betonowa kolorowa gr.8cm

3 tm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 tm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5

20 cm Grunt stabilizowany cementem (Rm=1,5-2,5MPa) - z dowozu z betoniarnii

szerokoS¢ wg projektu zagospd.

/Kraweinik betonowy na ptask

/ Obrzeze betonowe

Gmina i Miasto Nisko

INWESTOR Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

"BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ LACZACEJ ul. NOWA
ZADANIE BOCZNA z ul. GRUNTOWA w NISKU WRAZ Z BUDOWA SIECI

WODOCIAGOWEJ i KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP L."
Dziatki nr ewid. 4693/1, 4692/1, 4687/10, 4687/9, 4714/155, 4687/8, 4687/7, 4687/6, 4687/5,
4687/4, 4687/11, 4687/12, 4687/13, 4687/14 w msc. Nisko.
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