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CZESC 3
BRANZA SANITARNA
architektoniczno-budowlany

1. PRZEDMIOT INWESTYCII
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej pod budowe drogi gminnej
wewnetrznej faczacej ul. nowg boczng z ul. gruntowa w Nisku — ETAP |.
Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu z urzgdzeniami towarzyszgcymi (hydranty, zasuwy,
armature odcinajacg, studzienki kanalizacyjne systemowe, rury ochronne na sieciach
elektrycznych i teletechnicznych, rury ostonowe przepustowe), oraz przepompownie sciekow.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

e zlecenie Inwestora,

e Projekt zagospodarowania terenu na mapie dc. Projektowych w skali: 1:500

e Warunki techniczne rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej i istniejgcej sieci
kanalizacyjnej z dnia 04.08.2020 r., wydane przez MZK Nisko Spétka z o.o.

e aktualne przepisy i normy,

3. OPIS ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)
3.1. Prace wstepne
Prace wstepne obejmujg ustalenie w terenie trasy projektowanych odcinkéw wodociggowych
wraz z wytyczeniem odcinkédw prowadzonych przyciskiem lub przewiertem sterowanym
(podczas przejs¢ pod drogg, ciekiem wodnym, lub rowem melioracyjnym) oraz odkrywek w
miejscach skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi w celu wykonania ewentualnej korekty
niwelety projektowanego odcinka lub innych projektowanych urzgdzen podziemnych.

3.2. Sie¢ wodociggowa
Projektowana gtéwna sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur cisnieniowych PE100 SDR 11
PN16 o srednicy #110x10,0 mm, fgczonych metod3 zgrzewania doczotowego.
Projektowang sie¢ wodociggowa wtaczy¢ istniejgcego wodociggu ,,PVC160” zlokalizowanego w
pasie drogi na dziatce nr ewid.: 4714/155.
Projektuje sie wtgczenia do istniejgcego wodociggu za pomocy trdjnika zredukowanego
DN150/100 oraz stosownych tgcznikéw do rur PE/PVC z odejsciem kotnierzowym. Po wpieciu
na wtgczeniach montowac zasuwe odcinajaca kotnierzowg DN100 z obudowg i skrzynkg uliczna.
Projektowang sie¢ prowadzi¢ po omawianych dziatkach zgodnie z Projektem Zagospodarowania
Terenu.
Roboty montazowe sieci wykonywac zgodnie z Polskimi Normami: "Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badanie przy odbiorze”.
Zagtebienie osi sieci wodociggowej przyjeto zgodnie z normami oraz wytycznymi do
projektowania jak dla strefy przemarzania h =1,0 m tzn. 1,4m.
Rurocigg nalezy ukfadaé¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm wg projektowanych rzednych i
spadkow.
Przed zasypaniem wykopu rurocigg nalezy poddac prébie hydraulicznej na szczelnos¢. Po prébie
rurociggu nalezy wykonac zasypke jak w pkt. roboty ziemne.
Na trasie odcinkow projektuje sie montowac hydranty nadziemne DN8O.
Kazdy hydrant wyposazy¢ w zasuwe odcinajgcg DN8O



3.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej
Zasuwy
Na projektowanym odcinku tuz po wigczeniu do istniejgcego rurociggu sieci wodociggowej,
zamontowac zasuwe kotnierzowg, DN100 (dz. nr ewid. 4714/155), stosowne z projektem z
potgczeniem do rur PE.
Przy kazdym hydrancie nalezy zastosowac¢ zasuwe DN80. Zasuwy kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem z obudowag teleskopowa i skrzynka zeliwng obrukowang malowane proszkowo u
producenta.
Hydranty pozarowe
Hydranty pozarowe (wykonane zgodnie z przepisami pozarowymi) zaprojektowano jako
nadziemne DN 80 z zeliwa sferoidalnego, na odgatezieniu odciete zasuwami kotnierzowymi z
miekkim uszczelnieniem z obudowg teleskopowa i skrzynkga zeliwng obrukowana.
Parametry techniczne hydrantéw p.poz.:
- Cisnienie robocze PN16
- Temperatura czynnika — do 50 oC
- Kolumna hydrantu z nierdzewnej rury stalowej
- Trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie
- Wrzeciono nierdzewne
- Uszczelnienie trzpienia o-ring
- Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu
- Element odcinajgco — zamykajacy (grzyb) catkowicie zwulkanizowany EPDM
- Mozliwos$¢ wymiany elementéw wewnatrz po zamknieciu zasuwy odcinajacej
- Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje
- Odporny na srodki dezynfekcyjne
- Malowanie — odporny na promieniowanie UV.
¢ Odpowietrzenie sieci wodociggowej za pomocg hydra
Ksztattki zeliwne wodociggowe o potgczeniach kotnierzowych lub gwintownych.
Ksztattki zeliwne o potgczeniach kotnierzowych: tréjniki, kolana, tuki, zwezki, tgczniki rurowo-
kotnierzowe, zfaczki ISO, stosowal przy rozgatezieniach, zmianach kierunku lub $rednicy
przewoddw, oraz o pofaczeniach gwintowanychwykonane z ksztattek zeliwnych kotnierzowych
z zeliwa sferoidalnego. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
Oznakowanie trasy.
Punkty zataman, odgatezien wodociggu i armature nalezy oznakowac za pomocg tabliczek
zamontowanych na $cianach budynkoéw lub innych punktach statych, zgodnie z PN-86/B-09700.
Miejsca, w ktdrych zostang zamontowane zespoty zaporowe nalezy oznakowac tabliczkami na
punktach statych.
Na gtebokosci okoto 30cm nad grzbietem rury utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru biato-
niebieskiego, z zatopiong tasmg stalowg lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY CU-1,5mm?2,
wzdtuz catej dtugosci trasy wodociggu. Konce wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantéw.

3.4. Przytacza wodociggowe
Odgatezienia sieci wodociggowej pod przytacza domowe wykonane z rur cisnieniowych PE100
SDR 11 PN16 o srednicy @40x3,7 mm, tgczonych metody zgrzewania doczotowego lub
zgrzewanie elektrooporowego, wykonanych zgodnie z PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”, oraz PN-74/B-10733 ,Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wtaczenia do projektowanej sieci wodociggowej (PE110) wykonaé za pomoca opaski do
nawiercania odcinajgca z gwintem wewnetrznym PE #110/1%” (DN32).
Rurociagi nalezy faczy¢ przy pomocy atestowanych ksztattek i ztgczek PE z gwintem zewnetrznym
"Gz”. Rury montowac na gtebokosci 140cm ponizej terenu istniejgcego wg zatgczonych profili
podtuznych.
Zakonczeniem kazdego odgatezienia stanowi zasuwa domowa z zeliwa sferoidalnego
obustronna ze ztgczem 1SO do rur PE DN1_%" (DN32).



Rurociagi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm wg projektowanych rzednych i
spadkéw. Przed zasypaniem wykopu rurociggi nalezy poddac prébie hydraulicznej na szczelnosé.
Po prébie rurociggdw nalezy wykonac zasypke jak w pkt. roboty ziemne.

3.5. Roboty montazowe
Przewody uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka rurociggu piaskiem gr. 30 cm
ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy wykonaé recznie i zagescié. Przed zasypaniem
rurociggu na gtebokosci okoto 30cm nad grzbietem rury na catej diugosci utozy¢é tasme
sygnalizacyjng koloru biato-niebieskiego, z =zatopiong tasma stalowg Iub drutem
identyfikacyjnym w izolacji DY CU-1,5mm2, wzdtuz catej dtugosci trasy wodociggu. Korice
wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantow.
Rurociagi nalezy uktadac tylko w suchym wykopie. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
nalezy ja wypompowac pompg spalinowa.
Jedli uzyte do montazu weztdéw ksztattki Zeliwne nie bedg izolowane fabrycznie, trzeba je
zaizolowa¢ malujgc dwukrotnie Abizolem R.
Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokonaé sprawdzenia rzednych i spadku rurociggéw

3.6. Préby szczelnosci i dezynfekcja sieci wodociggowej

Przed zasypaniem przewody wodociggowe winny by¢ poddane oddzielnym prébom
hydraulicznym na ci$nienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-70/B- 10715 oraz
PN-81/B-10725. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa. Szczelno$¢ odcinka przewodu
powinna by¢ taka ,aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto
w ciggu 30 min. ponizej wartosci cisnienia probnego. Wykopy przysypaé¢ warstwg ziemi. Po
zakonczeniu hydraulicznych préb cisnieniowych poszczegdlnych odcinkdw sieci wodociggowe;j
wchodzgcej w zakres zadania, nalezy catos¢ poddaé prébie na cisnienie robocze. Przewdd
poddawany prébie powinien byé ukonczony i zasypany. Zasuwy na trasie przewodu nalezy
otworzy¢. Polega ona na wprowadzeniu do rurociggu mieszaniny wody z dodatkiem chlorku
waphnia w ilosci 100 mg/dm3 lub chloraminy w ilosci 20 - 30 mg/dm3 przy zamknietej zasuwie /
nawiertce i pozostawienie roztworu w przewodzie 24 godziny. Nastepnie przewdd nalezy
kilkakrotnie przeptuka¢ wodg zdatng do picia. Ptukanie rurociggéw nalezy prowadzi¢ "petnym
przekrojem" odprowadzajgc wode do najblizszej studni kanalizacyjnej. Po wykonaniu ptukania
odcinka sieci, nalezy pobra¢ probke wody do badania bakteriologicznego.

4. OPIS BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. Rurociagi grawitacyjne
Przewody gtéwnej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PCV-U
kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe typu ciezkiego o wytrzymatosci
obwodowej SN 8 dz 200/5,9mm.
Odgatezienia sieci pod drogg gminng projektuje sie z rur PEIOORC PN 10 o $rednicy 160x9,5 mm,
bez faczen przewoddw pomiedzy studzienkami.
Trase rurociggdw, zgtebienia i spadki pokazano na mapach planu zagospodarowania terenu oraz
na profilach podtuznych. Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku projektowanej przepompowni $ciekéw (P1)
Zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2015-10 gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka by
jego przykrycie od wierzchu rury do rzednej terenu wynosita co najmniej 1,40 m. Gtebokos¢
posadowienia kanalizacji pokazano na profilu sieci przy czym gtebokosé przykrycia przewodu
powinna wynosi¢ hz + 0,40. Dla tej strefy klimatyzacyjnej hz wynosi 1,0 m wiec gtebokos¢ ta nie
moze by¢ nizsza niz 1,40 m.
W miejscach gdzie zagtebienia beda mniejsze niz 1,40m rury nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem poprzez nasyp zapewniajacy przykrycie minimalne 1,40 m. Alternatywnie mozna
wykonaé obsypanie rury keramzytem — grubos¢ warstwy 0,3 m i przykrycie folig PVC o szerokosci
0,8 m. Nie nalezy przeprowadza¢ montazu rur przy temperaturze nizszej niz +50C. Srednice



przewodéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dobrano z uwzglednieniem odbioru s$ciekéw
sanitarnych z terenu objetego niniejszym opracowaniem oraz terenéw odrebnych opracowan
projektowych dla miejscowosci Bystre i Kustrawa.

Rury PVC kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wg. profili technicznych.

4.2. Rurociagi ci$nieniowej
Przewody sieci ci$nieniowej wykonaé rur PE SDR 17 PN10 o $rednicy @75x4,5mm. Przewody
kanalizacji ttocznej nalezy tgczyé metodg zgrzewania doczotowego.
Zmiany kierunkow (zatamania) wykonywac wykorzystujgc naturalng elastycznos$¢ materiatu.
Nalezy przy tym przestrzegaé warunku zaleznosci temperatury otoczenia i minimalnego
promienia giecia rur.
R=20ddlat=+20st.C
R=35ddlat=+10st.C
Rury taczy¢ na poziomie terenu. Potgczone odcinki uktada¢ w wykopie w miare postepu robdét.
Przebieg rurociggdw oznaczy¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg z metalizowang sciezkg lub
tasma ostrzegawczg i drutem miedzianym. Przed zasypaniem przewoddéw wykonaé ptukanie
prébe i szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa.

4.3. Studzienki kanalizacyjne
Na trasie kanalizacji projektuje sie studzienki przelotowe, inspekcyjne i potgczeniowe oraz
rozprezne o $rednicach 400 i 600 mm.
Studzienki na projektowanych kanatach stuzy¢ bedg do:

e zmian kierunkow kanatéw,

e rewizji i ptukania kanatéw,

e potaczenia kanatéw
Studzienki przelotowe i zbiorcze o $rednicy 600mm, z tworzyw sztucznych PVC/PP-b, z
kinetg przelotowg lub zbiorczg, rury karbowanej 600mm. Zwieniczenie studzienki
stanowi zelbetowy pierscien odcigzajacy oraz wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym
klasy A15

» Studzienki inspekcyjne o $rednicach 400 mm z tworzyw sztucznych PP-b. Studzienki
sktadac sie beda z kinety przelotowej, rury karbowanej 400mm. Zamkniecie studzienki
stanowi stozek odcigzajgcy TAR lub Zzelbetowy z pokrywa lekka TAR lub zelbetowa klasy
Al5.

» Studzienka rozprezna o $rednicy 1000mm, z tworzyw sztucznych PVC/PP-b, z kinetg
rozprezng 200/75 mm, rury karbowanej 1000mm. Zwienczenie studzienki stanowi
betonowypierscien odcigzajacy i wtaz zeliwny klasy D400.

Studzienki kaskadowe wykonaé wedtug rozwigzania systemowego.

Gore studzienek nalezy dostosowac do istniejgcego terenu.

Przejscia kanatami przez Sciane studzienek wykonac jako szczelne z zastosowaniem przejscia
tulejowego przelotowego ,,in-situ”.

4.5. Przepompownia sciekow
Z uwagi na uksztattowanie terenu projektuje sie przepompownie sciekdw w technologii
»mokrej” tj. pompami zanurzonymi bezposrednio w osadzie w zbiorniku o srednicy DN1400 wg.
technologii producenta.
Przepompownie zostang umieszczone na terenie dziatki nr ewid. 4687/8, dostep dla stuzb
eksploatacyjnych, dziatek bedgcych wtasnoscig oséb prywatnych za ich zgoda.

Parametry | Al | Przepompownia P1




Komora pompowni Zbiornik polimerobetonowy o S$rednicy
DN1400mm o wys. H=4,65 m

Maksymalny doptyw $ciekéw [m3/h] 2,0
Rzedna terenu [m n.p.m.] Rt 159,30
Rzedna dna naptywu[m n.p.m.] Rdop | 155,76
Srednica rurociggu naptywu [mm] Ddop | PVC 200

Rzedna rurociggu ttocznego na | Rtlo 158,10
wyjsciu z przepompowni [mm]
Rzedna osi rur. Ttocznego w | Rtl_m | 158,40
najwyzszym pkt. trasy lub przy | ax
odbiorniku [m n.p.m.]

Dtugos$¢ przewodu ttocznego [m] Ltl 105

$rednica rurociggu ttocznego [mm] Dtl PE 75x4,5mm

Uktad pomp 1+1 praca naprzemienna
moc P=1.1 kW,

napiecie U=(400 V),

wysokos¢ podnoszenia pompy: Hp=4,0 [m]
wysokos¢ geometryczna: Hgeo = 1,09 [m]
Nr dziatki, opis terenu. [4687/8] teren zielony. wtasno$¢ Gminna

Parametry pompy

Charakterystyka szczegdtowa przepompowni i rysunki techniczne w kartach technologicznych
dostarczonych przez producenta.

Projekt nie obejmuje zasilania zewnetrznego do ztgcza UZS, gdzie projekt oraz rzeczowa
realizacja jest po stronie dostawcy energii elektryczne;j.

Skrzynke zasilajacg elektryczng nalezy umiesci¢ w granicy ogrodzenia przepompowni, zasilanie
wewnetrzne pomp i urzadzen wg. technologii producenta przepompowni.

Szczegdétowa instrukcja eksploatacji przepompowni dostarczona bedzie przez producenta
tacznie z dokumentacjg techniczno- rozruchowg pomp.

Do obstugi przepompowni nie przewiduje sie statego zatrudnienia. Praca pomp bedzie
automatyczna. Okresowe przeglady i konserwacja wykonane bedg przez pracownikéw
oczyszczalni sciekow.

4.5.1. Ogrodzenie przepompowni

Teren pompowni zostanie ogrodzony siatka powlekang o wymiarach 2,3x2,3 m H= 1,80 m na
stupkach stalowych osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzezy trawnikowych z wejsciem
wyposazonym w furtke zintegrowang o wymiarach 1x1,5 m.

Teren przepompowni nalezy doktadnie zagescié, zniwelowac tak aby pokrywa przepompowni
znajdowata sie co najmniej 0,3 m powyzej nawierzchni terenu oraz wyprofilowac ze spadkiem
od zbiornika przepompowni. Wewnatrz ogrodzenia przepompowni nalezy wykonac
nawierzchnie z kostki betonowej z kraweznikiem na podbudowie cementowo-piaskowe] — jak
dla placéw parkingowych. Na ogrodzeniach umiesci¢ tablice informacyjne z nazwg i numerem
przepompowni.

Dojazd do ttoczni o szer. min. 2.5 m na obcigzenie max. 27T.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-99/B-10736 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét”.

Rozpoczaé je od wytyczenia tras wodociggdw i kanalizacji. Przystepujgc do wykonania wykopdw
nalezy wytyczyc¢ os$ trasy przewodu i zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne - zatamania,
odgatezienia i.t.p. Nalezy wykonac je recznie (70%) i mechanicznie (30%) jako wykopy liniowe,
waskoprzestrzenne i jamiste o $cianach pionowych. Podczas robdt zwracaé baczng uwage na
istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim
w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostepnych



na zastosowanie sprzetu mechanicznego. Wykopy w sposéb mechaniczny nalezy wykonywac na
pozostatych odcinkach trasy.

Wykopy.

Wykopy wykonac jako liniowe o $cianach pionowych, o szerokosci dna 0,9m. Gtebokos¢ zgodnie
z profilem podtuznym + 10cm na podsypke. Przekroczenie drogi gruntowych wykonaé metoda
rozkopu i doprowadzi¢ teren do stanu istniejgcego.

Podsypka i obsypka.

Przewody nalezy uktadaé na 15cm podsypce piaskowej, studzienki i przepompownie 30 cm. Po
utozeniu rur przykryé je 30cm warstwa piasku. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast
po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (0,15cm warstwa piasku i 0,15cm warstwa gruntu
piaszczystego) powyzej wierzchu rury, przy recznym zageszczaniu. Dzieki podsypce i obsypka
podparcie rur jest wystarczajgce. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkos$ci powyzej
60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki i podsypki powinna wzrosngé¢ o 0,05m.
Gtebokos¢ utozenia wg rysunku profilu podtuznego (przykrycie nie mniejsze niz 1,4 m). Materiat
zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierad ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzisze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych
w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji
muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.
Zasypywanie wykopu.

Dalsze wypetnienie dookota rurociggu moze byé gruntem z wykopu jezeli spetnia on powyzsze
wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostat przemieszczony. Nalezy uzyska¢ min. 95% stopien zageszczenia zmodyfikowanej
wartosci Proctora (np: po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem
ptytowym ( 50 do 100 kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci
0,30 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury). W
przypadku gruntu rodzimego sktadajgcego sie z gliny, itdw, gruzu wykopy nalezy zasypywaé
recznie pospotka ze wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia ziemi po utozeniu
przewodéw. Po utozeniu i wykonaniu préb mozna przystgpi¢ do jego zasypywania. Nalezy
rozpoczac od recznego jako wspomniano wczesniej od rwnomiernego obsypania rur z bokéw,
z rownoczesnym warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero
woéwczas mozna przystgpi¢ do mechanicznego zasypywania wykopéw z réwnoczesnym
zageszczaniem.

Zabezpieczenie wykopu.

Wykopy o scianach pionowych ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy nalezy umocni¢ za pomocga
deskowania. Wykonac¢ deskowanie petne.

6. Skrzyziowanie rurociggow z przeszkodami
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac przekopy prébne w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Istniejgce przewody nalezy zabezpieczy¢ przed zatamaniem
poprzez podwieszenie lub ujecie rurami potéwkowymi z podparciem na $cianach wykopu.

6.1. Skrzyzowanie z istniejacymi kablami sieci energetycznej i teletechnicznej
Przy skrzyzowaniach z przewodami sieci elektrycznej badz teletechnicznej, zachowac szczegdlng
ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych. Skrzyzowanie z kablami wykonac¢ zgodnie z PNE
05125 tj. przez zamontowanie na kablu rurami ochronnymi z tworzywa sztucznego
dwudzielnymi D110 PS typu ,,AROT”, o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu
minimum 1,0 m z kazdej strony, dtugos¢ ok. 2,0 m. Konce rur nalezy uszczelnié. Odcinki



odkopane kabli utozy¢ na warstwie 10 cm piasku i przykryé takg sama warstwa. Nastepnie nalezy
utozyé tasme ostrzegawczg i przykryé warstwg ziemi. Prace ziemne w obszarze skrzyzowan i
zblizet wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego.

6.2. Przejscia sieci pod drogami asfaltowymi
Wszystkie przejscia pod utwardzonymi nawierzchniami drég wykonaé w rurach ostonowych,
metodg przewiertu poziomego przy uzyciu urzadzenia typu ,kret”. Projektuje sie rure
tworzywowa ostonowg RHDPEp 3#200x18,2mm dla rury przewodowej 3110 sieci wodociggowej
oraz rure tworzywowg ostonowa RHDPEp @#1600x4,6mm dla rury przewodowej @75 sieci
kanalizacji cisnieniowe;j.
Odcinek przejscia pod istniejgcg droga powiatowg wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.

Zestawienie odcinkow pod przewiert sterowany dla rur PE 110 sieci wodociggowej

Lp Sr. rury przewodowej Sr. rury oslonowej dlugosé
Bl [m]
1.| HDPE @110x6,6 mm RHDPE ©200x18,2mm 12
2.| HDPE @110x6,6 mm RHDPE ©200x18,2mm 7
3.| HDPE @110x6,6 mm RHDPE ©200x18,2mm 12

Zestawienie odcinkow pod przewiert sterowany dla rur PE 75 kanalizacji ci$nieniowej

Lp Sr. rury diugos¢ Sr. rury oslonowej diugosé
- przewodowej [m] [m]
4.| HDPE 075x4,5 mm 10 RHDPE 3160x14,6mm 8
5.| HDPE @75x4,5 mm 8 RHDPE 160x14,6mm 6
6.| HDPE @75x4,5 mm 13 RHDPE ©160x14,6mm 11

7. WARUNKI BHP
a) w okresie wykonawstwa
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodne z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r. nr 7, poz. 30).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny0 pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263)
b) w okresie eksploatacji
Praca sieci kanalizacyjnej jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie
mie¢ charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do pracy
winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej. Obowigzujace przepisy dotyczace
BHP przy eksploatacji urzadzen wodno-kanalizacyjnych:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r. nr 7, poz. 30).
- Kodeks Pracy art. 226.

8. UWAGI KONCOWE
Aby zapewni¢ witasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jako$¢ prac montazowych,
Zleceniodawca winien zastosowac sie do ponizszych wskazan:
. wykonawstwo prac instalacyjno-montazowych powierzy¢ wykonawcy przeszkolonemu
w technologiach montazu systemdw z rur PE oraz spetniajgcy wymagania BWiO —



. roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, zgrzewanie oraz odbiory techniczne
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanomontazowych” cz | i Il ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych producentéw
materiatdow i urzadzen oraz polskich norm;

o wykonawca robdt powinien by¢ przeszkolony w technologii wykonania sieci z rur PE;

o nadzér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych
funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii;

o poszczegdlne odbiory dokonaé przy wspétudziale uzytkownikéw sieci ,terenu.

o roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego prowadzi¢ pod
nadzorem odpowiednich stuzb oraz uzytkownikéw terenu;

o na okres realizacji zadania zapewnié nadzér autorski jednostki projektowej;

OPRACOWAL:
inz. Stefan Tur
78/Tbg/89



WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

SIEC WODOCIAGOWA

z kinetg przelotowg, rury karbowanej 600mm do H=3,0m. Zwiericzenie
studzienki stanowi zelbetowy pierscien odcigzajgcy oraz wtaz zeliwny z

wypetnieniem betonowym klasy A15

Lp. Materiat ilos¢ miara
A. Roboty ziemne
1. | Wykopy oraz przekopy do gtebokosci 2,0 m na odktad pod rurociagi 510 m3
2. | podsypka pod kanaty 15 cm 36 m3
3. | zasypywanie wykopdw z zageszczeniem 505 m3
B. Roboty montazowe
1. Rura PE100 SDR11 PN16 110x10,0 mm 274 m
2. Rura PE100 SDR11 PN16 40x3,7 mm 45 m
3. | Tréjnik kotnierzowy zredukowany DN150/100 1 szt.
4. | Trojnik kotnierzowy zredukowany DN100/80 2 szt.
5. | Potaczenie kotnierzowe —PE/PVC DN100/@110 5 szt
6. | Potaczenie kotnierzowe —PE/PVC DN150/@160 2 szt
7. | Opaska do nawiercania odcinajgca z gwintem wewnetrznym 5 szt.
@110/DN1_1/4"
8. | ztaczka z gwintem zewn. i potgczeniem I1SO do rur PEDN1_1/4"/(@40) 5 szt.
9. | Zasuwa wodociggowa DN100 kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z 1 szt
obudowg teleskopowsq i skrzynkg do zasuw wodociggowych
10. | Zasuwa wodociggowa DNB8O0 kotnierzowa z obudowg teleskopows i 2 szt.
skrzynka do zasuw hydrantowych
11. | Zasuwa wodociggowa domwoa 1_1/4” (DN32) obustronnie z ztgczka do 5 kpl
rur PE z obudowa teleskopowa i skrzynkg do zasuw domowych
12. | Hydrant nadziemny DN80 z kontrolowanym miejscem ztamania 2
Rh=1500, wraz z kolanem dwukotnierzowym ze stopka dtugi DN8O,
L=365mm
13. | Rura ostonowa tworzywowa przepustowa (pod przewiert) RHDPE 32 m
©200x18,2 mm
14. | Przewiert sterowany rurg 20 mm pod drogami i przepustami (bez rury 16 m
przewodowej)
15. | Przecigganie rury przewodowej PE110mm 16 mb.
16. | Préby szczelnosci 6 szt.
17. | Dezynfekcja 6 szt.
Il SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Lp. Materiat ilos¢ miara
A. Roboty ziemne
1. | Wykopy oraz przekopy do gtebokosci 2,0 m na odktad pod rurociagi 146 m3
grawitacyjne i ciSnieniowe
2. | Wykopy oraz przekopy do gtebokosci 3,0 m na odktad pod rurociagi 52 m3
grawitacyjne
3. | Wykopy oraz przekopy do gtebokosci 3,5 m na odktad pod rurociagi 128 m3
grawitacyjne
4. | podsypka pod kanaty 15 cm 30 m3
5. | zasypywanie wykopdw z zageszczeniem 308 m3
B. Roboty montazowe
1. | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa SN8 3#200x5,9mm 182 m
2. | Rura kanalizacyjna PE-HD dwuwarstwowa SDR17 #160x9,5 mm 50 n
3. | Rura kanalizacyjna PEHD do sieci cisnieniowej PE100 75x4,5 mm 110
4. | Studzienka zbiorcza o $Srednicy 600mm, z tworzyw sztucznych PVC/PP-b, | 4 kpl.




Studzienka zbiorcza o $rednicy 600mm, z tworzyw sztucznych PVC/PP-b,
z kinetg przelotowg, rury karbowanej 600mm do H=3,5m. Zwiericzenie
studzienki stanowi zelbetowy pierscien odcigzajgcy oraz wtaz zeliwny z
wypetnieniem betonowym klasy A15

kpl.

Studzienka rozprezna tworzywowa o Srednicy 1000mm, z tworzyw
sztucznych PVC/PP-b, z kinetg rozprezng 200/75 mm, rury karbowanej
1000mm. Zwienczenie studzienki stanowi betonowy pierscien
odcigzajacy i wtaz zeliwny klasy D400 do wysokosci H=1,5m

kpl

Rura ostonowa tworzywowa przepustowa (pod przewiert) RHDPE
©160x14,6 mm

25

Przewiert sterowany rurg 160 mm pod drogami i przepustami (bez rury
przewodowej)

14

Przecigganie rury przewodowej PE75mm

14

mb.

10.

Przepompownia Sciekdw kompletna Dn1400 z zestawem pomp,
armatury, Skrzynka elektryczng, ogrodzeniem wraz z
zagospodarowaniem

kpl.

11.

Préba szczelnosci

szt




