Numer Kod CPV Podstawa Opis Jednostka llosé Krotnos¢ Cena jedn. Cena
"BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ LACZACEJ ul. NOWA BOCZNA
Przedmiar robét z ul. GRUNTOWA w NISKU WRAZ Z BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACJI
SANITARNEJ - ETAP L.
1 45111200-0 [Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE
1.1 KNKRB 1/109/3 (1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacjg powykonawczg km 0,304 1
1.2 KNKRB 1/109/3 (1) Wyznaczenie pasa drogowego km 0,304 1
1.3 KNR 201/103/2 Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-10-25-cm szt 35 1
1.4 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni, Fi*10-25'cm szt 35 1
1.5 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie terenu - krzewy i zakrzewienia m2 560 1
1.6 KNR 201/126/1 gskunr:leme warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubos¢ warstwy do 30°cm wraz odwozem urobku do m3 318 1
1.7 KNR 201/126/1 LkJ;unleue warstwy nawierzchni z kruszywa przy pomocy koparek, grubos¢ warstwy do 15-cm wraz odwozem urobku do 5 m3 69 1
1.8 KNNR 6/103/3 (1) Profllowan-|e i zageszczame podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu m2 1727 1
I, walec wibracyjny
2 Element ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ
21 KNNR 6/101/3 (2) K,oryt-a wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 20°cm, kategoria gruntu II-VI, m2 2 1
rowniarka + walec statyczny z odwozem urobku do 10 km
22 KNNR 6/109/1 ﬁggg:\i\;v:.'ristwa wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (1,5-2,5MPa) - z dowozu z m2 19 1
2.3 KNNR 6/113/6 25cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie m2 19 1
2.4 KNNR 6/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa/grysowa zageszczanie reczne, po zageszczeniu 3:cm m2 19 1
Chodniki z kostki brukowe]j betonowej bez fazowej, grubos¢ 8:cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
25 KNNR 6/502/3 (2) piaskiem, W TYM kostka kolorowa 100% m2 19 !
2.6 KNNR 6/404/2 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem, na fawie z betonu zwirowego m 9 1
2.7 KNNR 6/404/2 Krawezniki betonowe, 15x30cm, na fawie z betonu zwirowego m 24 1
3 Element PODBUDOWA
3.1 KNR 231/104/7 Nasyp z pospdtki wraz z zageszczeniem do Is 1,0 /zakup materiatu wraz z wbudowaniem/ (jezdnia+chodnik) m3 120 1
32 KNNR 6/0109-0101 Stabl|l.|zac'Ja istniejago podtoza cementem, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 30°cm m2 1727 1
stabilizacja Rm 1,5 - 2,5 Mpa
3.3 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm), warstwa gdrna, po zageszczeniu 25'cm m2 1727 1
4 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI
4.1 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z kruszywa m2 1165 1
4.2 KNNR 6/308/3 (2) N.awnarzchme z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu m2 1165 1
6°cm, masa grysowa, AC 16 W KR 1-2
4.3 KNNRS 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg 0,4 kg/m2 m2 1143 1
4.4 KNNR 6/309/2 (2) NIaW|erzchn|e z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu m2 1143 1
4-cm, masa grysowa, AC 11 SKR 1-2
4.5 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10°cm - POBOCZA m2 597 1
5 Element PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
5.1 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkalrlm podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka m3 35 1
0,40°m3, grunt kategorii I-II
Przepusty o spiralnej konstrukgcji z rur karbowanych produkowanych z HDPE / PEHD 600mm posiadajgce sztywnosc
obwodowa SN 8 (8 kPa) ze ztgczkami wykonanymi w formie opasek zaciskowych (tworzac system piaskoszczelny) ze
Sceciami uko$nymi na wlocie i wylocie dostosowanymi do pochylenia skarpy
5.2 kalulacja indywidualna Posadowione na fundamencie wykonanym z betonu zwirowego dostarczanego z betoniarni klasy C6/8, szeroko$ci min. mb 10 1
1,20m i grubosci min. 25cm
Zasypka przepustu do petnej jego wysokosci ze zwiru uktadanego warstwami gr. max. 0,3m Cu>4 U>0,98
0 maksymalnym wymiarze ziaren 31,5mm i bezposrednim otoczeniu przepustu min. 0,3m
53 KNR 231/609/1 Umocnienie wlotu i wylotu przepustu i rowdw z bruku, kostka granitowa gr. 4/6cm na zaprawie cem - piaskowej gr. 10cm m2 34 1




6 Element KANAL. TECHNOLOGICZNY

6.1 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparka[ni podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka m3 1180
0,40'm3, grunt kategorii I-IT

6.2 KNRW 219/305/6 kanalizacja kablowa 2-otworowa z rur RHDPE 2x110/3 m 255

6.3 KNNR 6/604/6 Studnie teletechniczne na kanale typu SK1 szt 2

6.4 KNNR 6/604/6 Studnie teletechniczne na kanale typu SK2 szt 2

7 Element OZNAKOWANIE

7.1 KNNR 6/702/3 Pionowe znaki drogowe, stupki stalowe, dtugos$¢ 330-cm szt 2

7.2 KNNR 6/702/7 Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3'm2 szt 2

7.3 KNNR 6/705/3 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa grubowarstwowo, malowanie mechaniczne m2 1,5

8 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE

8.1 KNNRS 6/1301/7 Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawg, dowdz humusu gr 10 cm m2 520

suma netto =

VAT 23% =

suma brutto =




