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Parametry Al Przepompownia P1
Komora pompowni Zbiornik polimerobetonowy o $rednicy
DN1400mm o wys. H=4,65 m
Maksymalny  doptyw  Sciekow 2,0
[m3/h]
Rzedna terenu [m n.p.m.] Rt 159,30
Rzedna dna naptywu[m n.p.m.] Rdop 155,76
$rednica rurociggu naptywu [mm] Ddop PVC 200
Rzedna rurociggu ttocznego na | Rtlo 158,10
wyjsciu z przepompowni [mm]
Rzedna osi rur. Tiocznego w | Rtl_max | 158,40
najwyzszym pkt. trasy lub przy
odbiorniku [m n.p.m.]
Dtugos¢ przewodu ttocznego [m] Ltl 105
srednica rurociggu ttocznego [mm] | Dtl PE 75x4,5mm
Uktad pomp 1+1 praca naprzemienna
moc P=1.1 kW,
napiecie U=(400V),
Parametry pompy wysoko$¢ podnoszenia pompy: Hp= 4,0 [m]
wysoko$¢ geometryczna: Hgeo = 1,09 [m]
Nr dziatki, opis terenu. [4687/8] teren zielony. wtasnos¢ Gminna
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obiekt:
"BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ t ACZACEJ ul. NOWA BOCZNA z ul.

GRUNTOWA w NISKU WRAZ Z BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE. i KANALIZACJI
SANITARNEJ - ETAP I."

adres:

Dzialki nr ewid. 4693/1, 4692/1, 4687/10, 4687/9, 4714/155, 4687/8, 4687/7, 4687/6,
4687/5, 4687/4, 4687/11, 4687/12, 4687/13, 4687/14 w msc. Nisko.

Inwestor: Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolnoéci 14,
37-400 Nisko
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