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1.1 Przedmiot opracowania
Niniejszy projekt obejmuje budowe os$wietlenie drogowego projektowanych drég
gminnych w zwigzku z rozbudowa drogi gminnej ul. Rzeszowskiej Bocznej |l

w Nisku.

1.2 Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
- Obowigzujgce normy i przepisy

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2 Stan projektowany
2.1 Instalacje oswietlenia ulicznego

Oswietlenie projektowanej drog gminnej bedzie realizowane z szafy oswietlenia
ulicznego SOU zlokalizowanej na dz. nr 3937/2 ujeta z opracowaniu ,,Rozbudowa i budowa
drog gminnych — potaczen ul. Piaskowej z ul. Rzeszowska Boczng Il w miejscowosci Nisko
wraz z budowgq oswietlenia drogowego”.

Dla odcinka od skrzyzowania z ul. Azaliowa projektuje sie budowe 5 szt. lamp
oswietlenia ulicznego lampy bedg zasilane z istniejgcego obwodu nr 1 z SOU.

Dla odcinka nr 2 projektuje sie budowe 12 szt. lamp o$wietlenia ulicznego — obwadd nr 3

wyprowadzony z szafy SOU.
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2.2 Stupy oswietlenia ulicznego

Do budowy oswietlenia projektuje sie stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe
o wysokos$ci 8m z wysiegnikiem jednoramiennym 1,5m, instalowane na prefabrykowanym
fundamencie F100/200. W projekcie przyjmuje sie stupy typu S-80SwWAL produkgcji
Elektromontaz Rzeszow S.A. Potgczenia kabli YAKXS 4x35 wewnatrz stupéw wykonywac za

pomocg zfaczek izolacyjnych 1ZK 4.03, 1ZK 4.02 oraz 1ZK4.01.

2.3 Oprawy oswietlenia ulicznego

Na stupach zamontowac oprawy uliczne typu LED o mocy min. 100 W (typu PIKE J DOB
100W, 1l klasa ochronnosci) jako oswietlenie projektowanej drogi. Obudowa oprawy
LED wykonana z aluminium, z ostong ze szkta hartowanego oraz uktadem soczewkowym z
PC, o stopniu ochrony IP66.

Oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem typu BiWts 6A w ztgczce 1ZK 4.01. Potaczenie od
ztaczek izolacyjnych 1ZK do opraw oswietleniowych — wykonaé przewodem YDY 450/750V
2x2,5.

2.4 lLinia kablowe

Do zasilania lamp os$wietlenia ulicznego zaprojektowano kable ziemne typu YAKY
4x35. Projektowane kable uktadaé w rurach ostonowych kanatu teletechnicznego. W
studniach kable chronié rurami ostonowymi typu HDPE @75. Wyjscia rur ze studni uszczelnié.
Odcinki poza kanatami teletechnicznymi (od studni do lamp uktada¢ na dnie wykopu), jezeli
grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10cm. Utozony kabel zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej
10cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (koloru niebieskiego dla kabli nN). Folia powinna mie¢
grubos$é¢ co najmniej 0,3mm. Szerokos¢ folii powinna byé taka, aby przykrywata utozone
kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
25cm. Gtebokos$¢ utozenia kabli: 0,7m. Na kablu przed zasypaniem nalezy zatozy¢ opaski
zawierajgce nastepujgce informacje:

= typ kabla
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= dtugosé

= rok ufozenia

= trase kabla

=  symbol wykonawcy

W terenie kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem okoto 3%. Przy
zblizeniach i skrzyzowaniach kabla z urzadzeniami podziemnymi stosowaé rury ostonowe
typu HDPE @75 koloru niebieskiego. Wyjscia kabli z rur uszczelni¢ tasmag typu DENSO.
Catos¢ prac zwigzang z budowa linii kablowych ykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

2.5 Uziemienia lamp oswietlenia ulicznego

Wzdtuz trasy kanatu technologicznego uktadac bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm
W odejscia linii kablowych od studni technologicznych bednarke uktada¢ we wspdlnym
wykopie i pofaczy¢ z zaciskami ochronnymi stupdéw oswietleniowych. Rezystancja
pojedynczego uziemienia R < 30Q.

3 Ochrona przepieciowa

Podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stanowi izolacja robocza i
ochronna kabli, przewoddéw i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony od porazen
pragdem elektrycznym stosuje sie: w urzadzeniach odbiorczych - SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA, realizowane za pomoca roztacznikdéw bezpiecznikowych. Projektowana sie¢
pracowa¢ bedzie w ukfadzie TN-C. Wszystkie elementy podlegajgce ochronie
przeciwporazeniowej jak stupy, wysiegniki oraz zacisk ochronny oprawy nalezy potgczy¢ z
przewodem ochronno-neutralnym do zacisku PEN. Stupy uziemi¢ zgodnie z pkt 2.5 opisu

technicznego

4 Parametry techniczne projektowanego oswietlenia drogowego

»

Typ linii kablowej
*  Linie o$wietleniowe — YAKXS 4x35

>

Dtugos¢ trasy linii kablowych

Obwéd nr 1 (od skrzyzowania z ul. Azaliowa) — 211 m

> Obwéd nr3-530m
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\4

Dtugos¢ linii kablowych

>

Obwdd nr 1 (od skrzyzowania z ul. Azaliowa) —228 m

*  Obwéd nr3-563m

*  Oprawy PIKE ) DOB 100W 17szt
”  Stup S-80SwAL wraz z fundamentem 17 szt.
5 Ochrona $rodowiska

Powstate podczas wykonywania robét masy ziemne nalezy wykorzysta¢ do niwelacji

terenu

6 Charakterystyka geotechniczna
Obiekt budowlany jest zaliczcony do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe proste — grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, zalegajgcy poziomo, brak
mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych,
zwierciadto wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Projektant:
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