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s WP-1
/ﬁ (wz 01.10.2019)
\ Stalowa Wola, 06-07-2020 r,

P G 20-F5/5/01739.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-F5/UP/01739 o przytaczenie do siecl,

PGE Dystrybucja S.A,
Gmina i Miasto Nisko
Nisko
pl. Wolnosci 14
37-400 NISKO

Warunki przytaczenia nr 20-F5/WP/01739 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie drogowe wydzielone
Lokalizacja: gmina Nisko, miejscowo$é Nisko, nr dz. ul. Rzeszowska Boczna Il

Na podstawie rozporzqazenia Ministra Gospodarki zdnio 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi nd wniosek
z dnia 23-06-2020, okresia sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 64 w linii nN. Stacja zasilajgca $5-1264 Nisko WZGS.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosdci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na
odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalac]i odbiorcy:

6.1 Wybudowaé przytacze kablowe kablem typu YAKXS o przekroju wg obliczesi min 35 mm2 ze stupa nr. 64

diugosci okolo 10 m do szafy oswietlenia ulicznego zlokalizowanej przy stupie nN.

6.2 Od projektowanej szafy oSwietlenia wybudowa¢ odcinek o$wietlenia ulicznego wydzielonego przewodem wg

uznania diugosci wg potrzeb jako nawigzanie do odcinka jw. Zainstalowaé lampy oéwietlenia ulicznego typu wg

uznania w ilosci wg potrzeb.

6.3 Przygotowaé miejsce pod ukiad pomiarowy j/n oraz sterowanie zegarem w szafie ofwietlenia ulicznego. Moc

zainstalowanych opraw nie moze przekraczaé 7 kW.

6.4 Ztacze kablowo-pomiarowe nN usytuowac w poblizu stupa w miejscu ogéinodostepnym dla pracownikéw PGE

dystrybucja S.A.

6.5 Szczegoly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola,

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze pomiarowe nN przy stupie.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpodredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z ficznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategoril C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci prgdu znamionowego 16[A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

N

~I



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie,

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji Jub utrudnied w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Zastosowac zfgcze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajace wymogi GK PGE.
15.4 15.3. Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.
15.5 Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku Inwestora o¢wietlenia ulicznego.
15.6 Dla oznaczenia lamp o$wietlenia ulicznego pozostajacych na majatku Inwestora stosowaé wysiegniki do lamp w
kolorze zéttym.
15.7 W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umieécié tabliczke informacyjng z napisem "Wo",
15.8 Przed przystapieniem do realizacji sieci oswietlenia Podmiot Przyfaczany powinien przedlozyé do: uzgodnienia
opracowang dokumentacje techniczno - prawng oraz podpisac umowe udostepnienia infrastruktury
elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen owietlenia drogowego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzit,
Grzegorz Kozyra
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WARUNK | USURIECIA KOLIZI

Odpowiadajgc n: whniosek z dnia 15-01-!020 (data wptywu 21-11-2020) okresla sie ne stepujgce
w/arunki przeniesienia odtworzenia lub przeliudowy urzadzed elekiroenergetycznych bed jcych
wasnoscig PGE Dystry bucjs 5.A., kolidujgcych z projektowana przeliudowg/budowag:
rozbudows drogi gmir nej nr 102560R — ul. R ‘eszowskiej Bocznej | w Nisku.

Miejsce wystepujace] <olizji: Nisko droga gm nna ns 102560R ul. Rzi:szowska Boczna I, ab -eb Nisko.

2. Urzadzenia wchodz jce w kolizjg z projektc wana inwestycja, bedsyce wiasnoscia Spotki:
{nalety okreflic parzmetry obiektéw podiegajacych przebudowie np. — nazwa ob:ektu, rodzaj
urzgdzen, typ linii, przzkrdj przewodéw oraz inne dane charakteryzujace obiekt):

. linia kablowa 3N-15 kV typu 3 x XRUHAKXs 1 x 120 mm?, re acji stacjia transfermazorowa
»Nisko WZGS' - linia napowietrzna ¢N-15 kV Nisko — Barce.
it linia kablowa N-0,4 kV typu YAKY 4 3 240 mm?, relacji stacja transf. ,Nisko WZGS”
- obwad kiertinek Szkota Podstawov/a,
f.  linia kablowa 1N-0,4 kV typu YAKY 4 x 120 mm?, relacji stacja transf. , Nisko WZGS”
- stup nr 1 lin i napowietrznej nN obwdéd nr 2,
V. linia kablowa aN-0,4 kV typu YAKY 4 x 120 mm’, relacji statja transf. , Nisko WZGS”
~stup nr 1 lin | napowietrznej ni obwéd nr 5,
V.  praytacze kab owe nN-0,4 kV typu YAKY 4 x 35 mm?, relacji ZK-4
- bud. na dz. 1 ewid. 3966/3,

VI. linia kablowa nN-0,4 kV typu YAKY 4 x 120 mm?, relacji sta¢ja transf. ,Nisko WZGS”
- stup nr 6 linii napowietrznej nN,
Vil linia kablowa SN-15 kV typu HAKnFt/ 3 x 120 mm?, relacji stacjia transformatorowvsa , Nisko

W2GS” — stacja transf. ,Nisko Szopena”,
VI linia kablowa niN-0,4 kV typu YAKY 4 x 120'mm?, relacji ZK {ha dz. nr ewid. 3928/2) - ZK (na
dz. nrewid. 3928/5) zasilana ze stacji transf. , Nisko W2GS',

Informacje disdatkowe:
» Wystapic do RE Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie “echnicznych warunkéw
przytaczenia na zasilanie projek owanego odwietlenia ticznego.

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektregnergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykerzystywanie do Jostarczania energii elaktrycznej do odbiorcdw zgodnie z przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktérego maja siuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw.

3. Ewentualna zmiuna lokalizacji urzgd:iert wskazanych w punkcie 2 jest mosliwa wyltgcznie
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W przypadku za-  rcia ze Spotkg umoniy | pokrycia wszysil ¢h kosztéw Zwigza wvch ze zmiang

lokalizacji ww. urz.  en. (projekt umowy vig wzaru nr 3a),

3 —fwentualno—: -a%mgﬂmmumwélmw
Wepreynadii-zaws: a2e-5pdtkg-umoveris Mﬂmuy—wg_ww%ﬁr—nmk

4. W celu usuniecia “zewidywane] (wystepujacej) kolizji nalezy: -
a) przenies¢/odt oray¢ urzgdzenia zwijzane z usunieciem ko izji, stosujac «Wytyczne do budowy

b)

c}

f)

MGE Dystiybucjs Spolka Akcyjne 2 sicdzibg w Lublinie 200043 Luvrs o Gaparsks 217
262 Sad Keprowy Luoin VWsstes v Lubbme 2

systemdw elr :troenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

- kolidujacy afrastrukture energetvczng przebudowad Prienoszac poza teren wystepowania
kolizji spelniajgc wymogi: PN — E/05125, SEP-E-003,

wykonaé piojekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczacy
budowy/prziniesienia urzagdzefi elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznoéc
zabezpieczer ia ciggtodci dostaw ene rgii elektryczne;j:

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

uzgodni¢ dokumentacje projektowg w RES Stalowa Wola w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznyih,

uzyska¢ po.woleniz na budowe przenEesionych/odtworzonych urzadzert lub dokonaé
zgtoszenia, o ktérym mowa w art 20 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U. 722016 . poz. 290 z péin. zm.},

uzyskac zgod wiasdcicieli gruntdw, na ktorych z0stang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenaszone/ odtworzone
urzadzenia zostang umieszczane na nieruchomosci, ktérej wiacicielem lub uivtkownikiem
wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgczniliem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawarte] z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowsanie urzadzen na dzialce
(ksero z trasy’ potwierdzone podpisami stron,

**Pozyskat  tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtwos-zone urzgdzenia w postaci:

> nieodptatiego prawa stuzebnodci przesylu' na ! rzecz PGF Dystrybucja  S.A.
2z siedzibg w Lublinie o tregci wskazane] w umowie usunigcia kolizji (przy czym
W projekcie umowy Oddziaf, przed jej wystaniem powinien wpisac aktuolng tresd
stuzebnosci prresytu wynikajgeg z Instrukei ustanawiania stuzebnosci prresyiu ng rzecz
PGE Dystrybucju S.A.). Integraing czeicig aktu notariainego zawierajacego oiwiadczenie
O ustanowieniu stuzebnosc przesytu bedzie zatgcznix graficzny okreslajacy potosenie
urzadzen na, nieruchomodci objgtej stuiebnoscig przesylu, przy czym akt notarialny
zawierajgcy o$wiadezenie o ustancwiehiu na rzecz Sp3tki stuiebnoée przesyiu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzadzen”

» decyzji  zezwalajacej PGE Dystrybucja  S.AA.  na  umieszezenie urzadzer
w pasie drogowym, w sytuacji, gy przebudowywane urzgdzenia po zakoczeniu procesu
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usunigcia lizji z0stang w calosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuagji zas, gdy
przebudo  wane urzadzenia viykorzystywane sa  wylgcznie na  cele zwigzane
z potrzek.:: i zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane - potrzebami obsiugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usunigcia kolizji zgodnie
Z przepise: « prawa paniesé powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do niecdptatnego,
umowneg uiyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

» W przypau <u kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytulu prawnego do
korzystaniz z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane
urzgdzeniz w aparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomagciami,
# W przypait«u kolizji z drogami - pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na
realizacjg inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy 2 dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegdlr ych zasadach przygotcwania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. 2 2015r. poz.2031 2 pdén, zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétee (tgcznie

2 wpisem 'v stosownych ksiegact wieczystych dia przypadkéw, dla ktérych to mozliwe)
przed dokonaniem demontazu urzadzen. | _

g) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywaniz prac,

h) przenied¢/udtworzy¢ urzadzenia 2wigzane z usunigciem kolizji,

i) zdemontov/aé urzadzenia zwiazare z usunieciem kolizji,

i} rozliczy¢ sig ze Spétkg z materialéw pochodzacych z demontasu urzadzen zwigranych
z usunieciem kolizji,

Najpoiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub zapewni
udzielenie przez wy<onawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarancji, liczonej
od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montaiowe

i destarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor 20bowigze ny jest do zawarcia ze Spétka umowy okreslajgcej sposdb i warunki usunigcia
kolizji oraz zawiera acej oéwiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 3 i 9 poniiej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcyin zatgcznik do niniejszvch Warunkdw.

Zawarcie 2 PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej spos6b i warunki usuniecia kolizji zgodnie
z zatgcznikiem do winiejseych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzagdzeniach elektryenergetycznych.

. Inwestor zobowigzz ny jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie
inwestora, iz zostal poinformowany prze: Spéfke oraz przyimuje do wiadomosdci, ze urzgdzenia
elektroenergetyczne, kidre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wiasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zcbowiazany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktére] zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naklady na
istniejgce urzadzenia Spdtki, urzadzenla odtworzone w catedci kadi w czedéci z innych elementdw
niz pochodzace z demontazu oraz nowe wybddowsne urzadzenia stajg sie wiasnoicig Spotki
z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do rawarcia ze
Spétkg umowy, w Ltdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji
wigie sie z obowigzkiem  wydania Spdlce do niezakioconego posiadania czedci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,

Dysteybucja Spotka Aty na 2 stedarbg w Lublinie 23 240 Lo 1] Garsarshe 214
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odtworzeniu be  przebudowie wra: ., nakladami oraz o o wybudowanymi u zgdzeniami
w ramach usuri iz kolizji, niezwioc'r. 2 po usunigciu ko', Inwestor zobowi.iuny jest do
zawarcia ze Spu | umowy, w ktére; ;awarte bedzie odwiiiczenie Inwestora, 7 potwierdza
i akceptuje powy e,

9. Inwestor zobow!. any jest do zawarciz e Spétkg umowy, w kidrej zawarte bedzie ciwiadczenie
Inwestora, iz zo: i poinformowany prrez Spotke, ze w priypadku wspotfinansowania planow
inwestycyjnych 1 vestora ze srodkéw nspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w spe-- 3b, ktdry umozliwi Imvestorowi wydanie Spidtce do niezakiéconegs posiadania
czgs¢ sieci elekiroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegla
przeniesienit, o' worzeniu badi przetudowie wraz z naktadami araz nowo wybudowanymi.
urzgdzeniami w 1. mach usuniecia kolizji niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jestdo zawarcia 2 Spétkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oédwiadczenie inwestora, i potwierdza

i akceptuje powy: ize,
10. Termin waznosc Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.
L1. 0d niniejszych v arunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawo’ wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wy( ania.

Niniejsze Warunki Jsuniecia Kolizji bez rzawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpecrzecia rezlizacfi prac budowlano montatowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgeych urzadzeniach elekiroenergetycznych jest zawarcie urmowy

pomiedzy Stronami,
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1.1 Przedmiot opracowania

Niniejszy' prdjekt’ obejmuje budowe o!s',wie’glenie! dr?gowego projektowan\_/ch 'drégz
gminnych oraz przebudowg istniejgcych sieci elektrycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV kolidujacych
z przebudowg drogi w zwigzku z realizacjg zadania pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 102560R

ul. Rzeszowskiej Bocznej Il w Nisku wraz z budowa o$wietlenia drogowego”

R I I T
1.2 Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora Gmina i Miasto Nisko
- Obowigzujgce normy i przepisy
- Mépa do ceféw p?rojektowych w skali 1:500 : ; . ; "
- Warunki przytgczenia nr 20/F5/5/01739 z dn. 06.07.2020
- Warunki usuniecia kolizji nr R5S/RM/tA/3/W/2/78/2020 z dn. 05.02.2020

2 Stan projektowany C 0y W H
2.1 Instalacje oswietlenia uliczhego

Oswietlenie projektowanej drég gminnej bedzie realizowane z projektowanej szafy
oswietlepia ujicznego SOU .

Szafe SOU zasili¢ z istniejacego stupa nN nr 64 zalsilan!ego ze stacji transform:atorc‘;wejE
Nisko WZGS kablem typu YAKXS 4x35. Przytacze chroni¢ ogranicznikami przepie¢ typu ASA
0,66/5. Wyprowadzenia kabla na stup wykona¢ w rurze ostonowej wykonanej z twardego
polietylenu w kolorze czarnym, odpornego na dziatanie promieni stonecznych np. typu RHDPE-
Uv 50. Rﬁra p:owinlna cfilroni(: kabel na wysokos’.ci 2,§m oé poiiiomu gruntu przy stupig oraz 0,5 s

m pod ziemig. Gorny wylot rury ostonowej uszczelnic rurg termokurczliwa

Kazdy z odcinkow drdg bedzie zasilany odrebnym obwodem wyprowadzonym z SOU. W szafie

przewidziano; réwniezimiejsce na podpiecie kolejnego obwodu realizowanego w Il etapie
¢ i |

f i

prac.

Przebieg linii kablowych, lokalizacje szafy SOU, stupéw oraz rozmieszczenie lamp oéwietlenia

ulicznego przedstawia PZT rys. nr E1A-E.
T N R B



W zwigzku z tym, iz wybudowane oswietlenie pozostaje na majatku i eksploatacji inwestora
wysiegniki lamp oznaczy¢ pasami koloru zéftego a stupy oswietleniowe opisaé jako , WO”Ty.

W miejs%u rongraﬁiczeinia nalezy umiescic tabljczke, info[maclyjna S WO, |

2.2 Stupy oswietlenia ulicznego

Do budowy oswietlenia projektuje sie stupy alyminiowe; anodowane cylindryczno-stozkowe o
wysokosci 8m z wysiegnikiem jednoramiennym 1,5m, instalowane na prefabrykowanym!
fundamencie F150/200. W projekcie przyjmuje sie stupy typu S-80SwAL produkcji
Elektromontaz Rzeszow S.A. Pofgczenia kabli YAKXS 4x35 wewnatrz stupéw wykonywaé za
pomocgztacaek izolacyjnych 1ZK 4.03, 1ZK 4.02 oraz 1ZK4.01.

R ST 1

Stupy powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone elastomerem poliuretanowym do wysokosci

dolnej krawedzi wneki stupowej.

2.3 Oprc_rwy {Jéwiftlen_ia ulicznego _ ; ’ i
Projektuje sie oprawy uliczne typu LED o mocy 100 W (typu LUXA DOB IOOV\I: il I<'Iasa!
ochronnosci) jako oswietlenie drogi. Obudowa oprawy LED wykonana z aluminium, z ostong
ze szkta hartowanego o stopniu ochrony IP66 oraz IK09, optyka TYP2-M, skutecznosé éwietina
min 170lm/W. ! i , _ _ q
Oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem typ; Bi\/:\/ts E;A wngaczce IZK 4.01. Po’rac:zenie od r
zfagczek izolacyjnych IZK do opraw oswietleniowych — wykonaé przewodem YDY 450/750V
2x2,5.
S I T
2.4 Linia kablowe P
Do zasilania lamp oswietlenia ulicznego zaprojektowano kable ziemne typu YAKXS
4x35. Projektowane kable ukfada¢ w rurach ostonowych kanatu teletechnicznego. W
studniach kable chronié rurami ostonowymi typu H[?PE (2?75. \;Vyjs'cia rur ze studniw I;ieru!nku E
stupow oswietleniowych uszczelni¢. Odcinki poza kanatami teletechnicznymi (od studni do
lamp uktadac na dnie wykopu), jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable

nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozony kabel zasypaé

warstwa piasku olgrul:_)oéci co najmniej 10cm, a Enastgpni(? warstwg rodzimego gruntu o

!
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grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ foliag z tworzywa sztucznego (koloru
niebieskiego dla kabli nN). Folia powinna mie¢ grubosé¢ co najmniej 0,3mm. Szerqkos¢ folii
powinna byd takd, aby przykrywata utozone k?bie,:leczlnie mniejsza niz 20cm. Odlegtos¢ folii,
od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Gteboko$¢ utozenia kabli: 0,7m. Na kablu przed
zasypaniem nalezy zatozy¢ opaski zawierajace nastepujgce informacje:

= typ kabla

" C_‘Hugo;s'c'

= rok ufozenia

" trase kabla

= symbol wykonawcy

W terenie kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem okoto 3%. Przy
zblizeniach i skrzyzowaniach kabla z urzqdzeniémi ﬁodzi:emn\:(mi stosowac rury os’roni:owe !typuﬁ
HDPE @75 koloru niebieskiego. Korice rur uszczelni¢ tasma typu DENSO.
Catosc prac zwigzang z budowa linii kablowych wykonac¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

L TN N EO :
2.5 Uziemienia lamp oswietlenia ulicznego P

Wzdtuz trasy kanatu technologicznego uktadac¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm. W
odejscia linii kablowych od studni technologicznych bednarke uktada¢ we wspélnym wykopie

z kablem i, potgczyG z zaciskami ochronnymi stupéw oswietleniowych. Rezystancja

T 1o
pojedynczego uziemienia R £ 10Q). ‘

2.6 Przebudowa sieci SN

Istniejacy Jinie, kablowa SN 15 kV relacjj ST, Nisko WZGS — ST Nisko Szopena
przewidziang do przebudowy nalezy utozy¢ po nowej trasie wg Projektu zagospodarowhnia '
terenu. Nowy odcinek potgczy¢ wykonany kablem XRUHAXS 1x120/50 z istniejgca linig
HAKnFty 3x120 mufami przejSciowymi dostosowanymi do typu i przekroju istniejgcego i
projektowanego kabla SN (mufa kablowa CHMP(H) SV 3-1 70-150). Projektowany kabel
wprowa&zié do sf:acji 'do istniejgcej stacji trafo L zakpﬁczyt’: w polu liniowym gt__owicgamiﬁ
kablowymi typu CHE-I 24 kV 70-240. Wejscie do stacji uszczelni¢ palczatkg termokurczliwa
typu AKR-3 95-300. Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Utozony kabel zasypaC warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastgpnie warstwa

rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykryé folig z tworzywa

O I I O R B



sztucznego (koloru czerwonego dla kabli SN). Folia powinna mie¢ gruboé¢ co najmniej 0,3mm.
Szerokosc¢ folii powinna byc taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.

Odlegtos¢ folii od, kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Gtebokosé¢ utozenia kabli: 0,9m.

Na kablu przed zasypaniem nalezy zatozy¢ opaski z:awie'rajqée nastepujace informacje:
= typ kabla
= diugosc
= rok utozenia
u 'Erase;kablia

= symbol wykonawcy

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem okoto 3%. Skrzyzowanie kabla
z urzgdzeniami podziemnymi mozna wykonac z zachowaniem minimalnej odlegtoéci
pionowéj 0,3m pod wdrunkiem zastosowania pston rurqwych typu HDPE @160 na diugosgi
minimum 0,5m z kazdej strony skrzyzowania. W/w rury nalezy stosowaé w miejscach

skrzyzowan bez wzgledu na odlegtos¢ kabla od gazociggu, wodociagu lub kanalizacji.

Kabel SN relacji ST Nisko WZGS - ST Nisko Szopena na odcinku nie przewidzianym do
przebudowy braz kabel relacji ST Nisko WZGS + linid nagowiétrzna SN 15 kV Nisko kolidujgce !
z projektowana budowg ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT A200 PS koloru

czerwonego.

Prace zwigzane przebudowg i ostonieciem kabli SN wykonywaé po uprzednim
! i
wytaczeniu ECL spod napigcia i prowadzi¢ na pisemne pojecenie wydane przez uprawnionggo :

pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Stalowa Wola.

2.7 Przebudowa sieci nN 0,4 kV doziemnej

P i i I I H i
[

Kable niskiego napiecia kolidujgce z projektowana budowa ostonié¢ rurami dwudzieln‘fymi tsypu
AROT A160 PS koloru niebieskiego, AROT A110 PS koloru niebieskiego i AROT A83 PS koloru
niebieskiego . Rury uszczelni¢ wzdtuznie i poprzecznie. Lokalizacje projektowanych rur

ostonowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
; § I H H i

Kable relacji ST Nisko WZGS - stup nr 1 (2xYAKY 4x120 , YAKY 4x35) przeniesé poza

teren kolizji i ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT 110 PS koloru niebieskiego zgodnie z

PZT. W przypadku koniecznosci przedtuzenia istniejacych kabli stosowaé mufy przelotowe

A A



termokurczliwe typu ZRM-2 i ZRM 4. Wstawki wykona¢ kablami typu YAKXS o przekroju

zgodnym z przedtuzanym kablem.

Przébudéwanﬁe kaiale przed zasypaniem zgtosi¢ do qdbioru do RE oraz zinwentaryzowaé
geodezyjnie. Prace zwigzane przebudowa i ostonigciem kabli nN wykonywaé po uprzednim
wytgczeniu ich spod napiecia i prowadzié na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Stalowa Wola.

A I
2.8 Przebudowa sieci nN 0,4 kV napowietrznej P

Istniejace stupy nr 3, nr4inr 5 zasilane jest ze ST Nisko WZGS kolidujg z planowana
przebudowg drogi. Nalezy zabudowad¢ w nowej lokalizacji wg rys. »Projekt zagospodarowania
terenu” Stosujac Zerdzie typu E (stup nr 3 — P—1§0,5/(:5, s’fulp nr fl —P-10,5/6, stup nr 5 =N-
10,5/12). Istniejace przewody linii napowietrznej obwdd nr 2 i obwéd nr 5 przetozy¢ na

zabudowane stanowiska stupowe.

Istniejgcy stup nr 65 typu K-10,5/10 przebudowac w nowa lokalizacje. Istniejaca linie
kablowg typu:YAKY 4x120 oraz przytgcz kablowy YAKXS 4x35 przetozyé na przebudowany
stup.

Istniejace przetgcza napowietrzne typu AsXSn 4x16 wykonac jako nowe i wpigéw

przebudowang linie napowietrzna.

Istniejqcé prZ\}+QCZé kaljlowe ze stupéw nN przetozyé na przeBudowane stupy. Przytaczenié
od istniejacej linii nN do SSP-3 (3xRBK-00) na stupie wykona¢ kablem YAKXS 4x70 mm2. Kabel
na stupie prowadzi¢ na uchwytach dystansowych w odlegtosci 6 cm od ptaszczyzny stupa. Od
SSP-3 na stupie w kierunku ZK-1+P przytagcza wykonaé kablem YAKXS 4x35 mm?2. Umieszczony
na stupie kabel od Wysdkosci 2,5 m do gtebokoéci 0,5 m W ziehi chroni¢ rura ochronng .

odporng na promienie UV. Rure utozong na stupie prowadzi¢ na uchwytach dystansowych w

odlegtosci 6 cm od ptaszczyzny stupa.

W celu ochrony od;przepiec na stupie zamontowac ograniczniki przepie¢ typu 0,66/5.
; 5 i H 1 i

Uziemienie ogranicznikow przepigc¢ < 10 Q. Na stupie montowaé 1 kpl. odgromnikéw.

Przebudowane kable przed zasypaniem zgfosi¢ do odbioru do RE oraz zinwentaryzowac

geodezyjnie. Prace zwigzane z przebudowa stupéw wykonywaé po uprzednim wytaczeniu

i3 " | i
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ich spod napiecia i prowadzi¢ na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Stalowa Wola.
I R

3 Ochrona przepieciowa

Podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stanowi izolacja robocza i
ochronna kabli, przewoddéw i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony od poraze; pragdem
elektryctznyng st?suje; sie: w urzqdzeniachz odbiorczych, - SAMOCZYNNE WYtACZENIE
ZASILANIA, realizowane za pomocg roztacznikdw bezpiecznikowych. Projektow:'ana :sie(’:!
pracowa¢ bedzie w ukfadzie TN-C. Wszystkie elementy podlegajgce ochronie
przeciwporazeniowej jak stupy, wysiegniki oraz zacisk ochronny oprawy nalezy potaczyé z
przewodem pchrgnnoneutralnym do zacisku PEN. Stupy uziemié¢ zgodnie z pkt 2.5 opisu
technicznego. ‘ : ' ; : E ’
Uwagi koricowe

~  Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z

obowigzujgcymi Normami, przepisami BHP,'oraz'ogdknie stosowanymi rozwigzaniami
i i !

typowymi.

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczna uprawniong do
wykonywania prac zwigzanych z montazem instalagji elektrycznych.

Pi) wyLonaéniu ms/szystkich prac zwigzanych z:-montazegn sieci nalezy dokona¢ ; i
pomiaréw: sprawdzania skutecznosci dziatania srodkéw ochrony porazeniowej,
rezystancji izolacji i ciggfodci zyt przewoddw, rezystancji uziemien, odpowiednie
pomiary geodezyjne.

~ Do odbioru koritowego robét nalezy przedstawié doRumentacje powykonawczg
poswiadczong przez wykonawce, protokoty odbioru robét czesciowych i ulegéjqcy::h
zakryciu, protokoty pomiaréw instalacji wg wymagar normy PN-IEC 60364-6-61,
oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i obowigzujgcymi
przepisami}wynhagane atesty i certyfikaty n:.? zbuldow§nq aparature i osprze;t.:

~  Wyroby budowlane muszg spetniaé warunki USTAWY z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165, z 2016 . poz.

542, 1250 ). oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w

| i i ! i i



sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania ( Dz. U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23 listopada 2004 ).

Wquienidﬁne w dokumentacji urzadzel_)ia i osprzet elgktryczny stanowig propozygje
do zastosowania w wykonaniu inwestycji. Dopuszcza sie zastosowania
rownowaznych materiatéw ktére muszg spetniaé parametry nie gorsze niz przyjete w

niniejszej dokumentacji oraz uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

-

$tupy: i oprawy;przewidzie¢ jako malowanes Koler uzgodnié z Inwestorem.



Obliczenia techniczne.

Biléms f;wcyé 7x }00 W =560 Wobwédnr1

Prad obcigzenia obwodu
Po=0,7 kW

I = 1,09A

Bﬁz \/3* UI* cos

Bilans mocy 12x 100 W = 1200 W obwdd nr 2

Prad obcigzenia obwodu
Pl 2 kW, 4

IB==

V3s Us cos @ = 1,86A

Bilans mocy 2x 70 W = 140 W - Oswietlenie przejscia dla pieszych

Prad obcigzenia obwodu
Po=0,56 kW Poob o
= 0,22A

Ip== V3« Us cos

Sprqwdzﬂenie‘ przejwodo'w ze wzgledu spadek napiecia
Obwéd nr 1 C

1

AU 100 Pl 100-700-380 _
T oyes U 35.35.400° 7

AU%Z 0,14% < AU%d: 5%
Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnégo @ ¢ !

Obwdd nr 2
AUue 1002 P-1 _ 100-120- 655 040 %
% g e P 354 354 4007 A

AUg= 0,40 %< AUws= 5%

8 i ] H

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego



Oswietlenie przejscia dla pieszych

AUee 100s P<1 100« 140 525 i
"y s U 354+ 35« 4007 A

AUy= 0,04 %< AUn= 5% S

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego

Spmwdzez;zie p{fzewodé}fv ze wzgledu na obciq;‘a!ngs’é cg’iugc!)rrwaiq przewodu
Wybrano obwod nr 2 v
Po=1,2 kW

_ kP

, V34 U= gcosq
Warunek 1> 1,25%1;=>1,25%1,864=2,324 => l,= 164 — Wartosé zabezpieczenia '
obwodu w SOU WT-00/gG 164 => 164>2,32 A
L= (k2*1,/1,45 ) = 1,6%16A/1,45=17,654A — wymagana min. obcigzalno$é dlugotrwala kabla

Dobierano kabel YAKXS 4x35 o obcigzalnosci diugotrwatej Iiy= 135 A> .= 17,65 4
T ST B S B

Is = 1,86A — prqgd obcigzenia przylgcza



Wykaz ostanianych kabli:

Oznaczenia
. 1 |+ 4 Typirelacja Rodzaj ostony Dtugosc
na PZT P !
3x XRUHAKXS 1x120 Nisko A200PS
el L=19m
WZGS - LSN Barce czerwona
YAKY 4x240
A160PS
e2 ; |+ Nisko WZGS — Szkota R L=9m
niebieska !
Podstawowa
A110PS
YAKY 4x120 obw 2
A110PS
YAKY 4x120 obw 5
el ! i i A83PS L=33m
YAKY 4x35 osw. ! ! i
niebieska
Nisko WZGS - stup nr 1
YAKY 4x35
A110PS
e4 Nisko WZGS — ZK dz. nr L=9m
i ! i niébieska
3967/3
YAKY 4x35
A110PS
e5 Nisko WZGS — ZK dz. nr L=9m
niebieska
! : 3966/3
YAKY 4x240 A110PS '
eb L=15m
Nisko WZGS - stup nr 6 niebieska
3x XRUHAKXS 1x120 Nisko A200PS
e7/ L=18m
WZGS — LSN Barce czerwona
1Y T YAKY 4x120 A110PS ;
e8 L=15m
Nisko WZGS - stup nr 6 niebieska
HAKnFty 3x120
A200PS
ell Nisko WZGS — Nisko L=9m
; 1 ; i czerwona
Szopena i !
HAKnFty 3x120
A200PS
el2 Nisko WZGS — Nisko L=8m
czerwona

Szopena




YAKY 4x120
A110PS
el3 stup nr57 —ZK na dz. nr L=9m
niebieska
! ! ! ! 3929/5 ) 1 |
YAKY 4x35
A110PS
eld ZK na dz. nr 3928/5- ZZP L=8m
‘ niebieska
dz. nr 3927/5
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Podstawowe dane techniczne:

In czes$¢ pomiarowa max:.............ceeunen. 63 A

In czes¢ zigCzowa MaX:....ccecvevvverrevrernnne 160 A
Napiecie znamionowe:..........cocccevveenrennn, 230/400 V
Napiecie znamionowe izolacgji................. 500/690 V
Czestotliwosé znamionowa:........cove..... 50~60 Hz
SLOPMHE OCNIONY v s IK10, IP 44
Temperatura pracyi...c..ccocenimemnenneeninns -25~55C
lcw prad znam krotkotrwaty wytrzy........... ---

Ipk prad znam szczytowy wytrzy.............. -

Dopuszczalny czas trwania tuku elekt....... 100ms
Klasa ochronnosciz....oreinennicninianneeninns Il
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