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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWiIOR) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach zadania: ,,ROZBUDOWA DROGI
GMINNEJ NR 102560R UL. RZESZOWSKIEJ BOCZNEJ Il W NISKU WRAZ Z
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO”

KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
KOD CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
KOD CPV 45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

1.2. Zakres STWIOR
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIOR) stanowi dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarta w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z budowa, montazem i odbiorem o$wietlenia drogowego oraz przebudows linii

energetycznych SN i nN dla zadania opisanego w pkt 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

e Shup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzaca do zamocowania oprawy o§wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14
m.

e  Wysiegnik - element rurowy taczacy stup lub maszt oswietleniowy z oprawa.

e Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodto §wiatla zawierajace wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektrycznag.

o Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

e Szafa o$§wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace

instalacje o$wietleniowe.
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e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach
zakldceniowych.

e Linia kablowa - kabel wiclozytowy albo kilka kabli tgcznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i faczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno
lub wielofazowych.

e Trasa kablowa - pas terenu w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

e Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.

e Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia lub
zakonczenia kabli.

e Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgsé
rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

e Rura ochronna - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

e Lampa ostrzegawcza — urzadzenie optyczno-elektroniczne przeznaczone do
nadawania sygnatow ostrzegawczych o barwie zottej dla uczestnikéw ruchu. Lampa

ostrzegawcza umieszczona jest nad znakiem D-6 wraz z ostong przeciwstoneczna,
jesli jest wymagana. Lampa zasilana z szafy SOU faza L2 z linii dedykowanej dla
przejscia da pieszych. Posiada wbudowany zasilacz i sterownik.

e Oprawa o$wietleniowa dedykowana dla przejs¢ dla pieszych. Zasilana z
dedykowanego obwodu z szafy SOU faza L1. Sterowanie odbywa si¢ poprzez
automat zmierzchowy zabudowany w obudowie Szafy SOU.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng i STWIOR.
Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
Wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji okreslonego wg odpowiednich norm.

2.2. Materiaty stosowane przy realizacji robot



o Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajagcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

. Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢
folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajagcg wymaganiom BN-68/6353-03 .

o Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie
wytrzymale na dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.
Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW). Rury na
przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

o Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401
[17]. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Bebny z
kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych. Zastosowaé
kable aluminiowe i miedziane, w izolacji z polietylenu usieciowanego. Przekroje kabli wg
ustalen dokumentacji projektowej. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach
pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

o Oprawy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektow3.

. Oprawa LED o budowie przeznaczonej do oswietlania przej$¢ (asymetryczna optyka),
IK09, IP66, sterownie 1-10V, klasa ochronnosci I, wbudowany ogranicznik przepigé,
skuteczno$¢ swietlna min 150Ilm/W min. Strumien, barwa swiattag 6000K. Elementy oprawy,
takie jak uktad optyczny 1 korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -
50C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%.

o Oprawy uliczne typu LED o mocy 100 W - II klasa ochronnosci, wbudowany
ogranicznik, sterowanie 1-10V. Obudowa oprawy LED wykonana z aluminium, z ostong ze

szkta hartowanego o stopniu ochrony IP66 oraz 1K09, optyka TYP2-M, skutecznos¢



$wietlna min 170lm/W. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o
temperaturze nie nizszej niz -50C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej
80%.

o Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla
konkretnego obiektu. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i
wysiegnikow oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].
Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czgsci odpowiednig srednice dla zamocowania
wysiggnika. W dolnej czgsci stupy i maszty powinny posiada¢ jedng wneke zamykang
drzwiczkami. Stupy powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone elastomerem do wysoko$ci min
35 cm. Wngka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowe;j tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej
od ilo$ci zainstalowanych opraw) i cztery lub pig¢ zaciskow do podigczenia dwoch zyt kabla
o przekroju do 50 mm2.. Ich powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ oczyszczone i
ocynkowane. Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych
w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie moga wykazywac¢ pegkniec, a
otwory na elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Skltadowanie
stupdéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

. Wysiggniki typu AL powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu.
Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupéw o$wietleniowych uzywanych do
oswietlenia drég. Sktadowanie wysiggnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu
suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

o Szafa sterowania oswietleniem SOU. Szafka z tworzywa termoutwardzalnego Il Kl.
Izolacji, odporna na UV. Wyposazona m. in. Cz¢§¢ pomiarowag oraz cze$¢ sterujaco-
zabezpieczeniowg.  Uklad sterowania os$wietleniem (zegar astronomiczny i czujnik
zmierzchu).

3. SPRZET
Wykonaweca przystepujacy do realizacji robot winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych maszyn i sprzg¢tu gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

— zurawia samochodowego,



— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem @ 70 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3 /h.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych §rodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy dtuzycowej,

— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce

dla poszczego6lnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich
obudowa i1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
BN83/8836-02 Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach wykopy
wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050 . Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,
STWiOR lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jedne;j



strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich
stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajagcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla
nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié
0,95 wedtug BN-77/8931-12 . Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po
zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu.

5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢
ustawiany przy pomocy dzwigu. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni,
do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni
fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rz¢dnej
posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnos$cig + 10 cm.

5.3. Montaz shupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na fundamencie prefabrykowanym. Glgbokosé
posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowe;.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dZwigu i samochodu z
balkonem. Czg$¢ pionowa wysiggnika nalezy wsuna¢ do oporu w rure znajdujaca si¢ w
gornej czgsci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié go
srubami, znajdujgcymi si¢ w nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu
wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub cigzarem réwnym ci¢zarowi oprawy. Potaczenia
wysiggnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy

kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowa stupa, nalezy wypehic¢ kitem



miniowym. Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnos$cig + 2
stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy
dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaty si¢ w jednej ptaszczyznie rownoleglej do
powierzchni oswietlanej jezdni.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu
przewodow zasilajacych do stupow 1 wysiegnikow. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o
izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5mm?2 .
Ilo$¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej
oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach i
glowicach masztow w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewoddéw zasilajacych i1 ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego polozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 111 strefy wiatrowej.

5.6. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC. Kabel mozna zginaé
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie
kable nalezy uktada¢ na glgbokos$ci 0,7 m z doktadno$cig + 5 cm z przykryciem 10 cm
warstwa piasku, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci co najmniej 15 cm. Jako
ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z
innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi
drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metoda
wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym
skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki

identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o§wietleniowej, przepustach kablowych;



pozostawienie 1-metrowych zapasoéw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej
nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla.

5.7 Wykonanie muf

Laczenie, odgale¢zianie 1 zakanczanie kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf. Nie nalezy
stosowa¢ muf odgateznych do kabli o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1kV. Mufy
powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac montazowych. W
przypadku wigzek kabli sktadajacych si¢ z kabli jednozylowych, zaleca si¢ przesunigcie
wzgledem siebie (wzdluz kabla) muf montowanych na poszczegolnych kablach. Metalowe
wktadki muf przelotowych powinny by¢ przylutowane szczelnie do powtok metalowych
kabli. Miejsca potaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym
rozktad pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w
kablu. Na izolacj¢ miejsc taczenia zyt zaleca si¢ stosowaé materialy izolacyjne o
wlasnosciach zblizonych do wlasnosci izolacji taczonych kabli.

5.8. Wykonanie potaczen powlok, pancerzy i zyt kabli

Wiasnosci elektryczne potaczen powinny by¢ zgodne z normg PN-E-06401.01+06.
Przewodno$¢ potaczenia metalowych powlok kabli lub pancerzy powinna by¢ nie mniejsza
niz przewodnos¢ taczonych powtok lub pancerzy. W przypadku taczenia aluminiowych
powtok kabli dopuszcza si¢ przewodno$¢ potaczenia nie mniejszg niz 0,7 przewodnosci
powtloki. Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny by¢ potaczone metalicznie ze sobg
oraz z metalowymi kadtubami muf przelotowych i glowic. Potaczenia powtok aluminiowych
ze sobg 1 kadtubem mufy nalezy wykonywa¢ wewnatrz mufy przy uzyciu przewodow
aluminiowych o przekroju nie mniejszym niz 10mm?2 . Polaczenia ze soba powlok, zyt
powrotnych 1 pancerzy kabli z materiatow innych niz aluminium nalezy wykonac
przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm'. Potaczenia powinny by¢
wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wktadkami metalowymi
przylutowanymi do metalowych powlok obu tgczonych odcinkéw kabli, nie wymaga si¢
dodatkowego taczenia powlok przy uzyciu oddzielnych przewoddow.

5.9. Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac¢ z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej
zgodnej z projektem. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony
jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden
kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy 1 kabli
sygnalizacyjnych. Gtgbokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od

powierzchni terenu do gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - W



terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu
kotowego. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione,

uniemozliwiajgcymi przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody i przed ich zamulaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $§cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i STWIORT. Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzic¢
wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu
zewngetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-
30000 . Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.
6.3. Shupy o$wietleniowe
Elementy stupow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068- 01. Stupy
po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem: — doktadnosci ustawienia
pionowego stupow, — prawidlowos$ci ustawienia wysigegnika 1 opraw wzgledem osi
oswietlanej jezdni, — jakos$ci potaczen kabli 1 przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-
zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, — jakosci polaczen srubowych stupdw, masztow,
wysiegnikow 1 opraw, — stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania 1 po zakonczeniu robo6t kablowych nalezy przeprowadzié¢
nastgpujace pomiary: — glebokosci zakopania kabla, — grubosci podsypki piaskowej nad i
pod kablem, — odlegtos$ci folii ochronnej od kabla, — rezystancji izolacji i ciaglo$ci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiaroéw
rezystancji i cigglo$ci zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gltebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zaggszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy

wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Po



wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartos$ci podanych w dokumentacji projektowej. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje p¢tli
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci zerowania. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy
zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot Wszystkie materiaty
nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIOR zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien

STWIOR zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa dla linii kablowej i rur ostonowych jest
metr, a dla stupow jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegaja:

—wykopy pod fundamenty i kable,

— wykonanie fundamentow 1 ustojow,

— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod 1 nad kablem,

— wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe;.

— Protokét odbioru robdt zakrytych

— Protokoét odbioru przez Rejon Energetyczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. stupéw o$wietleniowych
obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— wykopy pod fundamenty lub kable,

— wykonanie fundamentow lub ustojow,



— zasypanie fundamentow, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

— montaz masztéw, stupow, wysiegnikow, opraw, szafy oswietleniowe;j i instalacji
przeciwporazeniowe;j,

— uktadanie kabli z podsypka 1 zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,

— podtaczenie zasilania,

— sprawdzenie dzialania o$wietlenia z pomiarem nat¢zenia oswietlenia,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

3. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

4. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

5 PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

6 PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i
kabli

7. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

8. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

9. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawOw badanych w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu

10. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

11. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

12. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

13. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu.



