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Wykaz numerow ewidencyjnych dziatek
Planowana zmiana projetu nie powodyje koniecznosci zmiany granic
projektowaneqo pasa drogoweqgo w stosunku do wydanej decyzji ZRID nr
2/2021 — na podstawie decyzji ZRID wilascicielem dziatek pod projektowany pas
drogowy jest Inwestor

Dziatki na Dziatki do Wykaz dziatek Wykaz dziatek Uwagi
ktérych statego do czasowego | wymagajacych podziatu (nr
bedzie zajecia pod zajecia w celu dziatek po podziale)
realizowane droge realizacji rob6t
zadanie gminng
404717 - 404717 - droga powiatowa
ul. Rzeszowska

3918/29 3918/29 3918/27 (3918/29, 3918/28)

3918/31 3918/31 3918/17 (3918/31, 3918/30) -

3919/3 3919/3 3919/2 (3919/3, 3919/4) Istn. pas dr gminnej

4009/1 4009/1 4009 (4009/1, 4009/2)

4006/13 4006/13 -

4005/11 4005/11 4005/1 (4005/11, 4005/12)

4004/15 4004/15 4004/8 (4004/15, 4004/16)

3998/17 3998/17 3998/12 (3998/17, 3998/18)

3997/20 3997/20 3997/12 (3997/20, 3997/21)

3991/4 3991/4 -

3990/1 3990/1 -

3982/3 3982/3 -

3980/15 3980/15 -

3979/14 3979/14 -

3975/11 3975/11 3975/2 (3975/11, 3975/12)

3974/18 3974/18 3974/6 (3974/18, 3974/19)

3971/12 3971/12 -

3970/1 3970/1 -

3967/1 3967/1 -

3966/1 3966/1 -

3964/3 3964/3 -

3963/5 3963/5 -

3959/5 3959/5 -

3958/9 3958/9 -

3957/4 3957/4 - do zajecia w catosci

* podziat zatwierdzony
dec. ZRID 6/202067

3957/6 3957/6 - dz. Inwestora na podst.
dec. ZRID 6/2020

3948/26 3948/26 - dz. Inwestora na podst.
dec. ZRID 6/2020

3918/13 3918/13 -

3917/1 3917/1 -

3916/2 3916/2 -

3919/1 3919/1 -

3947/18 3947/18 - dz. Inwestora na podst.
dec. ZRID 6/2020

3916/1 3916/1 - dz. Inwestora na podst.
dec. ZRID 6/2020

3940/1 3940/1 - dz. Inwestora na podst.
dec. ZRID 6/2020

3938/3 3938/3 - dz. Inwestora na podst.
dec. ZRID 6/2020

3937/1 3937/1 -




3916/1 3916/1 -

3937/21 3937/21 - dz. Inwestora na podst.
dec. ZRID 6/2020

3937/3 3937/3 - dz. Inwestora na podst.
dec. ZRID 6/2020

3929/1 3929/1 -

3928/1 3928/1 -

3927/1 3927/1 -

3926/1 3926/1 -

3921/1 3921/1 -

3920/1 3920/1 -

3908/3 3908/3 -

3909/2 3909/2 3909 (3909/2, 3909/1)

3908/9 3908/9 3908/1 (3908/9, 3908/8)

3904/4, 3904/4, 3904/2 (3904/4, 3904/6,

3904/6 3904/6 3904/3, 3904/5)

3903/4 3903/4 3903/1 (3903/4, 3903/3)

3903/5 3903/5 3903/2 (3903/5, 3903/6)

3905/3 3905/3 3905/1 (3905/3, 3905/4)

3908/6 3908/6 -

3908/10 3908/10 3908/7 (3908/10, 3908/11)

3920/4 3920/4 -

3920/6 3920/6 3920/5 (3920/6, 3920/7)

3921/6 3921/6 -

3921/10 3921/10 3921/7 (3921/10, 3921/11)

3926/6 3926/6 -

3926/11 3926/11 3926/7 (3926/11, 3926/12)

3927/6 3927/6 -

3927/11 3927/11 3927/7 (3927/11, 3927/12)

3928/6 3928/6 -

3928/11 3928/11 3928/7 (3928/11, 3928/12)

3929/6 3929/6 -

3929/9 3929/9 3929/7 (3929/9, 3929/10)

3930/6 3930/6 -

3930/8 3930/8 3930/7 (3930/8, 3930/9)

3937/11 3937/11 -

3937/12 3937/12 -

3937/13 3937/13 -

3937/19 3937/19 3937/14 (3937/19, 3937/20)

3938/7 3938/7 - do zajecia w catosci

* podziat zatwierdzony

dec. ZRID 6/2020

3937/9 3937/9 -

3937/18 3937/18 3937/8 (3937/18, 3937/17)

3937/16 3937/16 3937/6 (3937/16, 3937/15)

3930/4 3930/4 -

3929/4 3929/4 -

3928/3 3928/3 -

3937/3 3937/3 -

3926/3 3926/3 -

3921/3 3921/3 -

3928/10 3928/10 3928/2 (3928/10, 3928/9)

3927/10 3927/10 3927/2 (3927/10, 3927/9)

3926/10 3926/10 3926/2 (3926/10, 3926/9)

3921/9 3921/9 3921/2 (3921/9, 3921/8)




Rodzaj opracowania:

Projekt — czesé opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem dokumentacji jest modyfikacja zakresu inwestycji dotyczacej

rozbudowy drogi gminnej ul. Rzeszowskiej Bocznej Il w Nisku o wprowadzenie po stronie

lewej ul. Rzeszowskiej Bocznej Il ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,0m oraz

niezbedna korekta przebiegu jezdni na dwdch odcinkach i likwidacja kolizji z planowanymi
elementami. Ponadto w ramach zmiany dokumentacji wprowadzono dodatkowo
na przejsciu dla pieszych w rejonie ul. Rzeszowskiej oswietlenie dedykowane przejscia

dla pieszych.

Planowane prace do wykonania:

e wykonanie robét przygotowawczych,

e wycinka drzew i krzewdw,

e geometryczng i konstrukcyjng rozbudowe jezdni wraz z podbudowg o parametrach
odpowiadajgcych aktualnym przepisom,

e wykonanie poboczy,

e wykonanie elementéw odwodnienia: rowu odwadniajgcego, studni i wpustéw
ulicznych oraz sciekdw i drenazy rozsgczajacych,

e wykonanie oznakowania pionowego i elementdéw bezpieczeristwa ruchu,

e budowa kanatu teletechnicznego i oswietlenia ulicznego.

e przebudowa odcinka linii energetycznej eS,

e przebudowa istn. stupow linii energetycznej,

e przebudowa odcinkdw sieci gazowej,

e wykonanie robdt wykonczeniowych.

2. Istniejqgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu:

Teren na ktérym projektuje sie rozbudowe drogi gminnej w stanie istniejgcym
uzytkowane sg jako pas drogowy oraz w czesci jako dojazdy do posesji zabudowanych. Czesé
terendw przeznaczonych pod pas drogowy stanowig dziatki niezabudowane, czesciowo
ogrodzone. Pozostata czes$¢ inwestycji to tereny niezbedne do budowy drogi gminnej

wykorzystywane sg jako nieuzytki porosniete trawg oraz czesci dziatek siedliskowych.




Z uwagi na fakt ze teren na ktérym planowana jest inwestycja nalezy do osdb
prywatnych, a waskie dziatki uniemozliwiajg rozwéj zabudowy mieszkalnej. Uzyskano decyzje

ZRID nr 2/2021 na rozbudowe drogi o przekroju szlakowym.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zaprojektowane parametry drogi — opis wszystkich elementéw drogi wraz
z elementami ujetymi w decyzji ZRID 2/2021.

W celu realizacji drogi o parametrach odpowiadajgcym obecnie obowigzujgcym
przepisom konieczne jest poszerzenie i wydzielenie pasa drogowego obejmujacego czes¢
dziatek przylegtych. Trasa drogi zostata zaplanowana w sposdéb mozliwie wykorzystujgcy w

maksymalnym stopniu istniejgcy pas drogowy.

Zadaniem rozbudowy jest zapewnienie pofaczenia komunikacyjnego dziatek
przylegtych w sasiedztwie drogi gminnej ul. Rzeszowskiej Bocznej Il o szerokosci nawierzchni
5,5m.

W celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi wprowadzono po stronie lewej
na catym odcinku cigg pieszo rowerowy o szerokosci 3,0m wydzielenia przestrzeni dla
niechronionych uczestnikdéw ruchu drogowego.

Wprowadzenie ciggu pieszo rowerowego wymusito koniecznos¢ korekty przebiegu
jezdni na odcinki od km 0+000 — km 0+038,2 oraz od km 0+174,1 — km 0+230,0.

W celu utrzymania ciggtosci sptywu wéd opadowych wzdtuz drogi pod projektowanga
drogg gminng projektuje sie elementy odwodnienia okresSlone w decyzji pozwolenia
wodnprawnego.

Ponadto projektuje sie likwidacje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem zgodnie

z warunkami / uzgodnieniami branzowymi.

Obiekty istniejace:

= Sjec wodociggowa - nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy sieci, w ramach zadania
planowana jest regulacja wysokosciowa istniejgcych zawordw, przesuniecie hydrantu.

= Sjec kanalizacyjna - nie zachodzi koniecznos$¢ przebudowy sieci, w ramach zadania
planowana jest regulacja wysokosciowa istniejgcych studni oraz wymiana pokryw i
witazow na typ ciezki.

= Napowietrzna linia telekomunikacyjna nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy sieci.

= Linia kablowa eN — nie zachodzi koniecznos$¢ przebudowy linii, pod nawierzchnig

projektuje sie zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT.



= Linia kablowa eS na odcinku dt. 32,4m w sasiedztwie stacji transformatorowej do
przebudowy po nowej trasie bez przejs¢ pod jezdnig drogi gminne;j.

= Linia energetyczna napowietrzna — przesuniecie istn. stupow 2szt. — likwidacja kolizji

= Sie¢ gazowa odcinkowo przebudowa sieci z uwagi na kolizje z planowanym
odwodnieniem oraz nawierzchnig jezdni drogi gminnej po rozbudowie oraz
planowanym jako element dodatkowy ciggiem pieszo-rowerowym.

= Sie¢ gazowa gwA300 - nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy sieci; istniejgca sieé
wymaga wykonania zabezpieczenia przed obcigzeniami od jezdni oraz montaz rur
ostonowych na linig kablowg krzyzujgcg sie z gazociggiem. Nad gazociggiem

zaplanowano montaz ptyt drogowych pod jezdnig projektowanej drogi gminne;j.

» Uktad komunikacyjny

Catos¢ opracowania stuzy celom komunikacyjnym, funkcjonowanie budowanego
odcinka drogi gminnej, okreslone zostato w projekcie statej organizacji ruchu.

» Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Nie projektuje sie uje¢ przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego.

» Uksztattowanie terenu w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania.

Niweleta osi jezdni dostosowana do istniejgcego zagospodarowania terenu z
zachowaniem parametréw wymaganych dla drogi klasy L.

Odprowadzenie wdod deszczowych i roztopowych odbywaé sie bedzie poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne oraz przez zastosowanie lokalnie jednostronnego rowu
odwadniajgcego odparowujgcego, drenazy rozsgczajacych oraz do projektowanych odcinkéw
rowu krytego ze studniami i wpustami ulicznymi zgodnie z decyzja pozwolenia

wodnoprawnego.

Kanat technologiczny uliczny i oswietlenie uliczne.

Projektowana przebudowa drogi, zgodnie z art. 39, ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 2068, oraz z 2019 r poz. 698, 730, 1495, 1716 z
pozn. zm.) wymaga zlokalizowania kanatu technologicznego w pasie drogowym. Projektu sie
na odcinku przebudowywanej drogi kanat technologiczny uliczny o nastepujgcym przekroju:
e rura ostonowa (RO) HDPE fi 110 mm kolor czarny lub pomararnczowy,
e 3 xrura $wiattowodowa (RS) HDPE fi 40 mm x 3,7 mm kolor czarny lub pomarariczowy,
e 1 x wigzka mikrorur (WMR) HDPE 3 x fi 12 x 2 mm (gruboscienne) opaska ostonowa

wigzki kolor czarny lub pomaranczowy



Kpl. rur $wiattowodowych i wigzka mikrorur utozona w s$cistej wigzce zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach max. 2 m, posadowione na podsypce gr. 10 cm. Rura
ostonowa fi 110 mm posadowiona nad wigzka rur $wiattowodowych i mikrorur réwniez na
podsyce piaskowej gr. 10 cm. Dla oznaczenia kanatu projektuje sie zastosowanie tasmy
ostrzegawczej o szerokosci 200 mm i grubosci min. 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z
perforowanymi otworami o $r. min. 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny” umieszczonej nad kanatem w potowie gtebokosci utozenia tj. 25 cm, oraz
tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej o szer. 200 mm i grubos$ci min. 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szer. min.
25 mm i grubosci min. 0,1 mm z perforowanymi otworami o $rednicy min. 10 mm i z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszczonej bezposrednio nad kanatem tj. 45 cm.
Projektuje sie potgczenia w studniach kablowych betonowych SKR-1 dwuczesciowych.
Elementy kanatu technologicznego nalezy wykona¢ z wykorzystaniem wyrobow
zapewniajgcych trwatos¢ i funkcjonalno$é¢ systemy, z zastosowaniem rozwigzan
o standardzie nie nizszym niz okreslony w PN w zakresie:
e rur i mokrorur: PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Cze$¢ 2: Wymagania szczegétowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz
PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne.
e studni kablowych i zasobnikéw: PE-EN 124 ZwienAczenia wpustdw i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukgcji, badania
typu, znakowanie, kontrola jako$ci oraz PN-EN 206-1 Beton. Cze$s¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci produkcja i zgodnosé.

Projektowany kanat technologiczny winien spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad kanaty technologiczne Dz. U z dnia
15.05.2015 r, poz. 680.

Do rury ostonowej kanatu (RO) HDPE fi 110 mm kolor czarny lub pomaranczowy,
zaprojektowano wprowadzenie kabla os$wietlenia ulicznego. Lampy oswietlenia ulicznego
zlokalizowano w sgsiedztwie studni kanatu, przy kazdej lampie na odcinku pomiedzy studnig
a lampa pozostawic¢ zapas kabla dtugosci 2,0m. Lampy ustawi¢ w miejscach przedstawionych
w czesci graficznej, oprawy lamp zastosowac typu LED. W celu sterowania o$wietleniem
planuje sie budowe wolnostojgcej szafki oswietleniowej montowanej do fundamentu
prefabrykowanego.

Do oswietlenia projektowanej drogi wykorzysta¢ oprawy uliczne ze zrédtami LED o

mocy min. 100W. Stosowaé stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o



wysokosci 8,5m z wysiegnikiem jedno i dwuramiennym 1,5m, instalowane na
prefabrykowanym fundamencie. Stup i wysiegnik winien by¢ zabezpieczony technologia
anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. W
celu dodatkowej ochrony antykorozyjnej w dolnej czesci stupa, wymaga sie pokrycia
podstawy wraz z otworami na Sruby mocujgce oraz fragmentem czesci walcowanej,
elastomerem poliuretanowym. Proj. os$wietlenie drogi zasili¢ z projektowanej szafy
o$wietleniowej. Proj. kable instalacji oswietlenia to YAKY 4x35mm?2. Proj. lampy
osSwietleniowe oraz kabel zasilajgcy oznaczy¢ paskiem koloru zéttego.

Ponadto projektuje sie 2 lampy oswietlenia przejscia dla pieszych w rejonie ul.

Rzeszowskiej z niezaleznym zasileniem i sterowaniem umieszczonym w szafie sterujacej

osSwietlenia ulicznego.

Projektowany kabel ukfada¢ w rurach ostonowych kanatu teletechnicznego,

a pozostate odcinki od studni do lamp uktadaé na dnie wykopu jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig
z tworzywa sztucznego (koloru niebieskiego dla kabli nN). Folia powinna mie¢ grubos¢
co najmniej 0,3mm. Szerokosc¢ folii powinna byc¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz
nie mniejsza niz 20cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.
Gtebokos¢ utozenia kabli: 0,7m. Na kablu przed zasypaniem nalezy zatozy¢ opaski
zawierajgce nastepujace informacje:

= typ kabla

= dtugosé

= rok utozenia

= trase kabla

=  symbol wykonawcy
Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem okoto 3%. Skrzyzowanie kabla
z urzadzeniami podziemnymi mozna wykona¢ z zachowaniem minimalnej odlegtosci
pionowej 0,3m pod warunkiem zastosowania oston rurowych typu HDPE @75 na dtugosci
minimum 0,5m z kazdej strony skrzyzowania. W/w rury nalezy stosowa¢ w miejscach

skrzyzowan bez wzgledu na odlegtos¢ kabla od gazociggu, wodociggu lub kanalizacji.

Istniejacg sie¢ kablowg SN 15 kV relacji ST Nisko WZGS — ST Nisko Szopena
przewidziang do przebudowy nalezy utozy¢ po nowej trasie wg Projektu zagospodarowania
terenu. Nowy odcinek potaczy¢ z istniejaca linig mufami przejsciowymi dostosowanymi do
typu i przekroju istniejgcego i projektowanego kabla SN. Kable nalezy uktadaé¢ na warstwie

piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co
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najmniej 10cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a
nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (koloru czerwonego dla kabli SN). Folia
powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,3mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. Gtebokos$¢ utozenia kabli: 0,9m. Na kablu przed zasypaniem
nalezy zatozy¢ opaski zawierajgce nastepujgce informacje:

= typ kabla

= dtugosé

= rok utozenia

= trase kabla

= symbol wykonawcy

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem okoto 3%. Skrzyzowanie kabla
z urzadzeniami podziemnymi mozna wykonaé z zachowaniem minimalnej odlegtosci
pionowej 0,3m pod warunkiem zastosowania oston rurowych typu HDPE @160 na dtugosci
minimum 0,5m z kazdej strony skrzyzowania. W/w rury nalezy stosowa¢ w miejscach

skrzyzowan bez wzgledu na odlegtos¢ kabla od gazociggu, wodociggu lub kanalizacji.

Kable SN nie przewidziane do przebudowy a kolidujgce z projektowana budowg
ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT 160 PS koloru czerwonego.

Prace zwigzane przebudowg i ostonieciem kabli SN wykonywa¢ po uprzednim
wytgczeniu ich spod napiecia i prowadzié na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego

pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Stalowa Wola.

Istniejgca sie¢ kablowa nN 0,4 kV nie przewiduje sie przebudowy linii kablowych nN
0,4 kV. Kable niskiego napiecia kolidujgce z projektowana budowg ostoni¢ rurami
dwudzielnymi typu AROT 110 PS koloru niebieskiego.

Prace zwigzane przebudowg i ostonieciem kabli nN wykonywaé¢ po uprzednim
wytgczeniu ich spod napiecia i prowadzi¢ na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego

pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Stalowa Wola.

Istniejgca sie¢ napowietrzna nN 0,4 kV zasilana jest ze ST Nisko WZGS . Przewidziane
do przebudowy stupyzabudowa¢ w nowej lokalizacji wg rys. ,Projekt zagospodarowania
terenu” stosujgc zerdzie typu E. Istniejgce przytgcze kablowe ze stupdéw przetozy¢ na

przebudowanego stupy.



Prace zwigzane z przebudowa stupéw wykonywac po uprzednim wytgczeniu ich spod
napiecia i prowadzi¢ na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Stalowa Wola

Istniejacg sie¢ gazowa do przebudowy nalezy zlikwidowa¢ poprzez odciecie od
czynnej sieci gazowej i przedmuchanie gazem obojetnym i demontaz odcinka. Nowy odcinek
sieci nalezy utozy¢ z rur PE100 SDR11 @ gr sytuacji mm po trasie wedtug rysunku ,projekt
zagospodarowania terenu”.

Na przebudowywane;j sieci wykonac¢ takze rure ostonowg PE100 SDR 17 lokalizacja wg
rysunku PZT. Wprowadzenie rury przewodowej do rury ostonowej z zastosowaniem opasek
dystansowych (ptéz slizgowych) rozmieszczonych co ok. 1,5 m. Przestrzeh pomiedzy rurg
ostonowg, a gazociggiem nie powinna by¢ wypetniona. Koncéwki rury ostonowej
zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajgcymi. Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze
ostonowe] nalezy podda¢ prébie szczelnosci ztgczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem jej do ostony.

Prace w sasiedztwie gazociggu nalezy prowadzi¢ z godnie z warunkami Polskiej Spo6tki
Gazownictwa m.in.:

e przykrycie gazociggu winno pozostac na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0
m do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdéw, oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy
ich podbudowy;

e projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie
jezdni, krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi
rowéw drogowych winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 1,5 m od osi
gazociagu;

e nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokos$ci min. 3,0 m, gdzie linia Srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona
tatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, ptyty azurowe itp.), przepuszczajgca gaz,
wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku
cementu (za wyjatkiem odcinkdw zabezpieczonych rurami ostonowymi lub
ochronnymi);

e podczas prowadzenia prac nalezy zachowad istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg
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(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww.
elementéw nalezy odnowié po zakonczeniu robdt. Naziemng infrastrukture gazowg
dostosowac do niwelety terenu;

e w przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu,
nalezy jg uzupetnic¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Roboty demontazowe

Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem uprawnionych
pracownikéw Gazowni w Stalowej Woli.

Opis przyjetych rozwigzan projektowych - Materiaty do budowy gazociggow

Gazocigg nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych posiadajacych deklaracje zgodnosci
zgodnie z normg PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury, klasy PE100 - typoszeregu SDR11,
SDR17 (17,6)

Jako rury ostonowe stosowac rury polietylenowe SDR17,6 PE100.

Ksztattki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) Ksztattki.

Rury i ksztattki powinny posiadaé certyfikat dopuszczajgcy do stosowania do budowy
sieci gazowych.

Przejscie z rur PE na stalowe zaprojektowac¢ przy pomocy potgczenia nieroztgcznego
PE/stal wg ST-IGG-1101 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do witgczen oraz elementami do przytagczen. Odcinek stalowy gazociggu w ziemi - przejscia
PE/stal izolowa¢ nalezy tasmami polietylenowymi - klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN
12068, dtugos¢ czesci stalowej ztgczki PE/stal nie powinna by¢ krétsza niz 30 cm. Materiaty
uzyte do wykonania przejscia PE/stal nie powinny by¢ gorsze niz materiaty uzyte do budowy
sieci gazowej. Dla potaczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732+A1 okresla sie
kategorie wymagan jakosciowych B - obowigzujg w zakresie 100% badania wizualne - poziom
jakosci badan C. Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z normg PN-
EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu:
» Nawierzchnia jezdni asfaltowa — szer. 5,5m

» Pobocza utwardzone kruszywem - szer. 0,75m,
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» Zjazdy do istniejgcych oraz wydzielonych dziatek,

» Pozostata powierzchnia pasa drogowego obsiana trawa.

» Lokalnie rowy otwarte
5. Informacja dotyczqca ochrony zabytkow:

Tereny na ktorych projektuje sie budowe drogi nie sg wpisane do rejestru zabytkéw
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Nie
wystepujg wpltywy eksploatacji gérniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Uzytkownikami budowanych odcinkéw drogi bedg uczestnicy ruchu drogowego.
Jednym z celéw budowy jest koniecznos$¢ zapewnienia dostepu do drogi nieruchomosciom
zabudowanym w tzw. Il linii zabudowy od istniejgcych drég. Wykonanie rozbudowy poprawi
warunki ruchu pojazdéw. Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego wigze
sie ze zmniejszeniem zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikéw. Rozbudowa drogi
nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczen gazowych. Funkcjonowanie drogi nie wigze sie
z wytwarzaniem odpadow.

Humus oraz grunt wuzyskany z robdét ziemnych zostanie wykorzystany
na miejscu w obrebie budowanej drogi. W ramach zadania zachodzi koniecznos$é¢ wycinki
zakrzaczen i drzew - samosiejek z projektowanego pasa drogowego.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych:

Projektowane przedsiewziecie obejmuje rozbudowe istniejacej drogi gminnej w celu

zapewnienia dostepu dziatek do drogi publicznej oraz powigzaniu pozostatg siecig drog.

Projektuje sie rozbudowe drogi przy zachowaniu nastepujacych parametréw
geometrycznych:
» nawierzchnia jezdni o szerokosci 5,5 m z poszerzeniami na tukach
» przekrdj poprzeczny na odcinkach prostych z jednostronnym spadkiem
2% w kierunku rowu odwadniajgcego, na tukach spadek o spadu okreslonym na
rysunkach,

» obustronne pobocza wzmocnione kruszywem,
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» uksztattowanie osi jezdni w planie zostata ustalona wg przebiegu okreslonego przez
Inwestora tj. Burmistrza Gminy i Miasta Nisko,

» niweleta osi jezdni dostosowana do istniejgcego zagospodarowania terenu.

Opis techniczny do projektu - branza drogowa

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
1.1 Przeznaczenie

Gloéwng funkcjg projektowanej drogi gminnej jest zapewnienie potaczenia
komunikacyjnego dziatek mieszkalnych z droga gminng ul. Rzeszowska II 1 droga powiatowa

ul. Rzeszowska, ktora taczy sie z droga krajowa DK 19.

1.2 Program uzytkowy obiektu
Projektowane przedsigwzigcie obejmuje rozbudowe publicznej drogi gminnej
ul. Rzeszowskiej Bocznej Il od drogi powiatowej ul. Rzeszowskiej w Nisku do ul.

Konwaliowej.

W pierwotnej dokumentacji zaprojektowano droge lokalng, jednojezdniowg o dwdch
pasach ruchu. Przyjeto szeroko$¢ pasa ruchu 2,75 m. Po obu stronach jezdni zaplanowano
pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m. Zapewniono odpowiednie spadki poprzeczne jezdni i

réw trapezowy w celu odprowadzenie wody.

Inwestor po uzyskaniu decyzji ZRID zdecydowal o konieczno$ci wyodrebnienia
przestrzeni w pasie drogowym dla niechronionych uczestnikow ruchu drogowego poprzez
budowe ciggu pieszo-rowerowego. Zaprojektowano cigg pieszo — rowerowy o szerokosSci
3,0m po stronie lewej oraz wprowadzono przej$cie dla pieszych na skrzyzowaniu w rejonie

ul. Rzeszowskiej.

Planowana budowa drogi ma za zadanie zapewnienie odpowiedniego polaczenia

komunikacyjnego.

1.3 Charakterystyczne parametry techniczne

*  Kategoria: publiczna droga gminna
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\4

Klasa techniczna: L
”  Predko$¢ projektowa: 40 km/h
~ Kategoria ruchu: KR1

\4

Warunki gruntowe: G2

\4

Przekrdj uliczny: jednojezdniowy dwupasowy
”  Dhugos$é: 696 mb (odcinek gtowny di. robot 692,8m) — objety zmiang projektu

z uwagi na wprowadzony ciag pieszo- rowerowy,

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Forma architektoniczna:
1) odcinek glowny

e Kilometraz drogi:
— Poczatek (km 0+0,000) przyjeto w osi drogi powiatowej — ul. Rzeszowska
— Koniec (km 0+696)

e Przebieg drogi w planie:

- 0od km 0+000 do km 0+038,2 prosta L=38,2 m — korekta trasy
- 0od km 0+038,2 do km 0+054 tuk kotowy R=150m, L=15,6m

- 0od km 0+054 do km 0+179,3 prosta L=120,1 m

- 0d km 0+179,3 do km0+225,1 tuk kotowy R=90m, L=45,8m — korekta trasy
- 0od km 0+225,1 do km 0+230,3 prosta L=5,2 m — korekta trasy
- od km 0+230,3 do km 0+270,2 tuk kotowy R=110m, L=39,9m
- od km 0+270,2 do km 0+317 prosta L=46,8 m

- od km 0+317 do km 0+331,5 tuk kotowy R=50m, L=14,5m

- 0od km 0+331,5 do km 0+360 prosta L=28,5 m

- od km 0+360 do km 0+375 tuk kotowy R=150m, L=15m

- od km 0+375 do km 0+397 prosta L=22 m

- od km 0+397 do km 0+419 tuk kotowy R=50m, L=22m
14



-od km 0+419 do km 0+442 prosta L=23 m

- od km 0+442 do km 0+461 tuk kotowy R=50m, L=19m

-od km 0+461 do km 0+480 prosta L=19 m

- od km 0+480 do km 0+504 tuk kotowy R=300m, L=24m

-od km 0+504 do km 0+563 prosta L=59 m

- od km 0+563 do km 0+594 tuk kotowy R=30m, L=31m

-od km 0+594 do km 0+654 prosta L=60 m

- od km 0+654 do km 0+676 tuk kotowy R=100m, L=22m

-od km 0+676 do km 0+696 prosta L=20 m

Catkowita dtugos¢ projektowanej drogi w osiach skrzyzowan 696 m.

e Uksztaltowanie w przekroju poprzecznym:
Zastosowano przekrdj o jednostronnym pochyleniu 2% dla odcinkow prostych. Dla tukow

kotowych przyjeto spadek 4%. Zaprojektowano skarpy rowu o spadku 1:1,51i 1:1.

e Uksztaltowanie w przekroju podtuznym:
Droga przebiega przez teren ptaski, geometri¢ w przekroju pionowym przedstawiono na

rysunku Profil podtuzny.

e Funkcja obiektu budowlanego:

Projektowana droga ma za zadanie zapewni¢ obstuge komunikacyjng terenu.

e Uksztattowanie w przekroju poprzecznym:
Zastosowano przekrdj o jednostronnym pochyleniu 2% dla odcinkow prostych. Dla tukow

kotowych przyjeto spadek 5%. Zaprojektowano skarpy rowu o spadku 1:1,51 1:1.

e Uksztattowanie w przekroju podtuznym:
Droga przebiega przez teren plaski, geometri¢ w przekroju pionowym przedstawiono na

rysunku Profil podtuzny.

e Funkcja obiektu budowlanego:

Projektowana droga ma za zadanie zapewni¢ obstuge komunikacyjng terenu.
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3. Uktad konstrukcyjny obiektu

Dane wyjsciowe:

- Liczba osi obliczeniowych 100 kN na dobe na obliczeniowy pas ruchu

z prognozowanego SDR w potowie okresu eksploatacji przebudowanej drogi:

L = 8 osi 100 kN/dobe — KRI1,
- Obliczeniowy okres eksploatacji drogi: 20 lat,

- Droga jednojezdniowa, dwupasowa.

Dla projektowanej drogi gminnej jako drogi klasy L obcigzonej ruchem

o natezeniu KR-1 przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

» jezdnia glowna:
e warstwa mrozochronna z piasku
e wzmocnienie gruntu stabilizowanego cementem gr. 20cm o wytrzymalos$ci
Rm=2,5 MPa
e podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 20cm
e warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej grubo$¢ warstwy
po zaggszczeniu 6¢cm
e warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 4Cm
» ciag pieszo-rowerowy — wprowadzony modyfikacja projektu:
e warstwa odcinajaca z piasku 15cm
e podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 20cm
e podsypka grysowa 0-7mm gr. 4cm
e nawierzchnia z kostki brukowej gr 8cm z rozréznieniem kolorystycznym na

zjazdach zaleca si¢ zjazdy koloru czerwonego.

Projektuje si¢ droge przy zachowaniu nastepujacych parametrow geometrycznych:
» nawierzchnia jezdni o szeroko$ci 5,5m jezdnia na odcinkach prostych o przekroju z
jednostronnym spadkiem 2% w kierunku rowu w celu odprowadzenia wod

opadowych.
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» lewostronny cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0m ograniczony kraweznikiem od
jezdni i obrzezem od strony przylegtych posesji spadek do jezdni na zjazdach
mozliwe odwrocenie spadku.

> jednostronne stron pobocze z tlucznia kamiennego gr. 10 cm o szerokosci 0,75 m i spadku poprzecznym 8%.

» 0§ projektowang wytyczy¢ w terenie zgodnie z projektem zagospodarowania przed
rozpoczeciem robot,
» niweleta osi jezdni dostosowana do istniejacego terenu z korekta lokalnych
nierownosci .
4. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne
Na terenie inwestycji nie projektuje si¢ zadnych schoddéw, progow

i innych barier uniemozliwiajacych poruszanie si¢ 0sob niepetnosprawnych.

5. Dane technologiczne
Funkcjonowanie przedmiotowego odcinka drogi wymaga utrzymania oznakowania
zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W okresie zimowym wymaga

utrzymania zimowego.

6. Rozwiqzania budowlane w stosunku do obiektu linowego
Przebieg odcinka drogi gminnej nie wymaga zastosowania specjalnych rozwigzan
budowlanych i techniczno-instalacyjnych. Rozwigzania skrzyzowan, zjazdow zostaly

przedstawione w projekcie zagospodarowania terenu.

7. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano- instalacyjnego

W przedmiotowym zadaniu nie przewiduje si¢ wykonania elementow wyposazenia
budowlano-instalacyjnego.

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych odbywaé sie bedzie poprzez
spadki podluzne i poprzeczne oraz przez naturalne uksztaltowanie terenu. Na odcinku
inwestycji projektuje si¢ wykonywanie jednostronnie rowu odwadniajacego

odprowujacego.
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8. Charakterystyka i parametry urzqdzen technologicznych
Wiasciwe 1 zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie drogi, uwarunkowane jest jej

prawidlowym oznakowaniem zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu
Wykonanie drogi nie zmieni zapotrzebowania na energi¢ elektryczng

do oswietlenia, a funkcjonowanie drogi nie wymaga uzycia innych rodzajow energii.

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana budowa nie spowoduje emisji zanieczyszczen, wibracji, hatasu, nie
wytwarza odpadoéw i nie ma wplywu na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

W efekcie projektowanej przebudowy ulegng zmniejszeniu negatywne Skutki
oddzialywania ruchu drogowego. Poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych,
zwigkszy si¢ ptynno$¢ ruchu, a co za tym idzie zmniejsza si¢ ilosci emitowanych spalin.
Zmniejszeniu ulegna rowniez wibracje, drgania 1 hatas.

Projektowal:
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