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Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-F5/UP/01739 o przytgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina i Miasto Nisko
Nisko
pl. Wolnosci 14
37-400 NISKO

Warunki przylaczenia nr 20-F5/WP/01739 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oSwietlenie drogowe wydzielone
Lokalizacja: gmina Nisko, miejscowos¢ Nisko, nr dz. ul. Rzeszowska Boczna Il

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegofowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6Zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-06-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 64 w linii nN. Stacja zasilajaca S5-1264 Nisko WZGS.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na

odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 7,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Przyltaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wybudowac przylacze kablowe kablem typu YAKXS o przekroju wg obliczen min 35 mm2 ze stupa nr. 64
dtugosci okoto 10 m do szafy oswietlenia ulicznego zlokalizowanej przy stupie nN.
6.2 Od projektowanej szafy oswietlenia wybudowa¢ odcinek oswietlenia ulicznego wydzielonego przewodem wg
uznania dtugosci wg potrzeb jako nawigzanie do odcinka jw. Zainstalowac lampy oswietlenia ulicznego typu wg
uznania w ilosci wg potrzeb.
6.3 Przygotowaé miejsce pod ukiad pomiarowy j/n oraz sterowanie zegarem w szafie oswietlenia ulicznego. Moc
zainstalowanych opraw nie moze przekraczac 7 kW,
6.4 Ziacze kablowo-pomiarowe nN usytuowac w poblizu stupa w miejscu ogdlnodostepnym dla pracownikéw PGE
dystrybucja S.A.
6.5 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN przy stupie.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zahezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 16[A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Zastosowac ztgcze kablowe i skrzynke pomiarowq spetniajgce wymogi GK PGE.

15.4 15.3. Rozwigzania techniczne projektowac zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.5 Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku Inwestora o$wietlenia ulicznego.

15.6 Dla oznaczenia lamp oswietlenia ulicznego pozostajacych na majatku Inwestora stosowaé wysiegniki do lamp w
kolorze zéttym.

15.7 W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke informacyjng z napisem "WO0".

15.8 Przed przystapieniem do realizacji sieci owietlenia Podmiot Przytaczany powinien przeditozyé do uzgodnienia
opracowang dokumentacje techniczno - prawna oraz podpisa¢ umowe udostepnienia infrastruktury
elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen oswietlenia drogowego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Grzegorz Kozyra
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B rybucja B.A.
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Zastep Dyrektora
Janusz Matek
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-F5/UP/01738 o przytagczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina i Miasto Nisko
Nisko
pl. Wolnosci 14
37-400 NISKO

Warunki przytgczenia nr 20-F5/WP/01738 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie drogowe wydzielone.
Lokalizacja: gmina Nisko, miejscowos¢ Nisko, ul. Piaskowa, nr dz. 3959/13.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-06-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: stup nr 7/2 w linii nN. Stacja zasilajgca $5-1418 Warchoty 9 Kosciét.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wfasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pragdowe przewododw przytgcza na
odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyfaczeniowa: 8,00 kW (mac istn. 7,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wybudowaé odcinek oswietlenia ulicznego wydzielonego o przekroju wg uznania diugosci wg potrzeb.
Zainstalowa¢ lampe oswietlenia ulicznego typu wg uznania w iloéci 1 sztuk. Uktad pomiarowy j/n oraz sterowanie
zegarem w szafie o$wietlenia ulicznego pozostaje bez zmian. Moc zainstalowanych opraw nie moze przekracza¢ 1
kWw.

6.2 Szczegdty techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafa oswietlenia ulicznego SO-11.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Istniejace zabezpieczenie o wartosci pradu znamionowego 25A, pozostaje bez zmian.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
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15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora odwietlenia ulicznego

15.4 Dla oznaczenia lamp oswietlenia ulicznego pozostajacych na majatku Inwestora stosowaé wysiegniki do lamp w
kolorze zéttym.

15.5 W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiescic tabliczke informacyjna z napisem "WO0".

15.6 Przed przystapieniem do realizacji sieci o$wietlenia Podmiot Przytaczany powinien przedtozyé do uzgodnienia
opracowang dokumentacje techniczno-prawna.

15.7 Dotychczasowy przydziat mocy na w/w oswietlenie wynosit 7 kW, PPE480548 105004962286.

Warunki przytagczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Grzegorz Kozyra
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