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1.

2.

Podstawa opracowania:

» Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450,

463 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem ( zat. do obwieszczenia Ml i B z dnia 24.03.2017r
Dz. U. poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczeAstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z p6zi. zm.).

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach (Zatacznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r., z pozn.
zm).

Zlecenie inwestora.

Wizja i pomiary w terenie.

WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$é¢ 4

Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Zakres opracowania.

Przedmiotem dokumentacji jest modyfikacja zakresu inwestycji dotyczacej

rozbudowy drogi gminnej ul. Rzeszowskiej Bocznej Il w Nisku i wprowadzenie po stronie

lewej ul. Rzeszowskiej Bocznej Il ciggu pieszo-rowerowego o szerokos$ci 3,0m oraz

niezbedna korekta przebiegu jezdni na dwdch odcinkach i likwidacja kolizji

z planowanymi elementami. Ponadto w ramach zmiany dokumentacji wprowadzono

dodatkowo na przejsciu dla pieszych w rejonie ul. Rzeszowskiej oswietlenie dedykowane

przejscia dla pieszych.



3. Opis techniczny.
3.1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze oraz aktualny stan bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

W stanie istniejgcym na obszarze objetym opracowaniem funkcjonuje droga
gminna odcinkowo o nawierzchni betonowej szerokosci okoto 4,0-4,5m oraz o
nawierzchni z kruszywa szer. 3,0m oraz nawierzchni gruntowej. Odcinek o nawierzchni
betonowej wyposazony w pobocza gruntowe, zjazdy do posesji. Stan techniczny drogi
uznac¢ nalezy za niezadowalajgcy z uszkodzeniami, zapadliny, wyboje, ograniczajgcymi
przejezdnosc i komfort jazdy, co moze powodowad zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

Majagc powyzisze na uwadze zaplanowano do realizacji rozbudowe
przedmiotowego odcinka drogi polegajaca na:

e wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokosci 5,5m z betonu asfaltowego i nowych
warstw konstrukcyjnych,

e wykonaniu ciggu pieszo-rowerowego po stronie lewej na odcinku jedni gtéwnej ul.
Rzeszowskiej Bocznej Il wraz z przebudowaq istniejgcych zjazdéw,

e wykonaniu przebudowy istniejgcych poboczy, budowy elementéw odwodnienia,
oraz pozostatych robdt towarzyszgcych likwidacja kolizji w celu uzyskania
kompleksowego efektu zwigzanego z poprawa stanu technicznego i bezpieczeistwa
ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi gminnej.

W celu podniesienia poziomu bezpieczenstwa niechronionych uczestnikdw ruchu na

odcinku ul. Rzeszowskiej Bocznej Il w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg ul.

Rzeszowska wprowadzono przejscie dla pieszych z zastosowaniem doswietlenia

przejscia wraz ze strefami oczekiwania przy pomocy dwdch lamp dedykowanych z

zasileniem z sieci elektoenergetycznej. Oswietlenie przejscia realizowaé zgodne z WR-

D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$é¢ 4 Projektowanie

oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Droga gminna w stenie istniejgcym posiada jedynie oznakowanie A-7 przy

wiaczeniu do ul. Rzeszowskiej



Istniejacy ruch mozna okresli¢ jako ruch maty z uwagi na brak powigzania z
innymi drogami (obecnie droga gminna jest drogg bez przejazdu.

Po wykonaniu rozbudowy drogi nastgpi powigzanie ul. Rzeszowskiej Bocznej Il z
ul. Konwaliowg ktére beda stanowic alternatywe dla ulic: Piaskowe] i odcinka drogi
powiatowej ul. Rzeszowskiej.

Wymiary funkcjonujacych obecnie znakéw pionowych s zgodne z pkt. 1.2.1
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdow i sygnatéw drogowych w zakresie

przewidzianym dla drég gminnych.

3.2. Projektowane zmiana statej organizacji ruchu:

W ramach planowanych robdét zwigzanych z przebudowa drogi projektuje sie
wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu. Projektowane zmiany majg na celu
wprowadzeni oznakowania wymaganego obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
oznakowania i urzagdzen brd na drogach publicznych.

W ramach zadania oprécz oznakowania jezdni wprowadzono réwniez
oznakowanie pionowe i poziome zaprojekowanego ciggu pieszo — rowerowego, oraz
inne elementy poprawiajgce bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi.

Projektowga zmiane statej organizacji ruchu przedstawiaja zat. nr rys. nr 2.1 - 2.5:

W ramach zadania przewidziano wymiane istniejgcych znakéw pionowych wraz

ze stupkami oraz wykonie nowego oznakowania poziomego.

Projektowane oznakowanie pionowe z grupy znakdéw matych z zastosowaniem
tarcz z blachy ocynkowanej, lica znakéw z folii odblaskowej Il generacji na stupkach
stalowych ocynkowanych o $rednicy 50 mm. Oznakowanie przejscia i przejs¢ z
przejazdem dla rowerzystow z folii odblaskowej Il generacji w tym znaki pionowe
montowane na wysiegnikach w celu prawidtowej lokalizacji tarcz w odlegtos$ci 0,5 - 2,0m
od krawedzi asa ruchu.

Projektowane oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Projektowane
oznakowanie poziome ciggdw pieszo-rowerowych cienkowarstwowe.

Przejazdy dla rowerzystow wraz z przejsciami dla pieszych zastosowano o
zmniejszonej szerokosci przejscia w zwigzku z tym powierzchnie przejazdu dla

rowerzystow nalezy wykona¢ w kolorze czerwonym.



W ramach zadnia zaplanowano w rejonie skrzyzowania z droga powiatowa
wprowadzi¢ przejscie dla pieszych poprzecznie przez droge gminna ul. Rzeszowska
Boczng Il jako przejscie aktywne poprzez zastosowanie znakéw D-6 z sygnatem
ostrzegawczym barwy z6ttej nadawany w stale. Na odwrocie znakdéw z sygnatem
ostrzegawczym dodatkowo zastosowac znak D-6. Foli znakéw D-6 min. Il generacji.

Przejscie zlokalizowane w obszarze skrzyzowania z lokalizacjg zapewniajgca
widoczno$é pieszego z obszarem wolnym od przeszkdd w tréjkgcie 2m x 5m zgodnie
z wytycznymi WR-D-41-3.

9.2.4. Widocznosé¢ pieszego w obszarach skrzyzowan i zjazdow

(1) MNa przejsciach dla pieszych zlokalizowanych w obszarach skrzyzowan, oprocz widocznosci
w planie i w profilu podtuznym, sprawdza sie widocznosc pieszego dla kierujacych pojazdami
skrecajacymi w prawo lub w lewo.

(2) W obszarach zjazdow, wjazdow | wyjazdow oraz na chodnikach poprzecznych zaleca sie
zachowanie widocznosci pieszego poruszajacego sie po drodze dla pieszych, drodze dla
pieszych i rowerow lub chodniku poprzecznym przez kierujgcych pojazdami dojezdzajgcymi do
tych migjsc:

(3) w planie sytuacyjnym przy dojezdzie do drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerow lub
chodnika poprzecznego - zapewniajgc wolny od przeszkod obszar widocznosci co najmnigj
o wymiarach 2,00 = 5,00 m (a w trudnych warunkach co najmniej o wymiarach 2,00 x2,00 m) po
kazdej stronie zjazdu, wjazdu lub jezdni (rys. 9.2.4.1a),

(4) w profilu podiuznym, dla zachowania mozliwosci dostrzezenia pieszego przez kierujgcego
pojazdem w Swietle reflektorow - zapewniajac pochylenie zjazdu, wjazdu lub jezdni nie wigksze
niz 5,00% na dtugosci min. 6,00 m od krawedzi drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerdw
lub chodnika poprzecznego (rys. 9.2.4.1b).

a) b)

Minimalny obszar
wolny od przeszkéd

‘
" min. 6.0_m o =
= N Zjazd, wjazd, jezdnia r|‘dr<:.ge| dla pieszych, I
min. 2,0m 4— droga dia pieszych
() i rawerdw lub
-'- chodnik poprzeczny

Rys. 9.2.4.1. Zasady wyznaczania odlegilosci widocznosci pieszych na drodze dla pieszych, drodze dla pieszych
i rowerdow lub chodniku poprzecznym z punktu widzenia kierujacego pojazdem: a) w planie sytuacyjnym, b) w profilu
podiuznym

Ponadto na w/w przejsciu zastosowano oswietlenia przejscia klasy PC z uwagi na
fakt okresowego w porze nocnej wytgczania oswietlenia ulicznego — stad przy klasyfikacji
odcinka jako nieoswietlony przejscie dla pieszych zaplanowano doswietli¢ oswietleniem
dedykowanym z niezaleznym zasileniem od oswietlenia ulicznego lub przy pomocy
paneli solarnych i akumulatoréw. Parametry oswietlenie przejscia realizowaé zgodne z
wytycznymi WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4

Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych.



3.3. Uwarunkowania formalno — prawne dot. projektowanych urzadzen:
Na drogach gminnych stosuje sie znaki z grupy mate za wyjatkiem znakéw A-7 i
B-20, ktdére powinny mieé taka samg grupe wielkosci jak znaki na drodze
z pierwszenstwem przejazdu. Dla zapewnienia widocznosci znakéw z odlegtosci
pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg
reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy stosowaé materiaty odblaskowe.
Oznakowanie ciggdw pieszo-rowerowych przewidziano znakami z grupy mini.
Odwrotna strona tarczy znaku, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia
znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej
stronie tarczy znaku winny by¢ umieszczone informacje zawierajgce dane identyfikujgce
producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok
produkcji znaku.
Lica znakdéw powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie
odblaskowosci i barwy zgodnie z wymaganiami pkt. 1.3.1 - Zatgcznikdéw do Dz. U. Nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r z p6zA. zm.
Pozostate wymagania zgodnie z Zatgcznikami do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23

grudnia 2003 r, z p6zA. zm.

Planowany termin wprowadzenia projektowanej zmiany organizacji ruchu

do 31.12.2023r.

UWAGI:

Po wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu nalezy prowadzi¢ analize bezpieczenstwa
ruchu drogowego, w przypadku stwierdzenia zaistnienia zdarzen drogowych
przeprowadzi¢ szczegdtowq analize, oraz weryfikacje zastosowanych urzgdzen brd.
Zgodnie z Art. 62 ust. 1 p. 1) i 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) ,,Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich
uzytkowania poddawane przez wtasciciela lub zarzqdce kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajqgcej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementow budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wpfywy
atmosferyczne i niszczqce dziatania czynnikdow wystepujqgcych podczas uZytkowania

obiektu,(...)



2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia”. Przeglady te inny uwzgledniac przeglad istniejgcego oznakowania jego

czytelnosci i kompletnosci.



