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ASPROJEKT PROJEKTOWANIE | OBSEUGA
INWESTYCJI ~DAM SIKORA

RZECIYCA DrUGA 135

37-455 RADCMYSL NAD SANEM

‘o’ryc o vzgodnienia cokumentac) projeliowej dla zadanic pn. ,Rozbudowa drogi gminneg
- ul. Rzaszowskiej Boczne] | wraz z budowq oswietlenio drogowe:yo".

W odpowiedzi ria Pansiwa pismo znak: 1/03/RzBIL 2019 z dnia 12.03.2019 1. w sprawie jak
w  nogtowku informujemy, iz uzgadniamy — projekt  on.: Rozbudowa  drogi  gminnej
ul. Rrzeszowskie] Bocznej Il wraz z budowq odwietlenia drogowego" w zakrasie skrzyzowania
projel. owanej drogi gmirinej oroz kabla oswiatleniowego z gazaciggiemn wysokiego cisnienia DN 300,
z nasizpujgeymi uwagarr i

1. W miejscach najzzdzaniac na gozociqg ciezkim spizetem nalezy na czas robdt nad
gazociggiem utozy¢ ptyty betonowe. zbrojone o odpowiedniej wytrzymatnéci na szerokosci
o 2,0m mierzqc ¢ osi gozoc;qgu

Przed przystgpieniam do readlizacji inwestycji nalezy wyznaczyé w terenie usytuowanie

gazociggu wysokiago cisnienio DN 300, o tokze potwierdzi¢ jego rzedne wysckosciowe

w miejscu skrzyzowania. Prace te powinny zostal zrealizowane przy udziole pracowniko

ferenowej Jednostki Eksplootacji w Sandomierzu GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie,

ul. Per. Michata Brzaskiego 10, 27-600 Landomierz.

3. Prace budowlane w odlegiosci do 10 m od gazociggu wysokiego cisnienia DN 300 nalezy
readlizowaé metocami bezwibracyjnvmi. W przypadku braku mozliwosc  spetnienia fego
warunky, nalezy orzedstawié w ncszej Firmie stosowne obliczenia, opracowad kryteria
wiasciwe dla danego terenu, uwzglednigjgce rdine warstwy gruntu, o tokze rdinice
w amplitudzie droan gruntu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng
sksploatacje gozeciqgu podczas prac budowlonych jak i po ich zokohczeniu. Obliczenia,
wraz ze stosownq dokumentacja nale iy zamiedcic w projzkcie budowlano-viykonawczym.

4. Prace ziemne w orebie gazociqgu ‘wysokiego ciSnienic powinny by<& wykonywaone recznie,
pod nadzorem pracownikdw  GAZ-SYSTEM  S.A.  Terenowej Jednastki  Eksploataci
w Sandomierzu, ul. Por. Michata Bzeskiego 10, 27-630 Sandomierz (tel.: 15833 41 00).

Darvmeni w poastaci elekironiczne opalrzeny zostal bepiecinyr | podpisem elektroricznym vesrylikowonym za pomocg wai nego kwalifikowonego
certyfikatu
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Operci s Gazoclqgdw Przesylowych Adrzs Sledziby Zarzgd Spotld
GAZ-SYSTEM S.A, Ul MSzCZONOWSKQ 4 Prezes Zanzgdy, Tomasz Siepien
Oddziat w Ternowie 02-337 Waorszawa Wiceprezes Zarzgdn: Krzysztol Jackowski
ul. Banis owskiege 16 A, 33-100 Taindw tel. 22 220 18 (1 faks 22 220 16 06 Wiceprezes Loz dul Arlur Zawariko

tel, 1« 622 53 00; foks 14 621 37 31
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tladzér bedzie w, :onany przez GA:-3YSTEM S.A. Oddzizt w Tarnowie ociptatnie. W zwiqi
. tym nalezy piseimnie poinformowcé pracownikdw (GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednost.
Effksplocs’rocji w Sc idomierzu na 7 c¢’i przed rozpoczeciem robdt, podajuc imiennie o:;ob1
< orawujgce funkcie techniczne na dudowie oraz wystawi¢ dla GAZ-SYETEM S.A. Oddziar
~ Tarnowie zlece e na wykonaniz ww, czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie
‘reczywiscie paiesionych koszidw inwestor visci po wystawieniu przez .
3AZ-SYSTEM S.A. Crddz. w Tarnowie faktury VAT, a przed podpisaniem protokotu odbioru lub
potwierdzeniem v konania robot,

5. 7 robét zanikowych nalezy sporzqdzié notatki z udziatzm przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A.
Nddziat w Tarowie. Po zakonczeni robdt nalezy sporzqdzic kohcowy protokdt odbioru.
‘Narunkiem podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEIA S.A. jest wykonanie prac zgodnie
2 uzgodnionym pr(,jekiem oraz uwagami podanymi w riniejszym pismie, a takze przekazanie
do GAI-SYSTEM S..i. Oddziat w Tarnowie inwentaryzacji powykonawczej z wykonanych prac.
Na inwentaryzacji nalezy podcé wspdtzedne geodezyine | rzedne punktéw
chorokferysiyczn\,«'t:h miejsca skrzyzcwah obiektéw teenowych z gazociggiem wysokiego
cisnienia.

6. Ia ewentualne uizkodzenie gazociigu lub jego izolacji na sku’rel; prowadzonych robdt
odpowiada inwestor, HARUSTWO "FWM OWF
Przedmiotowe uzgodnienie wazine jest 2 lata od daty wystawienia. W ewentualnej dalsze|

kores mondenciji prosimy powotaé sie na zna'« niniejszego pisma tj. OT-DL.420.162.2(119.2.

Zatqe zniki:

1. F-ojekt zagospodarcwania terenu — 1 egz.

2. Fofil podtuiny skrzyzowania - 1 egz.

Spran.2 prowadzi: oL F‘OA’MW"‘”@"“’
Szym::n Janek

Tel. 1.4 622 51 87

K.O.:

Oddric! w Tarnowie
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