RZUT POMIESZCZEN - POZIOM PIETRA
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OZNACZENIA:

[ - Oprawa o$w. LED, Strumien $wietlny: min. 6000Im; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

H3ASKE. LEZAKOW o) Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb rozsytu
3,521Piytid PCV : Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsylu $wiattosci: symetryczna; Napiecie: 230V AC; Moc:

B a | : max 38W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: [;

Nooo r@. ISTNIEJACE OSWIETLENIE AWARYJNE DROGI EWAKUACI BEZ ZMIAN ISTNIEJACE OSWIETLENIE AWARYJNE DROGI EWAKUACJI BEZ ZMIAN r@ NNEEA M} ﬁmﬁ Rodzaj dyfuzora: ryflowany strukturalny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy:
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Aawm - Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z norma EN 60598-2-22. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjna
z wtasnym zasilaniem; Strumien $wietiny w trybie awaryjnym (PELF): min. 420Im; System pracy
7 o$w. awaryjnego: ATl; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Sposéb rozsytu $wiattosci:
N 7 bezpo$redni; Geometria rozsytu $wiattosci: antypaniczna; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie
g 2 m 7 7 awaryjnym: max 3.00W; Stopieri ochrony IP: IP65;
g

Aw2m - Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z normg EN 60598-2-22. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjna
z wtasnym zasilaniem; Strumien $wietiny w trybie awaryjnym (PELF): min. 420Im; System pracy
oéw. awaryjnego: ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Sposéb rozsytu $wiattosci:

osw.

bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczna; Napigcie: 230V AC; Moc w trybie
awaryjnym: max 3.00W; Stopien ochrony IP: IP65;
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NNNNFA SEES NN SEEISS NN _*_ SIISISISIS NENZT] _*_ EISISISIS) S s EW1T - Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z normg EN 60598-2-22. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjna
_“; 7 z wtasnym zasilaniem; Strumien $wietiny w trybie awaryjnym (PELF): min. 147Im; System pracy

B

o$w. awaryjnego: ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Sposéb rozsytu $wiattosci:
7 bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczna; Napigcie: 230V AC; Moc w trybie
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awaryjnym: max 1.20W; Stopien ochrony IP: IP40; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
mrozony; Piktogram zgodny z norma.
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ISTNIEJACE OSWIETLENIE AWARYJINE

DROGI EWAKUACI BEZ ZMIAN m.mm el - Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z norma EN 60598-2-22. Rodzaj oprawy: Kierunkowe z
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62,09Klepka ag T 0N NN Napigcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: max 1.20W; Klasa ochronnosci: II; Materiat
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7 . ﬂ __.-__ asil 2 istn. obwodl oéw. | I 7 dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrozony; Sterowanie przewodowe: RM; Piktogram zgodny z
@ EW1 norma.
7 , n 7 00 - facznik klawiszowy przycisk "Swiatto", 10A 250V, IP20;
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1. Projektowane instalacje prowadzi¢ p/t.
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7 — T g ww:. &w& I ] I I ] I f — I f — I f I Deda E 2. Typy vnm.éoaoé zasilajacych jak na schematach instalacji. Oprawy wigczane w istn. obwody o$w. zasili¢
7 7 M 7 7 ENms&m.B_ <_u<vwow§_m3.3~. . . o .
4 = 3. Zasilanie obwoddéw z tablic obiektowych oraz z istn. obwodéw oswietleniowych .
7 7 S 2 7 7 4. Wysoko$¢ montazu tacznikow klawiszowych: 1,4m.
§ 2 5. Uktad pracy sieci: TNS.
7 . 4 &8 7 7 6. Przejécia projektowanych instalacji przez $ciany o podwyzszonej odpornosci ogniowej uszczeni¢ masami o
YDYpzo7x1,5mm? 7 7= d ci oaniowei odowiadaiacei pok ' kodzi
7 “Wzpater ; ] s 7 odporno$ci ogniowej odpowiadajacej pokonywanej przeszkodzie.
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GOSPODARCZA - INSTALACIE ELEKTRYCZNE
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ELEKTRYCZNA Nisko , ul. Chopina 33

id. dziatki 181205_4.0001.3499/2

Nazwa rysunku:

PLAN OSWIETLENIA - PIETRO
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