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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy zakres obejmuije:

1) Rozbudowe budynku Przedszkola nr1

2) Wymiane pokrycia dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi,
3) Budowe zadaszen nad schodami zewnetrznymi,

4) Budowe podjazdu dla niepetnosprawnych,

5) Budowe wiaty $Smietnikowej z czescig gospodarcza,

6) Utwardzeniem terenu pod miejsca postojowe.

DANE OGOLNE PO ROZBUDOWIE:

- Powierzchnia zabudowy - 626,00m2,

- Powierzchnia wewnetrzna - 897,30m2,
- Powierzchnia uzytkowa - 745,98m2,

- Wysokos¢ - 9,30m,

- Kubatura - 4 785,00m3.

Wiata smietnikowa z czescig gospodarczg o konstrukcji stalowej modutowej ocynkowanej, gdzie poszczegdlne elementy taczone s3 ze
sobg dzieki potgczeniom srubowym. Wykorzystane profile ze stali ocynkowanej zapewniajg stabilno$¢ konstrukcji. W czesci gospodar-
czej sciany w zabudowie petnej z paneli z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm, w czesci $mietnikowej Sciany azurowe. Wymiary altany $miet-
nikowej zostaty dostosowane do typowych pojemnikéw na odpady - 4x 1100L. Azurowa zabudowa $cian z siatki cieto-ciggnionej (stal
ocynk 1,5 mm) z ceownikami po obwodzie, mocowana do profili. Drzwi zamykane s3 na klucz, co pozwala na dostep do pojemnikow wy-
tacznie osobom do tego uprawnionym. Woda opadowa odprowadzana jest za pomocg rynny i rury spustowej PCV.

DANE OGOLNE:

- Modut $mietnikowy (szer. x dt.): 3,05 x 4,04m

- Modut gospodarczy (szer. x dt.): 3,05 x 2,06m
- Powierzchnia zabudowy (uzytkowa) - 18,91m2,
- Wysokos¢ - 2,55m,

- Kubatura - 48,00m3.

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO PARKINGU:

- kostka betonowa - 8cm

- podsypka cem.-piask - 5cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - 25cm
- geowidknina 200g

- warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego

wsp. nieprzenikania D15:d85<5 - 10cm

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO CHODNIKA | OPASKI BUDYNKU:
- kostka betonowa - 6¢cm

- podsypka cem.-piask - 5cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - 10cm

ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

- wyburzy¢ istniejgca altane $mietnikowag

- wyburzy¢ pergole betonowa i ptyte tarasu w miejscu projektowanej rozbudowy,

- wyburzy¢ betonowe schody zewnetrzne wraz z daszkami zgodnie z rzutami,

- wyburzy¢ szachty betonowe kolidujgce z rozbudowg oraz zejscie do piwnicy wraz z zadaszeniem,

- zdemontowac okna przewidziane do zamurowania i skué murki podokienne w miejscu projektowanych drzwi,
- zdemontowa¢ drzwi wewnetrzne zgodnie z rzutami,

- wyku¢ otwory w $cianach no$nych po uprzednim wykonaniu nadprozy stalowych.

- wyburzy¢ kominy wentylacyjne przewidziane do przemurowania,

- zdemontowac ocieplenie budynku w miejscu projektowanej rozbudowy,

- zdemontowac pokrycie dachu wraz z obrébkami, rynnami i rurami spustowymi, instalacjg odgromowa oraz baterie solarne w ilosci 8szt.
Po wykonaniu pokrycia dachu baterie ponownie zamontowac.

FUNDAMENTY

" Lawy

Projektowana rozbudowa posadowiona na istniejgcej $cianie tarasu. Brakujace fawy zelbetowe pod $cianami zewnetrznymi o przekroju
30x60cm, posadowione na gtebokosci -2,10m na warstwie chudego betonu gr.10cm. Zbrojony pretami #12 i strzemionami #6 co 30cm

" Stopy

Pod stupy zadaszenia nad schodami wykona¢ stopy betonowe o wymiarach w rzucie 60x60cm i wysokosci 80cm, posadowione na gte-
bokosci -1,75.

Wszystkie fundamenty posadowi¢ bezposrednio na rodzimych gruntach. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntow
nasypowych, nalezy je wymienic¢ i zastgpi¢ kontrolowanym nasypem piaszczysto-zwirowym zageszczonym do stopnia Is > 0,98. Ponadto
zaleca sie przed utozeniem chudego betonu dogesci¢ rodzime grunty piaszczyste poprzez kilkakrotny przejazd zageszczarkg ptytowa po
jednym sladzie. Wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg - pozioma z papy asfaltowej, pionowa z masy ptynnej na bazie asfaltu.

STAL ZBROJENIOWA: # - AllIN - St500S, BETON C30/37, CHUDY BETON C12/15

" Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr. 25cm wylewne z betonu C20/25 lub murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Przygotowaé
powierzchnie fundamentéw do wykonania izolacji pionowej poprzez wzmocnienie konstrukcji i uzupetnienie ubytkéw. Wykonaé krzyzowa
obrzutke zwiekszajgcg przyczepnosé z zastosowaniem zaprawy cementowej. Po wyschnigciu tynk nalezy izolowa¢ w wybranym syste-
mie masg hydroizolacyjno-klejgca a nastepnie przykleic ptyty polisterynu ekstrudowanego XPS-200 gr 15cm.

SCIANY

Projektowane sciany i zamurowania z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 700 na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatos-
ci 8MPa. Sciana izolowana termicznie w metodzie lekkiej-mokrej BSO - styropian EPS80-038, gr.20cm.

Sciana zakonczona wiencem zelbetowym 24x30cm wylewanym na mokro. Wieniec zbrojony 4 pretami #12 i strzemionami #6 co 30cm.
Nad otworami okiennymi w cze$ci dobudowanej nadproza zelbetowe jako dozbrojenie wienca.

STAL ZBROJENIOWA: # - AllIN - ST500S, BETON C30/37

Nad otworami w istniejgcej czesci budynku wykona¢ nadproza stalowe - 2 ceowniki gorgcowalcowane skrecone srubami M16. Ceowniki
malowa¢ dwukrotnie farbag rdzochronng - minig, po uprzednim odttuszczeniu i oczyszczeniu. Ceowniki owing¢ siatkg Rabitza.
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Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sku¢ tynk ze $ciany w miejscy projektowanego nadproza

- wyciecie bruzd pod nadproze NS,

- osadzenie nadproza NS i skrecenie miedzy sobg,

- ceowniki owing¢ siatkg Rabitza

- wykonac¢ podlewki w miejscu ubutkdéw z zaprawy niekurczliwej, np. Ceresie CX15

- wyciecie projektowanego otworu.

SCHODY

Schody wewnetrzne zelbetowe dwubiegowe o szerokosci 140cm ze stopniami o wym. 15x28cm. Schody ptytowe grubosci 15cm zbrojo-
ne pretami #16 co 10cm, zbrojenie rozdzielcze #6 co 25cm. Szerokos¢ uzytkowa biegu min. 120cm (mierzona miedzy wewnetrznymi-
krawedziami poreczy i pochwytu). Wykonczenie schodéw z plytek gresowych antyposlizgowych. Krawedzie schodéw powinny wyrézniac
sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.

Schody zewnetrzne zelbetowe jednobiegowe o szerokosci 140cm ze stopniami o wym. 15x35cm. Schody ptytowe grubosci 15cm zbrojo-
ne pretami #16 co 10cm, zbrojenie rozdzielcze #6 co 25cm. Szerokos¢ uzytkowa biegu min. 120cm (mierzona miedzy wewnetrznymi-
krawedziami poreczy i pochwytu). Schody wykoriczone ptytami z granitu promieniowanego gr.2cm.

STAL ZBROJENIOWA: # - AllIN - ST500S, BETON C30/37

Na schodach porecze z rury ?51x5. Porgcze mocowac¢ do schodéw. Na potaczeniu pochwytu i stupka wystepuje przewezenie z preta ?
20. Wypetnienie poziome poreczy z pretow ?20. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej AlSI 304. Stupek z przyspawang kryzg mocu-
jaca do podtoza oraz rozetg maskujgca sruby. Pochwyty zakonczone zaslepka soczewkowg wbijang. Minimalna wysokos$¢ balustrady
1,1m, maksymalny przes$wit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0,12m. Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiaja-
ce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sig po poreczy. Porecze przyscienne oddalone od $cian co najmniej 5cm. Okno na poziomie
spocznika zabezpieczone dodatkowg balustrada.

KONSTRUKCJA DACHU

W czesci dobudowanej dach jednospadowy, o konstrukcji drewnianej, krokwiowej z drewna sosnowego klasy C30. Projektowany dach
oparty na murtatach utozonych ma $cianach zewnetrznych nosnych. Wiezbe wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Murtaty za-
kotwi¢ w wiencu co ok. 2,5m srubami fajkowymi M16x400. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ najpierw przeciwko dzia-
taniu grzybow i owadéw i przeciwogniowo 3 powtokami preparatu Fobos M-4. Na styku z murem drewno odizolowa¢ warstwa papy. Wia-
troizolacje wykonano z folii wstepnego krycia FWK o paroprzepuszczalnosci min. 1000 g/(m2 24h).

W czesci istniejgcej budynku zaprojektowano przedtuzenie okapow z deski 6x14cm dokreconej do istniejgcych krokwi. Okap o szerokos-
ci 80cm wykonczony podsibitkg z desek gr. 2cm czterostronnie struganych fgczonych na piéro-wpust, zabezpieczone impregnatem do
drewna ochronno-barwiacym.

POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu z blachy trapezowej T22, gr.0,7mm, ocynkowana, powlekana - w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Pokrycie dachu mocowane do istniejgcych tat tacznikami w kazdej fatdzie. Arkusze blach tgczy¢ ze sobg na stykach podtuznych co
30cm. W blasze powycina¢ otwory pod kominy wentylacyjne.

Zamontowac¢ zestaw batarii solarnych w ilosci 8szt. pochodzgcych z demontazu.

Obrobki blacharskie dachu wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Rynny ?150, rury spustowe ?120 z blachy powlekanej gr.
0,55mm. Rynny mocowac¢ do pasa podrynnowego. Wszystkie obrdbki i rynny w kolorze pokrycia dachu.

IZOLACJE

" Termiczne

- dachu - wetna mineralna, gr.30cm,

- $cian zewnetrznych - styropian EPS80-038, gr.20cm,

- $cian fundamentowych - styrodur XPS-200, gr.15cm,

- podtdg na gruncie - styropian EPS100-038 gr.10cm.

" Przeciwwilgociowe

- taw i $cian fundamentowych - pozioma z papy asfaltowej, pionowa z masy ptynnej na bazie asfaltu,

- izolacja pionowa cokotu nad terenem chroniona tynkiem mozaikowym

UWAGA:

Na styku ze styropianem stosowa¢ wytacznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

KOMINY WENTYLACYJNE

Istniejgce kominy wentylacyjne przemurowac¢ od poziomu stropu z cegty petnej kl.20 na zaprawie cementowej o wytrzymatosci 10MPa.
Kominy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu na wysoko$¢ min. 60cm. Na kominach wykonac¢ czapki betonowe zbrojone siatkg z kretow #6 z
okapnikiem. Powyzej stropu nad pigtrem kominy ociepli¢ i otynkowa¢ w metodzie lekkiej-mokrej styrodurem XPS-200, gr. 2cm. Na wylo-
tach przewoddédw kominowych kominéw zamontowac kratki zabezpieczajace.

W czes$ci dobudowanej zamontowa¢ wywietrzaki grawitacyjne rurowe ?15.

DASZEK NAD WEJSCIEM

Konstrukcja nosna daszkow z rur ?108x8 i ksztattownika zamknietego 60x60x3. Wszystkie profile otwarte zadekowac blachg gr. 3mm.
Catos¢ ze stali nierdzewnej AlS1304 lub AISI316. Pokrycie daszkéw z ptyty poliweglanowej litej gr. 8mm w kolorze dymnym mocowane;j
wkretami samowiercgcymi z podktadkg EPDM ?5,5x30 co 30cm. Konstrukcja daszkéw na stupkach stalowych z rur ?108x8 utwierdzo-
nych w stopach fundamentowych betonowych o wymiarach 60x60 cm i wysokosci 80cm. Stopy posadowione na gtebokosci -0,95m pod
poziomem terenu.

POSADZKI

Po skuciu i demontazu istniejacych posadzek tarasu i pergoli zelbetowej wykona¢ posadzke cementowg gr.5cm o wytrzymatosci 10MPa
zacierana na gtadko, zbrojona siatkg z pretow #3 o oczku 15x15cm. Posadzka uktadana na podkfadzie z betonu C20/25 gr. 15cm na
dwodch warstwach foli izolacyjnej PE 0,2mm. Posadzka uktadana na gruncie rodzimym piaszczystym lub nasypie kontrolowanym o stop-
niu zageszczenia 1s>0,95. Wykonczenie z ptytek gresowych lub wyktadziny PCV

PLYTKI GRESOWE:

Gres antyposlizgowy na kleju (spoiny 3mm). Przy $cianach cokolik z gresu wysokosci 10cm. Na cokolik zastosowac ksztattki z ptynnym
przejsciem ze $ciany na posadzke (z wyokragleniem). Zastosowacé plytki antyposlizgowe o klasie $cieralnosci 4. Kolor plytek i spoin do
ustalenia przez Inwestora.

Po wykonaniu i wyczyszczeniu posadzek posadzki zaimpregnowac preparatem silikonowym do zabezpieczenia podtdg i fug. Zalecany
do ochrony przed typowymi zabrudzeniami uzytkowymi. Zabezpiecza powierzchnie porowate - mogace ulega¢ zabrudzeniu strukturalne-
mu. Utatwia utrzymanie czystosci.

WYKLADZINA PCV:

Homogeniczna wykfadzina podtogowa z winylu, wzmocnienie poliuretanowe. Wykfadzina z rulonu PCV o grubosci 2mm i klasie $cieral-
nosci min. K5.

Wyktadzine wywing¢ na $ciany na wysokos$¢ 10cm stosujac przy $cianach fabryczne elementy wyokraglajace i naroznikowe. Potgczenia
brytéw spawane. Kolory i rysunek posadzki do ustalenia przez Inwestora.

Na stykach posadzki z wyktadziny PCV i ptytek gresowych, w progach i na dylatacjach zastosowa¢ metalowe listwy potgczeniowe, przy
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krywajace brzeg rulonu.

TYNKI, OKLADZINY SCIENNE

- tynki zewnetrzne - cienkowarstwowe akrylowe,

- tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne kat.lll,

- powierzchnie $cian zabezpieczone tapetg natryskowe wodoodporng i zmywalng z zywic syntetycznych do wysokosci 2,0m.

- powierzchnie projektowanych $cian i sufitdw pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym z dwukrotnym szpachlowaniem,
- wszystkie grzejniki obudowac¢ ostonami grzejnikowymi bezpiecznymi, atestowanymi przeznaczonymi do obiektéw przedszkolnych.
OKNA | DRZWI

Okna typowe z PCW, profil pieciokomorowy w kolorze biatym, szklone panelem trzyszybowym termoizolacyjnym ze szklem niskoemisyj-
nym UK.max = 0,9 [kW/m2K] wg zatgczonego zestawienia. Parapety wewnetrzne z marmuru syntetycznego. Parapety zewnetrzne z bla-
chy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze dachu.

Drzwi wg zatgczonego zestawienia:

- drzwi zewnetrzne, ocieplone, UK.max = 1,3 [kW/m2K]

- drzwi wewnetrzne, drewniane plytowe

PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowano podjazd dla niepetnosprawnych z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. gr.5cm i podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm. Po obwodzie zabezpieczone palisadg betonowg obsadzong na betonie. Na podjez-
dzie zastosowac kostke betonowg bezfazowa.

Pochylnia o szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,2m z kraweznikiem z palisady betonowej o wysokosci 10cm. Diugos¢ poziomej ptaszczyzny
ruchu na poczatku i na kofcu pochylni powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Porecze na podjezdzie dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych tj. obustronne porecza umieszczone na wysokosci 0,75m i
0,9m od ptaszczyzny ruchu, dodatkowa porecz na wysokosci 1,1m. Na potgczeniu pochwytu i stupka wystepuje przewezenie z preta ?
20. Wypehienie poreczy z pretéw ?20. Porecze przed ich poczatkiem i za koncem nalezy przedtuzy¢ o 0,3m oraz zakonczy¢ w sposob
zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej AlSI 304.

KOMUNIKACJA KOLOWA | PIESZA

- Wjazd na dziatke istniejgcym zjazdem publicznym z ul. Chopina. Dostep do budynku poprzez wewnetrzny uktad komunikacyjny. Na
projektowanym placu utwardzonym zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach stanowiska 2,5m x
5,0m, ilos¢ stanowisk - 9 szt. i jedno stanowisko dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5m. Parkingi wykona¢ zapewniajgc pas ma-
newrowy o szerokosci 5m.

Odwodnienie projektowanych obiektéw w tereny biologicznie czynne, zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne.

Do budynku objetego opracowaniem zaprojektowano schody z kostki betonowej zabezpieczone po obwodzie palisadg betonowa. Przed
wejsciem do budynku osadzi¢ wycieraczke montowang w obnizeniu kostki betonowej. W obrebie miejsca parkingowego dla niepetnos-
prawnych wykona¢ obnizenie chodnika do poziomu miejsca postojowego.

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO PARKINGU:

- kostka betonowa - 8cm

- podsypka cem.-piask - 5cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - 25cm

- geowidknina 200g

- warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego

wsp. nieprzenikania D15:d85<5 - 10cm

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO CHODNIKA | OPASKI BUDYNKU:

- kostka betonowa - 6¢cm

- podsypka cem.-piask - 5cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - 10cm

WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci:

- dla strefy ZL - 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni chronionej (proszek typu: "A", "B" - zalecane gasnice 6kg) z zacho-
waniem warunku nie przekraczalnej dlugosci dojscia do sprzetu maks. 30m oraz w "Instrukcje postepowania na wypadek pozaru".
Sprzet gasniczy zostanie rozmieszczony w tatwo dostepnych, oznakowanych i widocznych miejscach.
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Przedszkole w Nisku

KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Roboty budowlane
1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1|KNNR 3 Rozbidrka elementéw zelbetowych- konstrukcja pergoli m3
d.1|0403-02 bet.
3,14*0,08*0,08*3,02*14+0,6*0,25*17,97+0,5*0,25*17,97+0,25*0,4* m3 7,151
1,70*8 bet.
RAZEM 7,151
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie- ptyta tarasu |m?2
d.1|0802-06
17,97*3,50 m?2 62,895
RAZEM 62,895
3/KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych- schody zewn. m3
d.1|0403-01 bet.
5,13*1,60%0,20+2,0*1,20%0,2*2+1,0*2,0*0,2+1,0%4,80*0,2 m3 3,962
bet.
RAZEM 3,962
4|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku- |m2
d.1/0535-02 zadaszenie schodéw
1,3*5,2 m?2 6,760
RAZEM 6,760
5|KNR-W 4- Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji scho- |szt./
d.1{01 1306-01 dow i Swietlikow stalowych- zadaszenie schodéw przec.
4 szt./ 4,000
przec.
RAZEM 4,000
6/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji z elementéw stalowych w poziomie | kondygna- |m?2
d.1/0802-01 cji- zadaszenie j.w
6,76 m?2 6,760
RAZEM 6,760
7/KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych- szachty m3
d.1|0403-01 bet.
(1,20+4,8+1,3*5)*0,25*2,30 m3 7,188
bet.
RAZEM 7,188
8|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- okna i |szt.
d.1|0354-04 drzwi
14+2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
9|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej- stopa ramy Rz |m?2
d.1/0801-04
1,5*1,5 m?2 2,250
RAZEM 2,250
10|KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami- j.w m2
d.1/0801-03
1,5*1,5 m?2 2,250
RAZEM 2,250
11/KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,4 m w|szt.
d.1/0306-02 gruncie kat. lll
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-04 Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych m2
d.1|/0106-04
4,0+1,5*1,0 m?2 5,500
RAZEM 5,500
13|/KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- |m3
d.1/0301-01 piennej- murki podokienne
1,0*0,39*0,95*2 m3 0,741
RAZEM 0,741
14|KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- |m3
d.1/0301-01 piennej- otwory w Scianach nosnych na drzwi
(1,30*2+2,80)*2,0*0,38 m3 4,104
RAZEM 4,104
15/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
14,0 m 14,000
RAZEM 14,000
16|KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- |m3
d.1/0301-01 piennej- kominy
1,29*0,38*2,5+2,33*0,38"2,5+2,46*0,38"2,5+2,85*0,38"2,5 m3 8,484
RAZEM 8,484
17|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
14 m 14,000
RAZEM 14,000
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18|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
14 m 14,000
RAZEM 14,000
19|KNR 13-23 Rozbidrka izolaciji cieplnej ze styropianu m3
d.1/0106-08
4,35*16,36*0,16 m3 11,387
RAZEM 11,387
20|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?2
d.1|0506-04
31,29"6,9+21,276,9+4,15*4,0+6,04,0+8,43%4,0+17,40"6,8+4,17*6,8+ |m?2 662,417
4,17*4,0+9,20*6,8
RAZEM 662,417
21|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0506-05
43,89*2 m 87,780
RAZEM 87,780
22|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0506-06
13,0*7,5 m 97,500
RAZEM 97,500
23|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.1/0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(43,89+16,65)*2*0,33+(1,30+0,5)*2*16*0,33 m?2 58,964
RAZEM 58,964
24|KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- |m3
d.1/0301-01 piennej- wiata Smietnikowa
(5,80+4,5)*2*0,25%1,5 m3 7,725
RAZEM 7,725
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1/1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km- z
utylizacja
7,15+62,895*0,15+3,962+7,188+0,741+4,104+1,25+8,5+7,75 m3 50,079
RAZEM 50,079
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1/1103-05 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
50,079 m3 50,079
RAZEM 50,079
27|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1{1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
1,5 t 1,500
RAZEM 1,500
28|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.1/1107-04 czety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
1,5 t 1,500
RAZEM 1,500
2 Fundamenty
29|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3
d.2|0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
12,7*0,8*2,10 m3 21,336
RAZEM 21,336
30|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebier-|m3
d.2|0209-04 nymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI
15,30%0,6*2,1 m3 19,278
RAZEM 19,278
31|KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad kopar- |m3
d.2|0212-02 kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat.
1]
0,6*0,6*1,75 m3 0,630
RAZEM 0,630
32|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki- chudy beton m3
d.2|1201-01
15,30*0,80,01 m3 0,122
RAZEM 0,122
33|KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarstwowo m2
d.2|0603-01
15,30%0,6 m?2 9,180
RAZEM 9,180
34/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
d.2|0104-01 gtadkimi o $r. 6 mm
0,0116 t 0,012
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RAZEM 0,012
35|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.2|0104-04 browanymi o $r. 12 mm
0,055 t 0,055
RAZEM 0,055
36|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$cido 0,6 m-z |m3
d.2|0202-01 zastosowaniem pompy do betonu
15,30*0,6*0,3 m3 2,754
RAZEM 2,754
37|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.2|0203-01 niem pompy do betonu
0,6*0,6"0,8 m3 0,288
RAZEM 0,288
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.2/0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
15,30*0,3*2+0,6*4*0,8 m?2 11,100
RAZEM 11,100
39/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2|0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
15,30*0,3*2+0,6*4*0,8 m?2 11,100
RAZEM 11,100
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.2/0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,6*0,6+15,30*2*0,36 m?2 11,376
RAZEM 11,376
41|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.2|0602-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
0,6*0,6+15,30*2*0,36 m?2 11,376
RAZEM 11,376
42|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2|0301-03
15,30%1,80*0,24 m3 6,610
RAZEM 6,610
43|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach |m2
d.2|0901-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie- ist. $ciany funda-
mentowe.
12,70*2,10 m?2 26,670
RAZEM 26,670
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2|0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
15,32*2*2,10+12,7*2,10 m?2 91,014
RAZEM 91,014
45|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.2|0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
15,32*2*2,10+12,7*2,10 m?2 91,014
RAZEM 91,014
46|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styroduru polistyrenu ekstru- |m2
d.2|0609-08 dowanego XPS-200 gr. 15 cm pionowe na lepiku bez siatki metalo-
we
(3,%50+16,36)*1 8 m?2 35,928
RAZEM 35,928
47|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej pionowa - jedna warstwa m2
d.2|0616-04
(3,60+16,36)*2,1 m?2 41,916
RAZEM 41,916
48/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.2|0214-05 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV
21,33+19,28 m3 40,610
RAZEM 40,610
3 Sciany
49/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych betonowych dwiema|m?2
d.3/0601-09 warstwami papy
(15,30*2+13,0)*0,3 m?2 13,080
RAZEM 13,080
50{KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4.5 m z m2
d.3/0107-01 bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 700 grubosci 24 cm
(15,30*2+13,0)*2,70-1,80*2,10-1,50*1,60*5 m?2 101,940
RAZEM 101,940
51|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet |szt
d.3/0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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52|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm  |m?2
d.3|/0121-03
(0,64+3,41+1,76)*2,90-1,20*2,0+(3,29+1,76)*3,0 m?2 29,599
RAZEM 29,599
53|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
d.3(/0126-02 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
54|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.3|0336-01 wie cementowo-wapiennej
(1,90+1,80)*2 m 7,400
RAZEM 7,400
55|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.3|0336-02 cementowo-wapiennej
3,40 m 3,400
RAZEM 3,400
56|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.3/0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 120 mm
(1,90+1,80)*2 m 7,400
RAZEM 7,400
57|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.3|0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 160 mm
3,40*2 m 6,800
RAZEM 6,800
58| KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.3|0703-03
1,30*2+2,80 m 5,400
RAZEM 5,400
59|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zapra- |m2
d.3|0704-03 wa cementowg
(1,30*2+2,80)*0,7 m?2 3,780
RAZEM 3,780
60|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach- W1, Nz- analogia o szerokosci do |m3
d.3|0212-12 30 cm
34,0*0,24*0,3+1,50*0,24*0,30*6 m3 3,096
RAZEM 3,096
61|/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki- stopa Rz m3
d.3|1201-01
1,70*1,4*0,1 m3 0,238
RAZEM 0,238
62|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 -z |m3
d.3/0204-02 zastosowaniem pompy do betonu- stopa ramy Rz
1,50*1,20*0,3 m3 0,540
RAZEM 0,540
63| KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowa- |m3
d.3/0208-01 nego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu-
rama Rz
0,24*0,24*3,0 m3 0,173
RAZEM 0,173
64| KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekro- |m3
d.3(0210-02 ju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu- rama Rz
3,28*0,7*0,24 m3 0,551
RAZEM 0,551
65/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
d.3|0104-01 gtadkimi o $r. 6 mm- wieniec , nadproza
0,025+0,0126 t 0,038
RAZEM 0,038
66|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.3|0104-04 browanymi o $r.12 mm
0,131 t 0,131
RAZEM 0,131
67|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.3/0104-05 browanymi o $r. 16 mm
0,123 t 0,123
RAZEM 0,123
68|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.3/0104-05 browanymi o $r. 20 mm
0,039 t 0,039
RAZEM 0,039
69|KNR DC-03 Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej $redni-|szt.
d.3|0204-01 ca otworu w podtozu 12 mm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
4 Schody.
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70/KNNR 6 Palisadai betonowa z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce- |m
d.4/0403-03 mentowo-piaskowej- schody do budynku
25,5 m 25,500
RAZEM 25,500
71|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.4/0113-06 czeniu 15 cm- j.w.
8,0 m?2 8,000
RAZEM 8,000
72|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4|0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- j.w
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
73|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem |m?2
d.4/0218-02 pompy do betonu- Sch-2, Sch-3
(4,62+4,90)*1,40+0,25%1,40*0,6 m?2 13,538
RAZEM 13,538
74|KNR 2-02 Schody zelbetowe Sch-2, Sch-3- dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m?2
d.4/0218-06 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 8
(4,62+4,90)*1,40 m?2 13,328
RAZEM 13,328
75|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne Sch-1 na gotowym |m3
d.4|0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
2,68"1,40*0,15*3+0,20%1,40*0,8*3+0,20*1,40*3*1,5 m3 3,620
RAZEM 3,620
76|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na go- |m3
d.4/0218-01 towym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu- na gruncie
(3,0*2,0+1,61*3,5)*0,20 m3 2,327
RAZEM 2,327
77|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.4|0104-04 browanymi o $r. 6-8 mm
0,0415+0,063 t 0,105
RAZEM 0,105
78| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.4/0104-04 browanymi o $r. 12 mm
0,200+0,237 t 0,437
RAZEM 0,437
79/NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw Sch-2, Sch-3- z ptytek kamionkowych GRES |m?2
d.4|202 2810- o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm- gres o fak-
05 turze antyposlizgowej
2,80*1,40*2+1,40*22%0,15 m?2 12,460
RAZEM 12,460
80|NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES antyposliz- |m?2
d.4|202 2807- gowy - Sch-2, Sch-3 o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. war-
05 stwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2- podest
2,80*1,40 m?2 3,920
RAZEM 3,920
81|NNRNKB (z.1V) Okfadziny schoddw z ptyt granitu ptomieniowanego gr. 2 cm o m2
d.4|202 2147- stosunku obwodu do pow.do 10 m/m2 z konglomeratéw kamiennych
01 na spoiwie poliestrowym- schody zewn.
1,61*1,40+1,40*2,0+8,31*0,15+(1,40*1,40+1,40*4*0,15)*3 m?2 14,701
RAZEM 14,701
82|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci 2 cm z elementéw prostokatnych - stosunek |m2
d.4/2111-01 dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2- podesty z granitu pto-
mieniowanego
1,30*1,40*3+1,61*4,20 m?2 12,222
RAZEM 12,222
83|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci do 20 cm m
d.4|2111-13
3,563+1,40+2,0 m 6,930
RAZEM 6,930
84|KNNR 2 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej jednoptaszczyznowe m
d.4|1301-01
1,40+2,0+2,70*6+1,40+4,0*2+1,50 m 30,500
RAZEM 30,500
5 Konstrukcja dachu
85/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty m
d.5|0402-01
Obmiar dodatkowy - taczna objetos¢ elementéw
17,0*0,12*0,12 m3 0,245
17,0 m 17,000
RAZEM 17,000
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86|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - ptatwie m
d.5|0402-02
Obmiar dodatkowy - tagczna objetos¢ elementéw
12,38*0,12%0,16+3,5*0,2*0,24 m3 0,406
12,38+3,5 m 15,880
RAZEM 15,880
87|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte m
d.5|0402-05
Obmiar dodatkowy - tagczna objetos¢ elementéw
(4,77*16+6,59*6+1,90+2,95+5,53*5)*0,08*0,16 m3 1,899
4,77*16+6,59*6+1,90+2,95+5,53*5 m 148,360
RAZEM 148,360
88|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymian m
d.5|0402-04
Obmiar dodatkowy - tagczna objetos¢ elementéw
1,52*2%0,08*0,16 m3 0,039
1,562*2 m 3,040
RAZEM 3,040
89|KNR 2-02 Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.5/0409-06 conej- deska okapowa 6 cm x 14 cm
2,792 m3 2,792
RAZEM 2,792
90|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- |m?2
d.5/0604-02 wiatroizolacja
(4,88+12,68)*4,90 m?2 86,044
RAZEM 86,044
91|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- podsibitka z desek |m2
d.5|0403-01 struganych impregnowanych
43,89*0,8*2+7,50*0,8+17,67*0,8*2 m?2 104,496
RAZEM 104,496
92|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5|0403-02
(4,88+12,68)*4,90 m?2 86,044
RAZEM 86,044
6 Kominy
93|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.6|0419-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.6/0419-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad |m3
d.6/0310-02 0.5m3
1,29*0,38*0,8+2,33*0,380,8+2,46*0,380,8+2,85*0,38"0,8 m3 2,715
RAZEM 2,715
96|KNR 2-02 Nakrywyi kominow o $redniej grubosci 7 cm m2
d.6/0219-05
1,50*0,6+2,50*0,6+2,70*0,6+3,05*0,6 m?2 5,850
RAZEM 5,850
97|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styroduru gr. 2 cm - metoda lekka |m2
d.6{1902-01 na $cianach
(1,29+0,38)*2*2,5+(2,33+0,38)*2*2,5+(2,46+0,38)*2*2,5+(2,85+0,38)* |m?2 44,175
2,5
RAZEM 44,175
98|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6|0322-02
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
7 Pokrycie dachu
99|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 |m?2
d.7]202 0537- % blacha powlekang trapezowa na tatach
04
44,0*18,0*1,15 m?2 910,800
RAZEM 910,800
100|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po-|m?2
d.7|202 0541- nad 25 cm
02
75,0 m?2 75,000
RAZEM 75,000
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101|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowa- m
d.7/0505-05 nych z blachy powlekanej - rynny dachowe potokragte 15
44,02 m 88,000
RAZEM 88,000
102|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte o $r. 150 mm - montaz lejow spus- |szt.
d.7]202 0547- towych 15/12- analogia
02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
103|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte o $r. 150 mm t - montaz denek ryn- |szt.
d.7]202 0547- nowych
04
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
104|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowa- m
d.7|0505-07 nych z blachy powlekanejj - rury spustowe okragte 12
13*4,5+3*3,0 m 67,500
RAZEM 67,500
105|NNRNKB (z.VINI) Rury spustowe okragte - kolanka o $r. 120 mm szt.
d.7|202 0550-
08
16,0*3 szt. 48,000
RAZEM 48,000
106|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.7|0513-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 Okna i drzwi
107|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.8(1023-10 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2- O1
1,50*1,60*5 m?2 12,000
RAZEM 12,000
108/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.8]1023-11 PCV z obrobkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- 02
1,50*2,10 m?2 3,150
RAZEM 3,150
109|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - El 30- D2. m2
d.8/1024-06
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
110|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - D7- dymoszczelne m2
d.8/1024-06
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
111|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - D8- EIS 30 m2
d.8/1024-06
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
112|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - El 30- D3 m2
d.8/1024-08
1,20*2,0 m?2 2,400
RAZEM 2,400
113|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - EI 30- - D4 m2
d.8/1024-08
1,20*2,0 m?2 2,400
RAZEM 2,400
114/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - D5 m2
d.8/1024-08
1,20*2,0 m?2 2,400
RAZEM 2,400
115|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |m?2
d.8{1103-01 czonych- D1
0,9*2,70 m?2 2,430
RAZEM 2,430
116/ KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |m?2
d.8/1103-01 czonych- D6
1,402 m?2 2,800
RAZEM 2,800
117|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do |m?2
d.8|202 0541- 25 cm- parapety zewn.
01
6%1,60*0,25 m?2 2,400
RAZEM 2,400
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118 NNRNKB (z.VI1) Okna dachowe - klapa dymowa z sitownikiem elektrycznym 24 V- |kpl.
d.8|202 1027- analogia
01
1,0*1,5 kpl. 1,500
RAZEM 1,500
119|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z marmuru syntetyczne- szt
d.8/0129-02 go dtugosci ponad 1 m
szt 6,000
RAZEM 6,000
9 Elewacja
120|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOP- m
d.9(2612-09 TER - zamocowanie listwy cokotowej
16,36+0,74+3,53 m 20,630
RAZEM 20,630
121|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 20 cm - meto- |m2
d.9]1902-01 da lekka "ATLAS STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakta-
dana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cianach
(16,36+0,74+3,53)*3,30 m?2 68,079
RAZEM 68,079
122|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych - co- |m2
d.9|0933-01 két- - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
(16,36+0,74+3,53)*0,82 m?2 16,917
RAZEM 16,917
123|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych -cokét- |m2
d.9]/0933-02 - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(16,36+0,74+3,53)*0,82 m?2 16,917
RAZEM 16,917
10 Daszek nad wejsciem
124 KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad kopar- |m3
d.|0212-02 kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat.
10 1]
0,6*0,6*0,95*6 m3 2,052
RAZEM 2,052
125|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.|0203-01 niem pompy do betonu
10
0,6*0,6*0,80*6 m3 1,728
RAZEM 1,728
126 KNNR 7 Stalowe daszki nad drzwiami- analogia m2
d.|0506-01
10
4,12*3,79 m?2 15,615
RAZEM 15,615
127|KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia pow. 10 |m2
d.|0703-05 m2- poliweglan gr. 8 mm
10
4,12*3,79*1,05 m?2 16,396
RAZEM 16,396
11 Posadzki
128/ KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.|1201-03
11
(16,22+2,8*4,20+14,32+30,11)*0,3 m3 21,723
RAZEM 21,723
129|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.|1201-01
11
(16,22+2,8*4,20+14,32+30,11)*0,15 m3 10,862
RAZEM 10,862
130|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowax2 m2
d.|0604-01 Krotnos¢ = 2
11
16,22+2,8*4,20+14,32+30,11 m?2 72,410
RAZEM 72,410
131|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm m2
d.|0602-03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
11
16,22+2,8*4,20+14,32+30,11 m?2 72,410
RAZEM 72,410
132|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na |m2
d.|1202-01 ostro, gr. 20 mm
11
16,22+2,8*4,20+14,32+30,11 m?2 72,410
RAZEM 72,410
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133|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana |m2
d.[1202-03 grubosci 0 10 mm
11 Krotnos$¢ = 2,5
16,22+2,8*4,20+14,32+30,11 m?2 72,410
RAZEM 72,410
134NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.|202 2808- 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
11|05 niach o pow.ponad 10 m2- klatka schodowa
16,22 m?2 16,220
RAZEM 16,220
135/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnagtrz bu- |m?2
d.[1208-01 dynkow pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
11
14,32+30,11 m?2 44,430
RAZEM 44,430
136|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubos- |m?2
d.|1208-02 ci w zakresie 2-10 mm
11 Krotnos¢ = 3
14,32+30,11 m?2 44,430
RAZEM 44,430
137|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy  |m2
d.[1206-02 izolacyjnej- wywiniecie 10 cm na Sciany
11
14,32+30,11 m?2 44,430
RAZEM 44,430
138 NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na m
d.|202 2809- zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1104
4,85*2+1,20*2+1,40+4,20*2-3,60 m 18,300
RAZEM 18,300
139|KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.|1206-07
11
14,32+30,11 m?2 44,430
RAZEM 44,430
12 Tynki, okladziny $cienne i malowanie
140/ KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m2
d.|0801-03
12
(3,30*2+2,80*2)*5,5+3,58*5,5+(3,41+0,64+1,76)*2*2,90+(3,29+1,76)*2* | m2 249,278
3,0+(3,58+4,0*2+8,49*2+3,58+0,69)*3,0
RAZEM 249,278
141|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.|0802-06
12
249,278 m?2 249,278
RAZEM 249,278
142|KNNR 2 Malowanie podtoza farbg templowa, kolor biaty lub farba barwiona, ma- |m2
d.|1406-03 lowanie gtadkie, natrysk kropelkowy bez podkiadu- tapeta natryskowa
12 wodoodporna i zmywalna z zywic syntetycznych
(3,30*2+2,80*2)*2,0+3,58*2,0+(3,41+0,64+1,76)*2*2,0+(3,58+4,02+ |m2 120,460
8,49*2+3,58+0,69)*2,0
RAZEM 120,460
143|KNNR 2 Lakierowanie natrysku m2
d.| 1406-06
12
120,460 m?2 120,460
RAZEM 120,460
144/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.[1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
12
249,278-120,460+14,32+30,11 m?2 173,248
RAZEM 173,248
145/ KNR-W 2- Ostony na grzejniki szczeblinowe debowe m2
d.|02 20205-
12|02
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
146| KNR-W 2- Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.|02 20205-
12|03
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
13 Podjazd dla os6b niepetnosprawnych
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147|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw  |m
d.|0401-04 gruncie kat.ll1-1V
13
8,82*2+5,5*2+2,60 m 31,240
RAZEM 31,240
148 KNNR 6 Palisada betonowa wystajgce o szer. 15 cm i zmiennej wysokosci z m
d.|0403-03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
13
8,82*2+5,5*2+2,60 m 31,240
RAZEM 31,240
149/ KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.|0106-06
13
12,5*1,20+1,50*2,6 m?2 18,900
RAZEM 18,900
150/ KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr. |m2
d.|0105-06 5cm
13
12,5*1,20+1,50*2,6 m?2 18,900
RAZEM 18,900
151|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 6 cm na m2
d.|0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
13
12,5*1,20+1,50*2,6 m?2 18,900
RAZEM 18,900
152|KNNR 2 Balustrady ze stali nierdzewnej podwojne wg projektu m
d.|1301-01
13
8,82*2+5,5*2+2,60 m 31,240
RAZEM 31,240
14 Wiata Smietnikowa
153|KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w|szt.
d.|0306-08 gruncie kat. Il
14
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
154 KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu |m3
d.|0106-02 tradycyjnym
14
0,25*0,25*0,8*16 m3 0,800
RAZEM 0,800
155|KNR 2-25 Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenosnej pokryte blachg tra- |m2
d.|0205-01 pezowg - budowa
14
6,20*3,05 m?2 18,910
RAZEM 18,910
156|KNR 2-02 Wrota stalowe do garazy rozwierane o powierzchni do 6 m2 m2
d.|1206-01
14
2,20*2,0*2 m?2 8,800
RAZEM 8,800
15 Plac utwardzony
157|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw  |m
d.|0401-04 gruncie kat.llI-1V
15
44,76+7,5+3,52+8,60+4,20*2+8,77+2,6+4,18+1,96+14,25+3,20+11,02|m 129,740
RAZEM 129,740
158 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |[m
d.|0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
15
44,76+7,5+3,52+8,60+4,20*2+8,77+2,6+4,18+1,96+14,25+3,20+11,02|m 129,740
RAZEM 129,740
159/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na ca- |m?2
d.|0101-03 tej szerokosci jezdni i chodnikow
15
475,0 m?2 475,000
RAZEM 475,000
160|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.|0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
15 Krotnos¢ = 4
475,0 m?2 475,000
RAZEM 475,000
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161|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.|0106-05
15
475,0 m?2 475,000
RAZEM 475,000
162|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi sposobem recz- |m?2
d.|0201-02 nym
15
475,0 m?2 475,000
RAZEM 475,000
163|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m2
d.|0113-03 czeniu 25 cm
15
475,0 m?2 475,000
RAZEM 475,000
164 KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicz- |m2
d.|0105-08 nie o gr.5cm
15
475,0 m?2 475,000
RAZEM 475,000
165/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.|0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
15
475,0 m?2 475,000
RAZEM 475,000
166|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.|1219-03
15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
167|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segrega- |m?2
d.|0705-01 cyjne i krawedziowe ciggte malowane recznie
15
10*0,05+(17,5+8,60)*0,05 m?2 1,805
RAZEM 1,805
16 Opaska
168/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw  |m
d.|0401-02 gruncie kat.llI-1V
16
76,0 m 76,000
RAZEM 76,000
169|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoi-|m
d.|0404-01 ny wypetnione zaprawg cementowg
16
76,0 m 76,000
RAZEM 76,000
170/ KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-l na catej szero- |m2
d.|0101-05 kosci jezdni i chodnikéw
16
76,0*0,5 m?2 38,000
RAZEM 38,000
171/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m2
d.|0113-05 czeniu 10 cm
16
76,0*0,5 m?2 38,000
RAZEM 38,000
172|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicz- |m2
d.|0105-08 nie o gr.5cm
16
76,0*0,5 m?2 38,000
RAZEM 38,000
173|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.|0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
16
76,0*0,5 m?2 38,000
RAZEM 38,000
17 Wyposazenie w gasnice, instrukcja
174 |kalkulacja Dostawa i montaz gasnic proszkowych 6 kg. Proszek typu "A", "B". m2
d.|indywidual- wraz z oznakowaniem miejsc.
17|na
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000

-15-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 18557




Przedszkole w Nisku.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
175 kalkulacja Opracowanie instrukcji postepowania na wypadek pozaru kpl.
d.|indywidual-
17|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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