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1. Wstep.
1.1 Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji robot
w zakresie instalacji elektrycznych w rozbudowywanym budynku przedszkola przy ul. Chopina 33
w Nisku.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robét instalacyjnych przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace
zwiazane z dostawg materiatéw i realizacja robét instalacyjnych wykonywanych na miejscu.

1.2 Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych roboét instalacyjnych:

e - rozbudowe ukladu rozdziatu energii,

e - instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
e - instalacje gniazd wtyczkowych,

e - instalacje oddymiania kl. schodowej,

e - instalacje odgromowa.

W ramach zadania wymagane jest rowniez:
e zapewnienie wlasnych stuzb sprzatajacych celem utrzymania na biezaco tadu i porzadku w tracie i

po zakonczeniu prac (dotyczy kazdego dnia roboczego),

e usunigcie i utylizacja w uzgodnieniu z Zamawiajacym materialow i urzadzen porozbiérkowych,

® wytyczne miedzybranzowe, dostarczenie danych niezbgdnych innym branzom,

e proby, testy kontrolne i opinie techniczne,

o dostawa wszystkich materiatéw i urzadzen wchodzacych w sktad instalacji zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa,

e rusztowania i urzadzenia dZwigowe niezb¢dne do wykonania rob6t wchodzacych w sktad
niniejszej specyfikacji,

1.3 Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy.
Wykonawca odpowiedzialny jest, za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows i specyfikacja techniczng. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania robot, jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego jej wykonywania i zaznajomi€ z nig pracownikoww
zakresie wykonywanych robot. Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawowaé winien kierownik robét.

1.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca winien:

¢ Ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrong istniejgcych - i nieprzewidywanych do demontazu - instalacji
oraz urzadzen zlokalizowanych w tych obszarach.

+  Zapewnié wlasciwe oznaczenie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy
istniejacych instalacji i urzgdzen przy uwzglednieniu, iz Zamawiajacy nie dysponuje pelna
dokumentacjg inwentaryzacyjng instalacji i urzgdzen.

»  Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzefi Zamawiajacego.

»  Dokona¢ napraw tych instalacji i urzadzen na wiasny koszt w trybieniezwtocznym.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem budowlanym i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. Obiekt jest w trakcie uzytkowania i pozostanie na czas prowadzenia prac.

1.6 Okreslenia podstawowe i skroty

Deklaracja zgodnosci

Oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace na jego
wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna

Dokument odniesienia

Rozumie si¢ przez to Norme Polska lub Branzowg wzglednie aprobate techniczng

Instrukcja bezpiecznego| Sposob zapobiegania zagrozeniom zwiazanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz
wykonywania rob6t sposob post¢powania w przypadku wystapienia tych zagrozen
= : = id
Kierownik robét Osoba wyznz.lczm.la pr%ez. Wykonawce;, upowaz‘mOI'l'a do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
Ksiega Obmiaréw przez Wykonawce ob¥ni,ar6w d‘okonywe%nych robét' w,formie wyl.iczex'l, s.zkic()w.i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora
Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
Materiaty Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
Przedmiar robdt Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoséci technologicznej ich wykonania
Przedsigwzigcie
zeasiowzieel Kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego
budowlane
Rysunki Czes$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
Y obiektu bedacego przedmiotem robot
SKROTY:
DP Dokumentacja Projektowa
PN Polska Norma
PSP Panistwowa Straz Pozarna
ST Specyfikacje Techniczne

2. Informacja o terenie budowy.
2.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;.

2.2 Przygotowanie terenu budowy.
Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio

przygotowacé teren, na ktorym te roboty maja by¢é wykonywane, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczenie istniejacych, narazonych na zniszczenie elementéw przed uszkodzeniem podczas

wykonywania prac
- zapewni¢ korzystanie z energii elektrycznej niezbednej przy wykonywaniu robét budowlanych

oraz os$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,




- przygotowac $rodki transportu

- przygotowaé miejsce sktadowania materialéw oraz narzedzi niezb¢dnych do wykonania
danego rodzaju robot.

- zabezpieczy¢ ochrong obiektow znajdujacych si¢ na placu budowy na wypadek pozaru.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajacym realizacja umowy.

2.2 Organizacja placu budowy.
Projekt organizacji placu budowy przygotuje Wykonaweca i uzgodni z Inwestorem. Kierownik
budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy,
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), uwzglgdniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca przygotuje szczegbétowy
projekt organizacji robot na biezaco korygowany i uzgadniany z Inwestorem.
Inwestor wskaze Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej. Podtaczenie zasilania na
potrzeby budowy odbedzie si¢ przez zaplombowany uktad pomiarowy energii
elektrycznej w rozdzielnicy po stronie Wykonawcy. Zapotrzebowanie budowy w energig
elektryczng okresli Wykonawca, powinno by¢ dostosowane do:
- wielkosci placu budowy,
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych z napgdem
elektrycznym,
- potrzeb gospodarczych i o§wietlenia pomieszczeni w obiektach towarzyszacych, miejsc pracy i
placu budowy z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zalogi.
Prace zwigzane z podiaczeniem kontrola, konserwacja i naprawa urzadzen instalacji elektrycznej
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia.

2.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, Zze wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.4 Ochrona $rodowiska.
Wykonawca w czasie prowadzenia robdt bedzie stosowat sie do obowigzujacych przepiséw

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

- zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zabezpieczenie przed mozliwoscia powstania pozaru.

Uzycie materiatéw, ktére wplywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze, jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze b¢da



spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli

wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.4 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bgdzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odleglosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bg¢dzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego

pracownikow

2.5 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Techniczne;j.
Dodatkowo Wykonawca dostarczy nastgpujace informacje:
1. Harmonogram i kolejnos¢ prac instalacyjnych;
2. Rysunki robocze;
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczeg6lnione w dalszej czesci

opracowania;
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegodlnione w dalszej czgsci

opracowania;
5. Certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia.

3. Sprzet do niezbg¢dny do wykonania robét.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do roboét instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow BHP zostang przez Zamawiajacego
niedopuszczone do robot.

4. Transport wyrobow budowlanych.
Dostarczenie materiatéw przeznaczonych do robo6t budowlanych na plac budowy powinno

nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk w obiekcie, na otwartym powietrzu
lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter
materiatu, po wykonaniu magazynow — zamknigtych.

Materialy na budowg powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone

W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Sktadowanie glownych materialow
- Powierzchnie placéw skfadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynoéw

zamknigtych nalezy dobiera¢ na podstawie ilosci sktadowania materialéw.

- Teren skifadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

- Materialy, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowac na placu budowy w sposéb
zabezpieczajacy je przed pogorszeniem si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakosci),
spowodowanym wplywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi



(np. zniszczenie, uszkodzenie).

- Urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza powinny by¢ dostosowane do warunkow
polozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majacych wplyw na stopien
zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

- Przy sktadowaniu materialow w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy
przestrzega¢ warunkéw skfadowania okreslonych w normach, §wiadectwach dopuszczania
danego materiatu dostosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub $wiadectw —

wymagan okre§lonych w warunkach technicznych producenta.

6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
6.1 Zasady ogélne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z przepisami, normami, projektem,

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
- podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowiazujace przepisy BHP, nalezy zwrécic
szczeg6lng uwage na wyposazenie pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzet i
zabezpieczenia,

- wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,

- wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlana, polskimi normami i
obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

- wszelkie prace nalezy wykonywac przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych i dobrej
widzialnosci,

- w przypadku korzystania z urzadzen elektrycznych, badZ mogacych stworzy¢
niebezpieczenstwo powstania pozaru, plac budowy (montazu) nalezy wyposazy¢ w gasnice
proszkowa,

- na placu budowy musi si¢ znajdowac apteczka pierwszej pomocy,

6.2 Prace z uzyciem maszyn.
- sprzet budowlany, podlegajacy dozorowi powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do

eksploatacji; haki, zawiesia, liny powinny posiadac atesty,

- obstuga maszyn budowlanych powinna si¢ odbywa¢ przez wykwalifikowany personel,

- operator maszyny nie moze opuszczaé stanowiska pracy podczas ruchu maszyny; w
przypadku uszkodzenia maszyny nalezy ja niezwlocznie zatrzymacé i wyltaczy¢ doplyw energii
elektrycznej; strefe niebezpieczng o promieniu wigkszym o 10m od promienia pracy dzwigu

lub wciggarek nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac; nalezy réwniez ograniczy¢ do
minimum komunikacje woko6t miejsca wykonywania prac montazowych,

- dodatkowo nalezy zwrdcié¢ szczeg6lng uwage na ustalenie komunikacji pomi¢dzy
montazystami, a obstugag dZwigu lub wciagarek.

Wytyczne montazu itd. okresli¢ na podstawie szczegdtowych wytycznych wybranego dostawcy.

6.2 Wykonanie instalacji elektrycznych.
Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje, wymagane uprawnienia i do§wiadczenie w wykonywaniu tego typu robo6t
gwarantujace wysoka jako$¢ wykonania.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zapozna si¢ z catoscia dokumentacji ktora dotyczy
jego zakresu robdt oraz dokumentacjg rob6t zwiagzanych. Wszelkie watpliwosci dotyczace

rozwigzan technicznych zaprojektowanych instalacji nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do



robdt z projektantem lub Inwestorem. Wprowadzanie zmian instalacjach musi by¢ zaakceptowane

przez projektanta i Inwestora.

Okablowanie.

W zakresie robot zwigzanych z utozeniem okablowania sa:

- trasowanie linii utozenia kabli

- kucie bruzd w podtozu

- montaz listew i koryt nasciennych,

- montaz systemow prowadzenia kabli i przewodéw,

- przebicia w $cianach i stropach

- uszczelnienia przebi¢ w $cianach i stropach stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe,

- zatynkowanie bruzd z odtworzeniem pierwotnego wygladu naruszonych powierzchni $cian i

sufitow

6.3 Montaz urzadzen i osprzetu elektrycznego.
Roboty zwigzane z montazem urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonane zgodnie z

projektem budowlanym. Mocowanie wszelkich elementéw do $cian i stropéw moze by¢
wykonywane tylko z zastosowaniem metalowych kotew lub tulei rozporowych.

Rozdzielnice, tablice elektryczne, szafki sterujace, elementy instalacji, itp. nalezy mocowaé
zgodnie z zaleceniami producentéw tych urzadzen. Do czasu zakonczenia prac wszystkie
urzadzenia i wyposazenie budynku powinny by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniem na skutek
prowadzenia robot.

Podfaczenia zainstalowanych urzadzen nalezy wykonaé zgodnie ze schematami instalacji. Nalezy
przy tym stosowac si¢ do szczegétowych schematéw podtaczenia ktore

powinny by¢ dostarczone przez producenta.

Podtaczenie i uruchomienie urzadzen innych instalacji'(np. wentylatory, klimatyzatory, centrale
wentylacyjne) pozostaje w zakresie wykonawcy tych instalacji. W zakresie wykonawcy instalacji
elektrycznych jest doprowadzenie kabli zasilajacych do miejsca montazu tych urzadzen.

6.4 Instalacja odgromowa.
Ochrong odgromowa zaprojektowano z uwzglednieniem parametréw wymaganych dla III poziomu
LPS. Zwody poziome zaprojektowano drutem stalowym {£i8.
Zwody odgromowe poziome wykona¢ drutem FeZn¢8 prowadzonym na wspornikach dachowych
systemowych. Do projektowanych zwoddw przylaczy¢ wszystkie wystajace ponad poziom dachu
metalowe elementy konstrukcji np. drabiny, rynny, obrébki blacharskie. Wykona¢ potaczenie
zwodow z istniejacymi na sgsiadujacych czesciach budynku elementami instalacji odgromowe;j.
Przewody odprowadzajace wykonaé drutem FeZn¢8 na wspornikach systemowych. Ztacza
kontrolne ZK instalowaé na wys. 0,5Sm od podtoza. Przewody uziemiajace (FeZn25x4) chronié
ksztaltownikiem przed uszkodzeniami.
Projektowany uziom instalacji odgromowej wykonac jako otokowy tasma stalowa FeZn25x4
uktadang na glebokosci 0,7m w odlegtosci min 1m od fundamentéw budynku. Wykonaé polaczenia
z istniejacym uziomem otokowym budynku. Rezystancja uziomu R< 10Q.
Wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne wszystkich polaczen instalacji odgromowe;j.

6.5 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych.
Doprowadzenia przewodéw do opraw nalezy wykonaé w sposob nie powodujacy naprezen
mechanicznych. Przewody uklada¢ pod tynkiem.
Montaz opraw zgodnie z opisem na rysunku po wczesniejszym wyznaczeniu miejsc ich montazu.



Oprawy nalezy mocowaé w sposob trwaty. Przez mocowanie trwate rozumie si¢ montaz na

kofki rozporowe. Przewody zasilajace nalezy taczy¢ do zaciskow wewnatrz opraw.

Montowane oprawy powinny by¢ czyste. Osprzet w wykonaniu podtynkowym.

Gniazda wtyczkowe montowaé w puszkach podtynkowych za pomoca oryginalnych uchwytow
montazowych. Puszki podtynkowe umieszcza¢ w otworach i mocowac za pomocg masy gipsowe;j.
Zamontowany osprzet elektroinstalacyjny powinien by¢ trwale mocowany do podfoza z ukrytym
oprzewodowaniem.

7. Dokumentacja powykonawcza, prowadzenie prac instalacyjnych.

Dokumentacja powykonawcza powinna spetnia¢ ogdlne warunki merytoryczne i kontraktowe
podane dla projektu obiektu. Zaklada sig¢, ze instalacja wykonywana bedzie przez monteréw
pracujacych pod nadzorem doswiadczonego inZyniera.

Od wybranej firmy instalatorskiej oczekuje sig:

a) zrealizowania wszystkich przedstawionych w niniejszym opracowaniu projektowym wymagan
co do budowy i dzialania instalacji

b) modyfikacji, przy uzgodnieniu z projektantem, zalozef niniejszego opracowania projektowanego
jezeli bedzie to prowadzi¢ do lepszego wykorzystania mozliwosci technicznych stwarzanych przez
sprzet oferowany przez instalatora.

¢) modyfikacji, w uzgodnieniu z projektantem, konfiguracji projektowanego okablowania tak, aby
doprowadzié do optymalnego wykorzystania mozliwos$ci sprz¢tu oferowanego przez instalatora.

d) pelnej znajomosci szczegdtdéw instalacyjnych systemu i jej wykorzystania juz na poziomie
montera / instalatora.

e) Wszystkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi, a nastgpnie po ich rozwigzaniu
dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w specjalnie dla tego celu przeznaczonym
egzemplarzu dokumentacji projektowe;.

8. Kontrola jakosci robot.

Odbiér robdt, sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ wykonania robét z projektem i zatozeniami przetargowymi

- poprawno$é wykonania rob6t zanikowych,

- jako$¢ wykonanych rob6t (uksztaltowanie powierzchni, krawgdzi, spoin, izolacji),
- sprawdzeniu ogdlnego wygladu, jednorodnosci odcieni wykonanych elementow

- sprawdzeniu szczelno$ci na wode i wiatr wszystkich elementéw zewngtrznych

- poprawno$¢ wykonania polaczen i mocowania elementow

W wyniku odbioru naley:

- sporzadzi¢ czesciowy i konicowy protoko6t odbioru robot,

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

7. Odbiory robot.
Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

- wlasciwe wykonanie wszystkich potaczen w instalacji elektrycznej

- proby poprawnego dziatania wszystkich odbioréw elektrycznych

- wykonanie pomiaréw elektrycznych (rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- wykonanie pomiar6w nat¢zenia o$wietlenia.



Z chwila, gdy Wykonawca uzna swoje prace za zakoniczone, zawiadomi on Inwestora pisemnie z
zalgczonym formularzem zawierajagcym informacje niezbedne do przeprowadzenia odbioru robét.
Whiosek o odbiér powinien by¢ przygotowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich DP, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1 Odbioér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowosé danej czgsci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia. Jako$¢ i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowsa, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

7.2 Odbior czesciowy.

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czgéci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robot
zobowigzany jest do zglaszania Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru czesciowego
wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji i urzadzen.
Czesciowy odbiér powinien byé dokonany przez komisj¢ powolang przez Zamawiajgcego. Z
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne wady 1 usterki oraz
okresli¢ terminy ich usuniecia. Po zgloszeniu usunigcia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbidr ,,pousterkowy”.

7.3 Odbior ostateczny.
a) Zasady odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoficzenia robot i przyjecia dokumentow
wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualne;j
oraz zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku ostatecznego odbioru
rob6t komisja zapozna sig z realizacjg ustalef przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych.
b) Dokumenty niezbedne dla dokonania odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego
Odbioru Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
+ DP podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy.
« ST podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lubzamienne.



* Recepty i ustalenia technologiczne.

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan.

» Opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw iurzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robét poprawkowych

wyznaczy komisja.

7.4 Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej instalacji i urzadzen z

uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8. Dokumenty odniesienia.

Ustawa z dnia 7 lipcal994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696,

1712, 1815, 2166, 2170 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.0.1065 t.j. z p6zn. zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 27.04.2010r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U.2010, nr 85, poz. 553),



