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Rozbudowa budynku Przedszkola w Nisku

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

(lic. 00055E6B)

ul. Chopina B e (lic. 00055EEB)
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys 'ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU, BUDOWA
ZADASZEN NAD SCHODAMI ZEWNETRZNYM! | BUDOWA PODJAZDU DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, WIATA SMIETNIKOWA Z CZESCIA GOSPODARCZA - INSTALACJE
i ELEKTRYCINE B
1 Element Tablice rozdzielcze
1.1 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy rozbudow . -
- rodzielni RG wg. rys. 6 szt | 1
1. KNNR 5/404/2 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20- kg rozbudowa tablicy T-3 wg.rys.7 kp! ' 1
2 Element Instalacja o$wietleniowa ‘
2.1 |KNNR 5/1209/7 |Przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugo$¢ przebicia do 2 ]
) cegiel, Fi-25-mm otwor 9
2.2 |KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, diugo$¢ przebicia do 2+1/2
(1) _|cegty, Fi-25-mm otwor 5
2.3 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dia
il lprzewodow wtynkowych, w cegle m 105
2.4 |KNNR 5/204/5 Przewody wiynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, ptaski YDYp, na podtozu
5 innym niz betonowe przewdd YDYp 2x 1,5 m 10
2.5 |KNNR 5/204/5 |Przewody wtynkowe i kabelkowe plaskie uktadane w tynku, ptaski YDYp, na podiozu
innym niz betonowe przewdd YDYp 3x 1,5 m 200
2.6 |KNNR 5/204/5 |Przewody wtynkowe i kabelkowe piaskie ukiadane w tynku, ptaski YDYp, na podiozu
innym niz betonowe przewéd YOYp4x 1,5 m 15
2.7 |KNNR 5/204/5 |Przewody wtynkowe i kabelkowe plaskie ukiadane w tynku, ptaski YDYp, na podiozu
innym niz betonowe przewodd YDYp 5x 1,5 m 5
2.8 |KNNR 5/204/6 Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie ukiadane w tynku, ptaski YDYp, na podiozu
Mn innym niz betonowe, przewéd YDYpo7x1.5 m 30
2.9 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na
|zaprawie, w cegle ) szt 42
2.10 |[KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, gtgboka szt 7
2.11 |KNNR 5/302/4 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 2-otworowe szt 17
2.12 |KNNR 5/306/2 |tgcznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 wytgcznik, system ramkowy '
(1) szt 3
2.13 |[KNNR 5/306/2 |tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 przyciskk, system ramkowy
(1) szt 2
2.14 [KNNR 5/306/3 |tacznik pt 10A, 250V w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy system ramkowy szt 2
2.15 |[KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane oprawa LED 20W, 3200im , 4000K IP44
- dyfuzor ryflowany struktralny kpl 1
2.16 |[KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane oprawa LED 38W, 6000Im , 4000K 1P44
| dyfuzor ryflowany struktralny kp! 3
2.17 |[KNNR 5/502/3 [Oprawy oswietleniowe przykrecane oprawa LED 44W, 5100im , 3000K IP44
dyfuzor pryzmatyczny kp! 3
2.18 [KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane oprawa LED 44W, 5100Iim , 3000K P44
) dyfuzor pryzmatyczny kpl 3
2.19 |KNNR 5/502/3 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane oprawa LED 14,5W, 1610Im , 4000K IP65,
IK10 temp.pracy -20 stop. kpl 5
2.20 |[KNNR 5/502/1 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane awaryjne LED 1x3W, 420Im, IP65, 1h optyka
(1) antypaniczna o kpl 6
2.21 |[KNNR 5/502/1 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane awaryjne LED 1x3W, 420Im, IP65, 1h optyka
(1) antypaniczna kpl 6
2.22 |[KNNR 5/502/1 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane awaryjne LED 2W, 240Im, IP65, 1h optyka
(1) asymetryczna, praca -20 stp. kpl 4
2.23 |[KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane ewakuacyjne LED 1. 2W, 147Im, IP40, 1h
(1) optyka symetryczna + piktogram kp! 15
2.24 |[KNNR 5/502/1 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane ewakuacyjne LED 1.2W, 147Im, IP40, 1h
1) __ |dwustronna optyka symetryczna + piktogram kpl 4
2.25 |KNNR 5/1203/8 |Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewéd kabelkowy do 2,5-mm2 szt 84
12.26 |[KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy _|pomiar 3
3 Element Instalacja gniazd
3.1 KNNR 5/1209/7 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2
(1) cegiet, Fi-25-mm otwér 7
3.2 |KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, diugo$é przebicia do 2+1/2
1) cegty, Fi-25-mm otwor 4
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3.3 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o érednicy do 47-mm, bruzdy dla |
| przewodéw wtynkowych, w cegle m .70
3.4 |KNNR5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na ’
| zaprawie, w cegle szt 35
3.5 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, gigboka B szt | 27
3.6 |KNNR 5/302/4 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 2-otworowe szt [ 8
3.7 |KNNR 5/204/5 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, ptaski YDYp, na podiozu [
1) innym niz betonowe przewo6d YDYp 3x2,5 m | 190
3.8 |KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A [
2,5-mm2 bryzgoszczelne z klapkg |P 44 system ramkowy z przestong stykow szt 1
3.9 |KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A
L 2,5'mm2 IP20 podwojne w systemie ramkowym z przestong stykow szt 13
3.10 |[KNR Mechaniczne wykucie wneki na podiozu ceglanym o objetosci do 1,00-dm3 pod
1403/1010/11 zestaw gniazdowy szt 2
3.11 |[KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg zestaw 3x gniazdo 230V, IP44 w obudowie
| wnekowej IP44 z zamkiem/ kluczykiem B kpl 1
3.12 |KNNR 5/1203/8 |Podiaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewod kabelkowy do 2,5-mm2 szt 15
3.13 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar | 3
3.14 |[KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika ,
- réznicowopradowego, préba pierwsza proba | 3
3.15 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytgcznika ]
réznicowoprgdowego, proba kazda nastepna proba | 12
4 Element Instalacja oddymiania klateki schodowe;j I
4.1 |KNNR 5/1209/7 |Przebijanie otwordéw w §cianach lub stropach, w cegle, dtugo$¢ przebicia do 2 "
() cegiet, Fi-25-mm otwor 4
4.2 |KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otwordw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugo$¢ przebicia do 2+1/2
(1) cegly, Fi-25-mm otwor | 2
4.3 |KNNR Przebijanie otworéw w cianach Iub stropach, w betonie, dlugosc przebicia do
5/1209/11 (2) |30-cm, Fi-40-mm otwoér 2
4.4 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla |
przewodow wtynkowych, w cegle m ] 45
4.5 |KNR Mechaniczne wykucie wneki na podiozu ceglanym o objetosci do 1,00-dm3 pod :
403/1010/11 tablice rozdzielcze CSO szt 1
46 |KNR Mechaniczne wykucie wneki na podiozu ceglanym o objetosci do 1,00-dm3 pod
403/1010/12 tablice rozdzielcze pod j/ w szt 2
47 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na
| zaprawie, w cegle szt 4
4.8 |KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10-kg tablica centrala systemu oddymiania
CSO 24VDC/8A/ 2x3,4Ah/ 12V kpl 1
4.9 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
_ ~ betonowe, przekréj do 7,5-mm2 przewéd NKGs3x1,5 m 58
410 [KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg reczny przycisk oddymiania p/t + dedykowana
|- puszka szt 2
4.11 |[KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg reczny przycisk przewietrzania p/t + -
|dedykowana puszka szt 1
4.12 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg optyczna czujka dymu szt 2
4.13 |[KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekrdj do 7,5-mm2 przewodd YnTKSY ekw 1 x2x0,8 o m 15
4.14 [KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na poditozu innym niz
betonowe, przekréj do 7,5-mm2 przewdd HTKSH 4x2x1 m 15
4.15 |[KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
|betonowe, przekrdj do 7,5-mm2 przewodd YTKSY 1x4x1 m 10
4.16 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
I betonowe, przekroj do 7,5-mm2 kabel YKY 4 x1,5 m 5
4.17 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, na podiozu innym niz
betonowe, przekréj do 7,5-mm2 przewédd HLGs 3x1,5 m 20
4.18 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podiozu innym niz o
| betonowe, przekrdj do 7,5-mm2 przewédd HLGs 2x1,5 m 5
4.19 |KNR 501/606/9 |Uszczelnianie otworow wprowadzen kablowych, do rury na $cianie budynku lub na
_ stupie, otwér czgéciowo zjety lub wolny masa uszczelniajgca Hilti |szt 4
4.20 |KNNR 5/1203/1 |Podigczenie przewodédw pod zaciski [ub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5-mm2 |szt 24
4.21 |KNNR 5/1307/2 |Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji i przekaznikéw sygnalizacyjnych, '
- przekaznik sygnalizacyjny pomiar 3
4.22 |[KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 1
423 |AL 1/604/1 (1) |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego, do 24 elementéw liniowych szt 1
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5  |Element Instalacja odgromowa
5.1 |KNNR 5/601/1 |Przewody instalacji odgromowe;j, przewody nienaprezane poziome mocowane na -
(2) wspornikach obsadzanych, z preta przewod FeZn fi8 m 160
5.2 |KNNR 5/615/5 |lglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwami, 10-2,5, masa 21-kg zwéd plonowy
1 kominowy h-1m kpl 10
5.3 |KNNR 5/615/5 |Iglice typu 10, na dachu z gotowymi kotwami, 10-2,5, masa 21-kg zwod pionowy
kominowy h-1,5m ) kpl 6
5.4 |KNNR 5/612/3 |Zlgcza krzyzowe instalacji odgromowej , dach szt 10
55 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, I
instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 2
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