RZUT POMIESZCZEN - POZIOM DACHU

1:100

OZNACZENIA:
COW - czujnik pogodowy deszcz/wiatr;

UWAGI:

1. Typy zastosowanych kabli i przewodéw jak na schemacie instalacji.
2. Przejscia instalagji przez dach uszczelnic.
3. Szczegély podiaczenia na schemacie instalaji.

>>ZAKEAD USLUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola

Inwestor: Temat:

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYMIANA

GMINA | MIASTO NISKD POKRYCIA DACHU, BUDOWA ZADASZEN NAD SCHODAMI
Pl. Wolnaéd 14 ZEWNETRZNYMI I BUDOWA PODJAZDU DLA |
37-400 NISKD NIEPELNOSPRAWNYCH, WIATA SMIETNIKOWA Z CZESCIA

GOSPODARCZA - INSTALACIE ELEKTRYCZNE

et AdreS: Nisko , ul. Chopina 33
isko , ul. i
ELEKTRYCZNA id. dziatki 181205_4.0001.3499/2
Nazwa rymunias
PLAN INSTALACJI CDDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ - DACH
PROJEKT TECHNICZNY NR UPRAWN. PODPIS DATA | Nrmys:
PROJEXTANT upr. 230/TBG/94 10
falnosé instalacyjna
ink. Adam Hara v sacesie sioc 1 maacy 01.202
elektrycznych Skala:
SPRAWDZIL upr. PDK/0074/POOE/05 .
mgr inz. M. Rolek ;"“,.h...."”““.!".:"‘”"‘ instalec 01.2022 1 . lm
elekdrycznych




