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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

AUTORZY OPRACOWANIA

Zakres opracowania

Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

inz. arch. Krystian Mencfel

Sy
S
B Projektant specjalnosé architektoniczna bez 53/Tbg/78
L3 ograniczen
o 9
“A h
o' ¢ L
& g mgr inz. arch. Marek
' . .
S | Sprawdzajacy . G.lear—ulskl . 29/Tbg/93
z specjalnos¢ architektoniczna bez
ograniczen
2 Projektant mgr J.nz Z_ygmun.t Sasak PDK/0037/
B2y prowadzacy specjalnoscé konstruk_cyjn?-budowlana PWOK/14
34-‘ @ bez ograniczen
5 —
ViR inz. Zbigniew Konopka
A g specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
L | Sprawdzajacy bez ograniczerd, 33,46/Tbg/78
specjalnosé architektoniczna w
ograniczonym zakresie
mgr inz. Zdzistaw Zurecki
] specja.lno.s’c’. instala.c.yj.nej w zak/resie PDK/0005/
~ §| Projektant sieci instalacji i urzadzen
R ieplnych wentylacyjnych i gaz h P0oOS/07
Lo cieplnych wentylacyjnyc gazowyc.
'IA .'.,“ g wodociggowych i kanalizacyjnych
ggﬂ;’, mgr inz. Grazyna Stypa
A 5 % ] specja_lno_s’c’_ instala_c_yj_nej w zak’resie PDK/0001/
W | Sprawdzajacy sieci instalacji i urzadzern PO0S,/08
cieplnych wentylacyjnych i gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
< inz. Adam Hara
o g‘ Projektant specjalnosé instalacyjna w zakresie 230/Tbg/94
z ('?El sieci i instalacji elektrycznych
g3
gg}; mgr inz. Mariusz Rolek
A 5. E izas specj_aln_os’c’_ instala_c_yj_na w zakr/esie PDK/0074/
o | Sprawdzajacy sieci, instalacji i urzadzen POOE/05

elektrycznych i
elektroenergetycznych

STYCZEN 2022
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Lp. Nazwa Str.
1 | Strona tytutowa 1
2 |Zawartos¢ opracowania 2
ZAL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
= OsSwiadczenie o kompletnosci dokumentac;ji 3
= Os$wiadczenie dot. mozliwosci podtgczenia obiektu do 4
istniejgcej sieci cieptowniczej
= Kserokopie uprawnien budowlanych 5-12
= Kserokopie przynaleznosci do PIIB 13-20
3 = |nformacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony 21-22
zdrowia
= Ekspertyza o stanie technicznym 23 -29
- Rzut przyziemia-inwentaryzacja rys. nr 1IN
- Rzut pietra-inwentaryzacjia . rys. nr 2IN
- Rzut dachu-inwentaryzacja rys. nr 3IN
- Przekréj AA-inwentaryzacja rys. nr 4IN
- Elewacje-inwentaryzacja rys. nr SIN
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4 = Opis techniczny 30 -39
= Rysunki: 40
- Zagospodarowania terenu rys. nr1Z
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
= Opis te(':.hnlczny 41— 62
= Rysunki: 63— 73
- Rzut przyziemia rys. nr 1A
- Rzut pietta .~~~ rys. nr 2A
- Rzutdqchu ...~~~ rys. nr 3A
5 - Przekroj A-A rys. nr 4A
- Przekr¢yB8 .~ rys. nr 5A
- Przekr¢jc-c ..~~~ rys. nr 6A
- Elewacje rys. nr 7A
-Wykazdrzwi o rys. nr 8A
- Wykaz okien rys. nr 9A
- Wiata smietnikowo-gospodarcza rys. nr 10A
- Ogrodzenie rys. nr 11A

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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Firma istnieje od 1994

Wykonujemy:
O Projekty architektoniczno-

konstrukcyjne budynkow:

» mieszkalnych

» przemystowych

» uzytecznosci

publicznej

O Projektowanie drdg i ulic
O Orzeczenia i ekspertyzy
O Nadzory inwestorskie

QO Kierowanie robotami

Stalowa Wola 01.2022

OSWIADCZENIE

' | Na podstawie art. 34 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) o$wiadczam, ze opracowanie
projektowe:

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHU, BUDOWA ZADASZEN NAD SCHODAMI
ZEWNETRZNYMI, PODJAZDU DLA NIEPEENOSPRAWNYCH,
WIATA SMIETNIKOWA Z CZESCI4 GOSPODARCZA

zlokalizowane w Nisku, dz. nr ewid. 3499/2 wykonane zostato
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.

Branza architektoniczna Branza konstrukeyjna
Projektant Projektant
mgr inz. arch. Krystian Mencfel mgr inz. Zygmunt Sasak
upr. 53/Thg/78 upr. PDK/0037/PWOK/14
Sprawdzajacy Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Marek Gierulski inz. Zbigniew Konopka
upr. 29/Tbg/93 upr. 33,46/Tbg/78
Instalacje sanitarne Instalacje elektryczne
Projektant Projektant
mgr inz. Zdzistaw Zurecki inz. Adam Hara
upr. PDK/0005/POOS/07 upr. 230/Thg/94
Sprawdzajacy Sprawdzajacy
mgr inz. Grazyna Stypa mgr inz. Mariusz Rolek
upr. PDK/0001/POOS/08 upr. PDK/0074/POOE/05
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OSWIADCZENIE

dotyczgce mozliwosci podtgczenia budowlanego obiektu budowlanego do istniejgcej
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn, zm.)

PROJEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHU, BUDOWA ZADASZEN NAD SCHODAMI ZEWNETRZNYMI |
BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEENOSPRAWNYCH, WIATA SMIETNIKOWA Z
CZESCIA GOSPODARCZA

ADRES OBIEKTU: NISKO, UL.CHOPINA 33, DZ. NR EWID. 3499/2

INWESTOR: GMINA | MIASTO NISKO
PLAC WOLNOSCI 14, 37-400 NISKO

JA NIZEJ PODPISANY, SWIADOMY ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA

ZLOZENIE FALSZYWEGO OSWIADCZENIA, OSWIADCZAM, ZE:

e zgodnie z uzyskanymi warunkami - brak warunkéw

e zgodnie z zagospodarowaniem terenu (rys. nr 1Z)

e Dbrak infrastruktury w celu podtgczenia sie i przytgczenia obiektu do catorocznej
sieci cieptowniczej, i brak technicznych i ekonomicznych warunkéw przytgczenia
do sieci cieptowniczej dostarczania ciepta do tego obiektu z sieci cieptowniczej,
zgodnie z art. 7b ust. 3 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755
z pdzn. zm):

Obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie, jezeli:

1) ceny ciepta stosowane przez przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie
wytwarzaniem ciepta i dostarczajgce ciepta do sieci cieptowniczej, o ktdrej mowa
w ust. 1, sg rowne lub wyzsze od obowigzujgcej sredniej ceny sprzedazy ciepta,
o ktoérej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c, dla Zzrodta ciepta zuzywajgcego tego
samego rodzaju paliwo

2) planowane jest dostarczanie ciepta z indywidualnego zrédta ciepta w obiekcie,
ktére charakteryzuje sie wspétczynnikiem naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej
nie wyzszym niz 0,8 lub pompy ciepta lub ogrzewania elektrycznego.

Z wuwagi na powyzsze oSwiadczam, ze nie ma mozliwosci podigczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pézn. zm.),

PROJEKTANT
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

- Cale zamierzenie obejmuje rozbudowe budynku przedszkola wraz z wymiang pokrycia dachu, wraz
z budowg zadaszen nad schodami zewnetrznymi i budowa podjazdu dla niepetnosprawnych, wiatg
$mietnikowg z cz¢$cig gospodarcza
- Kolejnos¢ wykonywania robot:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty budowlano-montazowe

Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych

Istniejacy budynek przedszkola

Elementy budynku , ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
oraz miejsce ich wystapienia

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r przy realizacji zamierzenia budowlanego
wystepuja nastepujace rodzaje robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

1-roboty ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

a)-roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,
b)-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéow

*Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz.U.Nr 120 poz.1126 z 20031/.

* w trakcie wykonywania robot budowlanych przestrzega¢ nalezy ponadto przepisow zawartych w
rozporzadzeniu MI z 06 luty 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych (Dz. U. Nr 47/2003 poz.401) oraz wszystkich
przepisOw 1 norm branzowych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoOlnie niebezpiecznych

Przed kazdym przystagpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem MGIiP z dnia 27 lipca 2004r w
sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
180/2004 poz.1860).

Przeprowadzenie instruktazu pracownikoéw, nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy natomiast
odrgbnie pracownik powinien podpisac fakt przeprowadzenia nin. instruktazu.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywaniem robdt w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen

przy realizacji robot budowlanych takich jak:

-roboty rozbiorkowe i demontazowe

- roboty ziemne

- roboty ciesielskie

- roboty zbrojarskie i1 betoniarskie

- roboty murarskie

- roboty na wysokosci

- roboty montazowe

- roboty dekarskie 1 izolacyjne

-z wykorzystaniem maszyn i1 urzadzen technicznych oraz rusztowan i ruchomych podestow
roboczych, wykonywanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w sagsiedztwie powinny
by¢ zapewnione wszelkie $rodki techniczne zapewniajace bezpieczna i1 sprawna komunikacje
umozliwiajaca szybka i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych lub innych
zagrozen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych( Dz. U. Nr 47 poz.401)

Opracowat:

mgr inz. Zygmunt Sasak
PDK/0037/PWOK/14
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EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM
PODSTAWA OPRACOWANIA

§206 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest ekspertyza o stanie technicznym istniejgcego budynku
przedszkola pod katem rozbudowy wraz z wymiang pokrycia dachu, budowg zadaszen
nad schodami zewnetrznymi i budowg podjazdu dla niepetnosprawnych.

LOKALIZACJA
Budynek wchodzgcy w zakres opracowania znajduje sie w Nisku, dz. nr ewid. 3499/2.
OPIS BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem petni funkcje przedszkola. Budynek wolnostojgcy,
dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Gtdéwne wejscie do budynku od strony
potnocnej, od strony potudniowej i wschodniej wyjscia ewakuacyjne.

Konstrukcja budynku tradycyjna — murowana. Fundamenty Zelbetowe. Strop i stropodach
zelbetowy, gestozebrowy DZ3. Konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo-kleszczowa.
Pokrycie dachu z blachy trapezowe;.

DANE OGOLNE BUDYNKU:

- Dtugos¢ — 43,13m,

- Szeroko$¢ — 15,77m,

- Wysokos¢ od poziomu terenu — 9,30m,
- Powierzchnia zabudowy — 564,00m2,

- Powierzchnia wewnetrzna — 822,60m2,
- Kubatura — 4 460,00m3.

PODLOZE GRUNTOWE
Podtoze gruntowe — nie stwierdzono peknie¢ ani zarysowan $cian co swiadczy o dobrym
stanie gruntu — stan dobry

KONSTRUKCJA BUDYNKU
Ogledziny budynku nie wykazaty zadnych peknie¢ co swiadczy o dobrej pracy
fundamentu.

Podtuzny uktad $cian nosnych, w sposob klasyczny przekazuje obcigzenia ze stropow,
$cian zewnetrznych i dachu na fundamenty. Obiekt usztywniony jest Scianami
poprzecznymi. Sciany zewnetrzne oraz no$ne a takze stropy nie wykazujg zadnych
niebezpiecznych spekan ani nadmiernych ugie¢. Budynek jako cato$¢ mozna uznac za
stabilny i bezpieczny w zakresie konstrukcji i uzytkowania — stan dobry

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
W budynku nie wystepujg slady zawilgocenia.

IZOLACJA TERMICZNA BUDYNKU
Budynek spetnia obecne wymagania dotyczace izolacyjnosci termicznej przegrod
budowlanych.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE BUDYNKU

Stan elewacji dobry.

Stolarka spetnia obecne wymaganiadotyczace izolacyjnosci termicznej.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej, skorodowana — stan niezadowalajgcy.
Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie — stalowe, stan niezadowalajgcy.
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WNIOSKI KONCOWE | ZALECENIA

Jak wynika z powyzszego opisu technicznego konstrukcja jest w dobrym stanie
technicznym.

Mozliwa jest rozbudowa budynku.

Zamierzona inwestycja nie spowoduje zagrozeh dla bezpieczehnstwa uzytkownikéw tego
obiektu i nie spowoduje obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Konstrukcja budynku spetnia warunki nie przekroczenia stanéw granicznych no$nosci
oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w
catej konstrukcji.

Stan techniczny nie stwarza zagrozen dla konstrukcji oraz zagrozenia dla mienia i ludzi
tam przebywajacych.

RYSUNKI
RZUT PARTERU — INWENTARYZACJA rys. nr 1IN
RZUT PIETRA — INWENTARYZACJA rys. nr 2IN
RZUT DACHU — INWENTARYZACJA rys. nr 3IN
PRZEKROJ A-A — INWENTARYZACJA rys. nr 4IN
ELEWACJE — INWENTARYZACJA rys. nr 5IN

Opracowat:

mgr inz. Zygmunt Sasak
PDK/0037/PWOK/14
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ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH
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INZ. ZBIGNIEW KONOPKA
37-464 STALOWA WOLA, UL.ZURAWIA 23
TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895
e-mail: biuro@Rkonzbud.pl http://www.konzbud.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHU, BUDOWA ZADASZEN NAD SCHODAMI
Obiekt ZEWNETRZNYMI I BUDOWA PODJAZDU DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, WIATA SMIETNIKOWA Z
CZESCIA GOSPODARCZA

Kategoria KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

NISKO, UL. CHOPINA 33
DZ. NR EWID. 3499/2

Adres OBREB:181205_4.0001-NISKO
JEDN. EWID.: 181205_4-NISKO
. GMINA I MIASTO NISKO
nwestor

PLAC WOLNOSCI 14, 37-400 NISKO

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
= OPIS TECHNICZNY
=  RYSUNKI

AUTORZY OPRACOWANIA

Zakres opracowania Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

inz. arch. Krystian Mencfel
Projektant specjalnos$é architektoniczna bez 53/Tbg/78
ograniczen

mgr inz. arch. Marek

Projekt
architektoniczny

Sprawdzajacy ] ) G.lear—ulskl . 29/Tbg/93
specjalnos¢ architektoniczna bez
ograniczen

s, | Projektant mgr inz. Zygmunt Sasak PDK/0037/

g prowadzacy specjalnoscé konstruk.cyjn?-budowlana PWOK/14
.-: % bez ograniczen
O
~ 3
94 inz. Zbigniew Konopka
& 'é specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

Q | sprawdzajacy bez ograniczern, 33,46/Tbg/78

specjalnosé architektoniczna w
ograniczonym zakresie

mgr inz. Zdzislaw Zurecki

] specjalnosé¢ instalacyjnej w zakresie PDK/0005/
Projektant sieci instalacji i urzadzen PO0S/07

cieplnych wentylacyjnych i gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Grazyna Stypa
. specjalnosé instalacyjnej w zakresie PDK/0001/
Sprawdzajacy sieci instalacji i urzadzen PO0S,/08
cieplnych wentylacyjnych i gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projekt instalacji
sanitarnych

STYCZEN 2022
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Projekt zagospodarowania terenu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY
2. RYSUNKI:

e Zagospodarowanie terenu rys. nr1Z

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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Projekt zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o warunkach zabudowy, znak: PPB.6730.161.2021 z 10.01.2022r.,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Uzgodnienia z inwestorem.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje projekt zagospodarowania terenu, ktory
obejmuje:

1) Rozbudowe budynku Przedszkola nr1 wraz z instalacjami wewnetrznymi,

2) Wymiane pokrycia dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi,

3) Budowe zadaszeh nad schodami zewnetrznymi,

4) Budowe podjazdu dla niepetnosprawnych,
5)
)

Budowe wiaty Smietnikowej z cze$cig gospodarcza,
6) Utwardzeniem terenu pod miejsca postojowe.

3. OPIS | POLOZENIE DZIALKI — STAN ISTNIEJACY

3.1 DANE OGOLNE

Przedmiotowy teren obejmuje dziatke nr ewid. 3499/2 potozon$ w Nisku. Obszar ten
zlokalizowany jest w obrebie 0001-Nisko.

Dziatka przylega do dziatek budowlanych o zabudowie mieszkalnej oraz drogi gminne;.

Teren inwestycji jest ogrodzony i zabudowany. Na terenie dziatki zlokalizowany jest
budynek Przedszkola nr1 wraz z placem zabaw i elementami matej architektury.

3.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU
Na teren inwestycji doprowadzona jest energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna,
gaz.

3.3 UKSZTALTOWANIE TERENU
Na terenie przewidzianym pod inwestycje znajduje sie utwardzony taras zadaszony
pergolg zelbetowg przewidziang do wyburzenia. Poziom tarasu ok. 159,60m npm.

3.4 SZATA ROSLINNA
Przedmiotowy teren inwestycji porosniety roslinnoscia trawiasta, czesciowo
zadrzewiony.

3.5 ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACJI

Wjazd na dziatke istniejgcym publicznym zjazdem z drogi gminnej ul. Chopina (dz. nr
ewid. 3515). Na terenie dziatki zlokalizowana jest droga wewnetrzna z miejscami
postojowymi.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 DANE OGOLNE

Dla terenu inwestycji wydano Decyzje o warunkach zabudowy, znak:
PPB.6730.161.2021 z dnia 10.01.2022r, a dziatka objeta terenem inwestycji
przeznaczona jest pod zabudowe ustugowa.

4.2 ZABUDOWA

- Budynek objety opracowaniem zlokalizowany w pétnocnej czesci dziatki 3499/2.
Projektowana rozbudowa budynku - jednokondygnacyjna z klatkg schodowg
dwukondygnacyjng, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym ptaskim. Konstrukcja
budynku wykonana w technologii murowanej tradycyjnej. Dach o konstrukcji drewniane;j
krokwiowej o kacie nachylenia 6°.Dach nad klatkg schodowg stanowi przedtuzenie
istniejgcej potaci o nachyleniu 15°. Pokrycie dachu z blachy trapezowej. Wejscie gtéwne
do budynku od strony pétnocnej. Poziom posadzki projektowanej rozbudowy budynku
+0,00m wzgledem posadzki istniejgcej, £0,00 = 159,60m n.p.m. Przed wejsciem
zaprojektowano podjazd dla niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowe;j
bezfazowej.

- Projektowane zadaszenia projektuje sie nad schodami zewnetrznymi od strony
wschodniej i potudniowej. Zadaszenie o konstrukgji ze stali nierdzewnej pokryte ptytg
poliweglanows.

DANE OGOLNE PO ROZBUDOWIE:
- Powierzchnia zabudowy - 626,00m2,
- Powierzchnia wewnetrzna - 897,30m2,
- Powierzchnia uzytkowa - 745,98m2,
- Wysokos¢ - 9,30m,
- Kubatura - 4 785,00m3.
ODLEGLOSCI OD GRANICY DZIALKI:
- poinocna - 10,95m,
- potudniowa - 87,08m,
- wschodnia - 11,06m,
- zachodnia - 13,33m.

- Istniejgce ogrodzenie od strony ul. Chopina do demontazu — projektuje sie
ogrodzenie na stupkach stalowych, przesta stalowe panelowe. Wysokosc¢ ok. 1,5m.
Projektowane przesta ogrodzeniowe — stalowe, ocynkowane, z ksztattownikow
kwadratowych zamknietych.

- Wiata smietnikowa z czeScig gospodarczg o konstrukcji stalowej modutowej
ocynkowanej, gdzie poszczegodlne elementy tgczone sg ze sobg dzieki potgczeniom
srubowym. Wykorzystane profile ze stali ocynkowanej zapewniajg stabilnos¢ konstrukciji.
W czesci gospodarczej $ciany w zabudowie petnej z paneli z blachy ocynkowanej gr.
0,5mm, w czesci Smietnikowej sciany azurowe. Wymiary altany smietnikowej zostaty
dostosowane do typowych pojemnikéw na odpady — 4x 1100L. Azurowa zabudowa
$cian z siatki cieto-ciggnionej (stal ocynk 1,5 mm) z ceownikami po obwodzie,
mocowana do profili. Drzwi zamykane sg na klucz, co pozwala na dostep do pojemnikéw
wyltgcznie osobom do tego uprawnionym. Woda opadowa odprowadzana jest za
pomocg rynny i rury spustowej PCV.
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DANE OGOLNE:
- Modut smietnikowy (szer. x dt.): 3,05 x 4,04m
- Modut gospodarczy (szer. x dt.): 3,05 x 2,06m
- Powierzchnia zabudowy (uzytkowa) - 18,91m2,
- Wysokos¢ — 2,55m,
- Kubatura - 48,00m3.

4.3 UZBROJENIE TERENU
- zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej
wewnatrz budynku przedszkola na dotychczasowych zasadach,
- zaopatrzenie w wode sanitarng - nie dotyczy,
- odprowadzenie nieczystosci ciektych - nie dotyczy,
- odprowadzenie wody deszczowej w teren dziatki inwestora. Odprowadzenie wod
opadowych nie bedzie zakiéca¢ istniejgcych stosunkoéw gruntowo-wodnych dziatek
sasiednich.
4.4 KOMUNIKACJA KOLOWA | PIESZA
- Wjazd na dziatke istniejgcym zjazdem publicznym z ul. Chopina. Dostep do budynku
poprzez wewnetrzny uktad komunikacyjny. Na projektowanym placu utwardzonym
zaprojektowano miejsca postojowe dla samochoddw osobowych o wymiarach
stanowiska 2,5m x 5,0m, ilo$¢ stanowisk - 9 szt. i jedno stanowisko dla
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5m. Parkingi wykonaé zapewniajgc pas
manewrowy o szerokosci 5m.
Odwodnienie projektowanych obiektow w tereny biologicznie czynne, zapewnione
przez spadki podtuzne i poprzeczne.
Do budynku objetego opracowaniem zaprojektowano schody z kostki betonowej
zabezpieczone po obwodzie palisadg betonowa. Przed wejsciem do budynku osadzi¢
wycieraczke montowang w obnizeniu kostki betonowej. W obrebie miejsca
parkingowego dla niepetnosprawnych wykonaé obnizenie chodnika do poziomu
miejsca postojowego.
NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO PARKINGU:
- kostka betonowa — 8cm
- podsypka cem.-piask — 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 25cm
- geowtoknina 200g
- warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego
wsp. nieprzenikania D15:d85<5 — 10cm

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO CHODNIKA | OPASKI BUDYNKU:
- kostka betonowa — 6¢cm
- podsypka cem.-piask — 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 10cm
4.5 ZIELEN
W obszarze objetym inwestycjg nie projektuje sie zieleni zorganizowane;.
4.6 UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie planuje sie zmiany uksztattowania terenu.
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5.INFORMAJCA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
5.1 PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA
Art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

5.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie rozbudowe budynku przedszkola a ponadto:
zadaszenia nad schodami, podjazd dla niepetnosprawnych, wiate $mietnikowg z czescig
gospodarczg, utwardzenie terenu pod miejsca postojowe.

5.3 ISTNIEJACA ZBUDOWA DZIALEK SASIEDNICH
Sasiedztwo planowanego przedsiewziecia stanowig tereny o zabudowie mieszkalnej
jednorodzinnej oraz drogi gminne.

5.4 USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu inwestycji zostata wydana Decyzja o warunkach zabudowy, znak:
PPB.6730.161.2021 z dnia 10.01.2022r, a dziatka objeta terenem inwestycji
przeznaczona jest pod zabudowe ustugows.

5.5 PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAZ Z
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z NIM ZWIAZANYMI NA TERENY SASIEDNIE
Projektowany budynek wraz z urzgdzeniami technicznymi, zapewniajgcymi mozliwos¢
uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania o ktorych mowa w art. 5,
w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujgce
w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich.

5.6 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce nr 3499/2
na ktérej zostata zaprojektowana.

5.7 UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z
p. zm.) pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” rozumie teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu.

Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.),
2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 roku poz.
1232 z p. zm.).

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce nr ewid.
3499/2 na ktorej zostata zaprojektowana, a ponad to:

- nie ograniczy mozliwosci zabudowy oraz zagospodarowania dziatek sgsiednich,
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- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen powietrza, emisja zanieczyszczen do
powietrza, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartosci okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031),

- nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm akustycznych.

6. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z art.5 Prawo Budowlane obiekt spetnia niezbedne warunki umozliwiajgce
korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne, tj:

- stanowisko parkingowe przeznaczone dla niepetnosprawnych o wym. 3,60x5,00m,

- wejscia do budynku dostepne z poziomu terenu poprzez zaprojektowany podjazd dla
niepetnosprawnych,

- na terenie przedszkola znajduje sie toaleta przeznaczona do uzytku przez osoby
niepetnosprawne, stosowane drzwi w systemie bezprogowym o szerokosci min. 0,9m.

7.BILANS TERENU

ZESTAWIENIE
WYSZCZEGOLNIENIE . .
Powierzchnia w = o
m?2 ow. w %
Powierzchnia terenu inwestycyjnego 7 913,00 100 %
Powierzchnia projektowanej rozbudowy 62,00 0,8%
Powierzchnia istniejgcej zabudowy 564,00 7,1%
Powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu 475,00 6,0%
Powierzchnia istniejgcych terenéw utwardzonych 295,00 3,7%
Powierzchnia terenu biologicznie czynna 6 517,00 82,4%

8. MIEJSCA POSTOJOWE

Wymagana ilo$¢ miejsc postojowych wg Decyzji o warunkach zabudowy:

-1 m.p./50m2 rozbudowy = 74,7m2 / 50m2 = 1,49. Wymagane sg dwa miejsca
postojowe.

Na terenie dziatki zaprojektowano utwardzony plac z miejscami postojowymi:
- 9 miejsc postojowych o wym. 2,5x5,0m dla samochodéw osobowych
- 1 miejsce dla osoby niepetnosprawnej o wym. 3,6x5,0m

Warunek obstugi w zakresie komunikacji uznaje sie za spetniony.

9.INNE DANE O DZIALCE

9.1 INFORMACJE O INWESTYCJI WYNIKAJACE Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY

Projektowana inwestycja zaprojektowana zgodnie z Decyzjg o warunkach zabudowy,
znak: PPB.6730.161.2021 z dnia 10.01.2022r, wg ktorej dziatka przewidziana jest pod
zabudowe ustugowa, tj:

- powierzchnia zabudowy do 13% - faktycznie wynosi 7,9% - warunek spetniony,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 35% - faktycznie 82,4% - warunek spetniony
- szerokosc¢ rozbudowy nie wiecej niz 43m - faktycznie 16,36m - warunek spetniony
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- wysoko$¢ budynku do okapu do 6,4m - faktycznie 4,09m - warunek spetniony

- kat nachylenia mniej niz 45° - faktycznie wynosi 6° - warunek spetniony

- szeroko$c¢ wiaty Smietnikowej do 12m - faktycznie wynosi 6,2m - warunek spetniony
- wysokos$¢ wiaty do okapu do 4,5m — faktycznie wynosi 2,55m - warunek spetniony

- wysokos$¢ wiaty w kalenicy do 6m - faktycznie wynosi 2,55m - warunek spetniony

- dach wiaty o kacie do 45° - faktycznie 1° - warunek spetniony

9.2 INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren inwestycji nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego ani nie jest wpisanego
do gminnej ewidencji zabytkow.

9.3 INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany w strefie wptywu eksploatacji gorniczej.

9.4 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

- projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska

- projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych i sgsiednich obiektow,

- projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczen zadnych obowigzujgcych w
polskim i unijnym prawie norm srodowiskowych,

- planowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na otaczajgcy
instalacje $wiat ludzi, zwierzat i roslin,

- projektowana inwestycja nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
10.1 DANE OGOLNE

- Powierzchnia zabudowy - 626,00m2,

- Powierzchnia wewnetrzna - 897,30m2,

- Powierzchnia uzytkowa - 745,98m2,

- Wysokos¢ - 9,30m,

- Kubatura - 4 785,00m3

- liczba kondygnacji — 2

10.2 KLASYFIKACJA POZAROWA ZE WZGLEDU NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynek tworzy jedng strefe pozarowg - strefa ZL II. W Zzadnym z pomieszczen nie
przewiduje sie wiecej niz 50 oséb nie bedgcymi statymi uzytkownikami.

10.3 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ OI?PORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACH

Wszystkie elementy spetniajg wymaog nierozprzestrzeniania ognia.

Klasa odpornosci pozarowej - strefa ZL Il — klasa odpornosci pozarowej ,,C”
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- Sciana zewnetrzna E| 30 — spetnia wymagania

- konstrukcja dachu — R15 - spetnia wymagania

— D |
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- przekrycie dachu — RE 15 — spetnia wymagania, projektowane przekrycie dachu
zakwalifikowane do klasy Broor(t1) wg aprobowanego systemu.

10.4 ZAGROZENIE WYBUCHEM ORAZ STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM W
PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ

Nie wystepuje - z uwagi na brak czynnikbw mogacych je zainicjowa¢ w normalnych
warunkach pracy. Nie ustanawia sie strefy zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

10.5 USYTUOWANIE ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki budowlanej wynosi 10,95m co spetnia
wymagania §271 WT.

10.6 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO DZIALAN
RATOWNICZYCH

- DROGA POZAROWA

Do przedmiotowego obiektu istnieje dojazd pozarowy o parametrach: min. 4m
szerokosci, min. promieh skretu zewnetrznego 11m umozliwiajgcy dojazd wzdtuz
dtuzszego boku budynku o nosnosci min. 100 kN/o$ pojazdu.

Wyijscia z budynku majg potagczenie z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5m i dlugosci nie wiekszej niz 50m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w obiekcie.

- ZAOPATRZENIE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagane hydranty 10 dm3/s - hydrant zewnetrzny DN 80 w odlegtosci do 75m od
chronionego obiektu, zaprojektowano hydrant w odlegtosci 15m

10.7 ROZWIAZANIA ZAMIENNE W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.
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UWAGA!!!:
Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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mgr inz. arch. Krystian Mencfel mgr inz. Zygmunt Sasak
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI :

o Rzut przyziemia rys. nr 1A
¢ Rzut pietra rys. nr 2A
¢ Rzut dachu rys. nr 3A
o Przekroj A-A rys. nr4A
e Przekroj B-B rys. nr 5A
e Przekroj C-C rys. nr 6A
e Elewacje rys. nr 7A
o Wykaz drzwi rys. nr 8A
¢ Wykaz okien rys. nr 9A
¢ Wiata Smietnikowo-gospodarcza rys. nr 10A
e Ogrodzenie rys. nr 11A
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o warunkach zabudowy, znak: PPB.6730.161.2021 z 10.01.2022r.,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Uzgodnienia z inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynku
przedszkola wraz z wymiang pokrycia dachu, budowg zadaszeh nad schodami
zewnetrznymi i budowg podjazdu dla niepetnosprawnych, wiatg Smietnikowg z czescig
gospodarczg w Nisku.

3. LOKALIZACJA

Budynek wchodzgcy w zakres opracowania zlokalizowany jest w Nisku, dz. nr
ewid.3499/2, ul. Chopina 33.

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek kategorii XI — budynki kultury, nauki i oswiaty.

5. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Istniejgcy budynek petni funkcje czterooddziatowego przedszkola.

Pod wzgledem funkcjonalnym budynek podzielony jest na:

- czesc¢ dydaktyczng — oddziaty przedszkolne z zapleczem sanitarnym,
- zaplecze kuchenne,

- czesS¢ administracyjna.

W ramach prowadzonej inwestycji przewiduje sie rozbudowe budynku o pomieszczenia
stuzgce rehabilitacji i gimnastyce korekcyjnej, wyposazone w kabine Sl do terapii
integracji sensorycznej. Pomieszczenia bedg wykorzystywane dorazno, do czasowego
przebywania w nich oséb (do 2 godzin), osoby w nich przebywajgce bedg korzystac¢ z
pomieszczen sanitarnych przy salach zabaw.

6. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana rozbudowa budynku - jednokondygnacyjna z klatkg schodowa
dwukondygnacyjng, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym ptaskim. Konstrukcja
budynku wykonana w technologii murowanej tradycyjnej. Dach o konstrukcji drewnianej
krokwiowej o kacie nachylenia 6°.Dach nad klatkg schodowg stanowi przedtuzenie
istniejgcej potaci o nachyleniu 15°. Pokrycie dachu z blachy trapezowe;.

Nad schodami zewnetrznymi od strony wschodniej i potudniowej zaprojektowano
zadaszenia. Zadaszenie o konstrukcji ze stali nierdzewnej pokryte ptytg poliweglanowa.

o -l  7akiad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka
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Wiata smietnikowa z czescig gospodarczg o konstrukcji stalowej modutowej
ocynkowanej, gdzie poszczegolne elementy tgczone sg ze sobg dzieki potgczeniom
Srubowym. Wykorzystane profile ze stali ocynkowanej zapewniajg stabilno$¢ konstrukcji.
W czesci gospodarczej $ciany w zabudowie petnej z paneli z blachy ocynkowanej gr.
0,5mm, w czesci $mietnikowej Sciany azurowe. Wymiary altany $mietnikowej zostaty
dostosowane do typowych pojemnikow na odpady — 4x 1100L. Azurowa zabudowa
Scian z siatki cieto-ciggnionej (stal ocynk 1,5 mm) z ceownikami po obwodzie,
mocowana do profili. Drzwi zamykane sg na klucz, co pozwala na dostep do pojemnikéw
wytgcznie osobom do tego uprawnionym. Woda opadowa odprowadzana jest za
pomoca rynny i rury spustowej PCV.

Projektowana inwestycja zaprojektowana zgodnie z Decyzjg o warunkach zabudowy,
znak: PPB.6730.161.2021 z dnia 10.01.2022r., {j:

- powierzchnia zabudowy do 13% - faktycznie wynosi 7,9% - warunek spetniony,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 35% - faktycznie 82,4% - warunek spetniony
- szerokosc¢ rozbudowy nie wiecej niz 43m - faktycznie 16,36m - warunek spetniony

- wysoko$¢ budynku do okapu do 6,4m - faktycznie 4,09m - warunek spetniony

- kat nachylenia mniej niz 45° - faktycznie wynosi 6° - warunek spetniony

- szerokosc¢ wiaty $mietnikowej do 12m - faktycznie wynosi 6,2m - warunek spetniony
- wysokos$¢ wiaty do okapu do 4,5m — faktycznie wynosi 2,55m - warunek spetniony

- wysokos$¢ wiaty w kalenicy do 6m - faktycznie wynosi 2,55m - warunek spetniony

- dach wiaty o kacie do 45° - faktycznie 1° - warunek spetniony

7. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR1

- Powierzchnia zabudowy — 625,00m?, w tym:
- budynek istniejgcy — 564,00m?,
- projektowana rozbudowa — 62,00m?,

- Powierzchnia wewnetrzna — 897,30m?, w tym:
- budynek istniejgcy — 822,60m?,
- projektowana rozbudowa — 74,70m?,

- Powierzchnia uzytkowa — 745,98m?,

- Wysokosé — 9,30m,

- Liczba kondygnaciji — 2,

- Kubatura — 4 785,00m?®, w tym:
- budynek istniejgcy — 4 460,00m?,
- projektowana rozbudowa — 325,00m?>.

WIATA SMIETNIKOWA Z CZESCIA GOSPODARCZA
- Modut smietnikowy (szer. x dt.): 3,05 x 4,04m
- Modut gospodarczy (szer. x dt.): 3,05 x 2,06m
- Powierzchnia zabudowy (uzytkowa) - 18,91m2,
- Wysokos¢ — 2,55m,
- Kubatura - 48,00m3.
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8. WYKAZ LOKALI UZYTKOWYCH

Nr pom. | Rodzaj pomieszczenia |Pow. uzytkowa [m?]] Posadzka
PARTER
1/1 WIATROLAP 2,75 Gres
1/2 POK. DYREKTORA 9,75 Wykiadzina PCV
1/3 WC PERSONEL 577 Gres
1/4 SEKRETARIAT 15,55 Wykiadzina PCV
1/5 WIATROLAP 3,00 Gres
1/6 POM. SOCJALNE 9,35 Plytki PCV
1/7 ZESPOL SANITARNY 11,60 Gres
1/8 SKEADOWANIE LEZAKOW 3,52 Plytki PCV
1/9 SALA ZAJEC 68,51 Parkiet
1/10 SALA ZAJEC 68,51 Parkiet
1/11 SKEADOWANIE LEZAKOW 3,52 Plytki PCV
1/12 ZESPOL SANITARNY 11,60 Gres
1/13 KOMUNIKACJA 15,60 Gres
1/14 IZOLATORIUM 5,56 Gres
1/15 MYJNIA SPRZETU 5,19 Gres
1/16 MAGAZYN CZYSTEGO SPRZETU 5,60 Gres
1/17 MAGAZYN PROD. SUCHYCH 5,60 Gres
1/18 POM. MYCIA WOZKOW 1,27 Gres
1/19 KUCHNIA 36,27 Gres
1/20 ZMYWALNIA 5,79 Gres
1/21 KOMUNIKACJA 99,44 Gres
1/22 SZATNIA PERSONELU 5,55 Gres
1/A PROJ. KLATKA SCHODOWA 16,22 Proj. ptytki gresowe
1/B PROJ. SALA INTEGRACJI 15,44 Proj. wyktadzina PCV
1/C PROJ. SALA REHABILITACJI 30,11 Proj. wyktadzina PCV
RAZEM PARTER [m2] 461,07
PIETRO
2/1 WYDAWALNIA 3,14 Wylewka betonowa
2/2 KOMUNIKACJA 4,76 Gres
2/3 HALL 11,25 Gres
2/4 WYDAWALNIA 7,45 Gres
2/5 ZMYWALNIA 6,32 Gres
2/6 SALA ZABAW 62,09 Parkiet
2/7 FAZIENKA 4,95 Gres
2/8 POK. PERSONELU 16,10 PCV
2/9 ZESPOL SANITARNY 11,60 Gres
2/10 SKEADOWANIE LEZAKOW 3,52 Plytki PCV
2/11 SALA ZAJEC 68,51 Parkiet
2/12 SALA ZAJEC 68,51 Parkiet
2/13 SKEADOWANIE LEZAKOW 3,52 Plytki PCV
2/14 ZESPOL SANITARNY 11,60 Gres
2/15 POMIESZCZENIE MYCIA WOZKOW 1,59 Gres
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RAZEM PIETRO [m2] 284,91
RAZEM [m2] 745,98

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

9.1 Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

9.2 Kategoria geotechniczna obiektu

Budynek zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej projektowanego posadowienia.

Ze wzgledu na zakwalifikowanie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych nie zachodzi koniecznos¢ wykonania osobnego opracowania dokumentacji
geotechnicznej i geologiczne;j.

9.3 Odwodnienia budowlane

Nie wymagane ze wzgledu na poziom wéd gruntowych ponizej poziomu projektowanego
posadowienia.

9.4 Ocena przydatnosci gruntu

Na badanym terenie, pod warstwami przewidzianymi do usuniecia w postaci gleby
bezposrednie podtoze budowlane tworzg piaszczyste grunty rodzime Srednio
zageszczone.

W miejscu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe — warstwy
gruntu jednorodne — pasek drobny, sredniozageszczony, sredniowilgotny przy
zwierciadle wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

9.5 Bariery lub ekrany uszczelniajace

Nie zaprojektowano ze wzgledu na brak wymagan.

9.6 Nosnosc¢ i ogdlna statecznos¢ podtoza gruntowego

Jednostkowy opor obliczeniowy podtoza zostat okreslony dla piaszczysto-pylastych
gruntow warstwy geotechnicznej oraz przyjetym poziomie posadowienia - 0,90 m p.p.t.

1, =0,70 ¢, =34,2° N, =20,11 N, =854
Gestos¢ objetosciowa gruntu powyzej i ponizej fundamentow:

Py =180 1/ .

Obliczenia wykonano wedtug wzoru:
q, =(l+1,5-§j-ND -D_.. - pp -g+(1—0,25-§j-NB ‘B-p,-g

Po podstawieniu danych opér jednostkowy podtoza pod fundamentem:
q, =451kPa

9.7 Oddziatywanie obiektu budowlanego i podtoza gruntowego z obiektami
sgsiadujacymi

Nie przewiduje sie dodatkowego obcigzenia istniejgcych fundamentow.

9.8 Statecznos¢ zboczy, skarp wykopow i nasypow

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl




ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z WYMIANA POKRYCIA DACHU, Z Strona - 47
BUDOWA ZADASZEN NAD SCHODAMI ZEWNETRZNYMI, PODJAZDU DLA ]
NIEPELNOSPRAWNYCH, WIATA SMIETNIKOWA Z CZE$CIA GOSPODARCZA Styczen 2022

NISKO, UL. CHOPINA 33

Projekt architektoniczno-budowlany

Nie przewiduje sie wykopow i nasypow.

9.9 Metoda wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopoéw i nasypow

Nie zaprojektowano ze wzgledu na brak wymagan.

9.10 Oddziatywanie wéd gruntowych

Wody terenu nie przejawiajg charakteru agresywnego, wykonane konstrukcje betonowe
zabezpieczone izolacjami przeciwwilgociowymi.

9.11 Stopien zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobér metody oczyszczania
gruntéw

Nie stwierdzono zanieczyszczenia gruntow.

10. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z art.5 Prawo Budowlane obiekt spetnia niezbedne warunki umozliwiajgce
korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne, {j:

- stanowisko parkingowe przeznaczone dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,60x
5,00m, potgczone z chodnikiem umozliwiajgce wjazd wozkiem, roznica poziomow nie
wieksza niz 2cm,

- wejscia do budynku dostepne z poziomu terenu poprzez projektowany podjazd dla
niepetnosprawnych, prog o maksymalnej wysokosci do 2cm, ze scietym klinem,

- ogolnodostepna toaleta dla os6b niepetnosprawnych wyposazona w miske i umywalke
dostosowang do potrzeb korzystania przez osoby niepetnosprawne. Porecze
montowane po obu stronach, w odlegtosci nie mniejszej niz 5cm pomiedzy krawedzig
poreczy a urzgdzeniem sanitarnym.

11. SPELNIENIE WYMAGAN (Pr. bud. art.5 ust.1)

11.1 Bezpieczenstwa konstrukcji

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy i przyjeto
rozwigzania konstrukcyjne wynikajgce z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto o
materiaty budowlane posiadajgce wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania
na terenie Polski.

11.2 Bezpieczenstwa pozarowego

Zasady spetnienia wymogow bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez
zastosowanie materiatow budowlanych, warunkow ewakuacji i srodkéw gasniczych
podanych w punkcie ,,Ochrona przeciwpozarowa”

11.3 Bezpieczenstwa uzytkowania
Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.

11.4 Warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska
Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczgce warunkow higienicznych, zdrowotnych i
ochrony srodowiska.

11.5 Ochrony przed hatasem i drganiami
W obiekcie nie zainstalowano urzgdzen emitujgcych drgania i hatas o poziomie
przekraczajgcym dopuszczalne normy.

152""!
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11.6 Oszczednos¢ energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Zastosowane rozwigzania materiatowe i instalacyjne zapewniajg spetnienie
obowigzujgcych norm w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci.

11.7 Oswietlenia
Budynek wyposazony zostanie w uktad oswietlenia ogélnego elektrycznego.

11.8 Wentylacji
W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

12. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane muszg posiadac aprobaty techniczne oraz
posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg norma.

12.1 Zapotrzebowanie w wode oraz sposéb odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych

Zaopatrzenia w wode do celdéw socjalno-bytowych z istniejgcej sieci wodociggowej na
dotychczasowych zasadach. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane do istniejgcej
kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu w teren dziatki inwestora, na tereny
biologicznie czynne na dziatce, odprowadzenie wod opadowych nie bedzie zaktécaé
istniejgcych stosunkdw gruntowo-wodnych dziatek sgsiednich.

12.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych, ptynnych, spalin

W budynku nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen ponad okreslone w normach pod
warunkiem zastosowania zgodnych z projektem urzadzen grzewczych i instalacyjnych
opisanych w branzowych czesciach opracowania.

Biorgc pod uwage skale przedsiewziecia, charakter oraz wykorzystane rozwigzania
eliminujgce lub ograniczajgce oddzialtywania przewiduje sie, ze emisja zanieczyszczen
do powietrza nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartosci okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031).

W zwigzku z realizacjg omawianej inwestycji nie przewiduje sie znaczgcego wzrostu
natezenia ruchu pojazdéw po terenie a co za tym idzie znaczgcego wzrostu emis;ji
zanieczyszczen pochodzgcych z ruchu komunikacyjnego.

12.3 Wytwarzanie odpadéw statych

Budynek posiada wygospodarowany zadaszony plac utwardzony na odpady state
zlokalizowany na dziatce z zachowaniem obowigzujgcych norm odlegtosci od budynkéw
i granic posesji. Sposob postepowania z odpadami komunalnymi bedzie zgodny z
Uchwatg Gminy Nisko. Powstajgce odpady komunalne bedg odbierane przez
przedsiebiorce odbierajgcego odpady. Odpady state niesegregowane gromadzone bedg
w pojemnikach o poj. 1100litréw, natomiast segregowane w workach foliowych
odpowiedniego koloru.

Biorgc pod uwage wyzej opisany system gospodarowania opadami nie przewiduje sie
mozliwosci wystgpienia oddziatywan moggcych znaczgco wptyng¢ na srodowisko.
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12.4 Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, zaktécenia elektromagnetyczne
Budynek wykonany zgodnie z projektem nie wprowadzi emisji hatasow i wibraciji.
Emitowany hatas nie osiggnie wartosci przekraczajgcych norm dopuszczalnych w
srodowisku.

12.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. Nie oddziatywuje
negatywnie na powierzchnie ziemi i gleby, nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong,
w tym w strefach ochrony uje¢ wdd i obszarach ochrony zbiornikéw $rédlgdowych.

13. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

FUNDAMENTY

o Lawy

Projektowana rozbudowa posadowiona na istniejgcej Scianie tarasu. Brakujgce tawy
zelbetowe pod $cianami zewnetrznymi o przekroju 30x60cm, posadowione na
gtebokosci -2,10m na warstwie chudego betonu gr.10cm. Zbrojony pretami #12 i
strzemionami #6 co 30cm

e Stopy
Pod stupy zadaszenia nad schodami wykonac¢ stopy betonowe o wymiarach w rzucie
60x60cm i wysokosci 80cm, posadowione na gtebokosci -1,75.

Wszystkie fundamenty posadowi¢ bezposrednio na rodzimych gruntach. W przypadku
stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdéw nasypowych, nalezy je wymienic¢ i
zastgpi¢ kontrolowanym nasypem piaszczysto-zwirowym zageszczonym do stopnia Is >
0,98. Ponadto zaleca sie przed utozeniem chudego betonu dogesci¢ rodzime grunty
piaszczyste poprzez kilkakrotny przejazd zageszczarkg ptytowg po jednym sladzie.
Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg — pozioma z papy asfaltowej, pionowa z masy
ptynnej na bazie asfaltu.

STAL ZBROJENIOWA: # — AllIN — St500S, BETON C30/37, CHUDY BETON C12/15

« Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr. 25cm wylewne z betonu C20/25 lub murowane z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej. Przygotowac powierzchnie fundamentéw do
wykonania izolacji pionowej poprzez wzmocnienie konstrukcji i uzupetnienie ubytkow.
Wykona¢ krzyzowg obrzutke zwiekszajgcg przyczepnosc z zastosowaniem zaprawy
cementowej. Po wyschnieciu tynk nalezy izolowa¢ w wybranym systemie masg
hydroizolacyjno-klejgca a nastepnie przyklei¢ ptyty polisterynu ekstrudowanego XPS-200
gr 15cm.
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SCIANY

Projektowane sciany i zamurowania z bloczkéw z betonu komdrkowego odmiany 700 na
zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatosci 8MPa. Sciana izolowana termicznie
w metodzie lekkiej-mokrej BSO — styropian EPS80-038, gr.20cm.

Sciana zakonczona wiencem Zelbetowym 24x30cm wylewanym na mokro. Wieniec
zbrojony 4 pretami #12 i strzemionami #6 co 30cm. Nad otworami okiennymi w czesci
dobudowanej nadproza zelbetowe jako dozbrojenie wiehca.

STAL ZBROJENIOWA: # — AllIN — ST500S, BETON C30/37

Nad otworami w istniejgcej czesci budynku wykona¢ nadproza stalowe — 2 ceowniki
gorgcowalcowane skrecone srubami M16. Ceowniki malowaé dwukrotnie farbag
rdzochronng — minig, po uprzednim odttuszczeniu i oczyszczeniu. Ceowniki owing¢
siatkg Rabitza.

Kolejno$¢ wykonywania roboét:

- skué tynk ze sciany w miejscy projektowanego nadproza

- wyciecie bruzd pod nadproze NS,

- osadzenie nadproza NS i skrecenie miedzy sobg,

- ceowniki owing¢ siatkg Rabitza

- wykona¢ podlewki w miejscu ubutkdw z zaprawy niekurczliwej, np. Ceresie CX15
- wyciecie projektowanego otworu.

SCHODY

Schody wewnetrzne zelbetowe dwubiegowe o szerokosci 140cm ze stopniami o wym.
15x28cm. Schody ptytowe grubosci 15cm zbrojone pretami #16 co 10cm, zbrojenie
rozdzielcze #6 co 25cm. Szerokos$¢ uzytkowa biegu min. 120cm (mierzona miedzy
wewnetrznymi krawedziami poreczy i pochwytu). Wykonczenie schodéw z ptytek
gresowych antyposlizgowych. Krawedzie schodéw powinny wyrézniac sie kolorem
kontrastujgcym z kolorem posadzki.

Schody zewnetrzne zelbetowe jednobiegowe o szerokosci 140cm ze stopniami o wym.
15x35cm. Schody ptytowe grubosci 15cm zbrojone pretami #16 co 10cm, zbrojenie
rozdzielcze #6 co 25cm. Szerokos¢ uzytkowa biegu min. 120cm (mierzona miedzy
wewnetrznymi krawedziami poreczy i pochwytu). Schody wykonczone ptytami z granitu
promieniowanego gr.2cm.

STAL ZBROJENIOWA: # — AllIN — ST500S, BETON C30/37

Na schodach porecze z rury @51x5. Porecze mocowac do schoddéw. Na potgczeniu
pochwytu i stupka wystepuje przewezenie z preta @20. Wypetnienie poziome poreczy z
pretow @20. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej AlSI 304. Stupek z przyspawang
kryzg mocujgca do podtoza oraz rozetg maskujgcg sruby. Pochwyty zakonczone
zaslepkg soczewkowa wbijang. Minimalna wysokos¢ balustrady 1,1m, maksymalny
prze$wit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0,12m. Balustrady powinny mie¢
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rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sie¢ po poreczy.
Porecze przyscienne oddalone od scian co najmniej 5cm. Okno na poziomie spocznika
zabezpieczone dodatkowg balustrada.

KONSTRUKCJA DACHU

W czesci dobudowanej dach jednospadowy, o konstrukcji drewnianej, krokwiowej z
drewna sosnowego klasy C30. Projektowany dach oparty na murtatach utozonych ma
scianach zewnetrznych nosnych. Wiezbe wykonaé zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Murtaty zakotwi¢ w wienicu co ok. 2,5m srubami fajkowymi M16x400.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ najpierw przeciwko dziataniu
grzybéw i owadéw i przeciwogniowo 3 powtokami preparatu Fobos M-4. Na styku z
murem drewno odizolowaé¢ warstwg papy. Wiatroizolacje wykonano z folii wstepnego
krycia FWK o paroprzepuszczalno$ci min. 1000 g/(m? 24h).

W czesci istniejgcej budynku zaprojektowano przedtuzenie okapow z deski 6x14cm
dokreconej do istniejgcych krokwi. Okap o szerokosci 80cm wykonczony podsibitkg z
desek gr. 2cm czterostronnie struganych tgczonych na piéro-wpust, zabezpieczone
impregnatem do drewna ochronno-barwiacym.

POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu z blachy trapezowej T22, gr.0,7mm, ocynkowana, powlekana - w kolorze
uzgodnionym z inwestorem.

Pokrycie dachu mocowane do istniejgcych tat tgcznikami w kazdej fatdzie. Arkusze blach
tgczy¢ ze sobg na stykach podituznych co 30cm. W blasze powycinaé otwory pod kominy
wentylacyjne.

Obraébki blacharskie dachu wykonac z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Rynny @150, rury
spustowe @120 z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Rynny mocowac do pasa
podrynnowego. Wszystkie obrdbki i rynny w kolorze pokrycia dachu.

|ZOLACJE

e Termiczne

- dachu — wetna mineralna, gr.30cm,

- §cian zewnetrznych — styropian EPS80-038, gr.20cm,

- §cian fundamentowych — styrodur XPS-200, gr.15cm,

- podtdg na gruncie — styropian EPS100-038 gr.10cm,

¢ Przeciwwilgociowe

- faw i scian fundamentowych — pozioma z papy asfaltowej, pionowa z masy ptynnej na
bazie asfaltu,

- izolacja pionowa cokotu nad terenem chroniona tynkiem mozaikowym

UWAGA:
Na styku ze styropianem stosowaé wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.
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KOMINY WENTYLACYJNE

Istniejgce kominy wentylacyjne przemurowac od poziomu stropu z cegty petnej kl.20 na
zaprawie cementowej o wytrzymatosci 10MPa. Kominy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu
na wysoko$¢ min. 60cm. Na kominach wykonac¢ czapki betonowe zbrojone siatkg z
kretéw #6 z okapnikiem. Powyzej stropu nad pietrem kominy ociepli¢ i otynkowac¢ w
metodzie lekkiej-mokrej styrodurem XPS-200, gr. 2cm. Na wylotach przewodéw
kominowych komindw zamontowac kratki zabezpieczajgce.

W czesci dobudowanej zamontowaé wywietrzaki grawitacyjne rurowe @15.

DASZEK NAD WEJSCIEM

Konstrukcja no$na daszkéw z rur @108x8 i ksztattownika zamknietego 60x60x3.
Wszystkie profile otwarte zadekowac¢ blachg gr. 3mm. Catos¢ ze stali nierdzewnej
AISI304 lub AISI316. Pokrycie daszkow z ptyty poliweglanowej litej gr. 8mm w kolorze
dymnym mocowanej wkretami samowiercacymi z podktadkg EPDM @5,5x30 co 30cm.
Konstrukcja daszkéw na stupkach stalowych z rur @108x8 utwierdzonych w stopach
fundamentowych betonowych o wymiarach 60x60 cm i wysokosci 80cm. Stopy
posadowione na gtebokosci -0,95m pod poziomem terenu.

POSADZKI

Po skuciu i demontazu istniejgcych posadzek tarasu i pergoli zelbetowej wykonacé
posadzke cementowg gr.5cm o wytrzymatosci 10MPa zacierana na gtadko, zbrojona
siatkg z pretéw #3 o oczku 15x15cm. Posadzka uktadana na podktadzie z betonu
C20/25 gr. 15cm na dwoch warstwach foli izolacyjnej PE 0,2mm. Posadzka uktadana na
gruncie rodzimym piaszczystym lub nasypie kontrolowanym o stopniu zageszczenia
Is>0,95. Wykonczenie z ptytek gresowych lub wyktadziny PCV

PLYTKI GRESOWE:

Gres antyposlizgowy na kleju (spoiny 3mm). Przy $cianach cokolik z gresu wysokosci
10cm. Na cokolik zastosowac¢ ksztattki z ptynnym przejsciem ze $ciany na posadzke (z
wyokragleniem). Zastosowac ptytki antyposlizgowe o klasie $cieralnosci 4. Kolor ptytek i
spoin do ustalenia przez Inwestora.

Po wykonaniu i wyczyszczeniu posadzek posadzki zaimpregnowaé preparatem
silikonowym do zabezpieczenia podtdg i fug. Zalecany do ochrony przed typowymi
zabrudzeniami uzytkowymi. Zabezpiecza powierzchnie porowate - moggce ulegac¢
zabrudzeniu strukturalnemu. Utatwia utrzymanie czystosci.

WYKtADZINA PCV:
Homogeniczna wyktadzina podtogowa z winylu, wzmochnienie poliuretanowe. Wyktadzina
z rulonu PCV o grubosci 2mm i klasie $cieralnosci min. K5.

Wyktadzine wywing¢ na sciany na wysokos$¢ 10cm stosujgc przy $cianach fabryczne
elementy wyokraglajgce i naroznikowe. Potgczenia brytow spawane. Kolory i rysunek
posadzki do ustalenia przez Inwestora.
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Na stykach posadzki z wyktadziny PCV i ptytek gresowych, w progach i na dylatacjach
zastosowaé metalowe listwy potgczeniowe, przykrywajgce brzeg rulonu.

TYNKI, OKtADZINY SCIENNE

- tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe akrylowe,

- tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat.lll,

- powierzchnie $cian zabezpieczone tapetg natryskowe wodoodporng i zmywalng z
zywic syntetycznych do wysokosci 2,0m.

- powierzchnie istniejgcych i projektowanych $cian i sufitow pomalowaé dwukrotnie farbg
emulsyjng w kolorze biatym z dwukrotnym szpachlowaniem,

- wszystkie grzejniki obudowac ostonami grzejnikowymi bezpiecznymi, atestowanymi
przeznaczonymi do obiektéw przedszkolnych.

OKNA | DRZWI

Okna typowe z PCW, profil pieciokomorowy w kolorze biatym, szklone panelem
trzyszybowym termoizolacyjnym ze szktem niskoemisyjnym Uk max = 0,9 [KW/m?K] wg
zatgczonego zestawienia. Parapety wewnetrzne z marmuru syntetycznego. Parapety
zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze dachu.

Drzwi wg zatgczonego zestawienia:
— drzwi zewnetrzne, ocieplone, Uk max = 1,3 [kW/mzK]
— drzwi wewnetrzne, drewniane ptytowe

PODJAZD DLA NIEPEXLNOSPRAWNYCH

Zaprojektowano podjazd dla niepetnosprawnych z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce cem.-piask. gr.5cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr.10cm. Po obwodzie zabezpieczone palisadg betonowg obsadzong na
betonie. Na podjezdzie zastosowac kostke betonowg bezfazowa.

Pochylnia o szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,2m z kraweznikiem z palisady betonowej o
wysokosci 10cm. Diugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczgtku i na koricu pochylni
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Porecze na podjezdzie dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych tj. obustronne
porecza umieszczone na wysokosci 0,75m i 0,9m od ptaszczyzny ruchu, dodatkowa
porecz na wysokosci 1,1m. Na potgczeniu pochwytu i stupka wystepuje przewezenie z
preta @20. Wypetnienie poreczy z pretow @20. Porecze przed ich poczatkiem i za
koncem nalezy przedtuzy¢ o 0,3m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej AlSI 304.
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14. INFORMACJA O WYPOSAZENIU BUDOWLANO-
INSTALACYJNYM

14.1 INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA C.O.

Ogrzewanie pomieszczen realizowane bedzie za pomocg instalacji c.o. grzejnikowe;j
wpietej do istniejgcej instalacji w budynku, zasilanej z istniejgcej kottowni na
dotychczasowych zasadach .

14.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE | UKEAD ROZDZIALU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Istniejgce zasilanie obiektu wraz z wytgcznikiem PWP oraz uktad rozdziatu energii
elektrycznej pozostajg bez zmian.
Projektowane obwody zasilone zostang z istn. tablic obiektowych.

OSWIETLENIE ORAZ INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Oswietlenie pomieszczeh objetych opracowaniem zaprojektowano z wykorzystaniem
opraw z LED-owymi zrodtami Swiatta. Dobér ilosci opraw z uwzglednieniem wymagan
zawartych w normie PN-EN 12 464-1. Montaz opraw oswietleniowych nastropowy i
nascienny. Sterowanie oswietleniem z wykorzystaniem tgcznikow klawiszowych.
Oswietlenie zewnetrzne wejscia oraz podjazdu zrealizowaé oprawami zainstalowanymi
na elewacji. Sterowanie z wykorzystaniem zegara astronomicznego. Zasilanie obwodow
oswietleniowych z istn. tablicy obiektowej.

Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnych zasili¢ z tablicy obiektowej. Montaz gniazd p/t
na wys. ok. 1,2m.

AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w
obiekcie ma umozliwic tatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia
podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma
zagwarantowac bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na lokalnych obwodach
zasilania oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. W celu
zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug
wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

Zaprojektowane oswietlenie awaryjne w zakresie objetym opracowaniem wytwarza
natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, z zachowaniem
wartosci 0,5Ix w odlegtosci 0,5m od tej osi (w miejscach gdzie takie drogi zostaty
wyznaczone).

Zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego bedg spetnia¢ nastepujgce funkcje:
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- zatgczenie opraw awaryjnych nastepuje bezzwiocznie po zaniku napiecia zasilania;

- oprawy przy wyjsciach ewakuacyjnych (kierunkowe) wyposazone bedg w piktogramy
zgodne z normg, wskazujgce kierunek ewakuacj;

- wszystkie oprawy awaryjne beda by¢ dostarczone z dopuszczeniami CNBOP;

- oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym powinny by¢ dostarczone z
dopuszczeniami CNBOP na badanie poprawnosci znaku oraz jego luminanciji.

Autonomia dziatania opraw min 1h. Zasilanie z istniejgcych tablic obiektowych.

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Podstawowym elementem projektowanego systemu jest centrala oddymiania. Centrala
steruje i dostarcza energie elektryczng 24VDC do napedu klapy oddymiajgcej oraz
sitownikow drzwi napowietrzajgcych.

Proponowane rozwigzanie pozwala na automatyczne i reczne uruchomienie systemu
oddymiania za pomocg centrali sterujgcej CSO.

Automatyczne uruchomienie systemu po przyjeciu przez centrale sygnatu z
zainstalowanych optycznych czujek dymu. Spowoduje to uruchomienie procesu
oddymiania tj. uruchomi sitowniki elektryczne, ktére otworzg klape oddymiajgca
zlokalizowang na dachu budynku. Jednocze$nie zostang wysterowane sitowniki
zainstalowane na drzwiach napowietrzajgcych (parter), ktére wysterujg uktad
odblokowania zamka i w odpowiedniej kolejnosci otworzg drzwi powodujgc naptyw
powietrza. Uruchamianie instalacji oddymiania bedzie sie mogto odbywac sie rowniez w
sposob posredni - reczny - bezposrednio za pomoca przyciskow oddymiania PO
wigczonych do centralki oddymiania.

Centrala posiada uktad podtrzymania pracy przy zaniku napiecia zasilania 230VAC.
Pojemnos¢ akumulatoréw dobierana jest tak by przez 72 godziny podtrzymaé prace
systemu.

Centrala realizuje rowniez funkcje przewietrzania. Funkcje przewietrzania realizuje sie
przy pomocy recznego przycisku przewietrzania (PP). Funkcje zamykania klap w
sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem zapewnia automatyczna czujka
pogodowa deszcz/wiatr.

OCHRONA ODGROMOWA

W zwigzku z wymiang pokrycia dachowego istniejgce zwody odgromowe nalezy
zdemontowacé. W ich miejsce instalowaé nowoprojektowane zwody wykonane drutem
FeZnfi8 Instalowane na dachu urzgdzenia chroni¢ przed bezposrednim uderzeniem
pioruna z wykorzystaniem masztow odgromowych.. Poziom ochrony LPL: III.
Wykorzystac istniejgce przewody odprowadzajgce, ztgcza kontrolne, przewody
uziemiajgce oraz istniejgcy uziom po sprawdzeniu ich stanu technicznego.

Wszystkie wykonywane potgczenia instalacji odgromowej zabezpieczy¢ przed korozja.
Rezystancja uziomu nie wieksza niz 10Q.
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OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie w projektowanej instalacji nalezy uwzgledni¢ elementy skoordynowanej
ochrony przeciwprzepieciowej. Szczegoty w zakresie Projektu Technicznego.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje zaprojektowana zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim
Powinny Odpowiadac Budynki i Ich Usytuowanie oraz wytycznymi normy PN-IEC 60364.
Zastosowano system ochrony przed porazeniem poprzez:

- ochrone podstawowg (izolacje czesci czynnych urzgdzen i przewodow oraz oston i
obudéw);

- ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim (samoczynne wytgczenie pradu
razeniowego, uziemienie ochronne);

- ochrone uzupetniajgca (wytaczniki instalacyjne réznicowoprgdowe, potgczenia
wyréwnawcze);

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm. /

[2] rozporzgdzenie MSW i A z dnia 07.06.2010 r. ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektdow budowlanych i terenéw” /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

[3] rozporzgdzenie MSW i A z dnia 24.07.2009 r. ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych” /Dz. U. Nr 124, poz.1030./,

[4] rozporzadzenie MSWIA z dnia 02.12.2015r. ,w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej”’ /Dz. U. z 2015 r., poz. 2117/.

Uwaga - dot. warunkéw ochrony ppoz.:

wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po
wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako
wymiary w swietle oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg schodow (biegdw i spocznikéw) nalezy
rozumie¢ szeroko$¢ w Swietle poreczy (pochwytdéw) - nie moze by¢ pomniejszana przez
urzgdzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.
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b)

c)

Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac¢ projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce
wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w
szczegolnosci instalacji elektrycznej, odgromowej, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego,
cisnienia i wydajnosci hydrantéw (zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. [2]), a takze Dziennik budowy i
wymagane prawem budowlanym oswiadczenia Kierownika Budowy.
Wszystkie elementy budowlane, ktére charakteryzujg sie nosdnoscig, szczelnoscig i
izolacyjnoscig ogniowa (R, E, I) powinny byé wykonywane jako rozwigzania systemowe
oferowane przez ich producentéw zgodnie z aktualnymi $wiadectwami dopuszczenia dot. ich
odpornosci na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

15.1 PARAMETRY BUDYNKU

DANE OGOLNE:

- Powierzchnia zabudowy — 625,00m?,

- Powierzchnia wewnetrzna — 897,30m?,

- Powierzchnia uzytkowa — 745,98m?,

- Wysokosé — 9,30m,

- Kubatura — 4 785,00m°.

LICZBA KONDYGNACJI:

¢ Nadziemnych: 2
e Podziemnych: czesciowe podpiwniczenie.

15.2 PARAMETRY POZAROWE SUBSTANCJI PALNYCH

Nie beda wystepowac¢ materiaty pozarowo niebezpieczne okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

Do wykonczenia wnetrz nie bedg wykorzystane materiaty ani wyroby fatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Na drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty i wyroby budowlane fatwo
zapalne.

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie w niewielkich ilosciach
typowych materiatow palnych takich jak: tkaniny, papier, PCV oraz drewno (wyposazenie
pomieszczen).

Wyktadziny podiogowe posiadajgce atest trudnopalnosci Cg -s1

15.3 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE
Obiekt klasyfikowany bedzie do grupy budynkéw - ZLII, w zadnym z pomieszczen nie
przewiduje sie wiecej niz 50 oséb nie bedgcymi statymi uzytkownikami.

15.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Budynek przedszkola — ZL |I.

15.5 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek bedzie stanowit jedng, wspolng strefe pozarowg - zabezpieczenia przed
przenikaniem dymu zostang zrealizowane poprzez ochrone przeciwdymowsg istniejgcej
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klatki schodowej (po prawej stronie rzutéw poziomych) oraz wydzielong pozarowo na
zasadach pomieszczenia zamknietego ewakuacyjng klatke schodowg z automatycznie
uruchamianym systemem oddymiania grawitacyjnego na bazie certyfikowanej klapy
dymowej (Sciany i strop min. REI 60, drzwi EIS 30 z samozamykaczami).

Wszystkie przejscia instalacyjne zostang zabezpieczone certyfikowanymi przepustami
instalacyjnymi w klasie min. EI60 (zabezpieczenia te nie dotyczg jedynie pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych).

Zaréwno istniejgca piwnica jak i nieuzytkowe poddasze stanowi¢ bedg odrebne strefy
pozarowe wzgledem pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Piwnica zostanie
zamknieta drzwiami EIS 60 z samozamykaczem, a na nieuzytkowe poddasze zostanie
zapewniony dostep poprzez certyfikowany wytaz dachowy w klasie EI30. Przestrzen
poddasza nie bedzie posiadata instalacji elektrycznej, a wszystkie przewody
wentylacyjne i instalacyjne wychodzgce przez tg zamknietg kubature na dach zostang
zabezpieczone certyfikowanymi technologiami do klasy EIS60.

Klatka schodowa bedzie wyposazona w system samoczynnego oddymiania na bazie
klapy dymowej z drzwiami wejsciowymi stanowigcymi powierzchnie napowietrzajgca
(wielko$¢ geometryczng okna oddymiajgcego oraz drzwi) dobranej na bazie rozwigzan
katalogowych oraz Wytycznych CNBOP-BIP W-003:2016.

15.6 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla ZL nie wyznacza sie.

W pomieszczeniach technicznych wystepujgcych na kondygnacjach, funkcjonalnie
powigzanych z czes$cig ZL, gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2 - a
dla stref ZL - nie wyznacza sie.

15.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ OBIEKTU
Klasa odpornosci ogniowej — ,C”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornoéqi gtowna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowe] konstrukcja dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Wszystkie elementy bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

W projekcie przyjeto nastepujgce klasy odpornosci ogniowej elementéw
konstrukcyjnych:

- gtébwna konstrukcja nosna — murowana R240 — warunek R 60 §216 WT spetniony

- konstrukcja dachu - drewniana zaimpregnowana srodkiem ogniochronnym do granicy
niezapalnosci, wydzielona pozarowo od czesci uzytkowej stropem — warunek R 15 §216
WT spetniony

- stropy zelbetowe gestozebrowe DZ3 — REI 60 — warunek REI 60 §216 WT spetniony

- §ciana zewnetrzna — murowana — REI 240 — warunek EI 30 §216 WT spetniony
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- §ciana wewnetrzna — murowana gr. 12cm obustronnie otynkowana — REI 120 —
warunek EI 15 §216 WT spetniony

- Przekrycie dachu z blachy trapezowej wg aprobowanego systemu w klasie RE 15.
Przekrycie dachu wg aprobowanego systemu w klasie NRO, zakwalifikowane do klasy
Brooi(t1)

- Poziome drogi ewakuacyjne — sciany z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12cm REI
120 — warunek EI15 (§241 WT) spetniony

- Schody ewakuacyjne — zelbetowe w klasie R 60 — warunek R30 (§249 WT) spetniony

15.8 ZAGROZENIE WYBUCHEM POMIESZCZEN
Nie wystepuje - z uwagi na brak czynnikow mogacych je zainicjowa¢ w normalnych
warunkach pracy.

15.9 WARUNKI EWAKUACJI

Zgodnie z § 237. 1. warunkéw technicznych w pomieszczeniach, od najdalszego
miejsca, w ktéorym moze przebywac cztiowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢
zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym", o dtugosci
nieprzekraczajacej: 40m — warunek spetniony

15.9.1 Wyjscia ewakuacyjne z budynku

Minimalna szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzgce na zewnatrz budynku wynosi w
Swietle co najmniej 1,2m, przy czym drzwi wieloskrzydiowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, majg, co najmniej jedno,
nie blokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

Wszystkie drzwi sg otwierane na zewnatrz.

15.9.2 Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona od wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjscia z budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLII,
wynosi przy jednym kierunkach dojscia maks. do 10m (faktycznie wg projektu: 9,88m) —
warunek spetniony - projektowana ewakuacyjna klatka schodowa stanowi kubature w
petni wydzielong pozarowo na zasadach pomieszczenia zamknietego i zostanie
wyposazona w samoczynny system oddymiania grawitacyjnego stuzgcy do usuwania
dymu (wszelkie przejscia instalacyjne o $rednicy > 4 cm zostang wyposazone w
certyfikowane przepusty ppoz. w klasie min. El 60. Istniejgca klatka schodowa
(zlokalizowana po prawej stronie rzutu poziomego budynku) bedzie stuzyta jedynie do
celéow wewnetrznych - technologicznych, a z uwagi na wymagania stawiane strefom
pozarowym ZL |l zostanie wydzielona przegrodami dymoszczelnymi uniemozliwiajgcymi
przenoszeniu sie dymu pomiedzy kondygnacjami. Oznakowanie kierunkéw ewakuacji
zostanie tak usystematyzowane - aby uwzgledniato zaprojektowany uktad ewakuacyjny.

15.9.3 Drzwi

Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen (innych niz techniczne i gospodarcze), w
tym pomieszczen higieniczno sanitarnych — co najmniej 0,9m, drzwi do kabin
ustepowych 0,8m; do pomieszczen technicznych i gospodarczych — co najmniej 0,8m;
drzwi wyjsciowych z budynku, innych niz drzwi do pomieszczen - co najmniej 1,2m.
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W przypadku drzwi dwuskrzydtowych, skrzydto podstawowe o szeroko$ci co najmniej
0,9m.

W miejscach, w ktorych otwarcie drzwi powoduje zawezenie drogi ewakuacyjnej nalezy
zastosowac drzwi otwierane do wewngtrz pomieszczenia, lub wyktadane na sciane —
dopuszcza sie rowniez stosowanie samozamykaczy.

15.10 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
= PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (wyt. PWP).

Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

= OSWIETLENIE AWARYJNE, EWAKUACYJNE

W zakresie objetym opracowaniem zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, ktéra umozliwia fatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku
napiecia podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuaciji.
Ponadto gwarantuje bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na lokalnych
obwodach zasilania oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy
energii.

= ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ
Samoczynny system oddymiania grawitacyjnego na bazie certyfikowanej klapy dymowej
zainstalowanej w dachu.

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej brana do obliczen wg wytycznych
CNBOP-BIP W-003:2016 to: 2,8m x 5,6m = 15,68m2. Klapa dymowa powinna mie¢
powierzchnie czynng (przeptywowa) nie mniejszg niz min. 5% powierzchni rzutu klatki
czyli: 0,78m2 - ale do obliczen przyjeto nie mniej niz 1m2.

Zaprojektowano klape dymowg o wymiarach 1,0x1,5m, powierzchnia geometryczna:
1,5m2, powierzchnia czynna 1,05m2.

Napowietrzenie ma odbywac¢ sie drzwiami o powierzchni o 30% wiekszej od pow.
geometrycznej oddymiania - czyli: 1,5m2 x 1,3 = 1,95m2. Drzwi wejsciowe po ich
otwarciu majg powierzchnie 1,2 x 2,0 = 2,4m2 — co oznacza, ze w petni spetniajg
powyzsze zatozenia projektowe — sterowanie drzwiami poprzez sitowniki elektryczne
sterowane z systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania.

Instalacja zasilajgca systemy przeciwpozarowe bedzie zasilana z przed
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu elektrycznego — co ma umozliwic ich dziatanie po
odcieciu doptywu pradu elektrycznego do wewnetrznej kubatury budynku.

15.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH

PUNKTY POBORU WODY

- budynek wyposazony w hydranty wewnetrzne @25 z wezem pétsztywnym.

- pomieszczenie przytgcza wodnego wydzielone pozarowo - wykonane w catosci z
materiatéw palnych — jako pomieszczenie techniczne zamkniete (Sciany i strop klasy
REI 60, drzwi El 30, przepusty instalacji zabezpieczone do EI 30 przy przejsciach o
srednicy > 4 cm)
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- przewody stalowe — wg aprobowanej przez ITB technologii,

- odrebny obwdéd od instalacji bytowej, a jesli na tej samej instalacji pracuje réwniez
instalacja hydrantowa - to zabezpieczenie w taki sposéb, aby zniszczenie osprzetu
bytowego nie spowoduje niekontrolowanego wyptywu wody i obnizenia sprawnosci
dziatania hydrantow - np. poprzez zawér pierwszenstwa dziatania hydrantow

- zawor hydrantéw na wysokosci 1,35m od podtogi,

DZWIGI RATOWNICZE
Nie zaprojektowano ze wzgledu na brak wymagan.

15.12 USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
ODLEGLOSCI OD GRANIC (MINIMALNE):

- poinocna - 10,95m,

- potudniowa - 87,08m,

- wschodnia - 11,06m,

- zachodnia - 13,33m.

Odlegtos¢ od najblizszych budynkéw przekracza 8m. Wymagania dot. odlegtosci od
granic sgsiednich dziatek budowlanych i budynkéw na nich usytuowanych sg spetnione.

15.13 ROZWI_AZANIA ZAMIENNE W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

Uwaga!

Urzadzenia przeciwpozarowe w projektowanym obiekcie tj. :

- Samoczynne urzgdzenie oddymiajgce klatke schodowa,

- Instalacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu elektrycznego,

- Instalacja oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego drog ewakuacyjnych,

- Instalacja sygnalizacji pozaru do sterowania drzwiami ppoz. wyposazonymi w
elektrotrzymacze (rozwigzanie alternatywne — nie wymagane przepisami)

- Instalacja hydrantowa wewnetrzna DN 25 z wezami potsztywnymi

dla ktérych wymagane jest opracowanie projektu - powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan
potwierdzajgcych ,poprawnos¢ ich dziatania" zgodnie z wymaganiami § 3 ust. 1
rozporzadzenia MSW i A z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).
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UWAGA!!!:
Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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