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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych;

* dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana budynku - inwentaryzacja;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z
15.06.2002r.) stan prawny na dzien 7 czerwca 2019r,

e obowigzujace normy i przepisy

e wizja lokalna na obieckcie

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
rozbudowywanego fragmentu budynku przedszkola przy ulicy Chopina 33 w Nisku. Do obiektu
dobudowywane zostaja dwa pomieszczenia o powierzchni tacznej 44,43m?.

Projekt swoim zakresem obejmuje:
e Instalacje centralnego ogrzewania;
e Wentylacje grawitacyjng

3. Stan istniejacy.

W chwili obecnej na dzialce znajduje si¢ budynek 2-kondygnacyjny uzytkowany na potrzeby
przedszkola. Obickt posiada wszystkie niezbedne podigczenia do infrastruktury podziemne;j tj.

e Przylacze kanalizacji sanitarnej,

* Przylacze wodociggowe

e Przylgcze gazowe
spadku cisnienia.

4. Opis rozwigzan projektowych — instalacje wewnetrzne.
4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla dwoch dodatkowych pomieszczen projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania spigta z
istniejgcym systemem grzewczym opartym na uktadzie pompowym, wodnym, dwururowym z rozdziatem
dolnym o parametrach zasilanie/powr6t: 70/50°C, zasilang z istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej
W piwnicy obiektu.

Potrzeby cieplne projektowanych pomieszczen wynosza — 2440W,

4.1.1.Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Rurociggi

Rozprowadzenie instalacji c.0. zasilajace obiekl przebiega pod stropem na poziomie piwnic,
zabudowane kartongipsem. Projektowane podejscia do grzejnikoéw wykonaé z rur wielowarstwowych z
oslong antydyfuzyjng. Przewody zasilajgce grzejniki prowadzi¢ w warstwie podlogowej, w izolacji
Thermacompact IS gr. 6mm. Montaz nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta
rur przez osoby uprawnione. W celu zabezpieczenia galgzek grzejnikowych przed uszkodzeniami
mechanicznymi, nalezy je prowadzi¢ w tukach prowadzacych, bruzdach $ciennych i bezposrednio
wyprowadzi¢ ze sciany w miejscu podigczenia grzejnika (od dotu).
Grubosc warstwy betonu przykrywajgcej rury w posadzce powinna wynosi¢ min. 3em. Przy potaczeniach
stosowac wylgcznie oryginalne zfaczki.
Rury w posadzce prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku do wpiecia. Na wpieciu do kazdego grzejnika
zastosowac armature odcinajacg DN15, PN10, 100°C. W miejscach wpie¢ do armatury, zostawic dostep.
Srednice i przebieg pokazane w czesci rysunkowej opracowania.
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Przejscia przez Sciany i stropy instalacji w tulejach ochronnych z uszczelnieniem ognioochronnym,
Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen dobrano grzejniki ptytowe plaskie typu INTEGRA zaworowe w oparciu o
obliczone zapotrzebowanie ciepla dla poszczegolnych pomieszczei.

Z uwagi na przeznaczenie pomieszczen przedszkole -wszystkie grzejniki nalezy obudowacé.

Instalacje podiaczy¢ do grzejnika INTEGRA poprzez dynamiczne zawory odcinajace Dynamic Valve
serit RLV-KDV DN15. Zestaw przylaczeniowy RLV-KDV do grzejnikéw dolnozasilanych z
wbudowang wkladka zaworowa, kompensuje wahania cisnienia w instalacji i zapewniajg state cisnienie
W czasie jego pracy.

Projektowane grzejniki wyposazone sg we wbudowany zawdr grzejnikowy ze wstepna regulacijg
(nastawa 3). Regulacja temperatury pomieszczenia odbywac si¢ bedzie poprzez glowice termostatyczna
z ograniczeniem temperatury do +16st.

Grzejniki INTEGRA montowac¢ na wysokosci 10 cm nad podloga.

Wszystkie grzejniki wyposazone sa we wbudowane zawory odpowietrzajace zapewniajgce
odpowietrzenie instalacji.

Izolacja.

Instalacj¢ c.o. — prowadzong w posadzkach - podejécia do grzejnikow wykonaé
w izolacji ThermaCompact IS gr. 6mm, odcinki instalacji natynkowej — gléwny poziom i podejscia do
wpig¢ zaizolowac otuling gr. 20mm do $rednicy wewnetrznej 22mm, powyzej izolacja o gr. 30mm.

4.2. Wentylacja grawitacyjna.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewiduje si¢ wykonanie wentylacji grawitacyjne;
opartej na wywietrzakach dachowych WLO DN160. Wywietrzak dachowy nalezy osadzi¢ na podstawie
dachowej DN160. Kanal wentylacyjny spinajacy wywietrzak dachowy z anemostatem talerzowym
DN160 nalezy zaizolowac¢ matg izolacyjng na folii gr. 3cm. Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie
szczelinami systemowymi w oknach.
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5. Zestawienie podstawowych materialow

Wykaz materialéw oraz producentéw naleiy traktowad, jako przykladowy bedacy podstawa w

opracowaniu projektu instalacji.Dopuszcza sie stosowanie innych materialow i urzadzen w

uzgodnieniu z Inwestorem oraz projektantem. Zastosowane inne materialy i urzadzenia maja

mieé

parametry nie nizsze niz zastosowane w dokumentaciji.

A. Instalacja centralnego ogrzewania

Lp. Nazwa materialu Jedn. | Ilosé Uwagi
I. | Rura wielowarstwowa 16x2,0 z oslong antydyfuzyjna mb | 42,0

2. | Grzejnik plytowy typ22/600/900 + uchwyly sz 3

3. | Glowica termostatyczna RTS-K EverisTM 4250 szl. 3

4. | Zawor termostatyczny grzejnikowy RTD-N DN15 szt 3

3. | Dynamiczny zawér odcinajacy Dynamic Valve serii RLV-KDV DN15 (kompensacja wahan cisnien | Szt 3

6. | Otulina izolacyjna gr. 6mm na rur¢ 16x2,0 mb 42,0

7._| Zawor odeinajacy mufowy DN15 (PN10, 100°C) # przejsciem zaciskowym do rur DN16x2 szl 6

8. | Wpiecie rura DNI15 do zasilania w piwnicy kpl 6

B. Wentylacja grawitacyjna
Lp. Nazwa elementu Jedn. | llosé Uwagi
1. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe typ § [Spiro] DN160 mm: mb 3,0
4. | Anemostat talerzowy wywiewny DN160 szt 2
5. | Wywietrzak dachowy WLO160 szt 2
6. | Mata izolacyjna na folii gr. 30mm m’ 1,5
C. Przesunigcie hydrantu pozarowego DN25

Lp. Nazwa elementu Jedn. | Iosé Uwagi
1. | Rura stalowa ocynkowana DN32 mb 6,0

2. | D-zimontaz szafki hydrantowej pozarowej DN25 wraz z wyposazeniem kpl 1

3. | Prdba ci$nieniowa instalacji mb
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