OZNACZENIA:
F—1 - Oprawa oéw. LED, w,a 2 %85.4 ra barwowa m_ biizsza: 4000K ; = - Oprawa ofw. LED, Strumief éwietiny: min 5100im; Temperaiura barwowa najblzsza: 3000K ;

o o Og6liny wskaznik odda 53 8 ﬁ? biclogicznego: 0: muas usc Ogéiny wekaznik oddawania barw (Ra): >80; Grupa ryzyka fotoblologicznego: 1; Spostb rozsylu
»s_m,a»g. coNvo»E%_“mSSmSm rozsyh éwial =o»o_ symetryczna; %mo_ : 230V AC; ﬁﬁ%ﬁﬂﬁ ggggﬂgéﬂg

\ 20W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopier ochrony IP: IP44; Kiasa ochy os ; Sterowanle przewodowe: ON/OFF; Kissa ochronnodc: | Maieriat

_..NNC._. _UO_,\__mmNONmZ - TON_O_(_ _U>m._.m_..mc mMﬂﬁqﬁNoﬁwﬂwﬁhﬁiﬂﬂwss z_wai%g_n__“Sam«% msos ﬁgwn rawy: gggeﬁnﬂmngggggg
1:100 2 . . . e -Oprawa ofw. LED, Strumiefi $wietiny: min. 5000im; Temperatura barwowa nejbizaze: 4000K ;
SV — g&.ﬁ.gguﬁﬁ.qggﬂsg. berw (Raj: >80; Grupa *
éwiallobcl: bezpodredni; Geometria razsylu éwialloéc: symetryczna; Napigcle: 230V AC; Moc: $wiallodol: mieazany; Kolor oprawy: pomaraticzowy; Geomelria rozaylu swiallobct: symetryczny,
max 38W; Sisrowanie przswodowe: ON/OFF; Siopler ochvony IP: IP4; Kiass ochvonnobo: aplocie: 230V AC; Moc: mex 44W,; Sterowanie preewodowe: ONVOFT, Klssa ochronnokot |

" Material dyfuzora: PC; Rodzej dyfuzora: ze strukiurg pryzmatyczne; Uldad optyczny:
Rodzaj dyfuzora: ryfiowany strukiurainy; Material obudowy: Biacha sialowa; Keztalt oprawy: podéwieliana obudowa; Material obudowy: PC; Ksztalt oprawy: tubulama;

v ] - Oprawa oéw. LED, moc max 14,5W, strumieri $wieliny min 1610im, Stopler szczeinoéd IP65,
Kiasa [zolacji Il, optyka symetryczna, temp. barwowa 3000/4000K, IK10, praca w temp. od -20°C,
korpus, plerécier | kiosz z fechnopolimeru, sillkonowa uszczelka, odchylana plytia LED SMD;

e -Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z norma EN 60598-2-22. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjna
z wiasnym zaslianiem; Strumier éwietiny w tryble awaryjnym (PELF): min. 420im; System pracy
oéw. awaryjnego: ATI; Czas autonomil: 1h; Tryb pracy: TC; Spostb rozaylu éwiatiobcl:
bezposredni; Geometria rozsylu $wiatiodcl: antypaniczna; Naplgcle: 230V AC; Moc w tryble
awaryjnym: max 3.00W; Stoplei ochrony IP: IP85;

a2 -Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z norma EN 60598-2-22. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjna
z wiasnym zasilaniem; Strumied éwietiny w tryble awaryjnym (PELF): min. 420im; Sysiem pracy
obw. awaryjnego: ATY, Czas autonomil: 1h; Tryb pracy: TC; Spostb rozsylu $wialiodcl:
bezpodredni; Geometria rozsylu éwistiobcl: symetryczne; Napigcle: 230V AC; Moc w iryble
awaryjnym: max 3.00W; Stopler ochrony IP: IP65;

Aawz @ -Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z nomq EN 60598-2-22. Rodzaj oprawy: Ewakuacyine
% z wiasnym zaslianiem; Strumien éwietiny w tryble awaryjnym (PELF): min. 240im; Sysiam pracy

obw. awaryjnego: ATY, Czas autonomil: 1h; Tryb pracy: TC; Spostb rozsylu $wialiodcl:
bezposredni; Geometria rozsylu $wiatiodcl: asymetryczny; Naplgcle: 230V AC; Moc w tryble
awaryjnym: max 2.00W; Stoplei ochrony IP: IP65; Praca w temperaturze oloczenia: od -20°C;

B . Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z normg EN 60598-2-22. Rodzaj oprawy: Ewakuacyina
z wiasnym zaslianiem; Strumied éwietiny w tryble awaryjnym (PELF): min. 147im; Sysiem pracy

oéw. awaryjnego: ATI; Czas autonomil: 1h; Tryb pracy: TC; Spostb rozsylu $wiatiobcl:
bezpodredni; Geometria rozsylu éwistiobcl: symetryczne; Napigcle: 230V AC; Moc w iryble
H awaryjnym: max 1.20W; Stoplef ochrony IP: IP40; Materlal dyfuzora: PC; Rodza dyfuzora:
i mro2ony; Paiogram zgodny znoms,

E%2 . Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z norma, EN 60598-2-22. Rodzaj oprawy: Kierunkowe z

wiasnym zasllaniem; System pracy oéw. awaryjnego: ATI; Czas autonomil: 1h; Tryb pracy: TC;
Naplgcie: 230V AC; Moc w tryble awaryjnym: max 1.20W; Kiasa ochronnoéct: Ii; Materia

dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrozony; Sterowanle przewodowe: RM; Pikiogram zgodny z

nome,

¢ & tacznik Kawiszowy 1bieg., 10A 250V, IP20IP44;
Y'Y tacznik awiszowy swiecznikowy, 10A 250V, IP20M1P44;

j ¢ ingznkidewiszowy pezyciek wialo”, 10A 250V, IP20;
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