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2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Spis zawarto$ci opracowania

Opis techniczny.

Rysunki:

Rys. 1 — Plan o$wietlenia - parter.

Rys. 2 — Plan o$wietlenia - pigtro.

Rys. 3 — Plan gniazd wtyczkowych, zasilanie centralki oddymiania - parter.
Rys. 4 — Plan gniazd wtyczkowych, zasilanie centralki oddymiania - pigtro.
Rys. 5 — Plan instalacji odgromowe;.

Rys. 6 — Schemat instalacji — tablica T3.

Rys. 7 — Schemat zasilania centrali oddymiania.

Rys. 8 — Plan instalacji oddymiania klatki schodowe;j - parter.

Rys. 9 — Plan instalacji oddymiania klatki schodowej - pigtro.

Rys. 10 — Plan instalacji oddymiania klatki schodowej - dach.

Rys. 11 — Schemat instalacji oddymiania klatki schodowej - parter.

. Zalaczniki:

- Kopie uprawnien budowlanych autoréw opracowania,
- Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa.



3. OPIS TECHNICZNY

3.1 WSTEP.

3.1.1 Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w zwigzku z
rozbudowg przedszkola w miejscowosci Nisko.

3.1.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie,
- Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora,
- Normy oraz obowigzujace przepisy,
# Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2003 p0z.690 z pdzn. zm.).
# Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz.
U. Nr 109 poz. 719).
# PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
# Normy SEP

UWAGA.

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupehiajacymi si¢. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nieujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

Wykonywane prace skoordynowa¢ z zakresem prac pozostatych branz. Istniejace instalacje w
zakresie rozbudowy dostosowa¢ do wprowadzanych zmian.

W zwigzku ze zmiang kierunkow ewakuacji w obiekcie zaklada si¢ demontaz istn. opraw
osw. awaryjnego wskazujacych kierunek ewakuacji niezgodny z aktualnymi zatozeniami.

3.1.3 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

- o$wietlenie podstawowe,

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

- instalacje sitowe 1 gniazd wtyczkowych,
- instalacj¢ odgromowa,

- system oddymiania klatki schodowe;.



3.2 OPIS WYKONANIA.

3.2.1 Uklad zasilania. Wylacznik PWP.
Projekt nie wprowadza zmian w istniejacym uktadzie zasilania obiektu oraz rozdziatu energii

elektrycznej w budynku.

Budynek wyposazony jest w uklad przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP, ktory jest
zlokalizowany na zewnatrz przy rozdz. RG. Lokalizacje wylacznika przedstawiono na
planach instalacji. Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

3.2.2 Oswietlenie ogdblne.

Oswietlenie pomieszczen objetych opracowaniem zaprojektowano z wykorzystaniem opraw
z LED-owymi zrédlami $§wiatta. Parametry zastosowanych opraw przedstawiono na planach
instalacji. Dobor ilosci opraw z uwzglednieniem wymagan zawartych w normie PN-EN 12
464-1. Montaz opraw oswietleniowych nastropowy 1 nascienny. Sterowanie oswietleniem z
wykorzystaniem tgcznikoéw klawiszowych oraz zegara programowalnego (o§w. Zewnetrzne).
Montaz tacznikow p/t na wysokosci ok. 1,4m. Zasilanie obwoddéw oswietleniowych z
istniejgcej tablicy T-3.Typy zastosowanych przewodow jak na schemacie instalacji.
Prowadzenie instalacji p/t. Uktad pracy sieci: TNS.

3.2.3 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyijne.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w
pomieszczeniach objetych zakresem opracowania ma umozliwi¢ latwe 1 pewne opuszczenie
budynku w czasie zaniku napigcia podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje
potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowac bezpieczenstwo w przypadku zaniku
napiecia na lokalnych obwodach zasilania oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub
braku dostawy energii.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug
wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

W miejscach gdzie wyznaczona jest droga ewakuacyjna projektowane o§wietlenie awaryjne
wytwarza nat¢zenie oSwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 1x, z
zachowaniem warto$ci 0,51x w odlegtosci 0,5m od tej osi.

Budynek aktualnie wyposazony jest w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego.
W zwiagzku z wprowadzong zmiang scenariusza ewakuacji w catym budynku zaprojektowano
nowe awaryjne oswietlenie wskazujace kierunek ewakuacji.

Projektowane o$wietlenie awaryjne speinia nastepujace funkcje:

- zalgczenie opraw awaryjnych nastepuje bezzwlocznie po zaniku napigcia zasilania;

- oprawy przy wyjsciach ewakuacyjnych (kierunkowe) wyposazone sg w piktogramy zgodne
z normg wskazujace kierunek ewakuacji;

- wszystkie oprawy awaryjne powinny by¢ dostarczone z dopuszczeniami CNBOP;



- oprawy z pod$wietlanym znakiem ewakuacyjnym powinny by¢ dostarczone
z dopuszczeniami CNBOP na badanie poprawnos$ci znaku oraz jego luminancji.

Parametry zastosowanych opraw o$wietlenia awaryjnego przedstawiono na planie
oswietlenia. Autonomia dziatania opraw lh. Zasilanie z projektowanych oraz istn. obwodow
oswietleniowych.

Przeglady techniczne i1 czynnos$ci konserwacyjne instalacji o$wietlenia awaryjnego nie moga
odbywac si¢ rzadziej niz raz w roku 1 powinny by¢ przeprowadzone w sposob zgodny z
instrukcja ustalong przez producenta (Dz.U. nr 80,poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).
Oprawy os$wietlenia awaryjnego z wlasnym zrddlem zasilania powinny by¢ wyposazone w
wewnetrzny uktad testujacy (wedlug PN-EN 60598-2-22).

Uktfad pracy sieci: TN-S.

3.2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych.

W zakresie objetym opracowaniem zaprojektowano gniazda wtyczkowe ogolne.

Lokalizacje gniazd wtyczkowych przedstawiono na planach instalacji. Zasilanie z istniejgce;j
tablicy T-3. Typy zastosowanych przewodow jak na schematach instalacji. Prowadzenie
przewodow p/t . Uklad pracy sieci: TNS.

3.2.5 Instalacja odgromowa.

Biorac pod uwage wymiane pokrycia dachowego zaprojektowano nowe zwody instalacji
odgromowe]. Projektowane zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem
stalowym FeZn 08 na uchwytach dedykowanych do pokrycia dachowego. Do
projektowanych zwodoéw przylaczy¢ wszystkie wystajace ponad poziom dachu metalowe
elementy np. drabiny, rynny, obrobki blacharskie. Na kominach zainstalowa¢ typowe iglice
kominowe. Przewody odprowadzajace, uziemiajace, oraz zlacza kontrolne ZK istniejace bez

zmian. Uziom instalacji odgromowej istniejacy, po sprawdzeniu jego stanu technicznego. W
razie potrzeby wykona¢ niezbedne poprawki. Wszystkie wykonywane potaczenia
zabezpieczy¢ przed korozja.

3.2.6 Oddymianie klatki schodowe;.
System oddymiania chroni zycie 1 mienie ludzkie. Brak mozliwos$ci doprowadzenia swiezego
powietrza 1 rownoczesnie brak mozliwosci odprowadzania ubocznych produktow spalania z

obiektu uniemozliwia przeprowadzenie sprawnej ewakuacji 1 ucieczke ludzi z zagrozonego
miejsca.

Podstawowym elementem projektowanego systemu jest centrala oddymiania. Centrala
steruje 1 dostarcza energi¢ elektryczng 24VDC do napedu klapy oddymiajacej oraz
sitownikdéw drzwi i okien napowietrzajacych.

Proponowane rozwigzanie pozwala na automatyczne i r¢czne uruchomienie systemu
oddymiania z wykorzystaniem centrali oddymiania CSO.



Automatyczne uruchomienie systemu oddymiania z centrali. Centrala po przyjeciu sygnatu z
zainstalowanych optycznych czujek dymu spowoduje uruchomienie procesu oddymiania t;.
uruchomi sitowniki elektryczne, ktore otworza klape oddymiajacg zlokalizowang na dachu
budynku. Jednocze$nie zostang wysterowane sitowniki zainstalowane na drzwiach
napowietrzajacych, jak zaznaczono na rysunku. W przypadku otwierania drzwi sitownik
wysteruje jednocze$nie uktad odblokowania zamka. Procedura oddymiania bedzie
realizowana zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poz.

Uruchamianie instalacji oddymiania begdzie si¢ mogto odbywac si¢ rowniez w sposdb
posredni -rgczny - bezposrednio za pomocg przyciskéw oddymiania PO wigczonych do
centralki oddymiania.

Centrala posiada ukfad podtrzymania pracy przy zaniku napigcia zasilania 230VAC.
Pojemnos$¢ akumulatorow dobierana jest tak by przez 72 godziny podtrzymac prace systemu.
Sposdb postgpowania podczas pozaru musi by¢ wyraznie uscis§lony w opracowanej dla tego
obiektu Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, a pracownicy powinni znajomos$¢ zawartosci
instrukcji potwierdzi¢ wlasnorgcznym podpisem.

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

# dokumentacj¢ powykonawczg zawierajacg zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

# wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane
urzadzenia lub certyfikaty,

# protokoty z pomiarow.

oraz dokona¢ probnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

# sposdb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

# metody, materialy 1 elementy zostaly uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

# dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) s3 zgodne z instalacja,

# wszystkie elementy sg sprawne,

# wszystkie urzadzenia alarmowe dzialajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

Zasilanie projektowanej centralki CSO z rozdz. RG sprzed wylacznika PWP (!). Typy
zastosowanych przewodow przedstawiono na schemacie instalacji. Przewody z cechag PH90
uktada¢ p/t w dedykowanych certyfikowanych uchwytach.

Uk{ad pracy: TNS.

Szczegbdlowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej na podstawie
specyfikacji technicznej zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14.

3.2.7 Ochrona przeciwprzepieciowa.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
w projektowanej instalacji nalezy uwzgledni¢ elementy skoordynowanej ochrony
przeciwprzepigciowej. W istn. tablicy zastosowane sg ochronniki przeciwprzepigciowe.



3.2.8 Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢
Budynki 1 Ich Usytuowanie oraz wytycznymi normy PN-IEC 60364.

Zastosowano system ochrony przed porazeniem poprzez:

- ochrong podstawowa (izolacj¢ czgsci czynnych urzadzen 1 przewodow oraz oston 1
obudow);

- ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim

(samoczynne wylaczenie pradu razeniowego, uziemienie ochronne);

3.3 Uwagi.

- Prace objgte niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
aktualnymi normami. Wykona¢ badania, préby pomontazowe. Sporzadzi¢ odpowiednie
protokoty.

- Stosowac wylacznie materialy 1 urzadzenia posiadajace certyfikaty dopuszczajace.

- Integralng czescig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow 1
schematow instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci. Dokumentacje
niniejsza nalezy rozpatrywac tylko 1 wylacznie jako calos¢, traktujac w razie niejasnosci opis
jako uzupetnienie rysunkow technicznych i odwrotnie.

- Przynajmniej raz w miesigcu wykonac¢ kontrole dziatania wytacznikow
roznicowopragdowych poprzez nacisnigcie przycisku TEST.

- Zakres prac obejmuje rowniez demontaz istniejagcego wyposazenia kolidujacego z
projektowang rozbudowa. Demontowane materiaty przekaza¢ na majatek Inwestora.

- Ewentualne przejscia instalacji przez strefy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masami

o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej lub stosowac przepusty ognioszczelne.

- Klatke schodowa w ktdrej zastosowany zostal system oddymiania oznaczy¢ piktogramami
zgodnymi z norma.

- Stosowac przewody z certyfikatem CPR

Projektant:
in. Adam Hara
230/Tbg/94



3.4 OBLICZENIA.




3.5 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH.

OSWIETLENIE PROJ.

Ip opis Jedn.

ilos¢

1. LI - Oprawa o§w. LED, Strumien $wietlny: min. 3200m; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposob rozsytu §wiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
$wiatlosci: symetryczna; Napiecie: 230V AC; Moc: max 20W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: I; Rodzaj dyfuzora: ryflowany

strukturalny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztalt oprawy: prostokatna; szt.

2. L2 - Oprawa osw. LED, Strumien $wietlny: min. 6000lm; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposob rozsytu §wiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
$wiatlosci: symetryczna; Napiecie: 230V AC; Moc: max 38W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: I; Rodzaj dyfuzora: ryflowany

strukturalny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztalt oprawy: prostokatna; szt.

3. L3 - Oprawa o$w. LED, Strumien swietlny: min 5100lm; Temperatura barwowa
najblizsza: 3000K ; Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1; Sposob rozsytu swiattosci: mieszany; Kolor oprawy: zielony;
Geometria rozsylu swiattoéci: symetryczna; Napiecie: 230V AC; Moc: max 44W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Klasa ochronnosci: I; Material dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczna; Uktad optyczny: pod$wietlana obudowa; Materiat

obudowy: PC; Ksztalt oprawy: tubularna; szt.

4. L4 - Oprawa osw. LED, Strumien swietlny: min. 5000lm; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1; Sposob rozsytu §wiatlosci: mieszany; Kolor oprawy:
pomaranczowy; Geometria rozsytu §wiatlosci: symetryczny; Napigcie: 230V AC; Moc:
max 44W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng; Uktad optyczny: pod$wietlana

obudowa; Materiat obudowy: PC; Ksztalt oprawy: tubularna; szt

5. L5 - Oprawa o$w. LED, moc max 14,5W, strumien §wietlny min 16101lm, Stopien
szczelnosci IP65, Klasa izolacji II, optyka symetryczna, temp. barwowa 3000/4000K,
IK10, praca w temp. od -20°C, korpus, pierscien i klosz z technopolimeru, silikonowa

uszczelka, odchylana ptytka LED SMD; sat.

6. AWI - Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z norma EN 60598-2-22. Rodzaj oprawy:
Ewakuacyjna z wlasnym zasilaniem; Strumien §wietlny w trybie awaryjnym (PELF):
min. 420lm; System pracy o$§w. awaryjnego: ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC;
Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu swiattoéci: antypaniczna;

Napigcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: max 3.00W; Stopien ochrony IP: IP65; szt.

7. AW2 - Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z norma EN 60598-2-22. Rodzaj oprawy:
Ewakuacyjna z wlasnym zasilaniem; Strumien §wietlny w trybie awaryjnym (PELF):
min. 420lm; System pracy o$§w. awaryjnego: ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC;
Sposaob rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsylu swiattosci: symetryczna;

Napigcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: max 3.00W; Stopien ochrony IP: IP65; szt.

8. AWZ - Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z norma EN 60598-2-22. Rodzaj oprawy:
Ewakuacyjne z wlasnym zasilaniem; Strumien §wietlny w trybie awaryjnym (PELF):
min. 240lm; System pracy o§w. awaryjnego: ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC;
Sposaob rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsylu §wiattosci: asymetryczny;
Napigcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: max 2.00W; Stopien ochrony IP: IP65;

Praca w temperaturze otoczenia: od -20°C; szt

9. EWI - Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z normg EN 60598-2-22. Rodzaj oprawy:
Ewakuacyjna z wlasnym zasilaniem; Strumien §wietlny w trybie awaryjnym (PELF):
min. 1471m; System pracy o$§w. awaryjnego: ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC;
Sposadb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsylu $wiattosci: symetryczna;
Napigcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: max 1.20W; Stopien ochrony IP: IP40;

Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrozony; Piktogram zgodny z norma. szt.




10. EW2 - Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z normg EN 60598-2-22. Rodzaj oprawy:
Kierunkowe z wlasnym zasilaniem; System pracy o$w. awaryjnego: ATI; Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: max
1.20W; Klasa ochronnosci: II; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrozony;

Sterowanie przewodowe: RM; Piktogram zgodny z norma. szt. 4
11. Lacznik klawiszowy lbieg., 10A 250V, IP20; p/t szt. 3
12.  Lacznik klawiszowy $§wiecznikowy, 10A 250V, IP20; p/t szt. 2
13.  Lacznik klawiszowy przycisk §wiatlo, 10A 250V, IP20; p/t szt. 2
14. Przewod YDYpzo2x1,5mm? 300/500V m 10
15. Przewod YDYpzo3x1,5mm? 300/500V m 200
16. Przewod YDYpzo4x1,5mm? 300/500V m 15
17. Przewdd YDYpzo5x1,5mm? 300/500V m 5
18. Przewod YDYpzo7x1,5mm? 300/500V m 30
TABLICA + GNIAZDA WTYCZK.
Ip opis Jedn. ilos¢
1. Rozbudowa tablicy T-3 zgodnie z rys. 6 kpl. 1
2. Rozbudowa rozdz. RG zgodnie z rys. 7 kpl. 1
3. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 2P+Z, 16A 250V IP20, przestona stykow; szt. 1
4.  Zestaw: 2x gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 2P+Z, 16A 250V P20, przestona szt 13
stykow; ’
5. Zestaw: 3x gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 2P+Z, 16A 250V IP44, montaz w szt 1
obudowie wngkowej IP44, z drzwiczkami zamykanymi na kluczyk; '
6.  Przewod YDYpzo3x2,5mm? 300/500V m 190
INSTALACJA ODGROMOWA
Ip opis Jedn. ilos¢
1. Drut FeZn fi8 (+ uchwyty dedykowane do pokrycia dachowego) m 160
2. Iglica kominowa H=1m szt. 10
3. Iglica kominowa H=1,5m szt. 6
SYSTEM ODDYMIANIA
Ip opis Jedn. ilos¢
1. Przewdd NKGs3x1,5mm? PH90 m 58
2. Przycisk oddymiania PO szt. 2
3. Przycisk przewietrzania PP szt. 1
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4. Optyczna czujka dymu kompletna szt.

5. Centrala systemu oddymiania, jedna strefa oddymiania, catkowity prad napgdow min 8A

24V DC, zasilanie 230V AC, wyposazona w dwa akumulatory 3,4Ah 12V; sat.
6. Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 m
7. Przewod HTKSH 4x2x1 PH90 m
8. Kabel YTKSY 1x4x1 m
9. Kabel YKY 4x1,5mm? m
10. Przewdd HLGs 3x1,5 PH90 m

11. Przewod HLGs 2x1 PH90 m




