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wymieni¢ nazwe¢ zamierzenia budowlanego

do realizacji na dziatce potozonej w NISKU przy ul. CHOPINA 33, nr ewidencyjny dziatki 3499/2
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

STALOWA WOLA, 01.2022r
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ZBIGNIEW KONOPKA
upr. 33.46/Tbg/78

imi¢ i nazwisko projektanta sprawdzajacego

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajacy, o§wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU,
BUDOWA ZADASZEN NAD SCHODAMI ZEWNETRZNYMI, PODJAZDU DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, WIATA SMIETNIKOWA Z CZESCIA GOSPODARCZA

wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego
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podpis projektanta sprawdzajacego
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o warunkach zabudowy, znak: PPB.6730.161.2021 z 10.01.2022r.,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Uzgodnienia z inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej rozbudowy
budynku przedszkola wraz z wymiang pokrycia dachu, budowg zadaszeh nad schodami
zewnetrznymi i budowg podjazdu dla niepetnosprawnych, wiatg Smietnikowg z czescig
gospodarczg w Nisku.

3. LOKALIZACJA
Budynek wchodzacy w zakres opracowania zlokalizowany jest w Nisku, dz. nr
ewid.3499/2, ul. Chopina 33.

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek kategorii XI — budynki kultury, nauki i o$wiaty.

5. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Istniejgcy budynek petni funkcje czterooddziatowego przedszkola.

Pod wzgledem funkcjonalnym budynek podzielony jest na:

- czes¢ dydaktyczng — oddziaty przedszkolne z zapleczem sanitarnym,
- zaplecze kuchenne,

- czes¢ administracyjna.

W ramach prowadzonej inwestycji przewiduje sie rozbudowe budynku o pomieszczenia
stuzgce rehabilitacji i gimnastyce korekcyjnej, wyposazone w kabine Sl do terapii
integracji sensorycznej. Pomieszczenia bedg wykorzystywane dorazno, do czasowego
przebywania w nich oséb (do 2 godzin), osoby w nich przebywajgce bedg korzystac¢ z
pomieszczen sanitarnych przy salach zabaw.

6. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana rozbudowa budynku - jednokondygnacyjna z klatkg schodowg
dwukondygnacyjng, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym ptaskim. Konstrukcja
budynku wykonana w technologii murowanej tradycyjnej. Dach o konstrukcji drewniane;j
krokwiowej 0 kacie nachylenia 6°.Dach nad klatkg schodowg stanowi przedtuzenie
istniejgcej potaci o nachyleniu 15°. Pokrycie dachu z blachy trapezowe;.

Nad schodami zewnetrznymi od strony wschodniej i potudniowej zaprojektowano
zadaszenia. Zadaszenie o konstrukcji ze stali nierdzewnej pokryte ptytg poliweglanowa.

& -t 7akiad Usiug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka

b — .
eart 37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
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Wiata Smietnikowa z czescig gospodarczg o konstrukcji stalowej modutowej
ocynkowanej, gdzie poszczegodlne elementy tgczone sg ze sobg dzieki potgczeniom
Srubowym. Wykorzystane profile ze stali ocynkowanej zapewniajg stabilno$¢ konstrukcji.
W czesci gospodarczej $ciany w zabudowie petnej z paneli z blachy ocynkowanej gr.
0,5mm, w czesci $mietnikowej Sciany azurowe. Wymiary altany $mietnikowej zostaty
dostosowane do typowych pojemnikéw na odpady — 4x 1100L. Azurowa zabudowa
$cian z siatki cieto-ciggnionej (stal ocynk 1,5 mm) z ceownikami po obwodzie,
mocowana do profili. Drzwi zamykane sg na klucz, co pozwala na dostep do pojemnikéw
wyltgcznie osobom do tego uprawnionym. Woda opadowa odprowadzana jest za
pomoca rynny i rury spustowej PCV.

Projektowana inwestycja zaprojektowana zgodnie z Decyzjg o warunkach zabudowy,
znak: PPB.6730.161.2021 z dnia 10.01.2022r., {j:

- powierzchnia zabudowy do 13% - faktycznie wynosi 7,9% - warunek spetniony,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 35% - faktycznie 82,4% - warunek spetniony
- szerokosc¢ rozbudowy nie wiecej niz 43m - faktycznie 16,36m - warunek spetniony

- wysokos$¢ budynku do okapu do 6,4m - faktycznie 4,09m - warunek spetniony

- kat nachylenia mniej niz 45° - faktycznie wynosi 6° - warunek spetniony

- szeroko$c¢ wiaty Smietnikowej do 12m - faktycznie wynosi 6,2m - warunek spetniony
- wysokos$¢ wiaty do okapu do 4,5m — faktycznie wynosi 2,55m - warunek spetniony

- wysokos$¢ wiaty w kalenicy do 6m - faktycznie wynosi 2,55m - warunek spetniony

- dach wiaty o kacie do 45° - faktycznie 1° - warunek spetniony

7. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR1

- Powierzchnia zabudowy — 625,00m?, w tym:
- budynek istniejgcy — 564,00m?,
- projektowana rozbudowa — 62,00m?,

- Powierzchnia wewnetrzna — 897,30m?2, w tym:
- budynek istniejgcy — 822,60m?,
- projektowana rozbudowa — 74,70m?,

- Powierzchnia uzytkowa — 745,98m?,

- Wysokos¢ — 9,30m,

- Liczba kondygnacji — 2,

- Kubatura — 4 785,00m?®, w tym:
- budynek istniejgcy — 4 460,00m?,
- projektowana rozbudowa — 325,00m?.

WIATA SMIETNIKOWA Z CZESCIA GOSPODARCZA
- Modut smietnikowy (szer. x dt.): 3,05 x 4,04m
- Modut gospodarczy (szer. x dt.): 3,05 x 2,06m
- Powierzchnia zabudowy (uzytkowa) - 18,91m2,
- Wysokos¢ — 2,55m,
- Kubatura - 48,00m3.

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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8. WYKAZ LOKALI UZYTKOWYCH

Nr pom. | Rodzaj pomieszczenia |Pow. uzytkowa [m?]] Posadzka
PARTER
1/1 WIATROLAP 2,75 Gres
1/2 POK. DYREKTORA 9,75 Wyktadzina PCV
1/3 WC PERSONEL 577 Gres
1/4 SEKRETARIAT 15,55 Wyktadzina PCV
1/5 WIATROLAP 3,00 Gres
1/6 POM. SOCJALNE 9,35 Ptytki PCV
1/7 ZESPOL SANITARNY 11,60 Gres
1/8 SKEADOWANIE LEZAKOW 3,52 Ptytki PCV
1/9 SALA ZAJEC 68,51 Parkiet
1/10 SALA ZAJ EC 68,51 Parkiet
1/11 SKEADOWANIE LEZAKOW 3,52 Ptytki PCV
1/12 ZESPOL SANITARNY 11,60 Gres
1/13 KOMUNIKACJA 15,60 Gres
1/14 IZOLATORIUM 5,56 Gres
1/15 MYJNIA SPRZETU 5,19 Gres
1/16 MAGAZYN CZYSTEGO SPRZETU 5,60 Gres
117 MAGAZYN PROD. SUCHYCH 5,60 Gres
1/18 POM. MYCIA WOZKOW 1,27 Gres
1/19 KUCHNIA 36,27 Gres
1/20 ZMYWALNIA 5,79 Gres
1/21 KOMUNIKACJA 99,44 Gres
1/22 SZATNIA PERSONELU 5,55 Gres
1/A PROJ. KLATKA SCHODOWA 16,22 Proj. ptytki gresowe
1/B PROJ. SALA INTEGRACJI 15,44 Proj. wykifadzina PCV
1/C PROJ. SALA REHABILITACJI 30,11 Proj. wykfadzina PCV
RAZEM PARTER [m2] 461,07
PIETRO
2/1 WYDAWALNIA 3,14 Wylewka betonowa
2/2 KOMUNIKACJA 4,76 Gres
2/3 HALL 11,25 Gres
2/4 WYDAWALNIA 7,45 Gres
2/5 ZMYWALNIA 6,32 Gres
2/6 SALA ZABAW 62,09 Parkiet
2/7 LAZIENKA 4,95 Gres
2/8 POK. PERSONELU 16,10 PCV
2/9 ZESPOL SANITARNY 11,60 Gres
2/10 SKEADOWANIE LEZAKOW 3,52 Ptytki PCV
2/11 SALA ZAJ EC 68,51 Parkiet
2/12 SALA ZAJEC 68,51 Parkiet
2/13 SKEADOWANIE LEZAKOW 3,52 Ptytki PCV
2/14 ZESPOL SANITARNY 11,60 Gres
2/15 POMIESZCZENIE MYCIA WOZKOW 1,59 Gres
RAZEM PIETRO [m2] 284,91
RAZEM [m2] 745,98

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
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9. ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

- wyburzy¢ pergole betonowg i ptyte tarasu w miejscu projektowanej rozbudowy,

- wyburzy¢ betonowe schody zewnetrzne wraz z daszkami zgodnie z rzutami,

- wyburzy¢ szachty betonowe kolidujgce z rozbudowg oraz zejscie do piwnicy wraz z
zadaszeniem,

- zdemontowac okna przewidziane do zamurowania i sku¢ murki podokienne w miejscu
projektowanych drzwi,

- zdemontowac drzwi wewnetrzne zgodnie z rzutami,

- wyku¢ otwory w Scianach nodnych po uprzednim wykonaniu nadprozy stalowych.

- wyburzy¢ kominy wentylacyjne przewidziane do przemurowania,

- zdemontowac ocieplenie budynku w miejscu projektowanej rozbudowy,

- zdemontowac pokrycie dachu wraz z obrébkami, rynnami i rurami spustowymi,
instalacjg odgromowg oraz baterie solarne w ilosci 8szt. Po wykonaniu pokrycia dachu
baterie ponownie zamontowag.

Rozbidrke i demontaz prowadzi¢ za pomocg lekkiego sprzetu mechanicznego i recznie
zaczynajgc od najwyzszej czesci elementu. Podczas robot dokonywacé biezgcej oceny
stanu poszczegdélnych elementdéw i w miare potrzeb wykonac niezbedne zabezpieczenia
lub wzmocnienia konstrukcji. Gromadzenie gruzu lub zdemontowanych czesci na stropie
jest zabronione.

Realizacja planowanego zadania inwestycyjnego wigzata sie bedzie z wytwarzaniem
typowych odpadéw budowlanych z grupy 17 - Odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terendw
zanieczyszczonych) zaklasyfikowanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z
dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2020r., poz. 10).
ZESTAWIENIE RODZAJOW ODPADOW:

17 01 01 — Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

17 02 02 — Szkto

17 04 05 — Zelazo i stal

17 04 11 — Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 06 04 — Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w
1709 01,1709 02i17 09 03

10. ROBOTY BUDOWLANE

FUNDAMENTY

o Lawy

Projektowana rozbudowa posadowiona na istniejgcej Scianie tarasu. Brakujgce tawy
zelbetowe pod $cianami zewnetrznymi o przekroju 30x60cm, posadowione na
gtebokosci -2,10m na warstwie chudego betonu gr.10cm. Zbrojony pretami #12 i
strzemionami #6 co 30cm

e Stopy

Pod stupy zadaszenia nad schodami wykonac¢ stopy betonowe o wymiarach w rzucie
60x60cm i wysokosci 80cm, posadowione na gtebokosci -1,75.

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
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Wszystkie fundamenty posadowi¢ bezposrednio na rodzimych gruntach. W przypadku
stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdéw nasypowych, nalezy je wymienic¢ i
zastgpi¢ kontrolowanym nasypem piaszczysto-zwirowym zageszczonym do stopnia Is >
0,98. Ponadto zaleca sie przed utozeniem chudego betonu dogesci¢ rodzime grunty
piaszczyste poprzez kilkakrotny przejazd zageszczarkg ptytowg po jednym sladzie.
Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg — pozioma z papy asfaltowej, pionowa z masy
ptynnej na bazie asfaltu.

STAL ZBROJENIOWA: # — AllIN — St500S, BETON C30/37, CHUDY BETON C12/15

« Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr. 25cm wylewne z betonu C20/25 lub murowane z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej. Przygotowac powierzchnie fundamentéw do
wykonania izolacji pionowej poprzez wzmocnienie konstrukcji i uzupetnienie ubytkow.
Wykona¢ krzyzowg obrzutke zwiekszajgcg przyczepnosc z zastosowaniem zaprawy
cementowej. Po wyschnieciu tynk nalezy izolowa¢ w wybranym systemie masg
hydroizolacyjno-klejgca a nastepnie przyklei¢ ptyty polisterynu ekstrudowanego XPS-200
gr 15cm.

SCIANY

Projektowane sciany i zamurowania z bloczkéw z betonu komdrkowego odmiany 700 na
zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatosci 8MPa. Sciana izolowana termicznie
w metodzie lekkiej-mokrej BSO — styropian EPS80-038, gr.20cm.

Sciana zakonczona wiericem zelbetowym 24x30cm wylewanym na mokro. Wieniec
zbrojony 4 pretami #12 i strzemionami #6 co 30cm. Nad otworami okiennymi w czesci
dobudowanej nadproza zelbetowe jako dozbrojenie wiehca.

STAL ZBROJENIOWA: # — AllIN — ST500S, BETON C30/37

Nad otworami w istniejgcej czesci budynku wykona¢ nadproza stalowe — 2 ceowniki
gorgcowalcowane skrecone srubami M16. Ceowniki malowac dwukrotnie farbg
rdzochronng — minig, po uprzednim odttuszczeniu i oczyszczeniu. Ceowniki owing¢
siatkg Rabitza.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- skué tynk ze sciany w miejscy projektowanego nadproza

- wyciecie bruzd pod nadproze NS,

- osadzenie nadproza NS i skrecenie miedzy sobg,

- ceowniki owingc siatkg Rabitza

- wykona¢ podlewki w miejscu ubutkéw z zaprawy niekurczliwej, np. Ceresie CX15
- wyciecie projektowanego otworu.

SCHODY

Schody wewnetrzne zelbetowe dwubiegowe o szerokosci 140cm ze stopniami o wym.
15x28cm. Schody ptytowe grubosci 15cm zbrojone pretami #16 co 10cm, zbrojenie
rozdzielcze #6 co 25cm. Szerokos¢ uzytkowa biegu min. 120cm (mierzona miedzy
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wewnetrznymi krawedziami poreczy i pochwytu). Wykonczenie schodoéw z ptytek
gresowych antyposlizgowych. Krawedzie schodéw powinny wyrézniac sie kolorem
kontrastujgcym z kolorem posadzki.

Schody zewnetrzne zelbetowe jednobiegowe o szerokosci 140cm ze stopniami o wym.
15x35cm. Schody ptytowe grubosci 15cm zbrojone pretami #16 co 10cm, zbrojenie
rozdzielcze #6 co 25cm. Szerokos¢ uzytkowa biegu min. 120cm (mierzona miedzy
wewnetrznymi krawedziami poreczy i pochwytu). Schody wykonczone ptytami z granitu
promieniowanego gr.2cm.

STAL ZBROJENIOWA: # — AllIN — ST500S, BETON C30/37

Na schodach porecze z rury @51x5. Porecze mocowac do schoddéw. Na potgczeniu
pochwytu i stupka wystepuje przewezenie z preta @20. Wypetnienie poziome poreczy z
pretow @20. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej AlSI 304. Stupek z przyspawang
kryzg mocujgca do podtoza oraz rozetg maskujgcg sruby. Pochwyty zakonczone
zaslepkg soczewkowa wbijang. Minimalna wysokos¢ balustrady 1,1m, maksymalny
prze$wit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0,12m. Balustrady powinny mie¢
rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sie po poreczy.
Porecze przyscienne oddalone od $cian co najmniej 5cm. Okno na poziomie spocznika
zabezpieczone dodatkowg balustrada.

KONSTRUKCJA DACHU

W czesci dobudowanej dach jednospadowy, o konstrukcji drewnianej, krokwiowej z
drewna sosnowego klasy C30. Projektowany dach oparty na murtatach utozonych ma
Scianach zewnetrznych nosnych. Wiezbe wykona¢ zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Murtaty zakotwi¢ w wiencu co ok. 2,5m srubami fajkowymi M16x400.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ najpierw przeciwko dziataniu
grzybow i owadow i przeciwogniowo 3 powtokami preparatu Fobos M-4. Na styku z
murem drewno odizolowa¢ warstwg papy. Wiatroizolacje wykonano z folii wstepnego
krycia FWK o paroprzepuszczalnosci min. 1000 g/(m? 24h).

W czesci istniejgcej budynku zaprojektowano przedtuzenie okapow z deski 6x14cm
dokreconej do istniejgcych krokwi. Okap o szerokosci 80cm wykonczony podsibitkg z
desek gr. 2cm czterostronnie struganych tgczonych na piéro-wpust, zabezpieczone
impregnatem do drewna ochronno-barwiacym.

POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu z blachy trapezowej T22, gr.0,7mm, ocynkowana, powlekana - w kolorze
uzgodnionym z inwestorem.

Pokrycie dachu mocowane do istniejgcych tat fgcznikami w kazdej fatdzie. Arkusze blach
tgczy¢ ze sobg na stykach podtuznych co 30cm. W blasze powycina¢ otwory pod kominy
wentylacyjne.

Zamontowac zestaw batarii solarnych w ilosci 8szt. pochodzgcych z demontazu.
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Obraébki blacharskie dachu wykonac z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Rynny @150, rury
spustowe @120 z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Rynny mocowac do pasa
podrynnowego. Wszystkie obrobki i rynny w kolorze pokrycia dachu.

|ZOLACJE

e Termiczne

- dachu — wetna mineralna, gr.30cm,

- §cian zewnetrznych — styropian EPS80-038, gr.20cm,
- Scian fundamentowych — styrodur XPS-200, gr.15cm,
- podtdg na gruncie — styropian EPS100-038 gr.10cm.

¢ Przeciwwilgociowe

- faw i scian fundamentowych — pozioma z papy asfaltowej, pionowa z masy ptynnej na
bazie asfaltu,

- izolacja pionowa cokotu nad terenem chroniona tynkiem mozaikowym

UWAGA:
Na styku ze styropianem stosowaé wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

KOMINY WENTYLACYJNE

Istniejgce kominy wentylacyjne przemurowac od poziomu stropu z cegty petnej kl.20 na
zaprawie cementowej o wytrzymatosci 10MPa. Kominy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu
na wysoko$¢ min. 60cm. Na kominach wykonac¢ czapki betonowe zbrojone siatkg z
kretéw #6 z okapnikiem. Powyzej stropu nad pietrem kominy ociepli¢ i otynkowac¢ w
metodzie lekkiej-mokrej styrodurem XPS-200, gr. 2cm. Na wylotach przewodéw
kominowych kominéw zamontowac kratki zabezpieczajgce.

W czesci dobudowanej zamontowaé wywietrzaki grawitacyjne rurowe @15.

DASZEK NAD WEJSCIEM

Konstrukcja nosna daszkow z rur @108x8 i ksztattownika zamknietego 60x60x3.
Wszystkie profile otwarte zadekowac¢ blachg gr. 3mm. Catos¢ ze stali nierdzewnej
AlSI304 lub AISI316. Pokrycie daszkéw z ptyty poliweglanowej litej gr. 8mm w kolorze
dymnym mocowanej wkretami samowiercacymi z podktadkg EPDM @5,5x30 co 30cm.
Konstrukcja daszkéw na stupkach stalowych z rur @108x8 utwierdzonych w stopach
fundamentowych betonowych o wymiarach 60x60 cm i wysokosci 80cm. Stopy
posadowione na gtebokosci -0,95m pod poziomem terenu.

POSADZKI

Po skuciu i demontazu istniejgcych posadzek tarasu i pergoli zelbetowej wykonaé
posadzke cementowg gr.5cm o wytrzymatosci 10MPa zacierana na gtadko, zbrojona
siatkg z pretow #3 o oczku 15x15cm. Posadzka uktadana na podktadzie z betonu
C20/25 gr. 15cm na dwoch warstwach foli izolacyjnej PE 0,2mm. Posadzka uktadana na
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gruncie rodzimym piaszczystym lub nasypie kontrolowanym o stopniu zageszczenia
Is>0,95. Wykonczenie z ptytek gresowych lub wyktadziny PCV

PLYTKI GRESOWE:

Gres antyposlizgowy na kleju (spoiny 3mm). Przy $cianach cokolik z gresu wysokosci
10cm. Na cokolik zastosowac¢ ksztattki z ptynnym przejsciem ze $ciany na posadzke (z
wyokragleniem). Zastosowac ptytki antyposlizgowe o klasie scieralnosci 4. Kolor ptytek i
spoin do ustalenia przez Inwestora.

Po wykonaniu i wyczyszczeniu posadzek posadzki zaimpregnowaé preparatem
silikonowym do zabezpieczenia podtdg i fug. Zalecany do ochrony przed typowymi
zabrudzeniami uzytkowymi. Zabezpiecza powierzchnie porowate - moggce ulegac¢
zabrudzeniu strukturalnemu. Utatwia utrzymanie czystosci.

WYKLADZINA PCV:
Homogeniczna wyktadzina podtogowa z winylu, wzmocnienie poliuretanowe. Wyktadzina
z rulonu PCV o grubosci 2mm i klasie $cieralnosci min. K5.

Wyktadzine wywing¢ na sciany na wysokos$¢ 10cm stosujgc przy $cianach fabryczne
elementy wyokraglajgce i naroznikowe. Potgczenia brytow spawane. Kolory i rysunek
posadzki do ustalenia przez Inwestora.

Na stykach posadzki z wyktadziny PCV i ptytek gresowych, w progach i na dylatacjach
zastosowaé metalowe listwy potgczeniowe, przykrywajgce brzeg rulonu.

TYNKI, OKtADZINY SCIENNE

- tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe akrylowe,

- tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat.lll,

- powierzchnie $cian zabezpieczone tapetg natryskowe wodoodporng i zmywalng z
zywic syntetycznych do wysokosci 2,0m.

- powierzchnie istniejgcych i projektowanych Scian i sufitbw pomalowaé dwukrotnie farbg
emulsyjng w kolorze biatym z dwukrotnym szpachlowaniem,

- wszystkie grzejniki obudowac ostonami grzejnikowymi bezpiecznymi, atestowanymi
przeznaczonymi do obiektéw przedszkolnych.

OKNA | DRZWI

Okna typowe z PCW, profil pieciokomorowy w kolorze biatym, szklone panelem
trzyszybowym termoizolacyjnym ze szktem niskoemisyjnym Uk max = 0,9 [KW/m?K] wg
zatgczonego zestawienia. Parapety wewnetrzne z marmuru syntetycznego. Parapety
zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze dachu.

Drzwi wg zatgczonego zestawienia:
— drzwi zewnetrzne, ocieplone, Uk max = 1,3 [kW/mzK]
— drzwi wewnetrzne, drewniane ptytowe
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PODJAZD DLA NIEPEXLNOSPRAWNYCH

Zaprojektowano podjazd dla niepetnosprawnych z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce cem.-piask. gr.5cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr.10cm. Po obwodzie zabezpieczone palisadg betonowg obsadzong na
betonie. Na podjezdzie zastosowac kostke betonowg bezfazowa.

Pochylnia o szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,2m z kraweznikiem z palisady betonowej o
wysokosci 10cm. Diugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczgtku i na koricu pochylni
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Porecze na podjezdzie dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych tj. obustronne
porecza umieszczone na wysokosci 0,75m i 0,9m od ptaszczyzny ruchu, dodatkowa
porecz na wysokosci 1,1m. Na potgczeniu pochwytu i stupka wystepuje przewezenie z
preta @20. Wypetnienie poreczy z pretow @20. Porecze przed ich poczatkiem i za
koncem nalezy przedtuzy¢ o 0,3m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne
uzytkowanie. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej AlSI 304.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.1 PARAMETRY BUDYNKU
DANE OGOLNE:

- Powierzchnia zabudowy — 625,00m?,

- Powierzchnia wewnetrzna — 897,30m?,
- Powierzchnia uzytkowa — 745,98m?,

- Wysokos¢ — 9,30m,

- Kubatura — 4 785,00m°.

LICZBA KONDYGNACJI:
¢ Nadziemnych: 2
¢ Podziemnych: czesciowe podpiwniczenie.

11.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
Obiekt klasyfikowany bedzie do grupy budynkéw uzytecznosci publiczne;.

Nie beda wystepowac¢ materiaty pozarowo niebezpieczne okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Do wykonczenia wnetrz nie bedg wykorzystane materiaty ani wyroby fatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Na drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty i wyroby budowlane fatwo
zapalne.

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie w niewielkich ilosciach
typowych materiatéw palnych takich jak: tkaniny, papier, PCV oraz drewno (wyposazenie
pomieszczen).

Wyktadziny podiogowe posiadajgce atest trudnopalnosci Cg -s1
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11.3 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE
Obiekt klasyfikowany bedzie do grupy budynkéw - ZLII, w zadnym z pomieszczen nie
przewiduje sie wiecej niz 50 oséb nie bedgcymi statymi uzytkownikami.

11.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Budynek przedszkola — ZL .

11.5 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek bedzie stanowit jedng, wspolng strefe pozarowg - zabezpieczenia przed
przenikaniem dymu zostang zrealizowane poprzez ochrone przeciwdymowsg istniejgce;j
klatki schodowej (po prawej stronie rzutéw poziomych) oraz wydzielong pozarowo na
zasadach pomieszczenia zamknietego ewakuacyjng klatke schodowg z automatycznie
uruchamianym systemem oddymiania grawitacyjnego na bazie certyfikowanej klapy
dymowej (Sciany i strop min. REI 60, drzwi EIS 30 z samozamykaczami).

Wszystkie przejscia instalacyjne zostang zabezpieczone certyfikowanymi przepustami
instalacyjnymi w klasie min. EI60 (zabezpieczenia te nie dotyczg jedynie pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych).

Zaréwno istniejgca piwnica jak i nieuzytkowe poddasze stanowi¢ bedg odrebne strefy
pozarowe wzgledem pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Piwnica zostanie
zamknieta drzwiami EIS 60 z samozamykaczem, a na nieuzytkowe poddasze zostanie
zapewniony dostep poprzez certyfikowany wytaz dachowy w klasie EI30. Przestrzen
poddasza nie bedzie posiadata instalacji elektrycznej, a wszystkie przewody
wentylacyjne i instalacyjne wychodzgce przez tg zamknietg kubature na dach zostang
zabezpieczone certyfikowanymi technologiami do klasy EIS60.

Klatka schodowa bedzie wyposazona w system samoczynnego oddymiania na bazie
klapy dymowej z drzwiami wejsciowymi stanowigcymi powierzchnie napowietrzajgca
(wielko$¢ geometryczng okna oddymiajgcego oraz drzwi) dobranej na bazie rozwigzan
katalogowych oraz Wytycznych CNBOP-BIP W-003:2016.

11.6 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla ZL nie wyznacza sie.

W pomieszczeniach technicznych wystepujgcych na kondygnacjach, funkcjonalnie
powigzanych z czescig ZL, gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.

11.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ OBIEKTU
Klasa odpornosci ogniowej — ,C”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornoéqi gtowna konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowe] konstrukcja dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
,»C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
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Wszystkie elementy beda nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

W projekcie przyjeto nastepujgce klasy odpornosci ogniowej elementéw
konstrukcyjnych:

- gtébwna konstrukcja nosna — murowana R240 — warunek R 60 §216 WT spetniony

- konstrukcja dachu - drewniana zaimpregnowana srodkiem ogniochronnym do granicy
niezapalnosci, wydzielona pozarowo od czesci uzytkowej stropem — warunek R 15 §216
WT spetniony

- stropy zelbetowe gestozebrowe DZ3 — REI 60 — warunek REI 60 §216 WT spetniony
- §ciana zewnetrzna — murowana — REI 240 — warunek EI 30 §216 WT spetniony

- §ciana wewnetrzna — murowana gr. 12cm obustronnie otynkowana — REI 120 —
warunek EI 15 §216 WT spetniony

- Przekrycie dachu z blachy trapezowej wg aprobowanego systemu w klasie RE 15.
Przekrycie dachu wg aprobowanego systemu w klasie NRO, zakwalifikowane do klasy
Broor(t1)

- Poziome drogi ewakuacyjne — sciany z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12cm REI
120 — warunek EI15 (§241 WT) spetniony

- Schody ewakuacyjne — zelbetowe w klasie R 60 — warunek R30 (§249 WT) spetniony

11.8 ZAGROZENIE WYBUCHEM POMIESZCZEN
Nie wystepuje - z uwagi na brak czynnikbw mogacych je zainicjowa¢ w normalnych
warunkach pracy.

11.9 WARUNKI EWAKUACJI

Zgodnie z § 237. 1. warunkéw technicznych w pomieszczeniach, od najdalszego
miejsca, w ktorym moze przebywac cziowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng lub do innegj strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢
zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym", o dtugosci
nieprzekraczajgcej: 40m — warunek spetniony

15.9.1 Wyjscia ewakuacyjne z budynku

Minimalna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzgce na zewnatrz budynku wynosi w
Swietle co najmniej 1,2m, przy czym drzwi wieloskrzydiowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, maja, co najmniej jedno,
nie blokowane skrzydto drzwiowe o0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

Wszystkie drzwi sg otwierane na zewnatrz.

15.9.2 Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona od wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjscia z budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLII,
wynosi przy jednym kierunkach dojscia maks. do 10m (faktycznie wg projektu: 9,88m) —
warunek spetniony - projektowana ewakuacyjna klatka schodowa stanowi kubature w
petni wydzielong pozarowo na zasadach pomieszczenia zamknietego i zostanie
wyposazona w samoczynny system oddymiania grawitacyjnego stuzgcy do usuwania
dymu (wszelkie przejscia instalacyjne o srednicy > 4 cm zostang wyposazone w
certyfikowane przepusty ppoz. w klasie min. El 60. Istniejaca klatka schodowa
(zlokalizowana po prawej stronie rzutu poziomego budynku) bedzie stuzyta jedynie do
celéw wewnetrznych - technologicznych, a z uwagi na wymagania stawiane strefom
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pozarowym ZL |l zostanie wydzielona przegrodami dymoszczelnymi uniemozliwiajgcymi
przenoszeniu sie dymu pomiedzy kondygnacjami. Oznakowanie kierunkéw ewakuacji
zostanie tak usystematyzowane - aby uwzgledniato zaprojektowany uktad ewakuacyjny.

15.9.3 Drzwi

Szerokosc¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen (innych niz techniczne i gospodarcze), w
tym pomieszczeh higieniczno sanitarnych — co najmniej 0,9m, drzwi do kabin
ustepowych 0,8m; do pomieszczen technicznych i gospodarczych — co najmniej 0,8m;
drzwi wyjsciowych z budynku, innych niz drzwi do pomieszczen - co najmniej 1,2m.

W przypadku drzwi dwuskrzydtowych, skrzydto podstawowe o szerokosci co najmniej
0,9m.

W miejscach, w ktorych otwarcie drzwi powoduje zawezenie drogi ewakuacyjnej nalezy
zastosowac¢ drzwi otwierane do wewngtrz pomieszczenia, lub wyktadane na $ciane —
dopuszcza sie rowniez stosowanie samozamykaczy.

11.10 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

= PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pragdu (wyt. PWP).
Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

= OSWIETLENIE AWARYJNE, EWAKUACYJNE

W zakresie objetym opracowaniem zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, ktora umozliwia fatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku
napiecia podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji.
Ponadto gwarantuje bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na lokalnych
obwodach zasilania oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy
energii.

= ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ
Samoczynny system oddymiania grawitacyjnego na bazie certyfikowanej klapy dymowe;j
zainstalowanej w dachu.

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej brana do obliczen wg wytycznych
CNBOP-BIP W-003:2016 to: 2,8m x 5,6m = 15,68m2. Klapa dymowa powinna mie¢
powierzchnie czynng (przeptywowag) nie mniejszg niz min. 5% powierzchni rzutu klatki
czyli: 0,78m2 - ale do obliczeh przyjeto nie mniej niz 1m2.

Zaprojektowano klape dymowg o wymiarach 1,0x1,5m, powierzchnia geometryczna:
1,5m2, powierzchnia czynna 1,05m2.

Napowietrzenie ma odbywac¢ sie drzwiami o powierzchni o 30% wiekszej od pow.
geometrycznej oddymiania - czyli: 1,5m2 x 1,3 = 1,95m2. Drzwi wejsciowe po ich
otwarciu majg powierzchnie 1,2 x 2,0 = 2,4m2 — co oznacza, ze w petni spetniajg
powyzsze zatozenia projektowe — sterowanie drzwiami poprzez sitowniki elektryczne
sterowane z systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania.

Instalacja zasilajgca systemy przeciwpozarowe bedzie zasilana z przed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu elektrycznego — co ma umozliwi¢ ich dziatanie po
odcieciu doptywu pradu elektrycznego do wewnetrznej kubatury budynku.

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
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11.11 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ISTALACJI UZYTKOWYCH

- PRZEPUSTY INSTALACYJNE

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg instalowane przepusty instalacyjne,
ktére powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementéw (REI
120 dla scian, REI 60 dla stropéw). Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow
instalacyjnych dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

-INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia.
Przewody elektryczne w obwodach urzgdzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i
tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci
cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajgcych.

Przejscie instalacyjne kabli przez granice stref pozarowych oraz pomieszczenia
elektryczne zostang wydzielone pozarowo przez zastosowanie elementéw budowlanych
w klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dla Sciany oddzielenia pozarowego.

¢ Obiekt bedzie posiadat instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym,

11.12 SCENARIUSZ POZAROWY
Obiekt wyposazony w urzgdzenia przeciwpozarowe oraz w system sygnalizaciji
pozarowej wymaga opracowania scenariusza pozarowego.

11.13 WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci:

- dla strefy ZL — 2kg srodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni chronionegj
(proszek typu: ,A”, ,B” — zalecane gasnice 6kg) z zachowaniem warunku nie
przekraczalnej dtugo$ci dojscia do sprzetu maks. 30m oraz w ,Instrukcje postepowania
na wypadek pozaru”. Sprzet gasniczy zostanie rozmieszczony w tatwo dostepnych,
oznakowanych i widocznych miejscach.

11.14 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH

PUNKTY POBORU WODY

- budynek wyposazony w hydranty wewnetrzne @25 z wezem potsztywnym.

- pomieszczenie przytgcza wodnego wydzielone pozarowo - wykonane w catosci z
materiatéw palnych — jako pomieszczenie techniczne zamkniete (Sciany i strop klasy
REI 60, drzwi El 30, przepusty instalacji zabezpieczone do EI 30 przy przejsciach o
srednicy > 4 cm)

- przewody stalowe — wg aprobowanej przez ITB technologii,
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- odrebny obwdd od instalacji bytowej, a jesli na tej samej instalacji pracuje réwniez
instalacja hydrantowa - to zabezpieczenie w taki sposob, aby zniszczenie osprzetu
bytowego nie spowoduje niekontrolowanego wyptywu wody i obnizenia sprawnosci
dziatania hydrantéw,

- zawor hydrantéw na wysokosci 1,35m od podtogi,

DZWIGI RATOWNICZE
Nie zaprojektowano ze wzgledu na brak wymagan.

UWAGAI!!!:
Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych.

BRANZA KONSTRUKCYJNA:

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Zygmunt Sasak
PDK/0037/PWOK/14

SPRAWDZIE :
inz. Zbigniew Konopka
33,46/Thg/78

37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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OBLICZENIA STATYCZNE

1. ZALOZENIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje obliczenia statyczne do projektu technicznego w
zwigzku z rozbudowag budynku Przedszkola nr1 w Nisku.

Zatozenia i normy przyjete do obliczen konstrukcji

PN-EN-1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgciji.

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie ogdlne- Obcigzenie sniegiem.

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywanie ogodlne- Obcigzenie wiatrem

PN-EN-1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne

PN-EN-1993-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.

Uktad konstrukcyjny

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Podtuzny uktad $cian nosnych, w
sposoéb klasyczny przekazuje obcigzenia z dachu i $cian zewnetrznych na fundamenty.

Uktad konstrukcyjny dachu stanowi wigzar krokwiowy w uktadzie jednoprzestowym. Wigzar
ustawiony co ok. 0,8m.

2. OBCIAZENIA
2.1. Zestawienie obcigzen statych
2.1.1. DACH
Lp | Wyszczegdlnienie gi [kN/m?] Vi do [kN/m?]
1 |Blacha trapezowa T22 0,15 0,21
2 |katy 4x6cm — 3szt/mb 0,04 0,05
3 | Kontrtaty 3,2x5¢cm 0,01 0,01
4 | Krokiew 8x16 — 2szt./mb 0,17 1, 35 0,23
5 | Wetna mineralna — 30cm 0,12 0,16
6 | Sufit podwieszony z ptyt gkf 0,15 0,21
SUMA 0,64 0,87
2.2. Zestawienie obcigzen zmiennych
2.2.1. OBCIAZENIE UZYTKOWE
Lp | Wyszczegélnienie p« [KN/m?] Vi Po [KN/m?]
1 | Obcigzenie dachu instalacjami 0,3 1,4 0,42

2.2.2. Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005
- warto$¢ charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu: S =1,20 kN/m2

- wspotczynnik ekspozycji, teren normalny: C, =1,0

- wspotczynnik termiczny: C, =1,0

- wspbétczynnik ksztattu dachu — dach jednospadowy:

Hy; =08

- obcigzenie $niegiem dachu z uwzglednieniem workow $nieznych przy Swietlikach:
S =1L,2kN/m?

- wspdtczynnik obcigzenia: y , =1,5
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3. OBLICZENIA STATYCZNE WYBRANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

A
| \ V=0,383
\ 3,640 | H=3,640
OBCIAZENIA: CIEZAR WEASNY DACHU
0,51
0,51 A
1
A
OBCIAZENIA: TECHNOLOGICZNE
0,24
0,24 -
1
A
OBCIAZENIA: SNIEG
1,20 1,20
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W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

MOMENTY-OBWIEDNIE:
A
A
4,79
TNACE-OBWIEDNIE:
5,23
1“
A -5,23
NORMALNE-OBWIEDNIE:
0,55
A
1
0
-0,55
SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [ kNm] QO[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 1,830 4,79* 0,00 -0,00 ABC
0,000 -0,00%* 5,23 -0,55 ABC
3,660 -0,00%* -5,23 0,55 ABC
0,000 -0,00 5,23* -0,55 ABC
3,660 -0,00 -5,23%* 0,55 ABC
3,660 -0,00 -5,23 0,55* ABC
0,000 -0,00 5,23 -0,55* ABC

* = Max/Min
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y =Y g
523
B
A
B 5,23
z
80 4,79
Nosnos¢ na rozcigganie:
Pole powierzchni przekroju netto A, = 144,00 cm’.
00a=N/A,=0,55/144,00 x10 = 0,04 <8,31 =/ o4
Nosnos¢ na sciskanie:
Nos$no$¢ na Sciskanie:
0= N/A4=0,55/144,00 x10=0,04 <1,36 =0,128%10,62 =k f. 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,60 m; x,=2,06 m, przy obcigzeniach “ABC”:
G, c G,
c,0,d +km m,z,d + v.d — 0,00 + 0,7>< 0,00 T 10,91 _ 0’789 <1
kc,yfc,O,d fm,z,d fm,y,d 0’565X10962 13,85 13,85
G, G C,,
c,0,d m,z,d +k p.d 0,00 + 0,00 + O,7><10’91 _ 0’555 <1

+ =
ke-feoa Juwza  Suya 0,128x10,62 13,85 13,85

Nosnos¢ na zginanie:

Warunek stateczno$ci:

Oma=M/W=4,79/432,00 x10° = 11,08 < 13,85 = 1,000x 13,85 = K crie fin.a
No$nos¢ dla x,=1,83 m; x,=1,83 m, przy obcigzeniach “ABC”:

Ci0d . Omyd Smza _0,00 11,08 . 0,00
Jooa  Suya  Suwea 831 1385 7 13,85

0104 tk Om,yd + Smza _0,00 +0,7><11’08 . 0,00
J(t,O,d fm,y,d fm,z,d 8531 13985 13585

No$nos¢ ze $ciskaniem dla x,=1,60 m; x,=2,06 m, przy obcigzeniach “ABC”:
2

c 2
Gcgo,d 4 Oy “k Smza _ 0,00 " 10,91 +0.7x 0,00
fioa  Juya Somza 10,622 13,85 13,85

2

(e} 2
Gcgo,d 4 km m,y.d + Ooza _ 0,00 +0,7><10,91 n 0,00
fc,O,d fm,y,d fm,z,d 10»622 13,85 13,85
Nosnos¢ na scinanie:
Warunek no$nosci

ra=Tod T Tra =-J0,412+ 0,002 = 0,41 < 1,38 = 1,000x1,38 = &+ f1a

Stan graniczny uzytkowania:
Ugfin=-0,4+-155=159 < 24,4 =t 1o fin

~0,80<1

~0,56<1

=0,79<1

=0,55<1

Obliczenia wykonat:
mgr inz. Zygmunt Sasak
PDK/0037/PWOK/14

Obliczenia sprawdzit:
inz. Zbigniew Konopka
33,46/Tbg/78




