RZUT POMIESZCZEN - POZIOM PIETRA

CSO

1:100

OZNACZENIA:

A A R A R N T R T

| proj. ura 2 12

cd z parteru

- centrala systemu oddymiania;

UWAGI:

1. Typy zastosowanych kabli i przewodow jak na schemacie instalacii.
2. Przejécia instalacji przez strop chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Kable i przewody z cechg PHO0 prowadzi¢ na systemowych uchwytach z certyfikatem ESO pod tynkiem.

4. Podejscia kabli i przewodéw do zasilanych urzadzen zgodnie z dokumentacjg producenta.

5. Ukfad pracy: TNS

NKGs 3x1,5mm? PH90

>>ZAKEAD USLUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola

Inwestor:

GMINA i MIASTO NISKO

Temat:

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHU, BUDOWA ZADASZEN NAD SCHODAMI

Pl. Wolnogci 14 ZEWNETRZNYMI I BUDOWA PODJAZDU DLA
37-400 NISKO NIEPELNOSPRAWNYCH, WIATA SMIETNIKOWA Z CZESCIA
GOSPODARCZA - INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
Branta: Adres: Nisko , ul. Chopina 33
i , ul. i
ELEKTRYCZNA id. dziatki 181205_4.0001.3499/2
Nazwa rysunku:
PLAN GNIAZD WTYCZKOWYCH, ZASILANIE CENTRALKI ODDYMIANIA
- PIETRO
PROJEKT TECHNICZNY NR UPRAWN. PODPIS DATA | NP
PROJEKTANT upr. 230/TBG/BA 4
Instalacyjna
Inz. Adam Hara w zakresia siaci i instalac 01.2022
elektrycznych Skala:
SPRAWDZIL upr. PDK/0074/POOE/05 -
mgr inz. M. Rolek wz.law'u:m'iw 01.202 1 - 100
elektrycznych




