MAPA DOKUMENTACYJNA
WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

w rejonie lokalizacji projektowanych pompowni §ciekdw i czesci trasy
kolektora sanitarnego w miejscowosci Zarzecze, gm. Nisko

SKALA 1: 1 000

OBJASNIENIA:

p‘2 g P'8 Lokalizacja projektowanych przepompowni $ciekdw i wykonanych otworow
O geotechnicznych oraz glebokos¢ ich posadowienia

B'j 16 Wykonane dodatkowe otwory geotechniczne na czesci trasy projektowanego
O kolektora sanitarnego wg wskazan projektanta

Profile litologiczne otworéw geotechnicznveh skala 1:50

Nasypy ziemno-kamieniste (nNzk)

Gleba (GI)

Gliny (G), gliny pylaste (Gn), gliny piaszczyste (Gp), gliny zwiezte (Gz), gliny
z kamieniami (G+KO)

Pyly (IT), pyty piaszczyste (I1p)
Ity siwe ()
Piaski (P), piaski zasilone (P;), piaski zaglinione (Pg)

Piaski drobno 1 srednioziarmiste (Pd+s), piaski ze zwirem (P+z), zwiry drobne (Zd,
Po) '
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Ity trzeciorzedowe (J) — Trzeciorzed <{Miocen)
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Saczenia srodwarstwowe wod gruntowych
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Poziom zwierciadia wody ustalony

e

Poziom zwierciadla wody nawiercony

n
Opracowat:

mgr Stanistaw Mac




KONSYSTENCJA GRUNTOW WILGOTNOSC GRUNTOW

FAYH

pzw.

zwarta m.w. malo wilgotny
polzwarta w wilgotny
twardoplastyczna m mokry
plastyczna n.w. nawodniony
miegkkoplastyczna

Odcinki trasy sieci kanalizacyjnej, na ktérych nalezy si¢ spodziewa zjawiska osuwania

$cian, wykopdw ziemnych i1 zawodnienia (trudne warunki gruntowo-wodne)
Obszar wystepowania glin (korzystne warunki gruntowo-wodne podtoza dla robot ziemnych)

Tereny silnie nawilgocone 1 zawodnione przypowierzchniowo (migkka 1 grzaska

powierzchnia w okresach mokrych)

Prognozowane zawodnienia wykopdéw pod przepompownie wymagajgce zastosowania

odwodnienia
Opracowat:

mgr Stanistaw Mac
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