PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i j.m. ; Poszc | Razem |
|
N22 - 059 Zagospodarowanie terenu po bylym PGR Sopot - instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
1/45111200-0 INSTALACJA SANITARNE - ROBOTY ZIEMNE.
1.1/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km |
0113-03 1) réwninnym ‘
(5.0+72.0+13.0+32.0+175.0+39.0+96.0+6.0)/1000<W1-W2-W3-z-W5-prze- |km 0.438
wiert-przewiert-0+292.5m>
RAZEM 0.438
1.2/ KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
012 mocg spycharek ‘ |
(5.0+72.0+13.0+32.0+175.0+39.0+96.0+6.0)*1.10<W1-W2-W3-z-W5-prze- m2 | 481.800

1.3 KNR 2-01 0126-

wiert-przewiert-0+292.5m>

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- a-'m2

RAZEM | 481.800

022 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci | |
(5.0+72.0+13.0+32.0+175.0+39.0+96.0+6.0)*1.10<W1-W2-W3-z-W5-prze- m?2 481.800| ‘
L ~ |wiert-przewiert-0+292.5m> i ‘
‘ | RAZEM | 481.800
| 1.4/KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
‘ 0212-08 1) |odktad w gruncie kat. Il ‘
|(5.0+72.0+13.0+32.0+175.0+39.0+96.0+6.0)*0.90%(1.60-0.15-0.20*2)<W1- m3 | 413.910 ‘
N ~ |W2-W3-z-W5-przewiert-przewiert-0+292.5m> L
‘ ‘ RAZEM | 413.910|
| 1.5/KNR-W 2-01 iWykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamen- |m3 ‘
} 0310-0501 1) |ty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub ‘
|wyciggiem rgcznym kat. llI-IV; gieboko$¢ do 3.0 m |
‘ |(5.0+72.0+13.0+32.0+175.0+39.0+96.0+6.0)*0.90*0.20<W1-W2-W3-z-W5- |m3 78.840 ‘
przewiert-przewiert-0+292.5m> |
L RAZEM | 78.840|
1.6 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- 'm3 T
‘ 0222-02 1) fo$¢ do 10 m w gruncie kat. IV ‘
413.91-59.13<wykop mechaniczny - podtoze> m3 354.780 ‘
o | o \ |RAZEM | 354. 780{
1.7 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 im3 \
0312-0501 1) m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV ‘ \
(5.0+72.0+13.0+32.0+175.0+39.0+96.0+6.0)*0.90*0.20<W1-W2-W3-z-W5- m3 | 78.840 ‘
- przewiert-przewiert-0+292.5m> 0 \
- RAZEM | 78.840
1.8 KNR 2-01 0229- Przemieszczenie spycharkaml mas Z|emnych na odlegtos¢ do 10 mw grun-|/m3
012 cie kat. Il
1(5.0+72.0+13.0+32.0+175.0+39.0+96.0+6.0)*1.10*0.20<W1-W2-W3-z-W5- 'm3 96.360 ‘
. przewiert-przewiert-0+292.5m, nasunigcie humusu> w |
B ‘ RAZEM | 96.360
1.9 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm ‘m3
0511-023) ‘
[(5.0+72.0+13.0+32.0+175.0+39.0+96.0+6.0)*0.90*0.15<W1-W2-W3-z-W5- m3 | 59.130
‘ |przewiert-przewiert-0+292.5m>
| 1 \ RAZEM | 59.130|
‘ 1.101KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI m3
0228-02 1)
354.78+78.84 m3 | 433.620

111 KNR-W 2-18

Przewierty o diugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m

|
|0306-06 3) rurami o $r. 250 mm w gruntach kat.llI-IV ‘ 1
| ‘ 14+14+14+14<K4-K5, K6-K7, K9-K58, K10-K60> m | 56.000
‘ \ ‘ - ~ |RAZEM | 56.000
1.12 KNR-W 2-18 Przewierty o diugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m
0306-06 3) rurami o $r. 250 mm w gruntach kat.llI-1V \ ‘ :
~ |10+10+10<K5-K55, K58-K59, K10-K11> m 30.000| |
| - L RAZEM | 30.000
143 Odwodnienie wykopow podczas robot metoda ustalong przez wykonawce - | m-g
rozliczenie pozycji na podstawie zapiséw w dzienniku pompowan (kalkula-
cja wtasna)
72 m-g 72.000|
| <Otwor geotechniczny Ot-2 odc.Il woda gruntowa -1.60 m> ‘ N
e . RAZEM | 72.000
2/45231300-8 INSTALACJA SANITARNE - ROBOTY MONTAZOWE.
| 2.1 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m |
‘ 10109-07 3 |0 $r. zewnetrznej 160 mm |
i (5.0+72.0+13.0+32.0+175.0+39.0+96.0)<W1-W2-W3-z-W5-przewiert-prze- 'm | 432.000
‘ \wiert-0+292.5m> ‘ | ‘
‘ ‘ B | RAZEM | 432.000
| 2.2/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m | \
| 0109-013) |0 $r. zewnetrznej 32 mm - wypusty na dziatki | | \
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszc Razem
| Z.
\ 6.0 m 6.000
1 | RAZEM 6.000
| 2.3/ KNR-W 2-18 Montaz czwornika kotnierzowego cisnieniowego réwnoprzelotowego TT 150 |kpl. ‘
| 0214-053) mm
1 kpl. 1.000|
| RAZEM | 1.000
2.4/KNR-W 2-18 Montaz tréjnika kotnierzowego ci$nieniowego réwnoprzelotowego T 150 mm kpl.

‘ 0214-053) ‘

L 4 kpl. 4.000 |

] | | RAZEM 4.000/
2.5 KNR-W 2-18 Montaz trojnika kotnierzowego cisnieniowego réwnoprzelotowego T 50 mm  kpl.

0214-013)
4 S o kpl. | 4000 |
- - o |RAZEM 4.000!
2.6 KNR-W 2-18 Montaz tréjnika kotnierzowego cisnieniowego redukcyjnego T 150/80 mm  kpl.
0214-053) ‘

- 6 B ) - kpl. 6.0000
- | - [RAZEM | 6.000
2.7 KNR-W 2-18 iMontai tréjnika kotnierzowego cisnieniowego redukcyjnego T 150/50 mm  |kpl. | ;

0214-05 3) ‘ i ‘
6 ) kpl. 6.000
B | o w RAZEM | 6.000
2.8 KNR-W 2-18  |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm montowane na ruro- kpl.
0212-03 3) |ciggach PVC i PE DN 150 z obudowg Rh=1250
6 kpl. 6.000|
[ RAZEM |  6.000
2.9 KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurocig- | kpl.
10212-02 3) gach PVC i PE DN80 z obudowg Rh=1250
6 kpl. 6.000
1 RAZEM 6.000
2.10 KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowane na rurocia- kpl.
0212-013) gach PVC i PE DN50 z obudowg Rh=1250
L 7 ) kpl. 7.000
| - RAZEM | 7.000
2.11 KNR-W 2-18 Zasuwy do przytagczy domowych z gwintem wewn. i ztgczem ISO do rur PE |kpl. | ‘ i
0213-013) fi 40 mm ‘ ; |
11 ) o kpl. 1.000|
| o - 'RAZEM | 1.000
2.12 KNR-W 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na | szt. ‘
0802-03 3) istniejacych rurociggach o $r. 150 mm
. 21 S |szt. 21.000
o |RAZEM | 21.000,
2.13/KNR-W 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na szt ‘
0802-01 3) istniejacych rurociggach o $r. 80 mm ; ‘
| 24 |szt. 24.000 |
I I B | |RAZEM | 24.000
2.14/KNR-W 2-18  |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na iszt. \
0802-01 3) listniejacych rurociggach o $r. 50 mm ‘ ‘
27 szt. 27.000] ‘
‘ RAZEM | 27.000|
2.15/KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. i
0219-03 3) | |
| 1<0+175> kpl. 1.000 |
‘ 1 RAZEM | 1.000
2.16 KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m ‘
10102-01 4) nego \
| 432.0+6.0 m 438.000 |
o RAZEM | 438.000
2.17 KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- 'm 1 ‘ |
0814-01 %) dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm | ‘
5<R.0 na skrzyzowaniu kabla z rurociggiem $ciekowym ttocznym fi 90 i Im 5.000/
wodociagiem fi 160> — ‘
| L 'RAZEM | 5.000
2.18 KNR-W 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych RHDPEp m ‘ }
0309-01 3) 0250x14,2m |
114 I 'm 14.000|
| = - RAZEM | 14.000
; 2.19/KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggdw przewodowych w rurach ochronnych RHDPEp Im
‘ 0309-013) |0250x14,2m [
‘ 10 m 10.000 |
\ RAZEM | 10.000
| 2.20 KNR-W 2-18 | Przeciaganie rurociaggéw przewodowych w rurach ochronnych RHDPEp m ‘
\ 0309-013) |0250x14,2m
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. 1
| | Z.
i 12 m | 12.000
\ \ RAZEM | 12.000
2.21 KNR-W 2-18 Przecigganie rurociggdéw przewodowych w rurach ochronnych RHDPEp 'm
0309-013) 0250x14,2m
11 m 11.000
L] RAZEM | 11.000
2.22|KNR-W 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych RHDPEp m \
0309-01 3) 0250x14,2m
8 m 8.000
‘ RAZEM 8.000
2.23/KNR-W 2-18 Przecigganie rurociggdéw przewodowych w rurach ochronnych RHDPEp m
10309-01 3) 0125x7,1m
6 - i m 6.000 |
- i ; RAZEM | 6.000
2.24 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, 1200m |
0704-02 3) PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm -1
préb.
432.0/200 200m 2.160/
-1
- o |prob. w
o - [RAZEM | 2.160
| 2.25 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC,  |200m ‘
{ 0704-013) PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
| |préb. ; |
] 6.0/200 200m ‘ 0.030
1 -1
| préb.
B ] RAZEM 0.030
2.26 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc.20
10707-013) Om
1 438.0/200 odc.20| 2.190
| ‘ Om
1 RAZEM 2.190
‘ 2.27\KNR-W 2-18  Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
‘ 10708-013) Om
1438.0/200 odc.20 2.190
B . B \Om :
I ] - | RAZEM | 2.190
~345111200-0 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY ZIEMNE.
3.1 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie 'km |
0113-03 1 rowninnym ;
0 ~ (6.0+304.5+62.0)/1000 - km 0.372| |
, - - - | RAZEM 0.372|
3.2 KNR 2-01 0126- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- 'm?2 ‘ ‘
012 mocg spycharek }
6.0%1.20<K1-K2> m2 | 7.200| ‘
(5.0+3.50+16.5+64.0+22.0+37.5+33.0+100.0)*1.20<PS do K3, -K4, -K5, - m2 337.800} }
K86, -K7, -K8, -K9, -K10> \ ‘
17.0*1.20<K10-K11> Im2 20.400 ;
| (34.0+28.0)*1.10<PS-K2, ale PS-PP8 = 75m> m2 68.200 |
‘ RAZEM | 433.600
’73 KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda-/m2 \
‘ ‘02 2) tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
| 433.60 m?2 433.600 1
| | RAZEM | 433.600
3.4/KNR-W 2-01  |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabez- |m3
0808-01 1) pieczonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80
m; szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m
6.0%1.0%(1.59+1.52+0.15-0.20*2*2)/2<K1-K2> m3 7.380
(5.0+3.50+16.5+64.0+22.0+37.5+33.0+100.0)*1.0*(3.84+3.41+3.17+4.09+ |m3 918.003
|3.76+3.65+3.47+3.30+2.91+0.15*9-0.20*9*2)/9<PS do K3, -K4, -K5, -K6, - |
K7, -K8, -K9, -K10> | i
17.0*1.0%(2.91+0.15-0.20*1*2)<K10-przewiert> m3 ‘ 45.220| |
) (34.0+28.0)*0.90*(1.60+0.15-0.20*2)<PS-K2, ale PS-PP8 = 75m> m3 75.330 \
RAZEM [1045.93 |
3
3.5 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamen- m3 ‘
0310-0501 1) ty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub | ;
wyciggiem recznym kat. lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m |
6.0%1.0*0.20<K1-K2> /m3 1.200
|(5.0+3.50+16.5+64.0+22.0+37.5+33.0+100.0)*1.0*0.20<PS do K3, -K4,- m3 | 56.300
K5, -K6, -K7, -K8, -K9, -K10> ? ‘
117.0*1.0%0.20<K10-przewiert> ms | 3.400 ‘
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PRZEDMIAR

Lp: Podstawa Opis i wyliczenia j.m.  Poszc Razem
z |
B (34.0+28.0)*0.90*0.20<PS-K2, ale PS-PP8 = 76m> m3 | 11.160
L] | |RAZEM | 72.060]
3.6/ KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm ;m3 ;
0511-02 3) | ‘
16.0*1.0*0.15<K1-K2> |m3 0.900
|(5.0+3.50+16.5+64.0+22.0+37.5+33.0+100.0)*1.00*0.15<PS do K3, -K4, - |m3 42.225
K5, -K8, K7, -K8, -K9, -K10>
117.0*1.00*0.15<K10-K11> m3 2.550
\ | (34.0+28.0)*0.90*0.15<PS-K2, ale PS-PP8 = 75m> m3 8.370
\ RAZEM | 54.045
| 3.7|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci do 6.0 |m3
‘ 0312-0801 1) m i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
\ 72.06 m3 72.060
| RAZEM | 72.060|
3.8/ KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il |m3 ‘
0228-02 1) ‘
1045.933+72.06 Im3  [1117.99 | 1
| 3 | |
. RAZEM [1117.99 |
3
3.9 KNR 2-01 0229- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w grun- m3 (

012 cie kat. I-Il. Nasuniecie humusu |

L 1433.60*0.20 m3 | 86.720 |
‘ ] B |RAZEM | 86.720
1 3.10 Odwodnienie wykopow podczas robot metoda ustalong przez wykonawce - |m-g | ‘ 3
‘ rozliczenie pozycji na podstawie zapiséw w dzienniku pompowarn (kalkula- 1 w ‘

cja wlasna) ! | ; }
- 304.5/20/2*24*3<0Otwér geotechniczny Ot-2 odc.Il woda gruntowa -1.60 m> Jm-g | 548.100 ) ‘
B f 'RAZEM | 548.100,
4/45231300-8 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY MONTAZOWE. |
4.1 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m |
0408-03 3) :
; 6.0<K1-K2> m 6.000 |
5.0+3.50+16.5+64.0+22.0+37.5+33.0+100.0<PS do K3, -K4, -K5, -K6, -K7, m 281.500
-K8, -K9, -K10>
| |17.0<K10-K11> m 17.000 |
[ - | |RAZEM | 304.500
4.2/KNR-W 2-18 \Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych ttocznych m ’ ‘
0109-03 3) (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm SDR17 | ‘
~ 134.0+28.0<PS-K2, ale PS-PP8 = 75m> - m | 62.000]
- S |RAZEM | 62.000
4.3 KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 160 mm 'm [
0306-08 4) RHDPE 0O160x14,6 mm ‘
~8<na rurociggu tlocznym> m 8.000,
| - - I ~ |RAZEM | 8.000
4.4 KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 250 mm -rura m

0306-12 4) z polietylenu twardego o $r. nom. 280 mm RHDPE 0280x16,0 mm |

[ - ~ 14<K9-K58> - m 14.000,
- I S \RAZEM | 14.000,
4.5/ KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 250 mm - rura 'm ‘

0306-12 4) |z polietylenu twardego o $r. nom. 280 mm RHDPE 0280x16,0 mm \ ‘
L 12<K6-K7> m 12.000! |
(— |RAZEM | 12.000|

4.6/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 250 mm - rura \m '\
0306-12 4) |z polietylenu twardego o $r. nom. 280 mm RHDPE 0280x16,0 mm 1
\ 111<K4-K49> m 11.000 N
| RAZEM | 11.000|
4.7\KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 250 mm -rura |m \
10306-12 4) z polietylenu twardego o $r. nom. 280 mm RHDPE 0280x16,0 mm
10<K10-K11> m 10.000 |
RAZEM | 10.000
| 4.8 KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 250 mm -rura 'm
0306-12 4) z polietylenu twardego o $r. nom. 280 mm RHDPE 0280x16,0 mm |
| 14<K4-K5> m 14.000 - |
S N . [RAZEM | 14.000
4.9 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie |stud. |
0513-013) o glebokosci H=3,5 ‘ \
12<K3/3.41m, K4/3.17m> 'stud. 2.000

4.10 KNR-W 2-18
0513-013)

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie 'stud.
|0 gtebokosci H=4,2
1<K5/4.09> - stud.

'RAZEM | 2.000

1.000/

\RAZEM

1.000]
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PRZEDMIAR

Lp: ' Podstawa - 7Fpis i wyliczenia j-m. | Poszc | Razem |
Zi
411 KNR 9-20 0307- Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 'szt. I
02 9) 600 mm z rura trzonowa korugowana (karbowanag) - zwienczenie teleskopo- |
we z wiazem H=4,50 m ‘ ‘
1<K49/4.04m> szt. | 1.000

412 KNR 9-20 0307- Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o srednicy |szt. \ ‘

102 6) |600 mm z rurg trzonowa korugowana (karbowang) - zwienczenie teleskopo-
‘ we z wiazem H=4,0m ‘
\ 4<K6/3.76m, K7/3.65m, K55/3.96m, K57/3.53m> szt. 4.000
\ ‘ RAZEM | 4 cﬁ
| 4.13‘KNR 9-20 0307- | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy |szt.
‘ 02 8) 600 mm z rura trzonowa korugowang (karbowang) - zwiericzenie teleskopo- ‘
we z wiazem H=3,5 m
‘ | 5<K8/3.47m, K9/3.30m, K56/3.61m, K58/3.16m, K59/3.09> szt. 5.000|
\ | RAZEM | 5.000
414 KNR 9-20 0307- | Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych giebokosci do 2 m o $rednicy |szt.
; ‘02 8) 600 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowang) - zwienczenie teleskopo- ‘
| \we z witazem H=3,0m
2<K10/2.91m, K60/2.70m> szt. | 2.000] \

‘ 'RAZEM % 2.000,
|

——— e . S— B S— |
4.15 KNR 9-20 0307- Studzienki rozprezna PP-8 DN600 z kinetg rozprezng DN200/D90 z przykry- szt.
02 6) ciem stozkiem betonowym kl.A15 osadzony na betonowym pierscieniu od-

cigzajgcym, rura karbowana 600 mm H=1,6m
~ 1<K2/1.59m> S B S szt. 1.000| o
| N . RAZEM 1.000|
4 16 KNR 9-20 0305- Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych giebokosci do 2 m o srednicy szt. | ‘ |

02 6) 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - z przykryciem
\stozkiem betonowym kI.A15 osadzony na betonowym pierscieniu odcigzaja- | ; ‘
|cym | |
\ ‘ 1<K1/1.52m> |szt. | 1 .000‘
‘ 1

'RAZEM | 1.000,

4.17 KNNR 11 0405- | Przepompownia $ciekéw "PS". Zbiornik przepompowni z betonu o $r. 1500, |szt. ‘ \

} 07 7) \wydajnosé Q=2,2l/s, H=5,5 m. Pompa zatapialna szt.2 o mocy 0.9 kW ‘
| |1<PS/3.84m?> szt. 1.000|

| ' RAZEM | 1.000

r?181 System wizualizacji i monitorowania pracy przepompowni kompatybilny z in- kpl ‘ “

| ‘ stejagcym w MZK “ '
1 kpl 1.000|

| \ RAZEM | 1.000|

\ 419 System wizualizacji i monitorowania pracy przepompowni kompatybilny z in-|kpl \ \

stejagcym w MZK
T ) kel 1,000, |

N o ] |[RAZEM | m_ooﬁo]
4.20 KNR 2-18 0802- Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo-cementowych o $r. prob. | \

018 nom. do 100 mm ‘ ;
62/200 S . prob. | 0310 |
'RAZEM | .31@
- IVINT - ~d —~ R | T—— —_— . E e e e A — 4,_,_,?%
4.21 KNR 2-18 0804- Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m ‘ \
028 ‘ ‘
|3045+60 0000000000000 i . m 310.500 |

5452324233 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEMPOMPOWNI

51 KNP 01 1201- | Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych  [m2 1
01.019 |

~ RAZEM | 310.500
- |

23.500‘
|RAZEM | 23.500‘
; 5.2‘KNP 01 1208- | Plantowanie terenu wediug ustalonych znakéw ze Scigciem wypukioscido |m2 [ \

01.019 10 cm. Grunt rodzimy kat. I-I1 |
‘ RAZEM | 23.500‘

\ 23.500 m?2 23.500’

5.3 KNR-W2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.53 m w ramach na stupkach stalowychz ~|m

\ 1802-02 10) rur o rozstawie 2,50 m obsadzonych w gniazdach cokotow ‘ ‘
1 10.50 m 10.500

RAZEM | 10.@‘

123.500

\mz
|

( 5.4 KNR 2-02 1808- Wrota z furtkami; szeroko$¢ wrét 2,5 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalo- |kpl.
07 1) |wych na gotowych st.
1

lkpl. | 1.000 ‘
D SR o ‘ 'RAZEM | 1.000
55 KNR 2-31 0407- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet-  |m | ‘
01 12) nieniem spoin zaprawg cementowa : ;
1050 'm | 10.500

"RAZEM | 10.500
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Lp. | Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j-m. | Poszc @ Razem

|z
5.6 KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ~ |m2
0112) piaskowe;j
| 12 m2 | 12.000
\ ‘ RAZEM | 12.000
5.7 KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i | m2
0112 zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
7.50 m?2 7.500
‘ RAZEM 7.500
5.8/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zaggsz- |m?2
0112 czeniu 20 cm
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
5.9/KNR 2-31 0506- |Wjazdy do bram z plyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15 |m?
08 12) cm z wypetnieniem spoin piaskiem
| 7.50 m?2 7.500 |
. ) RAZEM 7.500
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo |

1 WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

2 ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

3 WACETOB wyd.| 1997

4 WACETOB wyd.| 1992,uzupetnienie 1997

5 WACETOB 2000

~ 6 ORGBUD-SERWIS wyd.| 2010

~ 7 Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

8 ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996

[{e]

MBiPMB 1982-1985

10/ WACETOB wyd.VI/V 2017/2003

11/ORGBUD wyd. spec. 1998

12/ORGBUD wyd. Il 1993,biuletyny do 9 1996

13 =
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