PRZEDMIAR

Ip " Podstawa Opis i wyliczenia | j.m.

|Poszcz. Razem

N22 - 061 Zagospodarowanie terenu po bytym PGR Sopot - instalacja wodociggowa i kanallzacyjna cz. ll

INSTALACJA SANITARNE - ROBOTY ZIEMNE.

145111200-0

1.1 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km

0113-03 1) réwninnym |
(321.0+88.0+83.0+39.0)/1000 lkm | 0.531
- ) 'RAZEM 0.531
1.2 KNR 2-01 0126- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- | m2 ‘
012 |moca spycharek 1
) \(321 .0+88.0+83.0+39.0)*1.10 m?2 584.100| |
RAZEM | 584.100|
' 1.3 KNR 2-01 0126- Usumecne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda-|m?2
(022 \tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
(321.0+88.0+83.0+39.0)*1.10 m?2 584.100,
RAZEM | 584.100
1.4 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
‘ 0212-08 1) odktad w gruncie kat. IlI
(321.0+88.0+83.0+39.0)*(1.60+0.15-0.20*2)*0.90 m3 645.165
\ ! ‘ RAZEM | 645.165
1.5 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamen- |m3
0310-0501 1) ty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym kat. I1l-1V; gieboko$¢ do 3.0 m ‘
| (321.0+88.0+83.0+39.0)*0.20*0.90 m3 95.580|
S - RAZEM | 95.580
1.6 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3.0 |m3 ‘ ﬂ
0312-0501 1) m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV | ‘ ‘ }
| 645.165+95.58-71.685 Im3 | 669.060

[RAZEM | 669.060

1.7 KNR 2-01 0229- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w grun- m3

012 cie kat. I-Il
3 (321.0+88.0+83.0+39.0)*1.10*0.20<nasunigcie humusu> m3 | 116. 820
e ) _ |RAZEM | 116. 820
1.8 KNR-W 2-18 ‘F’odJoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3 ‘
0511-023) | ‘
| |(321.0+88.0+83.0+39.0)*0.90*0.15 m3 7 685, |
[ | |RAZEM | 71.685
1.9 KNR-W 2-01 iZageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill [m3 ‘ ‘
| 10228-02 1)
; 1645.165+95.58 Jm3 | 740.745| }
[ ; . | |RAZEM | 740.745
| 2/45231300-8 [INSTALACJA SANITARNE - ROBOTY MONTAZOWE.
2.1/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) }m r o
10109-01 3) o $r. zewnetrznej 63 mm [
\ ‘ 133.0+42.0+11.0+35.0+21.0<0+264 do 0+112> rm ‘ 142.000‘
| | \28 0+88.0+48.0+15.0<0+264 do 0+112> m | 179.000
w \ [RAZEM | 321.000
| 2.2/KNR-W 2-18 ‘SIGCI wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m ’ r \
'0109-01 3) |0 $r. zewnetrznej 50 mm ‘
114.0+20.0+54.0<0+112 do 0+077> _ m | 88.000 |
B ' 'RAZEM | 88.000|
2.3 KNR-W 2-18  Sieci wodomagowe montaz ruromagow zrur polletylenowych (PE, PEHD) 'm ‘ |
0109-013) o $r. zewnetrznej 40 mm
450+30  m | 83000
N |RAZEM | 83.000
2.4 KNR-W 2-1 Sieci wodociaggowe - montaz rurociggéw z rur polletylenowych (PE, PEHD) 'm |
0109-01 3) o $r. zewnetrznej 32 mm - wypusty na dziatki |
L 3.0*5+3.0*8 Im 39.000|
B ‘ [RAZEM | 39.000,
| 2.5/ KNR-W 2-1 Zasuwy do przytagczy domowych z gwintem wewn. i ztaczem 1SO do rur PE—rkpl. | ‘
‘ 10213-01 3) fi 40 mm ‘ ‘ |
L 6+9 kpl. 15000 |
‘ ' IRAZEM | 15.000
| 2.6/KNR-W 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na  |szt. |
10802-03 3) istniejgcych rurociggach o $r. 150 mm |
[ 4 szt. 4.000
‘ [RAZEM | 4.000|
2. 7‘KNR -W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- 'm ‘
‘ |0102-01 4 nego ’
| | 321.0+88.0+83.0+39.0 m | 531. ooo\
1 |RAZEM \ 531. ooo‘
]TS\KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, 200m | ‘
0704-01 3) |PE, PEHD o $r. nominalnej 90-110 mm -1 ‘ ; ‘
|préb. |
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(321.0+88.0+83.0)/200 200m 2.460 ‘
-1
o préb. 1
[ ] \ RAZEM 2.460/
2.9 KNR-W 2-18 ‘Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm ‘odc.20 ‘
0707-013) Om
1(321.0+88.0+83.0)/200 odc.20| 2.460
| ‘ Om
| | RAZEM | 2.460
| 2.10 KNR-W 2-18 jJednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
0708-01 3) Om
| ‘ (321.0+88.0+83.0)/200 odc.20| 2.460
L Om
L ! RAZEM | 2.460
| 3/45111200-0 [INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY ZIEMNE.
‘ 3.1/KNR-W 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
|0113-03 1) |réwninnym |
| 0.539 km 0.539 |
] | 'RAZEM 0.539
3.2 KNR 2-01 0126- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2 ‘
012 mocg spycharek |
539.01.2 , ) m2 | 646.800 |

3.3 KNR 2-01 0126- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda- m2

|RAZEM | 646.800!

022 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci ‘ | |
- 539.0%1.2 - 'm2 | 646.800
] . ] . |RAZEM | 646.800
3.4 KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabez- |'m3 ‘ ‘
0802-01 1) |pieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 | ‘ ‘
m; szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m \ ‘ ‘
(26.0+52.0+59.0+33.0+22.0+34.0)*(2.32+2.07+1.88+1.71+1.60+1.46+0.15* |m3 359.340
6-0.20"6*2)/6*1.00<K7, -K23, -K24, -K25, -K26, -K27, -K28>
(27.0+22.0+23.0+45.0+48.0+48.0+28.0+27.0)*(2.59+2.49+2.37+2.15+1.92+ m3 489.435|
| 1.83+1.70+1.56+0.15*8-0.20*8*2)/8*1.00<K®6, -K30, -31,-K32,-K33, -K34, -
\ K35, -K36, -K37>
‘ 10.0%(1.46+1.39+0.15*2-0.20*2*2)/2*0.90<K28, -29> m3 10.575
1 35.0%(1.56+1.39+0.152-0.20*2*2)/2*0.90<K37, -K38> m3 38.588
\ \ RAZEM | 897.938
| 3.5/KNR-W 2-01 ‘Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamen- |m3
| 0310-0501 1) ty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
‘ \wyciggiem recznym kat. IlI-1V; gteboko$é do 3.0 m
|(26.0+52.0+59.0+33.0+22.0+34.0)*0.20*1.00<K?7, -K23, -K24, -K25, -K26, - |/m3 | 45.200
K27, -K28> ‘ ‘
(27.0+22.0+23.0+45.0+48.0+48.0+28.0+27.0)*0.20*1.00<K®, -K30, -31 - m3 53.600 ‘
K32,-K33, -K34, -K35, -K36, -K37> | !
10.0*0.20*0.90<K28, -29> Im3 | 1.800
L . 35.0"0.20*0.90<K37, -K38> m3 6.300 J
I - - . i |RAZEM | 106.900
3.6 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm |m3 ‘
0511-023) f
| 372 |m3 372.000| 1
| . B - | \RAZEM | 372.000
3.7 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6.0 |m3 | ‘
0312-0801 1) m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
106.90-372.0 |m3 -265.100 ]
] | |RAZEM |-265.100
| 3.8 KNR-W 2-01 |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill m3 ‘ ‘
‘ 10228-02 1) j i
‘ 632.838 m3 | 632.838
| RAZEM | 632.838
| 3.9/KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w grun-|m3
012 cie kat. I-Il ‘
| 1539.0*1.2*0.20<nasuniecie humusu> m3 129.360
‘ ‘ RAZEM | 129.360
[ 3.10‘KNNR 10605- | Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsyp- |szt.
1015 |ki do gtebokosci 4 m.
(26.0+52.0+59.0+27.0+22.0+23.0+45.0)/2*2 |szt. 254.000
<Otwor geotechniczny Ot-2 woda gruntowa -1.60m, Ot-4 woda gruntowa -
1.50m> | | |
| | B ) B 'RAZEM | 254.000
3.11 KNR 2-01 8001- Pompowanie wody za pomocg zespotu pompowo-prdzniowego . m-g ' ‘
01 \
(26.0+52.0+59.0+27.0+22.0+23.0+45.0)/20/2*24*3 m-g | 457.200 |
B B B RAZEM | 457.200
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ﬁ12‘KNR 2-01 0616- |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m ‘
012
50 m 50.000
) i |RAZEM | 50.000
445231300-8 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY MONTAZOWE.
4.1 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 'm |
0408-03 3)
26.0+52.0+59.0+33.0+22.0+34.0+10.0<K7, -K23, -K24, -K25, -K26, -K27, - 'm 236.000
K28, -29> | ‘ |
27.0+22.0+23.0+45.0+48.0+48.0+28.0+27.0+35.0<K86, -K30, -31,-K32,-K33, 'm | 303.000

-K34, -K35, -K36, -K37, -K38>

_

|RAZEM | 539.000

4.2/KNR 9-20 0305-iStudzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 1,5 m o $redni- |szt.
1028) \cy 400 i 425 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowang) - z przykryciem

|stozkiem betonowym kI.A15 osadzony na betonowym pierscieniu odcigzaja- |

‘ lcym

| |3<K28/1.46m, K29/1.39m, K38/1.39m> szt.

4.3/KNR 9-20 0305- | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy |[szt.
1026 400 1425 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowana) - z przykryciem
‘ ‘ stozkiem betonowym kl.A15 osadzony na betonowym pierscieniu odcigzaja-
cym
‘ |7<K25/1.88m, K26/1.71m, K27/1.60m, K34/1.82m, K35/1.83m, K36/1.70m, |szt.
‘ |K37/1.56m>

]

| |
4.4 KNR 9-20 0305- Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2,5 m o $redni- |szt.
02 6) /cy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem |
stozkiem betonowym kl.A15 osadzony na betonowym pierscieniu odcigzaja-
cym \

|5<K23/2.32m, K24/2.07m, K31/2.49m, K32/2.37m, K33/2.15m> szt.

4.5 KNR 9-20 0305- Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 3 m o $rednicy | szt.
02 8) 1400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem

|stozkiem betonowym kl.A15 osadzony na betonowym pierscieniu odcigzajg- |

cym

1<K30/2.59m> szt.

1.000/

" 4.6 KNR 2-18 0802- | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo-cementowych o $r. lprob.

017 /nom. do 100 mm

539.0/200 prob.

2.695|

‘ 4.7‘KNR 2-18 0804- Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m

027)
|

m

| 539.000

|

|
1539.0

|RAZEM | 539.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1/WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

ORGBUD wyd.Il 1987, biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd. 1997

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 -

2|
3 .
~ 4 WACETOB wyd.| 1992, uzupetnienie 1997
5
6

ORGBUD-SERWIS wyd.| 2010 S
7/ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 -
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