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pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 | 5 ¢m X 5 cm pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie | stabilizowanego mechanicznie
podbudowa z kruszywa tamanego 20/63mm | 40 cm 40 cm | podbudowa z kruszywa tamanego 20/63mm
warstwa odsaczajaca piaszczysta kz8m/dobe | 30 cm 30 cm warstwa odsaczajgca piaszczysta k=8m/dobe
KONSTRUKCJA JEZDNI:
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC1IS | 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W 6 cm
podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej 25 cm
z kruszywa 0/31,5 stab. mechanicznie
warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanego | 40 cm
cementem (2,5 - 5,0MPa) Burmistrz Gminy i Miasta w Nisku
INWESTOR Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% | - cm
ZADANIE Zagospodarowanie terenu po bytbym Paristwowym Gospodarstwie Rolnym Sopot
i nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych.
LOKALIZACJA dz. nr ewid. 566/3, 440/2, 441/52, 441/51, 441/53, 441/56, 441/55, 441/37, 567/4,
439, 441/35, 441/40, 1326/2, 441/98, 438
181205_4 NISKO - MIASTO, 181205_4.0001 NISKO
OBIEKT DROGI GMINNE PUBLICZNE z OSWIETLENIEM,
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ i SIEC WODOCIAGOWA
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
SKALA
NAZWARYSUNKU | pRZEKROJE NORMALNE cz.2 50 NrRYS. | 3.2
ZESPOL NUMER
PROJEKTOWY BRANZA | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN | PODPIS DATA
AUTOR OBIEKTU Drogi KRZYSZTOF BLASZCZAK styczen 2022
SPRAWDZAJACY Drogi WELADYSEAW ROSOL D -68/77 styczen 2022




